PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
· budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

· materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo

· materiał klosza – szkło hartowane płaskie

· montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm

· oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku)
· budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego
· stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08

· szczelność komory optycznej – IP66

· szczelność komory elektrycznej – IP66
· wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ
· moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 75W
· znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz
· układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI
· ochrona przed przepięciami – 10kV
· klasa ochronności elektrycznej: I lub II
· Oprawa wyposażona w sterownik lokalny umożliwiający współpracę z bezprzewodowym systemem sterowania i zarządzania oświetleniem

· Korpus oprawy wyposażony w obudowę chroniącą antenę sterownika lokalnego

· Praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

· Sterownik z wbudowanym przekaźnikiem umożliwiającym fizyczne wyłączenie oprawy

· Sterownik powinien posiadać bezpotencjałowe wejście na sygnał z czujnika ruchu oraz możliwość przesyłania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

· Sterownik powinien posiadać możliwość dokonywania pomiaru prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, temperatury, czasu pracy źródła światła

· Możliwość wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia
PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA
· rodzaj źródła światła – LED

· minimalny strumień świetlny źródeł światła – 9500lm

· zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K
· utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
· wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009
· dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych
· w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe
· różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej

· sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej
· oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC+
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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