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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa nawierzchni na wewnetrznej drodze le$nej
potozonej na dziatkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279,
280, 281 i 282/1 obreb Zeliszewo gm. Recz. Wiascicielem tych dziatek jest Skarb Pan-
stwa PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Choszczno.

Zakres projektu obejmuje utwardzenie nawierzchni drogi w celu dostosowania
parametréw jezdni i1 zjazdéw do obecnie obowigzujacych przepiséw, nadanie jej od-
powiedniej nosnosci ze wzgledu na prognozowane obcigzenie ruchem, oraz podniesie-
nie bezpieczenstwa korzystajacych z drogi.

2. Podstawa opracowania

v Decyzja Burmistrza Recza znak ................ zdnia ...l r. o srodowi-
skowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia.

v’ Decyzja Burmistrza Reczanr ..... zdnia ....... r. o ustaleniu warunkéw zabudowy.

v' ,,Drogi Lesne — poradnik techniczny", Dyrekcja Generalna Laséw Pafistwowych

v Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa terenu w skali 1:1000.

v" Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia sporzadzona przez Ustugi Bu-
dowlane Bernard Kulesza Barlinek.

v

Obowigzujace normy i przepisy.
3. Stan istniejgcy

Planowana droga polozona jest na terenach stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Pan-
stwa 1 zarzadzanych przez Nadlesnictwo Choszczno. Nawierzchnia drogi jest rozjez-
dzona przez jezdzace nig pojazdy a uksztattowanie niwelety drogi w stosunku do tere-
nu nie pozwala na swobodny odptyw wdd opadowych na pobocze. Szerokos¢ drogi
jest zmienna 1 wynosi 2,20 + 3,0 m, zjazdy z drogi sg bez tukéw wyokraglajacych,
droga w planie jest kreta 1 nie ma mijanek.

4. Opis planowanych rozwiazan

Budowa nawierzchni drogi ma na celu zwigkszenie bezpieczenstwa i ptynnosci
ruchu, umozliwi wykorzystanie cigzkiego sprzetu przy utrzymywaniu lasu i pozyski-
waniu drewna oraz wplynie na szybko$¢ ewentualnych dzialan przeciwpozarowych.
Parametry techniczne projektowanej budowy nawierzchni drogi pozarowej przedsta-
wiajg si¢ nastepujaco:

v" predko$¢ projektowa 30 km/h
v’ szeroko$¢ jezdni 3,5 m

v' szeroko$¢ poboczy 2 x 0,75 m
v’ obcigzenie 100 kN/o$

Projektowana droga taczy si¢ z istniejacymi drogami leSnymi. Zaprojektowano
wykonanie na te drogi czterech zjazdow zwyktych i 10 zjazdéw poszerzonych o mi-
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janke. Z istniejacej drogi oraz na poboczach, zjazdach, mijankach i w miejscach po-
szerzania istniejgcej nawierzchni nalezy usung¢ warstwe humusu.

4.2. Rozwigzania techniczne

Zaplanowano wykonanie budowy nawierzchni drogi w km 0+000 + 3+134,6 na
tacznej szerokosci 3,5 m, wykonanej poprzez utozenie dwoch paséw z prefabrykowa-
nych wielootworowych plyt jombo z utwardzeniem poboczy i pasa miedzy plytami
mieszankg wykonang w proporcji 1:1 z pospoéiki i1 kruszywa tamanego 0 + 31,5 mm
uzyskanego z co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych.

Na skrzyzowaniach i mijankach pobocza 1 pasy miedzy ptytami utwardzone bg-
da kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0 + 31,5 mm
uzyskanym z co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych. Nawierzchnia wy-
konana bedzie na zwirowej warstwie odcinajacej gr. 15 cm.

Przekrdj drogi na prostej o pochyleniu poprzecznym daszkowym 3 %, na tu-
kach jednostronny od 3 + 4%. Pochylenie poboczy gruntowych 6%, pochylenie skarp
wykopOw 1 nasypOw wynosi 1:1.5. Szerokos¢ korony drogi wynosi tacznie 5,0 m — 3,5
mb jezdni i 2 X 0,75 m poboczy gruntowych. Po budowie nawierzchnia drogi z pobo-
czami wynosi¢ bedzie 15.673,0 m?.

W ciagu projektowanej drogi zaprojektowano wykonanie mijanek z uwzgled-
nieniem zasady zachowania widocznosci. Szerokos¢ nawierzchni jezdni na dtugosci
mijanki wynosi 6,0 m. Na odcinku prostym dlugo$¢ mijanek wynosi 23,0 mb, oba sko-
sy mijanek wynoszg srednio 18,0 mb, promien tukéw wyokraglajacych mijanki wyno-
si 30,0 m. Wszystkie zjazdy na drogi boczne nalezy wyokragli¢ tukami o promieniach
12,0 m i1 zakonczy¢ odcinkiem prostym szerokosci 3,50 m na dtugosci 5,0 mb.

Woda opadowa z projektowanej nawierzchni drogi sptywac¢ bedzie powierzch-
niowo do bruzd odparowujacych uformowanych wzdtuz drogi poza jej poboczem.
Gtebokos¢ bruzd wynosi 0,3 + 0,5 m przy nachyleniu skarp 1:1,5.

Szczegbdtowy przebieg trasy planie oraz wspotrzedne punktow charakterystycz-
nych zostaly przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr 2.

5. Warunki realizacji wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy

Trwa postgpowanie administracyjne w sprawie ich wydania, na etapie realizacji
nalezy przestrzega¢ warunkéw wpisanych do projektu budowlanego.

6. Dojazd do obiektu

Dojazd do miejsca budowy nawierzchni na wewng¢trznej drodze lesnej na dziat-
ke nr 261/4 obreb Zeliszewo odbywaé sie bedzie istniejacym wjazdem z drogi gminnej
na dziatce nr 151/2 obreb Zeliszewo, wiec realizacja inwestycji nie wymaga uzyska-
nia decyzji na lokalizacje zjazdu.

Nalezy przyjac, ze podczas budowy nawierzchnia drogi gminnej zostanie roz-
jezdzona wskutek przejazdéw cigzkiego sprzetu, wigc koniecznym jest jej odbudowa
po zakonczeniu inwestycji.
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