
POZIOM ODNIESIENIA 124,00

125,00

126,00

127,00

128,00

129,00

130,00

131,00

132,00

133,00

134,00

135,00

136,00

137,00

138,00

139,00

140,00

141,00

142,00

143,00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

W2
L: 22,06m
R: 300,00m
T: 0,20m
D: 11,03m

Km
=0

+1
60

,17
Rz

=1
28

,3
9m

PŁ
K:
 0

+1
53

,2
6

KŁ
K:
 0

+1
75

,3
2

W1
L: 22,53m
R: 750,00m
T: 0,08m
D: -11,27m

Km
=0

+1
30

,19
Rz

=1
28

,8
0m

PŁ
K:
 0

+1
24

,9
4

KŁ
K:
 0

+1
47

,4
7

0,70%

2,30%

12
7,
91

12
7,
98

12
8,
05

12
8,
12

12
8,
19

12
8,
26

12
8,
33

12
8,
40

12
8,
47

12
8,
54

12
8,
61

12
8,
68

12
8,
75

12
8,
79

12
8,
80

12
8,
78

12
8,
74

12
8,
61

12
8,
55

12
8,
47

12
8,
39

12
8,
42

12
8,
55

12
8,
77

12
7,
91

12
7,
93

12
7,
95

12
7,
99

12
8,
03

12
8,
07

12
8,
19

12
8,
32

12
8,
45

12
8,
51

12
8,
56

12
8,
61

12
8,
64

12
8,
68

12
8,
71

12
8,
76

12
8,
74

12
8,
56

12
8,
49

12
8,
42

12
8,
44

12
8,
42

12
8,
51

12
8,
81

0,
00

0,
05 0,
10

0,
13

0,
16

0,
20

0,
14

0,
08

0,
02

0,
03

0,
05

0,
07 0,
11

0,
11

0,
10

0,
02

0,
00

0,
05

0,
05

0,
05

-0
,0
4

0,
00

0,
05

-0
,0
4

L=124,94m
i=0,70%

L=5,79m

i=-2.30%

R=750,00m
L=22,53m

R=300,00m
L=22,06m

L=77,13m
PROSTA ŁUK

R=1000,00m
L=20,43m L=48,61m

PROSTA ŁUK
R=125,00m
L=52,68m

00
,0
0

10
,0
0

20
,0
0

30
,0
0

40
,0
0

50
,0
0

60
,0
0

70
,0
0

80
,0
0

90
,0
0

00
,0
0

10
,0
0

20
,0
0

24
,9
4

30
,0
0

36
,2
0

40
,0
0

47
,4
7

50
,0
0

53
,2
6

60
,0
0

64
,2
9

70
,0
0

75
,3
2

0+000 0+100

zj
az

d 
in
dy

wi
du

al
ny

KM
: 0

+0
80

,10
, 
rz

. 1
28

,4
7

zj
az

d 
in
dy

wi
du

al
ny

KM
: 0

+0
94

,3
5,
 r

z.
 1
28

,5
7

sk
rz
yż
ow
an
ie

KM
: 0

+0
53

,6
8,
 r

z.
 1
28

,2
9

Po
cz
ąt
ek
 o
pr
ac
ow
an
ia
 O
dc
in
ek
 A
 -
 B
1

 k
m 

0+
00

0,
00

A

Ko
ni
ec

 o
pr

ac
ow

an
ia
 O

dc
in
ek

 A
 -

 B
1

 k
m 

0+
41

8,
62

12
8,
67

12
8,
66

-0
,0
4

73
,14

B1

Legenda:

projektowana niweleta jezdni

istniejący teren

zjazd publiczny lub indywidualny
prawostronny

skrzyżowanie
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