Zalacznik do umowy nr ...........

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

ODPIS

I Cel i zakres obowigzywania instrukgcji.

1. Instrukcja ma na celu okreslenie obowiazkéw pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego przy wykonywaniu prac pozarowe niebezpiecznych.

2. Pod pojeciem prac niebezpiecznych pozarowo nalezy rozumieé wszelkie prace nie przewidziane
normalnym tokiem pracy lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami jak:

- prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego, prowadzone wewnatrz
obiektu, na przylegtym do niego terenie, w sasiedztwie sktadowanych materiatéw palnych lub
palnych elementow konstrukcyjnych budynku,

- prace zwigzane ze stosowaniem gazdéw, cieczy i pytow palnych,

- prace prowadzone w strefach zagrozonych wybuchem np. w pomieszczeniach
i urzadzeniach, w ktdrych prowadzone byly wczesniej prace z uzyciem gazéw, cieczy lub pytow
palnych.

2.1. Do prac niebezpiecznych pozarowo zaliczy¢ nalez y w szczegdinosci:

a) wszelkie prace z otwartym ogniem np.
-spawanie, cigcie gazowe i elektryczne, zgrzewanie i lutowanie,
-podgrzewanie instalacji, urzadzen, zawordw,
-podgrzewanie klejow, lepiku, smoty itp.
-rozpalanie ognisk,
-uzywanie materiatdw pirotechnicznych, wybuchowych itp.

b) wszelkie prace zwiazane ze stosowaniem cieczy, gazéw i pytéw, przy ktdrych mogq powstawac
mieszaniny wybuchowe np.:
-przygotowanie do stosowania gazow, cieczy i pytow,
-stosowanie cieczy i innych substancji do malowania, klejenia, mycia, nasycania itp.
-suszenie z udziatem cieczy i innych substancji palnych,

- usuwanie pozostatosci tych substancji z elementéw konstrukcyjnych budynkéw, maszyn,
urzadzen i stanowisk pracy.

II. Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczen przeciwpozarowych prac
niebezpiecznych pozarowo.

1. Prace niebezpieczne pozarowo mogg by¢ wykonywane na terenach, w obiektach
i pomieszczeniach Politechniki Rzeszowskiej tylko pod warunkiem spetnienia wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej obowigzujacych przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakonczeniu
prac.

2. Wymagania, o ktérych mowa ponizej ustalane sa komisyjnie, kazdorazowo przed rozpoczeciem
prac w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisow szczegStowych
obowigzujacych w przedmiotowej sprawie.

3. Zasady dziatania komisji, o ktérej mowa w pkt 2:
a) sktad osobowy komisji stanowia:
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- zarzadzajacy obiektem Dziekan Wydziatu, kierownik innej komorki organizacyjnej lub osoba
przez niego upowazniona na pismie - przewodniczacy komisji.

- specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej - cztonek komisji,

- kierownik (wtasciciel) grupy firmy wykonujacej prace - cztonek komisji.

Sktad komisji moze by¢ rozszerzony o inne osoby.
b) prace komisji organizuje jej przewodniczacy,

c) ze swoich prac komisja sporzadza ,protokot zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
niebezpiecznych pozarowo" wg zataqczonego wzoru Nr |,

d) po wykonaniu zabezpieczeh okreslonych w protokole, przewodniczacy komisji wydaje grupie
firmie wykonujacej prace pisemne zezwolenie na ich rozpoczecie wg wzoru Nr 2,

e) do obowigzku przewodniczacego nalezy zorganizowanie i zapewnienie dozoru prac zgodnie
z ustaleniami protokotu zabezpieczenia ppoz. prac,

f) dokumentacje zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych  pozarowo
przechowuje przewodniczacy komisji.

4. Odstgpienie od zasad dziatania okreslonych w punkcie 2 i 3 jest mozliwe jedynie
w przypadku wykonywania prac awaryjnych, gdy utworzenie komisji w sktadzie
o ktéorym mowa w punkcie 3 jest niemozliwe. Ustalenie sposobu zabezpieczenia prac
w takim przypadku spoczywa na zarzadzajacym obiektem 1ub osobie przez niego upowaznionej
i osobie kierujacej wykonywaniem prac. Zasady bezpieczenstwa pozarowego mogg by¢ w tym
przypadku okreslone ustnie. Powyisze nie zwalnia osdb wykonujacych i nadzorujacych
prace pozarowe niebezpieczne od przestrzegania postanowien niniejszej instrukcji zawartych
w punktach III, IV i V.

5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe placow budéw przejmowanych przez wykonawcow inwestycji
realizowanych w Politechnice Rzeszowskiej nalezy do wykonawcéw tych inwestycji. Umowy ogdine
zawierane z wykonawcami inwestycji powinny zawiera¢ stosowne postanowienia w tej sprawie,
wtym rowniez w sprawie przestrzegania przepisow dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac
pozarowe niebezpiecznych.

II1. Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

1. Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowe jak: spawanie,
cigcie mechaniczne lub szlifowanie powodujgce iskrzenie itp. w pomieszczeniach, w ktdrych (lub
sasiadujacych z nimi) wykonywane sa prace z zastosowaniem materiatdw palnych, polegajace
w szczegolnosci na:

- klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem cieczy tatwo zapalnych,
- szlifowaniu, np. cyklinowanie powierzchni wykonanych z materiatéw palnych,

- zaktadaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robdt wykonczeniowych np. montowanie
wyposazenia wnetrz przy zastosowaniu materiatow palnych.

2. Przygotowanie budynku, pomieszczenia, urzadzenia, instalacji do prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowe polega w szczegdlnoéci na:

- oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bedq wykonywane prace z wszelkich palnych
materiatdw i zanieczyszczen,

- odsunieciu na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotow
palnych lub znajdujacych sie w palnych opakowaniach,

- zabezpieczeniu przed dziataniem temperatury np. odpryskéw spawalniczych materiatow ktérych
usuniecie na bezpieczng odlegtos¢ nie jest mozliwe, przez ostoniecie ich np. kocami gasniczymi,
arkuszami blachy itp.,



sprawdzeniu, czy znajdujace sie¢ w sasiednich pomieszczeniach materiaty lub
przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz odpryskéw
spawalniczych nie wymagaja lokalnych zabezpieczen,

uszczelnieniu materiatami  niepalnymi  wszelkich przelotowych otworéw instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujacych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac,

zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli,
przewoddw elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palng izolacja, o ile znajdujq sie w zasiegu
zagrozenia spowodowanego pracami hiebezpiecznymi pozarowe,

- sprawdzeniu czy w miejscach planowanych prac lub pomieszczeniach sasiednich nie
prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich, lub innych, przy uzyciu substancji tatwo
zapalnych,

przygotowaniu w miejscu wykonywania prac sprzetu i materiatow stuzacych do ich
zabezpieczenia m.in. napetnionych wodq metalowych pojemnikow na rozgrzane odpadki
elektrod, drutu spawalniczego itp. materiatdw ostonowych i izolacyjnych niezbgdnych do
zabezpieczenia prac. niezbednego sprzetu pomiarowego np. do pomiaru stezen par i gazow
palnych i wybuchowych, podrecznego sprzetu gasniczego itp.,

zapewnieniu statej droznosci drég i wyjsC ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo.

3. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy, gazdw i pytéw mogacych
tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- dazy¢ do zmniejszania lub eliminowania stref zagrozonych wybuchem przez wentylowanie
(mechaniczne, grawitacyjne), lub przewietrzanie pomieszczen,

- na stanowiskach pracy mogq znajdowac sie stosowane tam ciecze, gazy i pyly palne w ilosci
niezbednej do prowadzenia prac z zapasem umozliwiajgcym ciagtos¢ pracy,

- zapas substancji znajdujacej sie na stanowisku pracy powinien by¢ przechowywany
w niepalnych lub innych dopuszczonych, szczelnych opakowaniach,

- pozostawianie oprdznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,

- po zakonhczeniu prac wszystkie naczynia wanny i pojemniki nalezy szczelnie zamkng¢ lub
zabezpieczy¢ w inny sposob przed emisja do otoczenia znajdujacych sie¢ w nich substancji
tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

- ciecze, gazy i pyty oraz ich pozostatosci nie powinny zalega¢ na urzadzeniach, stanowiskach,

w przewodach wentylacyjnych i na podtozu,

- prace w pomieszczeniach, w ktdrych wczesniej wykonywano inne prace zwigzane
z uzyciem tatwopalnych cieczy lub palnych gazéw, moga by¢ prowadzone wylacznie po
uprzednim pomiarze stezen par cieczy lub gazdw w pomieszczeniu i stwierdzeniu nie
przekroczenia 10° o ich dolnej granicy wybuchowosci.

4. Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pozarowe nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy, w iloéci i rodzaju umozliwiajgcym likwidacje mozliwych zrédet pozaru.

5. Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowe w budynku, pomieszczeniu, a takze
w pomieszczeniach sasiednich nalezy przeprowadzi¢ dokfadna kontrole majaca na celu
stwierdzenie, czy nie pozostawiono zarzewi ognia w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepuja
jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet uzywany podczas prac np. sprzet spawalniczy zostat
zdemontowany, odfaczony od zrédet zasilania i zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.
Kontrole takq nalezy ponowi¢ po uptywie 4-ch godzin, a w razie koniecznosci po 8-miu godzinach
liczac od czasu zakonczenia prac niebezpiecznych pozarowe.

6. Prace niebezpieczne pozarowo powinny by¢ wykonywane wytacznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje a uzywany sprzet powinien by¢ sprawny
technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscia spowodowania pozaru.
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7. Butle z gazami technicznymi mogg znajdowaé sie na terenie obiektu wytgcznie
w okresie wykonywania prac i pod statym nadzorem.

IV. Obowiazki os6b nadzorujacych prace niebezpieczne pozarowo.

Osoba, ktora zostata upowazniona przez wilasciwego kierownika komorki organizacyjnej do
sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac  niebezpiecznych  pozarowo,  powinna
w szczegdlnosci:

- dopilnowaé, aby przed przystapieniem do prac niebezpiecznych pozarowo wykonane zostaty
wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczenia, czy stanowiska pracy
zawarte w ,protokole zabezpieczenia przeciwpozarowego prac" lub ,zezwoleniu na rozpoczecie
prac”,

- sprawdza¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych pozarowo oraz
wydawac polecenia gwarantujace natychmiastowa likwidacje stwierdzonych niedociagniec,

- wstrzymac prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajacych niebezpieczenstwo powstania
pozaru, do czasu usuniecia wystepujacych nieprawidtowosci, bra¢ udziat
w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo.

V. Do obowigzkow wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo nalezy w szczegolnosci:

- sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sg sprawne i nalezycie zabezpieczone przed mozliwoscig
zainicjowania i rozprzestrzeniania pozaru,

- Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w ,protokole zabezpieczenia przeciwpozarowego”
i ,zezwoleniu na prowadzenie prac”,

- znajomos$C przepisdw przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasad
postepowania w przypadku powstania pozaru,

- Wyposazenie stanowisk pracy prowadzacych prace niebezpieczne pozZarowo
w podreczny sprzet gasniczy i sprawdzenie przed rozpoczeciem pracy, czy sprzet ten znajduje sie
W wyznaczonym miejscu,

- sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy zostaty wykonane wszystkie zabezpieczenia
przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,

- &ciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla danego rodzaju prac
niebezpiecznych pozarowo,

- poinstruowanie pracownikow wykonujacych prace niebezpieczne pozarowo
o obowigzkach i wymaganiach przeciwpozarowych dla realizowanego rodzaju prac,

- przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw zagrazajacych powstaniem
pozaru lub jego rozprzestrzenieniem oraz zgtoszenia tego faktu przetozonemu,

- informowanie bezposredniego przetozonego o zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo,
a takze o ewentualnych przypadkach powstania pozaru ugaszonego w czasie prac,

- doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy poszczegdlnych stanowisk pracy ich otoczenia w celu
stwierdzenia, czy podczas prac nie zainicjowano pozaru,

- wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organdéw kontrolnych w sprawach zwigzanych
z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac.



