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Beton:

SCIANY

Stal zbrojeniowa:
Klasa konstrukeii:

Tolerancja wymiaru elementow:

Tolerancja wykonania zbrojenia:

Otulina zbrojenia

£30/37

A—IIIN (B500sp)
o4

tomm

1 10mm

20mm

UWAGI GENERALNE:

1. Niniejszy  dokument nalezy  rozpatrywa¢  wraz 2
opracowaniami innych branz.

/. Roboty prowadzic zgodnie z opisem technicznym.

UWAGI SZCZEGOLOWE:
| .PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BEZWZGLEDNIE NALEZY

SPRAWDZIC WYMIARY. W RAZIE STWIERDZENIA ROZNICY MIEDZY
ZMOZENIAMI  PROJEKTOWYMI, A STANEM  FAKTYCZNYM
BEZZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA.

+0,00 = 2,44m n.p.m.

UWAGI :

WSZYSTKIE NAZWY UZYTE W PROJEKCIE STANOWIA INFORMACJE O
PARAMERTRACH URZADZEN | MATERIALOW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM
PRZEDSTAWI KARTY MATERIALOWE Z ZAt ACZENIEM WSZELKICH DOKUMENTOW
POTWIERDZAJACYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE | HIGIENICZNE. MATERIALY |
URZADZENIA INNE NIZ UZYTE W PROJEKCIE PODLEGAJA AKCEPTACJI GLOWNEGO
PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJA SPORZADZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTORA
PODLEGA UZGODNIENIU Z GEOWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU
LABORATORYJNO - BIUROWO -

WARSZTATOWEGO 116
| OBIEKTOW TOWARZYSZACYCH

NR PROJEKTU:

ADRES INWEST.:

ul. Roberta de Plelo, dziatka nr ew. 41 ob. 073,
jednostka ewidencyjna Gdansk

INWESTOR:

Instytut Morski
ul. Diugi Targ 41/42, Gdansk 80-830

BRANZA: KONSTRUKCJA

FAZA: PROJEKT WYNONAWCZY

DATA: 04 -2017r.

‘ ' PAS
¥ PROJEKT
E;A;aprig,\;:lgjr ARCHI STUDIO

05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25,FAX (022)739-79-06 www.pasprojekt.com

ZESPOL AUTORSKI: [ IMIE | NAZWISKO NR UPR.: PODPIS:

PROJEKTOWAL: mgr inz. Marcin Polak LUB/0202/POOK/13

upr. bud. w specjalnosci konstr-bud.
do projektowania bez ograniczeri

OPRACOWANIE:

SPRAWDZIL: mgr inz. Ireneusz Bielczenko 1067/E1/86

upr. bud. w specjalnosci konstr-bud,
do projektowania bez ograniczeft

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST
PROJEKTEM NADRZEDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM !

RODZAJ RYSUNKU:

SZALUNEK
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