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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: BUDOWA DROGI LEŚNEJ DP NR 5 W NADLEŚNICTWIE BIERZWNIK ETAP I km 0+000,00 -
3+000,00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE45100000-81

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

KNR 2-01
0119-03

1
d.1

3,000km3

3,000RAZEM

haMechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i
podszycia

KNR 2-01
0108-05

2
d.1

1,800ha1,8

1,800RAZEM

m3Zdjęcie warstwy zdyskwalifikowanej (organicznej) w ilości
7284,05m3, w tym przygotowanie do ponownego
wbudowania 916,1m3 oraz odwóz nadmiaru na odkład
Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

KNR 2-01
0206-03

3
d.1

5 098,835m37284,05 * 0,7

5 098,835RAZEM
ROBOTY ZIEMNE2

m3Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-II

KNR 2-01
0229-01

4
d.2

1 154,174m31648,82 * 0,7

1 154,174RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km

KNR 2-01
0202-01

5
d.2

1 504,545m32149,35 * 0,7

1 504,545RAZEM

m3Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II - (wraz z
kosztami odwozu ze na składowisko Wykonawcy)

KNR 2-01
0202-01

6
d.2

509,159m3727,37 * 0,7

509,159RAZEM

m3Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II

KNR 2-01
0235-01

7
d.2

2 658,719m33798,17 * 0,7

2 658,719RAZEM
PODBUDOWY3

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31
0103-04

8
d.3

22 130,500m231615 * 0,7

22 130,500RAZEM

m2Warstwa wzmacniająca z mieszanki w proporcji 1/1 z
mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych
mechanicznie 0/31,5 z piaskiem z podłoża o łącznej
grubości 15 cm

KNR 2-31
0204-01
0204-02

9
d.3

20 596,100m229423 * 0,7

20 596,100RAZEM

m2Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dwukierunkową
siatką o sztywnych węzłach i wytrzymałości w obu
kierunkach min. 45 kN, konstrukcja

analiza
własna

10
d.3

18 643,800m226634 * 0,7

18 643,800RAZEM
NAWIERZCHNIE4

m2Warstwa dolna z mieszanki kruszyw niezwiązanych
zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

KNR 2-31
0204-01
0204-02

11
d.4

18 085,900m225837 * 0,7

18 085,900RAZEM

m2Górna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego
naturalnego 0/31,5mm, stabilizowanego
mechanicznie,grubość warstwy po uwałowaniu 7cm wraz z
w-wą klinującą z miału kamiennego 0/5mm gr. 1cm

KNR 2-31
0204-05

12
d.4

16 892,400m224132 * 0,7
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
16 892,400RAZEMROBOTY WYKOŃCZENIOWE5

m2Nawierzchnia poboczy z mieszanki w proporcji 1:1 z
mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm oraz pospółki
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31
0104-07
0104-08

13
d.5

5 238,100m27483 * 0,7

5 238,100RAZEM

m2Humusowanie rowów (skarpy i kineta) z obsianiem trawą
przy grubości warstwy humusu 10 cm (humus pozyskany
ze skrywki- 1308,71m3 )

KNKRB 1
0415-01

14
d.5

916,100m2916,1

916,100RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	3

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	1,8

	Pozycja: Zdjęcie warstwy zdyskwalifikowanej (organicznej) w ilości 7284,05m3, w tym przygotowanie do ponownego wbudowania 916,1m3 oraz odwóz nadmiaru na odkład Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
	7284,05 * 0,7


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II
	1648,82 * 0,7

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	2149,35 * 0,7

	Pozycja: Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II - (wraz z kosztami odwozu ze na składowisko Wykonawcy)
	727,37 * 0,7

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
	3798,17 * 0,7


	Dział:PODBUDOWY
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	31615 * 0,7

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca z mieszanki w proporcji 1/1 z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie 0/31,5 z piaskiem z podłoża o łącznej grubości 15 cm
	29423 * 0,7

	Pozycja: Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dwukierunkową siatką o sztywnych węzłach i wytrzymałości w obu kierunkach min. 45 kN, konstrukcja
	26634 * 0,7


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Warstwa dolna z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	25837 * 0,7

	Pozycja: Górna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie,grubość warstwy po uwałowaniu 7cm wraz z w-wą klinującą z miału kamiennego 0/5mm gr. 1cm
	24132 * 0,7


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Nawierzchnia poboczy z mieszanki w proporcji 1:1 z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm oraz pospółki grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	7483 * 0,7

	Pozycja: Humusowanie rowów (skarpy i kineta) z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm (humus pozyskany ze skrywki- 1308,71m3 )
	916,1



	Kosztorys
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 km
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
27,0047 * 0,955 = 25,789489 r-g/km * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:słupki drewniane iglaste śr.70mm
0,104 m3/km * 167,00 zł/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
7,5 m-g/km * 52,11 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 2 849,32
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 949,772
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 4 840,92
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 1 613,64

	Pozycja:Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	Obmiar:przedmiar =  = 1,800 ha
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
14 * 0,955 = 13,37 r-g/ha * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
14 m-g/ha * 71,65 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 2 310,97
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 1 283,870
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 3 956,38
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 2 197,99

	Pozycja:Zdjęcie warstwy zdyskwalifikowanej (organicznej) w ilości 7284,05m3, w tym przygotowanie do ponownego wbudowania 916,1m3 oraz odwóz nadmiaru na odkład Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
	Obmiar:przedmiar =  = 7284,05 * 0,7 = 5 098,835 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0161 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa 0.60 m3
0,00185 m-g/m3 * 100,59 zł/m-g
	RMSO:samochód samowyładowczy 5-10 t
0,0454 m-g/m3 * 76,76 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 20 441,23
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,009
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 34 978,01
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 6,86

	Dział razem: Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 25 601,52
	Dział razem: RAZEM: 43 775,31

	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja:Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II
	Obmiar:przedmiar =  = 1648,82 * 0,7 = 1 154,174 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0,059 m-g/m3 * 71,65 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 4 878,69
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,227
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 8 356,22
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 7,24

	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 2149,35 * 0,7 = 1 504,545 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0288 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa 0.4 m3
0,0177 m-g/m3 * 85,00 zł/m-g
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t
0,03 m-g/m3 * 66,22 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 6 164,12
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,097
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 10 546,86
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 7,01

	Pozycja:Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II - (wraz z kosztami odwozu ze na składowisko Wykonawcy)
	Obmiar:przedmiar =  = 727,37 * 0,7 = 509,159 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0288 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa 0.4 m3
0,0177 m-g/m3 * 85,00 zł/m-g
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t
0,03 m-g/m3 * 66,22 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 2 086,02
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,097
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 3 569,20
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 7,01

	Pozycja:Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
	Obmiar:przedmiar =  = 3798,17 * 0,7 = 2 658,719 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0625 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0,0384 m-g/m3 * 71,65 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 10 805,04
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,064
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 18 504,68
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 6,96

	Dział razem: Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 23 933,87
	Dział razem: RAZEM: 40 976,96

	Dział:PODBUDOWY
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar:przedmiar =  = 31615 * 0,7 = 22 130,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0198 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:woda
0,005 m3/m2 * 4,87 zł/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0043 m-g/m2 * 58,00 zł/m-g
	RMSO:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0039 m-g/m2 * 71,65 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 21 422,32
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,968
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 36 294,02
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 1,64

	Pozycja:Warstwa wzmacniająca z mieszanki w proporcji 1/1 z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie 0/31,5 z piaskiem z podłoża o łącznej grubości 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 29423 * 0,7 = 20 596,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,1256 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kamień podkładowy
0,142+0,017 = 0,159 t/m2 * 48,29 zł/t
	RMSO:tłuczeń kamienny niesortowany
0,002+0,007 = 0,009 t/m2 * 51,50 zł/t
	RMSO:woda
0,014+0,001 = 0,015 m3/m2 * 4,87 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
0,0012 m-g/m2 * 63,59 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 225 939,22
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 10,970
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 265 689,69
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 12,90

	Pozycja:Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dwukierunkową siatką o sztywnych węzłach i wytrzymałości w obu kierunkach min. 45 kN, konstrukcja
	Obmiar:przedmiar =  = 26634 * 0,7 = 18 643,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0075 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka o sztywnych węzłach 45 kN
0,73 m2/m2 * 13,95 zł/m2
	RMSO:szpilki do geowłókniny
0,03 szt./m2 * 1,07 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:aplikator geowłókniny przyczepny
0,0044 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g
	RMSO:ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)
0,0044 m-g/m2 * 70,00 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 200 924,23
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 10,777
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 207 691,93
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 11,14

	Dział razem: Razem dział: PODBUDOWY 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 448 285,77
	Dział razem: RAZEM: 509 675,64

	Dział:NAWIERZCHNIE
	Pozycja:Warstwa dolna z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	Obmiar:przedmiar =  = 25837 * 0,7 = 18 085,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0256 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kamień podkładowy
0,142+0,017 = 0,159 t/m2 * 48,29 zł/t
	RMSO:tłuczeń kamienny niesortowany
0,072+0,007 = 0,079 t/m2 * 51,50 zł/t
	RMSO:woda
0,014+0,001 = 0,015 m3/m2 * 4,87 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
0,0112 m-g/m2 * 63,59 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 237 449,78
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 13,129
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 253 564,32
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 14,02

	Pozycja:Górna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie,grubość warstwy po uwałowaniu 7cm wraz z w-wą klinującą z miału kamiennego 0/5mm gr. 1cm
	Obmiar:przedmiar =  = 24132 * 0,7 = 16 892,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,048 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kliniec kamienny
0,01 t/m2 * 52,58 zł/t
	RMSO:miał kamienny
0,0207 t/m2 * 2,32 zł/t
	RMSO:tłuczeń kamienny sortowany
0,14 t/m2 * 52,58 zł/t
	RMSO:woda
0,007 m3/m2 * 4,87 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny 15 t
0,0224 m-g/m2 * 65,00 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 176 914,11
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 10,473
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 206 594,05
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 12,23

	Dział razem: Razem dział: NAWIERZCHNIE 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 414 363,89
	Dział razem: RAZEM: 460 158,37

	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja:Nawierzchnia poboczy z mieszanki w proporcji 1:1 z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm oraz pospółki grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 7483 * 0,7 = 5 238,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,1 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pospółka
0,09 m3/m2 * 37,95 zł/m3
	RMSO:woda
0,005+5*0,0005 = 0,0075 m3/m2 * 4,90 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
0,0041+5*0,0004 = 0,0061 m-g/m2 * 63,59 zł/m-g
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,002+5*0,00004 = 0,0022 m-g/m2 * 91,40 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 32 261,46
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 6,159
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 42 271,47
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 8,07

	Pozycja:Humusowanie rowów (skarpy i kineta) z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm (humus pozyskany ze skrywki- 1308,71m3 )
	Obmiar:przedmiar =  = 916,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,02 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:ziemia urodzajna (humus)
0,052 m3/m2 * 18,24 zł/m3
	RMSO:nasiona traw
0,012 kg/m2 * 2,68 zł/kg
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 1 282,54
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 1,400
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 1 557,37
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 1,70

	Dział razem: Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 33 544,00
	Dział razem: RAZEM: 43 828,84


	Podsumowanie
	Tabela elementów scalonych
	Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 km
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
27,0047 * 0,955 = 25,789489 r-g/km * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:słupki drewniane iglaste śr.70mm
0,104 m3/km * 167,00 zł/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
7,5 m-g/km * 52,11 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 2 849,32
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 949,772
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 4 840,92
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 1 613,64

	Pozycja:Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	Obmiar:przedmiar =  = 1,800 ha
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
14 * 0,955 = 13,37 r-g/ha * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
14 m-g/ha * 71,65 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 2 310,97
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 1 283,870
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 3 956,38
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 2 197,99

	Pozycja:Zdjęcie warstwy zdyskwalifikowanej (organicznej) w ilości 7284,05m3, w tym przygotowanie do ponownego wbudowania 916,1m3 oraz odwóz nadmiaru na odkład Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
	Obmiar:przedmiar =  = 7284,05 * 0,7 = 5 098,835 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0161 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa 0.60 m3
0,00185 m-g/m3 * 100,59 zł/m-g
	RMSO:samochód samowyładowczy 5-10 t
0,0454 m-g/m3 * 76,76 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 20 441,23
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,009
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 34 978,01
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 6,86


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja:Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II
	Obmiar:przedmiar =  = 1648,82 * 0,7 = 1 154,174 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0,059 m-g/m3 * 71,65 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 4 878,69
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,227
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 8 356,22
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 7,24

	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 2149,35 * 0,7 = 1 504,545 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0288 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa 0.4 m3
0,0177 m-g/m3 * 85,00 zł/m-g
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t
0,03 m-g/m3 * 66,22 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 6 164,12
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,097
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 10 546,86
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 7,01

	Pozycja:Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II - (wraz z kosztami odwozu ze na składowisko Wykonawcy)
	Obmiar:przedmiar =  = 727,37 * 0,7 = 509,159 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0288 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa 0.4 m3
0,0177 m-g/m3 * 85,00 zł/m-g
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t
0,03 m-g/m3 * 66,22 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 2 086,02
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,097
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 3 569,20
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 7,01

	Pozycja:Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
	Obmiar:przedmiar =  = 3798,17 * 0,7 = 2 658,719 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0625 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0,0384 m-g/m3 * 71,65 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 10 805,04
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,064
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 18 504,68
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 6,96


	Dział:PODBUDOWY
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar:przedmiar =  = 31615 * 0,7 = 22 130,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0198 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:woda
0,005 m3/m2 * 4,87 zł/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0043 m-g/m2 * 58,00 zł/m-g
	RMSO:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0039 m-g/m2 * 71,65 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 21 422,32
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,968
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 36 294,02
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 1,64

	Pozycja:Warstwa wzmacniająca z mieszanki w proporcji 1/1 z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie 0/31,5 z piaskiem z podłoża o łącznej grubości 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 29423 * 0,7 = 20 596,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,1256 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kamień podkładowy
0,142+0,017 = 0,159 t/m2 * 48,29 zł/t
	RMSO:tłuczeń kamienny niesortowany
0,002+0,007 = 0,009 t/m2 * 51,50 zł/t
	RMSO:woda
0,014+0,001 = 0,015 m3/m2 * 4,87 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
0,0012 m-g/m2 * 63,59 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 225 939,22
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 10,970
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 265 689,69
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 12,90

	Pozycja:Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dwukierunkową siatką o sztywnych węzłach i wytrzymałości w obu kierunkach min. 45 kN, konstrukcja
	Obmiar:przedmiar =  = 26634 * 0,7 = 18 643,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0075 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka o sztywnych węzłach 45 kN
0,73 m2/m2 * 13,95 zł/m2
	RMSO:szpilki do geowłókniny
0,03 szt./m2 * 1,07 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:aplikator geowłókniny przyczepny
0,0044 m-g/m2 * 10,00 zł/m-g
	RMSO:ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)
0,0044 m-g/m2 * 70,00 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 200 924,23
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 10,777
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 207 691,93
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 11,14


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Pozycja:Warstwa dolna z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	Obmiar:przedmiar =  = 25837 * 0,7 = 18 085,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0256 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kamień podkładowy
0,142+0,017 = 0,159 t/m2 * 48,29 zł/t
	RMSO:tłuczeń kamienny niesortowany
0,072+0,007 = 0,079 t/m2 * 51,50 zł/t
	RMSO:woda
0,014+0,001 = 0,015 m3/m2 * 4,87 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
0,0112 m-g/m2 * 63,59 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 237 449,78
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 13,129
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 253 564,32
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 14,02

	Pozycja:Górna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie,grubość warstwy po uwałowaniu 7cm wraz z w-wą klinującą z miału kamiennego 0/5mm gr. 1cm
	Obmiar:przedmiar =  = 24132 * 0,7 = 16 892,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,048 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kliniec kamienny
0,01 t/m2 * 52,58 zł/t
	RMSO:miał kamienny
0,0207 t/m2 * 2,32 zł/t
	RMSO:tłuczeń kamienny sortowany
0,14 t/m2 * 52,58 zł/t
	RMSO:woda
0,007 m3/m2 * 4,87 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny 15 t
0,0224 m-g/m2 * 65,00 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 176 914,11
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 10,473
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 206 594,05
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 12,23


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja:Nawierzchnia poboczy z mieszanki w proporcji 1:1 z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm oraz pospółki grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 7483 * 0,7 = 5 238,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,1 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pospółka
0,09 m3/m2 * 37,95 zł/m3
	RMSO:woda
0,005+5*0,0005 = 0,0075 m3/m2 * 4,90 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
0,0041+5*0,0004 = 0,0061 m-g/m2 * 63,59 zł/m-g
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,002+5*0,00004 = 0,0022 m-g/m2 * 91,40 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 32 261,46
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 6,159
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 42 271,47
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 8,07

	Pozycja:Humusowanie rowów (skarpy i kineta) z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm (humus pozyskany ze skrywki- 1308,71m3 )
	Obmiar:przedmiar =  = 916,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,02 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:ziemia urodzajna (humus)
0,052 m3/m2 * 18,24 zł/m3
	RMSO:nasiona traw
0,012 kg/m2 * 2,68 zł/kg
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 1 282,54
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 1,400
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 1 557,37
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 1,70
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