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I. Cze$¢ opisowa

1.0pis ogodiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo -
kosztorysowe| branzy elektrycznej i staboprgdowej dla budynku W-8 (10-45) ,ARESZT” —
kampus WARSZAWSKA,; przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

Zamowienie obejmuje:

- opracowanie mapy syt-wys. lub zasadniczej (do pozwolenia na budowe)

- sporzadzenie projektu budowlanego do pozwolenia na budowe

- sporzadzenie projektu wykonawczego (J.W.)

- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
- sporzadzenie przedmiardw i kosztorysow inwestorskich

- sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- uzyskanie prawomochego pozwolenia na budowe

- dokonanie wszelkich uzgodnien koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, uzyskanie
wszelkich niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe dokumentow, opinii, ekspertyz oraz
innych opracowan (np. uzgodnienia ZUDP, itp.)

- wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej jest zobowigzany na biezgco

uzgadnia¢ z Zamawiajgcym proponowane rozwigzania techniczne, technologiczne i materiatowe.

1.1.Charakterystyczne parametry calego obiektu

Inwestor: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki, 31-155 Krakoéw, ul. Warszawska 24

Obiekt: Budynek nr 10-45 Muzeum Politechniki Krakowskiej oraz administracja w budynku
dawnego aresztu Garnizonu Twierdzy Krakéw, przy ul. Warszawskiej 24.

Wiasciciel: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki, 31-155 Krakoéw, ul. Warszawska 24

Wpis do Rejestru Zabytkow:

Zesp6t budynkéw PK (kampus WARSZAWSKA) znajduje sie w Ewidencji Konserwatorskiej,
przedmiotowy obiekt znajduje sie w obszarze uktadu urbanistycznego Kleparza, wpisanego do
Rejestru Zabytkéw pod numerem A-648 z dnia 25.01.1984r.

Budynek nr 10-45 (W-8) jest wpisany do Rejestru Zabytkow pod numerem A-1411/M z dnia
17.04.2014r.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnagcii:

- powierzchnia zabudowy - 474,07 m2;
- powierzchnia uzytkowa - 956,10 m%;
- powierzchnia wewnetrzna -1 141,42 m2;
- kubatura -2300,00 m®;
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- wysokos¢ (od poziomu terenu przy wejsciu do budynku do kalenicy) — 16,62m;
- liczba kondygnacji nadziemnych - 2;
- liczba kondygnacji podziemnych — 1 (pod czes$cig budynku).

Z uwagi na wysokos¢ obiekt kwalifikuje sie do grupy budynkéw sredniowysokich (SW).

Z przyczyn formalnych dla zamierzen remontowych na obiekcie Zamawiajgcy uzyskat zgode
Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP postanowienia z dnia 09.01.2017r. na zastosowanie
w budynku rozwigzan zamiennych rekompensujgcych brak mozliwosci spetnienia w budynku
wszystkich wymagan obowigzujagcych przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej. W zamian za
niespetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w zakresie:

- zachowania wymaganej odpornosci ogniowej stropu galerii komunikacyjnej tzw. spacerniaka i
jej konstrukcji nosnej.

- zachowania dopuszczalnej odlegtosci miedzy budynkami sgsiednimi.

- zachowania warunku wykonania biegéw schoddw z materiatu niepalnego oraz zapewnienia im
wymaganej odpornosci ogniowej.

- zachowania szerokosci schodéw wewnetrznych tj. szerokosci spocznikéw i szerokosci biegow.

- zachowania maksymalnej ilosci stopni w jednym biegu schodéw statych

- zachowania wymaganej szerokosci przejscia ewakuacyjnego w obrebie pomieszczenia.

- zachowania wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku.

- zachowania wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczeh.

- zachowania wymaganej szerokosci skrzydta czynnego drzwi wieloskrzydtowych stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjne;.

- zachowania wymaganej wysokosci drzwi stanowigcych wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczenia
na droge ewakuacyjna.

- zachowania odpornosci ogniowej EI30 drzwi prowadzacych z klatki schodowej na strych
budynku.

Komendant PSP zaakceptowat nastepujgce rozwigzania zamienne:

1)

2)
3)

4)

5)
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Wyposazenie budynku w adresowalny system sygnalizacji pozaru (ochrona petna), ktory
oprocz doktadnej detekcji miejsca pozaru realizowat bedzie funkcje automatycznego
alarmowania ludzi przebywajacych w budynku o powstalym zagrozeniu t.j. w spacerniaku
oraz na drogach ewakuacyjnych (w korytarzu i w klatce schodowej) nalezy przewidzie¢
wewnetrzne sygnalizatory optyczno — akustyczne;

Wyposazenie budynku (drog ewakuacyjnych i strefy otwartej spacerniaka) w oswietlenie
awaryjne ewakuacyijne.

Zapewnienie ponad normatywnego hatezenia oswietlenia ewakuacyjnego wynoszacego co
najmniej 2 Ix, w kazdym punkcie drog ewakuacyjnych.

Wyposazenie budynku w 4 gasnice proszkowych ABC o masie $rodka gasniczego 6 kg kazda z
rozmieszczeniem ich w obrebie kondygnacji budynku pokrywajgcym sie z lokalizacjg hydrantow
wewnetrznych.

Wprowadzenie dla wszystkich pracownikow przebywajgcych w budynku obowigzku
uczestniczenia w corocznych szkoleniach przeciwpozarowych. Szkolenie oprécz ogéinych
informacji nt. temat ochrony przeciwpozarowej, postepowania na wypadek pozaru i zasad
prowadzenia ewakuacji ma zapewnic pracownikom nabycie praktycznych umigjetnosci w zakresie:

- obstugi sprzetu gasniczego bedgcego na wyposazeniu budynku tj. gasnic i hydrantow
wewnetrznych;

- procedury postepowania po wystgpieniu alarmu pozarowego, poczgwszy od obstugi
centrali sygnalizacji pozaru (ustalenie miejsca pozaru) poprzez alarmowanie wewnetrzne i
zewnetrzne, ewakuacje, sprawdzenie czy wszyscy ludzie opuscili budynek, do podjecia
dziatann gasniczych dostepnymi w obiekcie srodkami.



Szczegotowe wymagania w zakresie szkolen, w tym ich zakres, terminy i sposéb dokumentowania
nalezy okreslic w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego opracowanej dla budynku.

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Opracowana aktualizacja projektu powinna uwzglednia¢ zakres robdt opisanych w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym, w oparciu 0 wymagania obowigzujacych przepisow.

Aktualizacja posiadanych rozwigzan projektowych branzy elekirycznej dotyczy zakreséw:
- instalacja SSP

- instalacja oswietlenia podstawowego

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Po dokonaniu inwentaryzaciji instalacji elektrycznej nalezy doprojektowaé zakresy:
- instalacja zasilania wraz z odbiorami
- instalacja odgromowa

- rozdzielna gtéwna oraz rozdzielne posrednie

Przytacz energetyczny do budynku pozostaje bez zmian.

1.3. Szczeqotowe wymagania dla Wykonawcow

Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia zobowigzany jest do:

-zgromadzenia we wtasnym zakresie wszystkich informacji koniecznych do wykonania opracowan
branzowych przez osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczegolnych projektéw branzowych,
-wykonania niezbednych badan, pomiaréw ekspertyz i uzyskanie niezbednych dokumentéw, map,
wyciggow itp., ktore bedg stanowity dane wyjsciowe do projektowania w sposéb, umozliwiajgcy
prawidtowg realizacje przedmiotu zamowienia,

-uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa oswiadczen, zgdd i pozwolenh, przeprowadzenia
wszelkich uzgodnien z wtasciwymi rzeczoznawcami (szczegolnie ds. zabezpieczen p.poz., oraz
sanitarno-higienicznych, bhp) oraz organami/ instytucjami, ktérych przeprowadzenia wymagajg
obowigzujgce przepisy prawa lub ktérych przeprowadzenie z innej przyczyny okaze sie konieczne dla
nalezytej realizacji zamowienia,

-na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pismie stosownych
wyjasnien dotyczacych zaproponowanych w projekcie budowlanym rozwigzan (w tym dotyczgcych
korzysci i zagrozen, jakie wigzg sie z zastosowaniem takiego rozwigzania), a takze, w razie zgtoszenia
takiego zadania przez Zamawiajgcego, zapewni¢ osobiste stawiennictwo, projektantow.
Rozwigzania zamienne podlegajg pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

-uwzgledniania na kazdym etapie projektowania ewentualnych wytycznych i sugestii Zamawiajacego,

chyba ze kolidujg one z obowigzujgcymi przepisami prawa lub normami budowlanymi. W kazdym
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przypadku, gdy wytyczne Zamawiajacego bedg pozostawaty w kolizji z obowigzujgcymi przepisami
prawa lub normami budowlanymi, badz tez z innych przyczyn ich uwzglednienie nie bedzie pozwalato
na prawidtowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest zaproponowac rozwigzanie zamienne. Rozwigzania zamienne podlegajg pisemnemu
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

-konsultacji z Zamawiajacym istotnych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych majgcych wptyw na
koszty inwestyciji, ktora bedzie realizowana na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.
Przedmiot zamdéwienia powinien by¢ realizowany zgodnie z zasadg proporcjonalnosci pomiedzy
stosowanymi rozwigzaniami a kosztem ich realizacji, chyba, ze Zamawiajacy, poinformowany przez
Wykonawce o kosztach stosowanych rozwigzan, zrezygnuje w konkretnym przypadku ze stosowania
zasady proporcjonalnosci, o0 czym na pismie zawiadomi Wykonawce,

-wykonania dokumentacji projektowej, ktéra bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna
z punktu widzenia realizacji przedmiotu i celu zamoéwienia, a w szczegolnosci bedzie umozliwiata
uzyskanie stosownych pozwolen. W szczegdlnosci dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis
wszystkich czesci dokumentacji,

-sprawdzenia opracowanej dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami, (m.in. techniczno-budowlanymi, polskimi normami) przez osobe posiadajgca odpowiednie

uprawnienia budowlane do projektowania oraz zapewnienie weryfikacji miedzy branzowej i
potwierdzenie tego faktu,
-w przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

dokumentaciji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztéw jej wykonania,
-ponoszenia odpowiedzialnosci za:

a) przestrzeganie terminéw ustawowych i umownych,

b) uzyskanie i kompletnos¢ wymaganych opinii i uzgodnien,
-zapewnienia osobistego kontaktu projektantéw, odpowiedzialnych za realizacje dokumentacji
projektowej, z Zamawiajgcym, na kazdym etapie wykonania zamoéwienia. W szczegdlnosci
Wykonawca, w razie potrzeby, zobowigzany jest zapewni¢ osobiste stawiennictwo tych oséb u
Zamawiajacego, w przypadku koniecznosci udzielenia wyjasnien dotyczacych wykonywania Umowy
lub koniecznoéci zastosowanych rozwigzanh lub zastosowania sie do wytycznych Zamawiajgcego
-biezacego, pisemnego (lub za posrednictwem e-mail) informowania Zamawiajgcego o postepie prac,
-niewykorzystywania otrzymanych materiatéw, w tym w szczegdlnosci otrzymanych dokumentéw, w

celu innym niz okreslony w umowie o realizacje zamowienia oraz nie udostepniania ich osobom
trzecim,
-ponoszenia odpowiedzialnosci za prace wykonane przez podwykonawcow, niezbedne do realizacji

przedmiotu zamowienia,

-opatrzenia dokumentaciji projektowych w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, ze
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dostarczona dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot zamowienia jest wykonana zgodnie z
umowa na jego realizacje i ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,
-opracowanie dokumentacji projektowej na legalnym oprogramowaniu pochodzgacym z oficjalnego
kanatu dystrybucyjnego i przekazaniu Zamawiajgcemu oswiadczenia o legalnosci posiadanego
oprogramowania, w jakim wykonano dokumentacje projektowa,

-pozyskania (na podstawie udzielonego petnomocnictwa) lub opracowania wszelkich niezbednych
dokumentow wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa do uzyskania zgody administracyjnej na
prace budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z wtasciwym wydziatem architektury i
budownictwa Urzedu Miasta Krakowa oraz z wtasciwym Konserwatorem Zabytkéw w Krakowie
podczas procedury uzyskiwania zgody na prace remontowe, a w szczegolnosci terminowego
udzielania informacji i wprowadzania ewentualnych uzupetnien (w tym réwniez do dokumentaciji

projektowej) lub usuwania brakow wedtug wskazanh ze strony inspektora prowadzacego postepowanie.

2.Pozostale wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wymagania Zamawiajgcego wstosunku do przedmiotu zamowienia:

Opracowane projekty powinny uwzgledniaé zakres robdét wymieniony w opisie zamdwienia oraz

posiada¢ na projektach pisemng akceptacje uzytkownika.

2.1. Wymagania ogélne dowykonania projektu budowlanego:

— uzyskanie mapy geodezyjnej (do pozwolenia na budowe)

— analiza wytycznych zawartych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego

— przekazanie Zamawiajacemu informacji odnosnie mozliwosci realizowania jego
wytycznych w kontekscie ewentualnych ograniczen wynikajacych z przepisow
budowlanych, wymagan norm i sztuki budowlanej

— biezaca informacja dla Zamawiajacego o postepach prac projektowych oraz

uzgadnianie z nim rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych

— zapewnienie Zamawiajgcemu informaciji i konsultaciji

— opracowanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowe

— uzyskanie wymaganych uzgodnien

— uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla wykonywanego projektu

— przekazanie Zamawiajgcemu informacji co do wymaganh procedur zwigzanych z
uzyskaniem pozwolenia na budowe i wynikajacych stad jego zobowigzan

— udzielanie niezbednych informacji i odpowiedzi na pytania zgtoszone w procedurze
rozpatrywania projektu budowlanego przy wniosku o pozwolenie na budowe przez

Wydziat Architektury i Urbanistyki Miasta Krakowa oraz ewentualne wymagane
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przez te wladze uzupetnienie projektu
projekt budowlany winien byé sporzadzony wytgcznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, bedace cztonkami wtasciwej Izby
Projektowania

projekt budowlany powinien uwzglednia¢ zakres i specyfike planowanych prac i robét
budowlanych

w dokumentacji nalezy wydzieli¢ opracowania zgodnie z systematykg podziatu
robot budowlanych

projekt budowlany powinien zawiera¢ informacje dotyczacg bezpieczehstwa
ochrony zdrowia, odpowiadajgcg wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury i opracowang z uwzglednieniem specyfiki projektowanych

robdt budowlanych

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe

2.2. Wymagania ogélne do wykonania projektu wykonawczego :
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Projekt wykonawczy bedzie podstawg do przeprowadzenia procedury

przetargowej na wykonanie robo6t budowlanych

Projekty wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegoétowia¢ projekt budowlany w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot,
kosztorysu inwestorskiego i realizacji rob6t budowlanych.

Powinien zilustrowa¢ planowang inwestycje w taki sposéb, aby na tej podstawie
mogta byé opracowana kompletna oferta na wykonanie robét budowlanych wraz z
ich catkowitym kosztem i harmonogramem realizaciji.

Analiza wytycznych i komentarzy Zamawiajgcego sformutowanych w wyniku oceny
i uzgodnienia projektu budowlanego

Biezgca informacja dla Zamawiajgcego o0 postepach prac oraz uzgadnianie z nim

rozwigzan projektowych
Zapewnienie Zamawiajgcemu informacji i konsultacji branzowych

Uzgodnienie z Zamawiajgcym standardéw rozwigzan technicznych i materiatowych
(w zakresie niesprzecznym z projektem budowlanym), ktére bedg ujete w projekcie
wykonawczym i w specyfikacjach

Opracowanie projektu wykonawczego — rysunkéw, opisu i specyfikacji technicznej
odbioru i wykonania roboét budowlanych objetych projektem

Opracowanie projektow technologicznych wraz z odpowiednimi uzgodnieniami

Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla projektu wykonawczego



— Zapewnienie odpowiednich informacji dla kosztorysanta

— Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz zachowaniem
zasady nalezytej starannosci Wykonawcy

Dokumentacja projektowa powinna:

by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stuzyé
jako opis przedmiotu zamoéwienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawe
Prawo Zamowien Publicznych oraz na jej podstawie realizowany bedzie petny zakres robét
budowlanych niezbednych dla uzytkowania pomieszczen zgodnie z przeznaczeniem.

W swojej tresci ma okresla¢ przedmiot zaméwienia, w tym w szczegdlnosci technologie
robdt, materiaty i urzadzenia, a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzgdzen i wyposazenia w sposéb nie
utrudniajacy uczciwej konkurencji. Nie moze opisywac¢ przedmiotu zaméwienia przez
wskazanie znakoéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba, Zze jest uzasadnione
specyfika przedmiotu zamodwienia lub nie mozna tego opisa¢ za pomocag dostatecznie
dokfadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy (lub, rbwnowazne) lub inne
rownoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu Wykonawca powinien kazdorazowo
poinformowa¢ Zamawiajgcego.

opisywa¢ przedmiot zamowienia za pomoca cech technicznych i jakosciowych, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane.
Wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepisOw, oraz oswiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym
opracowan projektowych powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

w zakresie przedmiaru robot zawiera¢ opis rob6t budowlanych w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét wynikajacych z
dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robot lub
naktadéw rzeczowych.

Podstawa opracowania:

-Zatozenia niniejszego PFU
-Rysunki (rzuty) kondygnacji obiektu

3. Forma opracowania dokumentaciji
Forma opracowania projektu budowlanego

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia - edycja w formie toméw Inne opracowania stanowigce
zatgczniki np uzgodnienia formalne wymagane prawem), ew. obliczenia statyczne i inne, winny by¢
dotgczone.

Projekt nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach w wersji tradycyjnej (wydruk z wers;ji elektronicznej), oraz
w wersji elektronicznej - 2 egz. ptytek w formacie oryginalnych plikéw edytowalnych oraz 2 egz. ptytek
w formacie *.pdf.

Forma opracowania projektu wykonawczego

Dokumentacje w podziale na projekty branzowe nalezy wykonaé¢ w technice tradycyjnej (opisowe;j i
graficznej) oraz w formie elektroniczne;.

Podstawowym wymaganiem jest kompletno$¢ pozwalajaca na wyspecyfikowanie wszystkich rodzajow
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robot oraz okreslenie ich parametrow ilosciowych i kosztowych. .

Projekt nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach w wersji tradycyjnej (wydruk wersji elektronicznej), oraz w
wers;ji elektronicznej - 2 egz. ptytek w formacie oryginalnych plikéw edytowalnych oraz 2 egz. ptytek w
formacie *.pdf.

Forma opracowania przedmiaru robot i opracowan kosztorysowych zgodnie z zawartoscig projektu
wykonawczego

Forma opracowania przedmiaru robét i kosztoryséw ofertowych ma by¢ zgodna z trescig stosownego
Rozporzadzenia.

Struktura podziatu projektu wykonawczego (rysunki i specyfikacje) winna znalez¢ swoje
odzwierciedlenie w strukturze podziatu kosztorysow,

Opracowanie zbiorczych kosztéw inwestycji

Przedmiary rob6t i kosztorysy swoim podziatem majg odzwierciedla¢ modutowos¢ robét budowlanych
(podziat na rozdziaty i elementy robét)

Dokumentacje przedmiarowo-kosztorysowg nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach tradycyjnych z
podziatem na przedmiary i kosztorysy w formatach programéw np. Norma, Rodos lub Zuzia lub innym
kompatybilnym z wymienionymi, oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng na dwéch
ptytkach CD w formacie oryginalnym plikow edytowalnych z podziatem na przedmiary i kosztorysy oraz
2x w formacie *.pdf z podziatem na przedmiary w dwéch osobnych folderach

Forma opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Opracowania rysunkowe i tekstowe majg by¢ wzajemnie powigzane tak, aby kazdy rodzaj roboty
budowlanej opisany w ramach specyfikaciji, byt tatwy do zlokalizowania na rysunkach i w pozycjach
przedmiarowych.

STWIOR nalezy wykonac w 2 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje
elektroniczng na ptytkach CD w formacie oryginalnym plikbw edytowalnych oraz w formacie *.pdf
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Il. Cze$¢ informacyjna

1.0

Swiadczenia
1) Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
2) Zamawiajgcy dysponuje wypisem z ksigg wieczystych

2.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z n/w rozporzgdzeniami i ustawami:

a)
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Obwieszczenie Ministra Inwestyciji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r., poz. 1935 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 1554 z pézn. zm.),
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane - (Dz. U. z 2019r., poz 1186, z pézn. zm.),
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065, z pbézn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., poz. 1389, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r.,
poz. 2117, z pézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r.,
poz. 719, z pézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009r., poz. 1030, z
pbézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2011r.,
poz. 1034, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120 poz. 1126, z p6zn. zm.).

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z
pbézn. zm.),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdétowego sposobu i
trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1579, z p6zn.
zm.),

wszystkich pozostatych przepiséw szczeg6inych i Norm Polskich majacych zastosowanie i wptyw
na kompletnosé i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo
uzytkowania wraz z trwatoscia i ekonomikg rozwigzan technicznych.



