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|. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU REALIZACYJNO-WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu wykonawczego na wykonanie remontu urzgdzenia
wodnego — przepustu rurowego dla ruchu pojazddw transportu lesnego jest umowa zawarta z
inwestorem — Nadlesnictwo Barlinek z siedzibg ul. Tunelowa 56a, 74-320 Barlinek na
opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Remont przepustu oraz konserwacja rowu w

Lesnictwie Niesporowice na dziatce Nr 195 obreb 17 Krzynki, Gmina Pelczyce".

1.1. Materialy wyjSciowe wykorzystane do opracowania.

* ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r ( Dz. U. z 2019 r poz. 1186)

» ustawa o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r (Dz.
U.z 2018 r poz. 1945 |.t.)

e ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r ( Dz. U. z 2018 r poz. 2268 |.t. ze
zmianami)

» ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r ( Dz. U. z 2018 poz. 799
j-t)

e ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 , poz. 2081 j. t., z p6zn. zm.)

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r, poz. 1614
j- t. z p6zn. zm.)

+ ustawa z dnia 09.06.2011 r " Prawo Geologiczne i Gornicze " ( Dz. U. z 2017 r Nr
2126 j.t. z p6ézn. zm.)

* rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r
poz. 71 j.t. z pdzn. zmianami)

 rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r w sprawie kryteriow
I sposobu oceny wod podziemnych (Dz. U. z 2016 r poz. 85)

 rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.07.2014 r w sprawie warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z
2014 poz. 1800)

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r Nr 86 poz. 579)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszarow specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z pozn.
zmianami - Dz. U. z 2017 poz. 1416),

* rozporzadzenie Rady Ministréw =z dnia 18.10.2016 r przyjmujgce Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r poz. 1967)

» rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
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dnia 02.04.2014 r w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 02.04.2014 poz. 810)

» rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 17.07.2017 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow korzystania z
wod regionu wodnego Warty (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubuskiego z dnia
17.07.2017 poz. 1652)

» obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 05.12.2017 r w przygotowaniu (przyjeciu) planu przeciwdziatania suszy w
regionie wodnym Warty

* rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r w sprawie
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002 r)
* Wizja lokalna w terenie.

2. Inwestor rob6t remontowych i konserwacyjnych

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Barlinek

Ul. Tunelowa 56A

74-320 Barlinek

3. Cel i zakres robot budowlanych

Celem opracowania jest podstawa do wykonania rob6t remontowych w

nastepujgcym zakresie:
- remont urzgdzenia wodnego — przepustu rurowego @ 600 mm dtugosci do 8,0 m
dla ruchu transportu lesnego na rowie melioracji szczegétowych na dzialce nr 195,

obreb 17 Krzynki — Gmina Pefczyce
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|. Remont przepustu

1. Stan prawny nieruchomo $ci usytuowanych w zasi equ planowanej inwestyciji.

Remontowany przepust jest zlokalizowany wg ponizszego zestawienia.

Lp. Budowla Wiasciciel Nr dziatki (obreb)

Skarb Panstwa

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe

Nadles$nictwo Barlinek

Ul. Tunelowa 56A 74-320 Barlinek

195
Przepust (obr. 17 Krzynki)

@ 600 mm

2. Obowi azki wykonuj aceqgo roboty remontowe w stosunku do oséb trzecich.

Na inwestorze, bedgcym uzytkownikiem remontowanego przepustu cigzy¢ bedzie
obowigzek ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do o0soOb trzecich w
wypadku wyrzgdzenia szkéd tym osobom w wyniku normalnego lub niezgodnego z
pozwoleniem wodnoprawny uzytkowaniem budowli.

Wykonanie remontu przepustu nie moze utrudnia¢ dostepu do nieruchomosci
sasiednich. Nalezy zapewni¢ dojazd do nieruchomosci sgsiednich.

Realizacja rob6t remontowych nie moze wywolywaé ucigzliwosci poprzez halas,
wibracje, zakidcenia energetyczne oraz powodowaé zanieczyszczenia gleby, wody i

powietrza.

3. Rozwi azania techniczne planowanego przepustu.

Tabelaryczne zestawienie podstawowych parametrow przepustu.

parametr jednostka wielkosé
dlugos¢ m Do 68,0
Srednica mm 600
spadek rurociggu % 10
rzedna wiotu m.n.p.m 71,10
rzedna wylotu m.n.p.m 71,08
materiat wykonania Rura betonowa Vipro [0 600 mm

1. Przepust utozony bedzie na podsypce wspierajgce z kruszywa grubosci 20 cm.
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Umocnienie ponuru i poszuru brukiem 16 cm, na podsypce z pospotki o migzszosci 20

cm . Przyczotki przepustu zostang wykonane z betonu C16/20 4 na podtozu z betonu

C8/10.

Zamkniecie wlotu szandorami wykonanymi z drewna debowego. Wymiary zgodnie z

rysunkiem wykonawczym Nr 4.3.

2. Skarpy i dno rowu przy wlocie i wylocie zostang umochnione narzutem kamiennym na

podsypce zwirowej.

Szczegoty rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej projektu.

3. Wzdtuz drogi w obrebie przepustu nalezy wykona¢ obustronna barierke z drewna. Do

wykonania barierki nalezy zastosowa¢ drewno ,nasycone” — zabezpieczone przed

wplywem zewnetrznych warunkow klimatycznych. Barierke nalezy wykonac¢ z elementéw

drewnianych o minimalnym przekroju 14 cm.

4. Nawierzchnia drogi lesnej o obrebie przepustu zostanie wykonana z tlucznia

kamiennego.

Warstwa goérna z kruszywa tamanego o granulacji 0 — 31,5 mm i grubosci 7 cm.

Warstwa dolna nawierzchni z kruszywa tamanego 0 — 64,5 mm i grubosci 15 cm.
Warstwa odsgczajgca z gruntu naturalnego niewysadzinowego , kategoria

obcigzenia ruchem KR 1, grupa nosnosci G 1, grubosé warstwy 10 cm.

4. Potozenie urz gdzenia wodnego - przepustu - za pomoc g wspolrz ednych

geodezyjnych

Wspotrz edne geodezyjne remontowanego przepustu (pocz  atek - koniec):

Wezet X Y
1 5870526,93 5524828,06
2 5870519,24 5524825,07
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[I. Konserwacja rowu

1. Istniejacy stan techniczny rowu R — 5

Obecny stan techniczny rowu nalezy okresli¢ jako bardzo zly.. Na catej dlugosci swojego
biegu skarpy cieku sg mocno poros$niete roslinnoscig wodng i bagienng. Dodatkowo duzy
porost zakrzaczen oraz drzew w korycie cieku znacznie ogranicza jego droznos¢. Na

dnie zalega spora warstwa namutdw organicznych powodujgca w wielu miejscach

catkowity brak przeptywu wody.

Na trasie zlokalizowano szereg zatorow z gatezi dodatkowo potegujgcych niedroznosc¢

rowu.

Row uchodzi do lokalnego zbiornika wodnego, jeziora Sitno.

2. Parametry eksploatacyjne rowu po zakonczonych pracach konserwacyjnych

‘s szeroko $¢é . ‘x :
nazwa Dtugo sé $r. gteboko $é | nachylenie
L.p : dna
cieku [m] m [m] skarp
1 R-5 30 0,6 1,5 1:1,5

3. Technologia wykonania konserwacji rowu.

* wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem,
* wykoszenie dna wraz z wygrabieniem,

e wycinka i karczunek zakrzaczen oraz drzew w wieku do lat 10,

* uzupetnienie ubytkéw w skarpach po karczunku krzewéw i drzew,

e usuniecie zatoréw z koryta rowu,

* mechaniczne i reczne odmulenie dna rowu oraz zbiornika odptywowego,

e umocnienie kiszkg faszynowg [J 20 cm stopy skarp rowu przy przepuscie na

dtugosci 3,0 m

* obsiew skarp mieszankg traw

Inwestor: Nadlesnictwo Barlinek ul. Tunelowa 56a, 74-320 Barlinek




Remont przepustu i konserwacja rowu na dziatce nr 195 obreb 17 Krzynki

Woyciete krzaki oraz gatezie nalezy spali¢ na miejscu zachowujgc szczegolng ostroznosc.
Pozyskane karpiny nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

Dno odmuli¢, uzyskanym urobkiem uzupetni¢ ubytki w skarpach, pozostatg czes¢ urobku
rozplantowaé przy skarpie cieku.

Szczegotowy  zakres robot okre $la  ksigzka  przedmiaréw  dot gczona

do niniejszego opracowania.

4. Podstawa prawna regulujaca kwestie konserwacji urzadzen melioracyjnych.

Aktem prawnym, ktéry reguluje sprawy zwigzane z konserwacjg oraz
wykonywaniem urzgdzen melioracyjnych jest Ustawa ,Prawo wodne”(Dz. U. z 2019 r., Nr
2268 z pOzniejszymi zmianami).

Wykonywanie i utrzymywanie urzgdzen melioracji wodnych  nalezy do
zainteresowanych wiascicieli gruntow, a jezeli urzadzenia te sg objete dziatalnoscig
spotki wodnej - do tej spoiki. (Art. 205).

5. Zalecenia przysztosciowe dot. konserwaciji urzgdzen melioracyjnych.

Aby zachowac¢ przedmiotowy row w sprawnosci technicznej nalezy go
corocznie poddawac zabiegom konserwacyjnym.
Osiggnac¢ to mozna poprzez:

» Dwukrotne w ciggu roku wykoszenie skarp, usuniecie kozucha roslin ptywajgcych
oraz wyhakowanie dna. Pierwsza konserwacja na wiosne po spiynieciu wod
roztopowych na przetomie miesiecy marzec — kwieciehn, druga po zakonczeniu
prac polowych w miesigcach pazdziernik — listopad.

» Usuniecie organicznego namuty z dna rowdw przynajmniej raz na dwa lata, wraz z
rozplanowaniem urobku wzdtuz brzegow. Ewentualne uzupetnienie ubytkéw w
skarpach rowow.

» W razie potrzeby wykarczowanie krzakow i usuniecie wiatrolomow z koryt.

» W razie potrzeby udroznienie przepustow rurowych.

5. Podsumowanie i wnioski

1. Nalezy zachowaC parametry techniczne budowli podane w niniejsze]

dokumentacji.
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2. Podczas budowy przepustu nie bedzie poboru ani pietrzenia wody na
przedmiotowym rowie.

3. Planowana inwestycja nie wplynie w zaden sposdb na wody podziemne i
powierzchniowe.

4. Brak negatywnego oddziatywania inwestycji na formy ochrony przyrody.
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