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OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

Rozwigzania projektowe wykonane bedg zgodnie z obowigzujacym wytycznymi i normami
zawartymi w:

o Dziennik Ustaw Nr 75 z dn. 15.06.2002r. Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

J Instalacja wodociaggowa wg Warunkow technicznych wykonania i odbioru
sieci wodociggowych - zeszyt ” ISBN 83-88695-04-5 COBRTI INSTAL

o ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody wg PN — B — 01706/Az1

o instalacja kanalizacyjna wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 ” ISBN 83-88695-15-0 COBRTI INSTAL .

Poza wyzej wymienionymi podstawg opracowania sa:
- zlecenie Inwestora,
- badania geotechniczne,
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
- projekt architektoniczny i konstrukcyjny budynku,
- katalogi i normy branzowe,
- uzgodnienia z Inwestorem.

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza czes¢ opracowania obejmuje swym zakresem:

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrzng instalacje wody uzytkowej: zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku,
- wewnetrzng instalacje wody przeciwpozarowej,

- instalacje gazowa,

- instalacje wentylaciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym
tarasem, rozbidrkg czesci istniejgcego budynku gospodarczego i budowg niezbednej
infrastruktury technicznej. Obiekt zlokalizowano na dziatkach oznaczonych nr 236/56,
236/57, 236/58, 236/61, 236/40 obreb 0001 Baruchowo, gmina Baruchowo. Dziatki sg
wiasnoscig Gminy. Inwestycja zlokalizowana jest w Ill strefie klimatycznej, o obliczeniowej
temperaturze zewnetrznej rownej -20°C.

2. INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ

Obliczanie zapotrzebowanie na wode wg norm zuzycia:

L Nazwa przyboru \Wymagane Przeplyw llos¢ v';lor’fm ;t)\:vvs(/)r(\jy
P przy ciénienie [MPa] | [dm¥s] | [szt] yplyw wody
gn [dm°/s]

1 Baterla czerpalna umywalki 0,05 0,14 492 5.88
i zZlewozmywaka

2. Zawor sptukujacy pisuaru 0,05 0,30 5 1,50

3 Ptuczka .zblornlkowa miski 0.05 0.13 23 2.99
ustepowej

4, Zmywarka 0,05 0,20 2 0,40

5. Zawor czerpalny 0,05 0,15 10 1,50




6. |Baterie czerpalne natryskow | 0,05 | 030 | 10 3,00

RAZEM: 15,27

qsocjalne = 0,682 X (an)0Y5O - 0,12 = 0,682 X 15,270’50 - 0,12 = 2,55 dm3/S

Projektowana instalacja wody zimnej bedzie zasilana z sieci wodociggowej poprzez
projektowane przytagcze wodociggowe, ktére stanowi zakres odrebnego opracowania.
Instalacja zasila¢ bedzie punkty czerpalne (baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, ptuczki
ustepowe, pisuary, zmywarki, zawory czerpalne, zawory czerpalne natryskow). Cisnienie
wody w instalacji wodociggowej nie powinno by¢ nizsze niz 0,05MPa.

Dla wody zimnej zaprojektowano przewody z tworzywa sztucznego PP-PN16 systemu np.:
KANTHERM - fgczone przez zgrzewanie polifuzyjne. Gtdwne przewody rozprowadzajace
nalezy prowadzi¢ pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego. Gtéwne przewody
rozprowadzajgce wody zimnej izolowa¢ izolacjg gr. 14mm stanowigcg bariere
antykondensacyjng — zapobiegajaca skraplaniu. Podejscia do odbiornikéw/przyboréw nalezy
prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach sciennych. Przewody wody zimnej w bruzdach lub
posadzkach prowadzi¢ w izolacji gr 9mm. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a wolne przestrzenie miedzy tulejg i przewodem
wypetni¢ materialtem trwale elastycznym. Baterie umywalek i zlewozmywakow,
przeznaczone do montazu na postumentach, podtgczaé za pomocg wezy elastycznych
zbrojonych, na kazdym podejsciu montowaé zawdr odcinajacy 3/8". W miejscu wejscia
instalacji do budynku zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy kl. EA. Na odgatezieniu wody
p.poz. zainstalowaé¢ zawér antyskazeniowy kl. HA. Na odgatezieniu wody bytowej
zainstalowa¢ zawor pierwszenstwa typ DH300/DH100-DN25. Przed zasobnikiem c.w.u. na
instalacji wody zimnej oraz na odgatezieniu do uzupetniania ztadu instalacji c.0. zamontowac
zawor zwrotny antyskazeniowym. Instalacje wody uzytkowej nie nalezy prowadzi¢ nad
przewodami elektrycznymi. Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac¢ probie na cisnienie 8
bar oraz wykonac ptukanie i dezynfekcje roztworem chloru.

W pomieszczeniu nr 0.3 (sala rekreacyjna) instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
przeprowadzi¢ przez podciggi w rurach ostonowych. Rury ostonowe w podciggach
przewidzie¢ na etapie ich szalowania i wylewania. Rury ostonowe wykona¢ o $rednicy tak,
aby umozliwi¢ przejscie instalacji wraz z uwzglednieniem izolaciji.

Badania szczelnosci przewodow instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na catej
instalacji wodociggowej przed zakryciem bruzd.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ o wytrzymato$ci ogniowej nie
mniejszej niz te przegrody.

Wodomierz w poziomo ustawionym, stalowym zestawie wodomierzowym zamontowac w
budynku, w pomieszczeniu socjalnym (nr 0.15), w odlegtosci do 1,0m od pionowego
wprowadzenia przewodu przytagcza w budynku.

Zestaw ten przymocowaC w pozycji poziomej na wysokosci 0,5 - 1,0m nad posadzka.
Wodomierz DN25 typ JS6,3 zamontowaé w zestawie wodomierzowym z zaworami
odcinajagcymi DN50 i filtrem DNS50. Bezpos$rednio za zestawem wodomierzowym
zamontowac tacznik amortyzacyjny i zawér antyskazeniowy klasy EA DN5SO - zgodnie z PN-
EN 1717. Przejscia rur przez tawe fundamentowg i posadzke wykonaé w rurze ostonowej
@90PE z uszczelnieniem 5¢cm warstwg pianki poliuretanowe;j.

3. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA HYDRANTOWA

Instalacje wewnetrzng p.poz. zaprojektowano z rur stalowych obustronnie ocynkowanych,
taczonych przez zaciskanie typu Steel Sprinkler System Kan Therm. Do potaczenia armatury
stosowa¢ ztgczki gwintowane. Instalacja bedzie zasilana z projektowanego przytgcza
wodociggowego do budynku. Instalacje wodociggowa ppoz. zaprojektowano o $rednicy
DN50 — gtéwny cigg oraz z rur DN32 — podejscia pod szafki hydrantowe. W budynku
projektuje sie pie¢ wewnetrznych hydrantéw DN25 z wezem potsztywnym 25mm (dwa na
parterze oraz trzy na pietrze). Hydranty wewnetrzne spetnia¢ bedg wymagania Polskich
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Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).
Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych umieszczone bedg na wysokoéci 1,35 + 0,1 m
od poziomu podtogi. Cisnienie pracy hydrantu wg producenta - od 0,2 do 1,2 MPa.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ o wytrzymatosci ogniowej nie
mniejszej niz te przegrody.

Wytyczne dla instalacji hydrantowej;

Stosowane bedg hydranty wewnetrzne podtynkowe z wezem poétsztywnym ,hydrant
25” z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzine:

1. Hydranty wewnetrzne spetnia¢ bedg wymagania Polskich Norm dotycza-
cych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).
Hydranty bedg wyposazone w nastepujgce elementy: (Zawér DN25; Prg-
downica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671;

2. Zwijadto kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0$ wodng umozli-
wiajacg rozwiniecie weza bedacego pod cisnieniem wody; na zgdang
dtugosc¢; Waz potsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb; Korpus i
drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja; Podstawa;
podpora lub podpora-stelaz szafy hydrantowej - opcja )

3. Zasieg hydrantow 25 w poziomie obejmowac bedzie catg powierzchnie
chronionej strefy pozarowej (dtugosci odcinka weza hydrantu 25 — wyno-
si 30/20 m + 3 m zasieg rzutu pradu gasniczego).

4. Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych umieszczone bedg na wy-
sokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu podiogi.

5. Przed hydrantem wewnetrznym zapewniona bedzie dostateczna prze-
strzen do rozwiniecia linii gasniczej.

6. Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy be-
dzie wynosi¢ dla hydrantu 25 — 1,0 dm?/s;

7. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego zapewniac
bedzie wydajnos¢ okredlong jak wyzej, dla danego rodzaju hydrantu we-
wnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy,
i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa, zas maksymalne cisnienie 1,2MPa.

8. Minimalne cisnienie na hydrancie w najbardziej niekorzystnym punkcie
ze wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne powinno wynosic¢ 0,2 MPa,
zas maksymalne cisnienie 0,7 MPa.

9. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru bedg
wykonane z rur stalowych ocynkowanych.

10. Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych
instaluje sie hydranty wewnetrzne, wynosi¢ beda co najmniej DN 25 - dla
hydrantow 25.

11. Dopuszcza sie przytgczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodo-
ciggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w
przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypty-
wu wody z instalacji.

12. Mozliwo$¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych
parametrach cisnienia i wydajnosci zapewniona w budynku bedzie nieza-
leznie od stanu pracy innych systemoéw badz urzadzen.

Instalacje ppoz. wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-02865. Instalacje hydrantowg wykonac¢ z
rur stalowych ocynkowanych podwdjnie wg PN-H-74200:1998 taczone na ksztattki zeliwne
gwintowane. Przewody montowa¢ do scian lub stropu za pomocg typowych obejm z wkiadkg
gumowa.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,0dm w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI60 Ilub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
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przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow
tego pomieszczenia. Dla uzyskania ww. odpornosci ogniowej przejs¢ instalacyjnych
rur z tworzyw sztucznych (palnych) nalezy stosowaé np. kofnierze ogniochronne
PROMASTOP-Unicollar, za$ w przypadku rur niepalnych mase ogniochronna
PROMASTOP-Coating firmy ,PROMAT”. Rozwigzania powyisze stosowaé¢ do
wszystkich projektowanych rodzajow instalacji.

Ptukanie i proby szczelnoSci

Przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji hydrantowej wodg na cisnienie 1,0 MPa.
Przeprowadzi¢ ptukanie sieci wodg z predkoscig nie mniejszg niz 2m/s w celu usuniecia
zanieczyszczen mechanicznych.

4. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

Woda ciepta dla potrzeb bytowo-socjalnych i porzadkowych projektowanego budynku bedzie
dostarczana z zasobnika c.w.u. o poj. 300litréw zasilanego z kotta gazowego. Zasobnik be-
dzie wyposazony w podwojng wezownice (biwalentny). Wezownice spig¢ miedzy sobg, aby
uzyska¢ wieksza powierzchnie wymiany ciepta i szybsze podgrzewanie cieplej wody uzytko-
wej. Podejscia do zasobnika wyposazy¢ w zawor bezpieczehstwa 3/4" na cisnienie otwarcia
6 bar, oraz naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex NG12 z armaturg przeptywowg. Na
przewodzie cyrkulacyjnym przy zasobniku wody zamontowa¢ pompe obiegowg c.w.u., zawo-
ry odcinajgce oraz zawor zwrotny. Obieg cyrkulacji bedzie wymuszaé pompa obiegowa typu:
UP20 - 15 N150 prod. Grundfos.

Glowne przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem, w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Podejscia do odbiornikow/przyboréw nalezy prowadzi¢ w posadzce lub w
bruzdach $ciennych. lzolacja rurociggdw wody cieptej oraz cyrkulacji zgodnie z tabelg
ponizej. Do izolowania stosowac izolacje z wetny mineralnej lub otuliny polietylenowe.
Instalacje cwu oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur PP PN16 systemu KANTHERM. Baterie
umywalek i zlewozmywakdéw, przeznaczone do montazu na postumentach, podtaczac¢ za
pomocg wezy elastycznych zbrojonych, na kazdym podejsciu montowac¢ zawor odcinajacy
3/8”. Przewody te nalezy prowadzi¢ réwnolegle z przewodami wody zimnej w izolacji
cieptochronne;.

Na odgatezieniach instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej stosowac¢ zawory odcinajgce
np.: prod. genebre. W celu wyregulowania obiegéw cyrkulacji, we wskazanych miejscach
zgodnie z dokumentacjg rysunkowg nalezy stosowacC zawory regulacyjne. W projekcie
dobrano zawory OVENTROP-"Aquastrom T plus PN16 do regulacji cyrkulacji cieptej wody
uzytkowej wg DVGW, arkusz W551 i W553. Zawér posiada automatyczng dezynfekcje
termiczng. Faza dezynfekcji termicznej rozpoczyna sie ok. 6K powyzej ustawionej
temperatury roboczej zaworu. Niezaleznie od nastawionej temperatury roboczej po
osiggnieciu temperatury ok. 73st.C nastepuje redukcja natezenia przeptywu do wartosci
resztkowej, zapewniajacej zdezynfekowanie fragmentu instalacji za zaworem regulacyjnym.
Czesci zaworu majace kontakt z czynnikiem wolne od mosigdzu. W komplecie do zaworu
izolacja i termometr. Ustawienie fabryczne: - temperatura regulowana: 57 °C - nastawa
wstepna przeptywu: 2.0. Zawor z gwintem obustronnie wewnetrznym, wg EN 10226
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ o wytrzymatosci ogniowej nie
mniejszej niz te przegrody. Kompensacje wydtuzen termicznych nalezy wykonac zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

Po zmontowaniu instalacje nalezy poddaé prébie na cisnienie 8 bar oraz wykonac¢ ptukanie,
analogicznie jak dla wody zimnej.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ




o Instalacja kanalizacji na zewnatrz budynku

Na zewnatrz budynku projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej. Scieki beda
odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane wg odrebnego
opracowania przytacze kanalizacyjne. Z budynku zaprojektowano dwa wyjscia kanalizacyjne,
ktorymi Scieki bedg odprowadzane do wspdlnego przytgcza kanalizacyjnego. Z pomieszczen
kuchennych $cieki przed zrzutem do przytacza kanalizacji sanitarnej bedg przeptywaty przez
separator ttuszczu. Odcinki kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur @160 oraz @110 PCV klasy
SN 8 Lite - kielichowych z uszczelkg gumowa.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i obsypaé piaskiem do poziomu 20cm
ponad wierzch rury. Do zasypki wykopu stosowac grunt tatwozageszczalny. Grunt zagescic
warstwami gr. 30 cm do wskaznika min. Is= 0,98. Pod projektowang nawierzchnig
utwardzong dokona¢ wymiany gruntu. Do zasypki - stosowa¢ grunt tatwo zageszczany.
Grunt zagesci¢ warstwami gr. 30 cm do wskaznika min. Is= 0,98. Wykona¢ badania
zageszczenia gruntu.

W miejscach zmiany kierunku wbudowa¢ studnie inspekcyjne rewizyjne @425
prefabrykowane z tworzywa sztucznego z wtazem zeliwnym kl. D400 na rurze teleskopowe;j.
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne wykonaé¢ jako tworzywowe, z rury karbowanej PP,
srednicy @425mm. Studzienki tworzywowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729:
1999 ze zwienczeniami w/g PN-EN 124 z 2000r. Rure trzonowg karbowang wyposazy¢ w
uszczelki z elastomeru typu EPDM, aby potagczenie z kinetg oraz rurg teleskopowg byto
szczelne. Studzienki wyposazy¢ w wiazy klasy D400 oraz stozki odcigzajace

Proby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 oraz
wytycznymi producenta.

Scieki z pomieszczen kuchennych bedg przeptywaty przez projektowany na zewnatrz
budynku wysokosprawny separator ttuszczu. Dobrano separator EST2 o przepustowosci
nominalnej 2dm?/s. Parametry separatora:

Przepustowosc Wymiary urzadzenia

Typ

EST 2 2 1200 a0 280 160 150 3000 2200

Korpus separatora wykonaé¢ jako studnie betonowg EU zbudowang z prefabrykowanych
elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w
2% NaCl. Beton powinien by¢ przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje
ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie sg konieczne powtoki wewnetrzne.
Korpus wykonany zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczna,
przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). Korpus z atestem
NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017. W zwigzki z lokalizacjg separatora zastosowa¢ witaz
zeliwnobetonowy o klasie D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do
rzednej terenu stosuje sie dodatkowg nadbudowe z kregéw betonowych o Srednicy
odpowiadajgcej srednicy korpusu. W przypadku duzego zagtebienia kanalizacji mozna
zastosowac ptyte redukcyjng i komin z kregow Dw1000mm. WiIot i wylot standardowo
umieszczone sg W osi separatora.



Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezg specjalnie uksztattowane deflektory
umieszczone na wlocie oraz wylocie separatora. Wymuszajg one odpowiedni przeptyw
Sciekbw oraz uniemozliwiajg wydostanie sie z separatora oddzielonych substanciji
ttuszczowych. Wyposazenie wewnetrzne wykonane jest ze stali nierdzewnej 1.4301,
wyrdzniajgcej sie duzg odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatoscig mechaniczna.

« Instalacja kanalizacji wewnatrz budynku

Scieki bytowe z punktow odptywowych (wpustéw podtogowych, umywalek,
zlewozmywakéw, misek ustepowych, pisuarow, zmywarek, kabin prysznicowych)
zlokalizowanych w budynku bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez
projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej na terenie i przytacze kanalizacji sanitarnej. W
budynku stosowac¢ wpusty DN50. W projekcie zastosowano wpusty z odptywem pionowy
DN50, kratka 100x100. System 100, z ABS, ze statg uszczelkg wargowg i wyjmowanym
syfonem. Nasadka teleskopowa z tworzywa sztucznego ze standardowg kratkg szczelinowg
ze stali nierdzewnej. Instalacje wewnetrzng kanalizacji zaprojektowano z rur i ksztattek z
PCV wg. PN — 74/C- 89200, PN — 80/C — 89205, PN — 81/C — 89203, taczonych za pomoca
kielichow z uszczelkami. Poziomy kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod posadzkg przyziemia
z rur @160 oraz @110 PCV. Odbioér sciekow z pietra bedzie odbywat sie poziomami
prowadzonymi pod stropem pomieszczen parteru. Poziomy wykona¢ z rur PVC, fgczonych
kielichowo poprzez uszczelki wargowe, uktadanych na podsypce i obsypce piaskowo —
zwirowej oraz pod stropem pomieszczen parteru.

Instalacje kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. Instalacje nalezy
wykona¢ w postaci pionéw i poziomow kanalizacyjnych potgczonych w kanat zbiorczy
wyprowadzany z budynku. Projektuje sie dwa wyjscia instalacji z budynku. Instalacje
wykonac z rur i ksztattek PCV kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe. Wskazane
piony wyprowadza¢ nad dach i zakonczyé wywiewka, pozostate zakonczy¢ zaworami
napowietrzajgcymi w pomieszczeniu lub potgczy¢ w warstwie sufitu z pionami wychodzacymi
nad dach. Na kazdym pionie, u jego podstawy, montowaé rewizje. Piony prowadzi¢ w
szachtach, bruzdach sciennych lub obudowaé. Instalacje kanalizacji $ciekowej - piony
kanalizacyjne i przewody odptywowe od przyborow sanitarnych nalezy sprowadzi¢ na
szczelnos¢ po ich napetnieniu wodg i w czasie swobodnego przeptywu wody w tych
przewodach poprzez ogledziny.

W przypadku piondéw kanalizacyjnych prowadzonych w szachtach, wolna przestrzeh miedzy
obudowg a przewodem wypetni¢ materiatem dzwiekochtonnym np., wetna mineralng,
przejscia przewodow kanalizacyjnych przez Sciany i stropy zabezpieczyé szczeliwem
plastycznym- zabezpieczenia akustyczne.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ o wytrzymatosci ogniowej nie
mniejszej niz te przegrody.

Z pomieszczen gastronomicznych zapewnié osobne wyjscie z budynku. Scieki z
pomieszczen gastronomicznych bedg zrzucane do proj. przytacza poprzez projektowany
separator tluszczéw. Separator ttuszczédw umiesci¢ jak najblizej granicy dziatki od strony
pétnocne;j.

W przestrzeni poddasza, do piondéw kanalizacji sanitarnej podtgczyé odptywy skroplin z
central wentylacyjnych. W pomieszczeniu 0.15 na parterze przewidzie¢ odprowadzanie
skroplin z centrali z rekuperatorem — do najblizszego pionu.

6. MALOWANIE | IZOLACJE

Przewody stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowa¢ dwukrotnie farbami silikonowo-
ftalowymi odpornymi na temp.100°C. Grubos¢ powtok 200 mikronow.
Izolacje termiczng rurociggdéw, po uprzednim zabezpieczeniu antykorozyjnym i wykonaniu
préb szczelnosci wykonac¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowe;j.

Wartosc¢ izolacji cieplnej przewodow i komponentow :



Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej (materiaf

0,035 W/(m*K)
1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
5

Przewody i armatura wg. poz. 1-4 przechodzace

1 A -
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow| /2 Wymagan z poz. 1-4

»

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réoznych
uzytkownikow

Y% wymagan z poz. 1-4

Przewody wg poz.6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

zewnatrz izolacji cieplnej budynku0 80mm

7. INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU

1. _Zrédfo zasilania w gaz.

Zrédtem zasilania w gaz ptynny propan bedzie projektowany zbiornik
podziemny gazu ptynnego o pojemnosci 4850 dm?® oraz instalacja z rur @25 PEHD
SDR11. Lokalizacje zbiornika na dzialce akceptuje w uzgodnieniu projektu
Panstwowa Straz Pozarna.

2. Woarunki ochrony ppoz.

Dla zbiornika o pojemnosci V=4850 dm® zachowano odlegto$ci zgodnie z
§179 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2002
r. Nr 75 poz. 690 z pdézn. zm.). od $cian budynku — min. 5,0 m, od granicy dziatki —
2,5m, od studzienek kanalizacyjnych — 5,0 m, odlegto$¢ w rzucie poziomym od
napowietrznej linii elektrycznej o napieciu do 1 kV winna wynosi¢ min. 3,0 m. Dla linii
0 napieciu = 1 kV min. odlegto$¢ wynosi 15,0 m.
Strefy zagrozenia wybuchem wedtug Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 21
listopada 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy
i stacje paliw ptynnych, rurociggéw dalekosieznych do transportu ropy naftowej i
produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243 poz. 2063).

3. Instalacja uziemiajgca

Zbiorniki na gaz propan powinny posiada¢ instalacje odprowadzajgca tadunki
elektrycznosci statycznej. Aby wykonaé instalacje uziemiajaca nalezy potgczyé
zbiornik oraz instalacje rurowg z uziomem otokowym zgodnie z PN-89/E-05003
»Ochrona przed elektrostatycznoscig poprzez potgczenie z uziomem otokowym?”.
Zbiornik powinien by¢ potgczone z uziomem w 2 punktach. Stanowisko do roztadunku
autocysterny nalezy wyposazy¢ w zacisk uziemiajacy, poftaczony z uziomem
otokowym zbiornika. Do uziomu otokowego nalezy podigczy¢ ogrodzenie terenu
wykonane z metalu. Wymagana wartos¢ rezystancji uziomow dla uziomu otokowego
powinna wynosi¢ 10 Q.

Materiat, z ktérych winny by¢ wykonane przewody uziemiajgce musi charakteryzowac
sie wymagang rezystancjg wg PN-92/05009/54.



Uziom otokowy wykona¢ nalezy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4
utozonego w gruncie na gtebokosci min. 0,6 m, w odlegtosci okoto 1,0m od
fundamentu zbiornika i przewodu gazowego.
Zbiornik wyposazy¢ w ochrone elektrochemiczng przed korozja.
Instalacja odprowadzania elektrycznosci statycznej przeciwporazeniowa i odgromowa
winna by¢ wykonana przez wykwalifikowany zaktad rzemiesiniczy posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

Do uziomu nalezy podtaczyc:
- zbiorniki gazu propan techniczny — podtaczenie dwupunktowe
- ogrodzenie metalowe — podtaczenie dwupunktowe
- zbrojenie fundamentu — podtgczenie dwupunktowe
- zacisk uziemiajgcy autocysterne

Odlegtos¢ autocysterny od napetnianego zbiornika nie moze by¢ mniejsza niz
3,0 m, liczac od ptaszcza cystern. W czasie napetniania zbiornika nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢. A w razie koniecznosci uzywac barierek i znakéw dla ruchu
os6b i pojazdéw na terenie, gdzie odbywa sie roztadunek autocysterny.
Uwaga! Napetnianie zbiornika podczas wytadowan atmosferycznych zabronione.
Badanie okresowe nalezy przeprowadzac¢ raz w roku przed okresem burzowym,
przed 30 kwietnia.

4. Montaz instalacji zbiornikowej

Do podtagczenia zbiornika na gaz ptynny zastosowano zestaw montazowy z
reduktorami | i |l stopnia. Reduktor I° wraz z zaworem odcinajgcym zamontowany jest
na zbiorniku,. Reduktor 1I° wraz z gazomierzem w szafce typ Z-2 gazowej
zamontowanej na elewacji budynku, lokalizacja wg rysunku planu sytuacyjnego. Na
szafce umiesci¢ nalezy informacje ,Zawér Gtowny Odcinajacy” Zbiornik na gaz
powinien by¢ zlokalizowany i posadowiony zgodnie z projektem technicznym oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z ( Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

5. Fundament pod zbiornik gazu ptynnego.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptycie betonowej prefabrykowanej z betonu B-
15 o wymiarach: szerokos¢ — 1,3 m, dlugosé¢ — 4,45 m, grubos¢ — 0,3 m. Fundament
nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce zwirowej o Jd = 0,30. Zbiorniki nalezy
mocowac do fundamentu na sztywno.

6. Rurociagi i armatura.

Rurociggi wysokiego i Sredniego cisSnienia w czesci naziemnej nalezy wykonac
z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35, tgczenie wykona¢ poprzez spawanie.
Potaczenia gwintowane dopuszcza sie jedynie przy podtgczaniu armatury. Jako
uszczelnienia nalezy uzywac tasmy teflonowej do gazu, badz sznura teflonowego.

7. Budowa instalacji z rur PE.

Instalacje od zbiornika gazu ptynnego do szafki gazowej wykonaé¢ nalezy w
czedci podziemnej z rur polietylenowych o wysokiej gestosci PE 100 typ SDR11 o
Srednicy @25, taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

Trase instalacji z rur PE, s$rednice, usytuowanie armatury pokazano na
zatgczonych rysunkach.

Rury uzyte do budowy powinny by¢é odpowiednio oznakowane oraz winny
zawierac peing informacje o producencie.

Minimalna odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniach instalacji gazowej z
instalacjg wodociggowg winna wynosi¢ 0,3, przy skrzyzowaniach z instalacjg
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kanalizacyjng min. 0,4 m. Zastosowanie rur ochronnych przy tych skrzyzowaniach nie
jest konieczne.

Materiaty uzyte do budowy instalacji gazowej muszg posiadac atest Instytutu
Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

8. Ufozenie instalacji gazowej z rur PE.

Minimalne przykrycie instalacji gazowej wykonanej z rur polietylenowych
winno wynosi¢ 0,8 m, szerokos¢ wykopu — min. 0,3 m.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wyznaczyé trase przebiegu
zewnetrznej instalacji gazowej poprzez wbicie na jej zatamaniach kotkéw
oznaczeniowych, kotkami nalezy réwniez oznaczy¢ ewentualne kolizje z uzbrojeniem
podziemnym. Nie przewiduje sie kolizji i skrzyzowan.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce na magazynowanie humusu, kamieni, gliny, piasku
itp. Przed utozeniem rury PE, dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni,
korzeni i innych czesci statych. Nastepnie nalezy wykona¢ podsypke o grubosci min.
5 cm. Po utozeniu rury PE w wykopie nalezy wykona¢ nadsypke piaskiem o grubosci
min. 10 cm, a nastepnie do wysokosci 30 + 40 cm rodzimym gruntem. Nastepnie po
uprzednim zageszczeniu gruntu nalezy utozy¢ zéttg tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg o szerokosci 20 cm z napisem gaz. Tasma winna posiada¢ wtopiong
wktadke z metalu nierdzewnego. Po utozeniu tasmy wykop nalezy zasypac.

Stopien zageszczenia piasku lub zwiru uzytego na nadsypke powinien by¢ taki
sam jak gruntu rodzimego. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie
gruntu  wokot  trojnikdw  siodtowych  przytaczowych i miejsc  wychodzenia
polietylenowych rur przewodowych z ostonowych lub przepustowych rur stalowych.
Na zatamaniach wykopu gazocigg wykonany z rur PE nalezy ukfada¢ wykorzystujac
wiasdciwosci sprezyste rury, o ile promieh giecie nie mniejszy niz R=20d dla temp.
otoczenia 10 °C,

lub R=30d dla temp. otoczenia 20 °C. Roboty ziemne wykona¢ recznie w
miejscu kolizji z uziemieniem podziemnym.

9. Proéby cisnieniowe instalacji Sredniego ciSnienia.

Préby wytrzymatosci i szczelnosci instalacji gazowej $/c nalezy przeprowadzi¢
wg nastepujacych zasad:

- Po ufozeniu w wykopie rurociggu i zasypaniu, a przed rozpoczeciem préb,
rurocigg nalezy od wewnatrz oczysci¢ z zanieczyszczen sprezonym powietrzem o
cisnieniu 0,1 MPa. Oczyszczanie nalezy przeprowadzi¢ przed montazem armatury
gazowej.

-Ttoczenie czynnika probnego do gazociggu nalezy przeprowadzi¢ w dwdch
etapach:

1. Do osiaggniecia 30% cisnienia roboczego ( 0,15 MPa ), po czym
podnoszenie ciSnienia nalezy przerwac i dokona¢ ogledzin gazociggu. Jezeli wynik
jest pozytywny mozemy przystgpi¢ do etapu drugiego.

2. Do osiggniecia ci$nienia badania wytrzymatosciowego rownego 1,5
cisnienia roboczego tj. 0,75 MPa.

Badanie wytrzymatosci i szczelnosci powinno trwa¢ 60 min. W tym czasie
zabrania sie przeprowadzania ogledzin.

Podczas proby cisnieniowej armature gazowa nalezy catkowicie otworzyé.
Pomiar dokona¢ manometrem tarczowym precyzyjnym i manometrem
samorejestrujgcym cisnienie z zapisem tarczowym. Dopuszczalny btgd wskazan
manometru 0,6 %. Proba wytrzymatosci i szczelnosci powinna odbywaé sie w
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

10. Oznakowanie gazociggu
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W trakcie zasypywania wykopu, po utozeniu gazociggu, na wysokosci 40 cm
nad rurg utozyé zéttg tasme ostrzegawcza z nadrukiem ,GAZ”, symbolem telefonu i
numerem Pogotowia Gazowego: 992 oraz ze znakiem firmowym producenta tasmy
zgodnie z wymaganiami normy ZN-G-3002:2001. Nadruk powinien powtarzac sie co
0,5m 0,05 m.

Liniowo w odlegtosci 0,05 m nad gazociggiem wg wymagan normy ZN-G-
3002:2001 oraz ZN-3001:2001 utozy¢ zottg tasme ostrzegawczg. Tasma powinna
posiadac wkfadke z metalu nierdzewnego.

11. Wymagania eksploatacyjne.

Do obowigzkow uzytkownika nalezy eksploatacja instalacji gazowej zgodnie z
instrukcja. Dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie prawidtowej
obstugi instalaciji.

Na terenie usytuowania zbiornikdw gazu ptynnego nie powinno by¢ materiatéw
tatwopalnych, oraz zadnych przedmiotow utrudniajgcych naturalny przewiew.

Trawe i roslinno$¢ wokét zbiornikéw gazu propan nalezy usuwac recznie, zabrania
sie stosowac zadnych urzadzen iskrzacych.

Zawory na zbiorniku i instalacji rurowej powinny by¢ otwierane ostroznie.

Szczelno$¢ armatury i instalacji rurowej powinna by¢ kontrolowana zgodnie z
instrukcjg (zaleca sie coroczne kontrolowanie szczelnosci instalacji gazowej).
Ewentualne nieszczelnosci powinny by¢ natychmiastowo likwidowane.

Rezystancje zbiornikbw na gaz propan nalezy mierzy¢ co 5 lat lub po kazdym
montazu zbiornika.

W poblizu zbiornika gazu propan ( przy szafce gazowej lub przy furtce w ogrodzeniu
zbiornika) nalezy umiesci¢ gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego min. 6 kg.
Na frontowej czesci zbiornika albo na jego ogrodzeniu nalezy zamiesci¢ tablice i
znaki ostrzegawcze: ,Uwaga Gaz’, ,Zakaz Uzywania Ognia”, ,Gasnica”

12. Strefy zagrozenia wybuchem

Rejon wokot zbiornika zaliczany jest do strefy zagrozenia wybuchem nr 2 (Z2).

Wymiary strefy zagrozenia wybuchem liczac od armatury zbiornikowej wynosza;:

1) R=1,5m - poziomo we wszystkich kierunkach od zaworu do napetniania i poboru
gazu

2) H=1,0m- pionowo w gére od zaworu bezpieczenstwa i reduktoréw gazu

Strefa ochronna dla zbiornika o poj. 4850 | wynosi 5m. W strefie tej nie moga
znajdowac sie materialy tatwopalne, nie wolno uzywaé¢ otwartego ognia , pali¢
papieroséw, uzywaé urzadzen iskrzacych (np. kosiarki). Poza tym w strefie tej
nie moga wystepowac zagtebienia terenu oraz studzienki kanalizacyjne.

. TECHNOLOGIA KOTLOWNI

Kociot gazowy

Dla celéw grzewczych i wentylacyjnych, ciepta technologicznego i przygotowania
cieptej wody uzytkowej w budynku, dobrano gazowy nascienny kondensacyjny kociot
grzewczy typu THISION L ECO 120- firmy ,ELCO” o mocy 120kW wyposazony w
pompe wewnetrzna.

Instalacja

Kottownia zapewni pokrycie potrzeb cieplnych zwigzanych z  ogrzewaniem,
wentylacjg i przygotowaniem cieptej wody uzytkowej oraz cieptem technologicznym
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do central wentylacyjnych. Kottownie zaprojektowano jako wodng niskoparametrowg
(70/50°C), pompowg z zamknietym uktadem zabezpieczenia.

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano pojemnosciowy
podgrzewacz cieptej wody 300dm? (z podwdjng wezownicg). Do pomiaru parametrow
pracy kottowni projektuje sie termomanometry o zakresie do 0,6 MPa i 120°C.
Odpowietrzanie rurociggdw za pomocg samoczynnych odpowietrznikow. W kottowni
zamontowane bedg pompy obiegowe prod. "grundfos".

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ rozdzielacz na trzy obiegi, potgczony z kottem
gazowym.

Projektowane obiegi:

- obieg grzejnikowy (obieg wodny)

- obieg ciepfa technologicznego (obieg wodny)
- dla obiegu c.w.u. (obieg wodny).

Dla obiegu grzejnikowego zaprojektowano pompe obiegowg
MAGNA3 25-60 - 97924245

Dla obiegu ciepta technologicznego zaprojektowano pompe obiegowg
MAGNAS3 25-60 - 97924245

Dla obiegu tadowania zbiornika c.w.u. zaprojektowano pompe obiegowg
ALPHA1 L 25-40 180 — 99160579.

Ukfady sterowania centralami zostang dostarczone przez producenta central. Grupy
regulacyjne przy centralach tj. zawory odcinajgce, regulacyjne, tréjdrogowe oraz
pompy wspomagajace przy kazdej z central, zostang dostarczone wraz z centralami
przez ich producenta, tak aby byly kompatybilne z uktadem sterowania i automatykg
central oraz wymaganiami producenta.

Pogodowe sterowanie obiegiem c.o. i c.w.u. realizowane bedzie poprzez automatyke
kotta wyposazong w regulator pogodowy. Przewody instalacji c.o. i technologiczne w
kottowni nalezy izolowac. Kociot posiada izolacje fabryczng. Grubosci izolacji wg
tabeli powyzej. Na rurociggach i armaturze nalezy oznaczy¢ (odpowiednim kolorem)
kierunek przeptywu medium ( wody i gazu).

Elementy instalacji wykonane z materiatéw ulegajgcych korozji, nalezy zabezpieczy¢
powtokami ochronnymi np. poprzez malowanie farba podktadowa i dwukrotnie farba
chlorokauczukowa termoodporna. Powierzchnie przed malowaniem nalezy oczysci¢
recznie lub mechanicznie do 2 stopnia czystosci. Powloka malarska powinna byc¢
wykonana zgodnie z normg PN-71/H-97053 ,,Ochrona przed korozja. Malowanie
konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne". Wszystkie instalacje wraz z urzadzeniami w
kottowni nalezy uziemi¢. Na wszystkie elementy stuzace do instalaciji tj. rury, ksztattki,
zawory itp. Wykonawca powinien posiada¢ atest lub $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i przedstawi¢ Inwestorowi. Usytuowanie urzadzen i
armatury oraz sposob ich potagczenia wykonaé zgodnie ze schematem i rysunkami
zamieszczonymi w dokumentacji.

W _kotlowni na instalacji zasilajacej obiegi grzewcze zamontowaé mechaniczne

zabezpieczenie stanu wody typu SYR 9391. Kociot dodatkowo posiada wbudowany
czujnik ci$nienia wody, ktéry wytacza palnik w przypadku spadku ci$nienia wody.

Zabezpieczenie uktadu .

Instalacja zabezpieczona zostanie w systemie zamknietym 2z przeponowym
naczyniem wzbiorczym zgodnie z PN-99/B-02414. W projekcie dobrano przeponowe
naczynie wzbiorcze obiegdw grzewczych Reflex N50. Cisnienie statyczne 0.5 bar,
ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3.5 bar. Pojemnos¢ instalacji 570dm?.
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W kottowni zamontowa¢ zawér bezpieczehstwa obiegow grzewczych DN32. Na
instalacji zimnej wody uzytkowej doprowadzajacej zimng wode do zasobnika c.w.u.
zamontowac¢ zawor bezpieczenstwa DN20.

Uktad automatycznej regulacii

Dla zapewnienia ekonomicznej i w petni bezobstugowej pracy kottowni kociot
wyposazono w regulator wyposazony w czujnik temp zewnetrznej, czujnik temp
c.w.u.. Uktad prowadzi pogodowq regulacje temperatury wody zasilajgcej na wyjsciu
z kotta oraz obstuguje sterowanie dla:

a) obiegu grzewczego grzejnikowego C.O

b) obiegu bezposredniego- C.T.

c) obiegu fadujgcego cieptej wody uzytkowe;j.
Ukfad odprowadzania spalin

Do odprowadzenia spalin przewiduje sie wykonanie przewodu spalinowo-
powietrznego 100/150. Komin  wykona¢é z elementow  prefabrykowanych
posiadajgcych wymagane atesty. Wktad ze stali kwasoodpornej umiesci¢ w kominie
spalinowym i wyprowadzi¢ na zewnatrz obiektu nad dach.

Odmulanie oraz separator powietrza

Do zatrzymania zanieczyszczenh unoszonych przez wode zamontowac¢ odmulacz. Ko-
ciot posiada wbudowany odpowietrznik automatyczny dostepny z zewnatrz oraz se-
parator powietrza. Dla rozdzielenia obiegu kottowego od poszczegdlnych obiegow in-
stalacyjnych zaprojektowano sprzegto hydrauliczne TERMEN SP65/150/110.

Przewody

Przewody w pomieszczeniu kottowni, a takze na odcinku min. 2,0 m od kotta
wykona¢ z rur instalacyjnych stalowych czarnych ze szwem w/g PN-80/H-74200,
taczonych poprzez spawanie, a z armaturg tgczonych na kotnierze lub za pomoca
ztaczy gwintowanych. Przewody stalowe nalezy oczy$ci¢ z rdzy i pomalowac
dwukrotnie farbami silikonowo-ftalowymi odpornymi na temp.100°C. Grubos¢ powtok
200 mikronéw. Dopuszcza sie stosowanie rur stalowych w systemie zaciskanym w
obrebie pomieszczenia kottowni oraz doprowadzajgcych czynnik grzewczy do
nagrzewnic central wentylacyjnych. Rur zaciskanych systemu steel kantherm nie
nalezy malowac.

Przewody wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji w obrebie pomieszczenia kottowni
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych w systemie gwintowanym Ilub z rur
nierdzewnych w systemie zaciskanym.

Napetnianie i oproznianie kotta — roztaczne przytagcze sr. 15 mm.

Kociot musi by¢ zainstalowany przez uprawniong do tego firme serwisowg. Rozruch
kotta musi by¢ przeprowadzony przez przeszkolony serwis producenta.

Na spuscie kondensatu z kotta do kanalizacji musi by¢ zainstalowany syfon.

Do napetniania ztadu wody w instalacji, o jakosci zgodnie z wymogami producenta
kotta, zaprojektowano stacje uzdatniania wody.

Obcigzenie cieplne kottowni

Wskaznik mocy do kubatury wynosi 1,9 kW/m? i jest mniejszy od dopuszczalnego
wynoszacego 4,65 kW/m3 zatem kubatura kottowni spetnia zabezpieczenie
obcigzenia cieplnego dla zamontowanego kotta wg normy PN-B-02431-1. Minimalna
wysokos¢ kottowni 2.5m.

Przegrody kottowni
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Sciany oraz strop posiadajg min REI 60 minutowa odporno$é ogniowa. Wejscie do
pom. kottowni przez metalowe drzwi o szerokosci w Swietle 90cm z uchwytem
antypanicznym i odpornoéci EI30. Pomieszczenie kottowni jest wydzielone pozarowo.

Instalacja wod-kan

Zamontowaé podtgczenie (roztgczne) systemu napetniania i uzupetniania ztadu
instalacji c.0. wraz z urzgdzeniem zmiekczajgcym wode. W celu zrzutu powstajacego
w czasie pracy kotta kondensatu nalezy doprowadzi¢ zasyfonowane podejscie k.s. do
zrzutu.

Branza elektryczna

Instalacje oswietlenia elektrycznego w pomieszczeniu kottowni  dostosowaé do
wymagan stopnia ochrony IP-65, a wytgcznik oswietlenia umiesci¢ na Scianie przy
drzwiach wejsciowych. Pomieszczenie kottowni powinno posiada¢ takze awaryjny
wytacznik pradu zlokalizowany na zewnatrz kottowni.

Doprowadzi¢ zasilanie do projektowanych urzadzehn wyposazenia kottowni (kociot,
pompy, stacja zmiekczajgca)

Ochrona przeciwpozarowa

Kottownia gazowa powinna by¢é wyposazona w sprzet gasniczy (1 gasnica 2kg typu
ABC). Gasnica powinna by¢ umieszczona w tatwo dostepnym, widocznym miejscu i
nie narazonym na dziatanie wysokiej temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne. W
kottowni w miejscu widocznym nalezy umiesci¢ schemat technologiczny instalaciji
kottowni oraz instrukcje obstugi kotta. Kociot i urzgdzenia elektryczne powinny by¢
obstugiwane zgodnie z DTR producenta. Wszystkie elementy stuzace ochronie
przeciwpozarowej muszg posiadac certyfikat wydany przez uprawniong jednostke.
Wszystkie przejscia instalacyjne w scianach i stropach oddzielenia ppoz uszczelnic
elementami o odpornosci ogniowej EI60 np. PROMAT.

Dla petnego bezpieczenstwa obiektu projektuje sie Aktywny System Bezpieczenstwa
Instalacji wyposazony w detektor gazu umieszczony w pomieszczeniu kottowni.

Préby i odbiory

Po wykonaniu instalacji kottowni nalezy dwukrotnie przeptuka¢ instalacje i
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg przy cisnieniu 0.6 MPA zgodnie z PN-64/B-10400.
Prébe przeprowadzi¢ przed przytgczeniem przeponowego naczynia wzbiorczego oraz
zaworu bezpieczenstwa. Czas trwania proby — 30 min. Sprawdzenie zaworéw
bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie cisnienia wody w instalacji o 10 %
powyzej cisnienia poczatku otwarcia zaworu.

Z powyzszych prob nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty. Przewody kominowe
powinny zosta¢ odebrane przez uprawnionego kominiarza. Urzadzenia podlegajace
dozorowi technicznemu (np. naczynie wzbiorcze przeponowe) powinny zostaé
zgtoszone do odbioru przez inspektorow UDT.

Obstuga kottowni

Projektowana kottownia pracuje automatycznie i nie wymaga stalej obstugi. W
okresie rozruchu wymaga dozoru i kontroli parametrow przez pracownika
posiadajacego uprawnienia do obstugi gazowych kotitéow wodnych. Przed
dopuszczeniem do eksploatacji kotlownie nalezy wyposazyé¢ w instrukcje
obstugi i przeszkoli¢ pracownikéw ktorzy beda zajmowac sie kontrola jej pracy.
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9. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU

Wewnetrzna instalacja gazowa w budynku bedzie wykonana z rur stalowych bez
szwu wg PN-80/H-74219 gat. R lub R 35 tgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie
stosowanie potaczen gwintowanych do przytgczenia armatury i urzadzen.

Instalacja bedzie zasila¢ w nastepujace urzadzenia:
- kociot gazowy kondensacyjny 120kW - 1 szt. ELCO THISION L ECO

Przed odbiornikiem gazu nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy, filtr gazu.
Odprowadzenie skroplin z kotta do kanalizacji poprzedzi¢ neutralizatorem
kondensatu. Srednica rur do kotta DN25 Stal.

Wewnetrzng instalacje gazowg prowadzi¢c na tynku z przeswitem 3cm w
pomieszczeniach wilgotnych oraz 2cm w innych pomieszczeniach. Przy przejsciach
przez stropy lub sciany konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne wystajace po 3cm z
kazdej strony. Przejscie instalacji gazowej przez $ciane kottowni wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej jak przegroda.

W budynku zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa GX w ktérego sktad
wchodzg nastepujgce elementy:

° Zawor odcinajacy typu ZB przystosowany do wspotpracy z detektorami gazu
(systemami detekcji). Otwierany recznie, zamykany za pomocg impulsu
elektrycznego (lub recznie).zlokalizowany w szafce gazowej na $cianie

budynku

o moduty MD.2.Z zasilany napieciem 230V - sterujgce zaworem
odcinajagcym MAG-3

o detektor gazu DEX umieszczony w pom. kottowni

o syreny i lampy alarmowej SL-32.

Proba szczelnoSci wewnetrznej instalacji gazowej

Po wykonaniu montazu catej instalacji wewnetrznej, instalacje poddac¢ prébie szczelnosci na
ci$nienie 0,1MPa. Po wykonaniu préby szczelnosci instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg poprzez doktadne oczyszczenie i pomalowanie 1x farbg podkiadowg i 1x farbg
chlorokauczukowg koloru zéttego.

Uwagi do realizacji instalacji gazowej :

e Przed podtgczeniem kotta c.o. nalezy wykonac¢ plan kominiarski wskazujgcy kanat
do odprowadzenia spalin gazowych oraz dokona¢ protokolarnego odbioru
sprawnosci przewodow spalinowych i wentylacyjnych.

e W kazdym pomieszczeniu, w ktérym bedg zainstalowane przybory gazowe
powinien by¢ oddzielny kanat wentylacyjny wywiewny.

e Nalezy zwréci¢ uwage, aby instalacja gazowa przy przejsciach poprzecznych
przez sciany przebiegata min. 0,5m od przewodéw kominowych.

e Urzgdzenia gazowe nalezy potgczy¢ ze stalowymi lub miedzianymi przewodami
instalacji gazowej na state lub z zastosowaniem elastycznych przewodow
metalowych, kurek odcinajgcy doptyw gazu nalezy umiesci¢é w miejscu fatwo
dostepnym.

Pomieszczenie kotlowni posiada :
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=> wysokos¢ w swietle: min. 2,5m

=> wentylacje grawitacyjng wywiewng i nawiewng

=> kanat spalinowy — projektowany jest kanal powietrzno - spalinowy (typu - rura w
rurze), ktéry bedzie odprowadzal spaliny od kotta na zewnatrz budynku i
jednoczesnie doprowadzat do niego powietrze; kanal ten nalezy wyprowadzi¢
ponad dach

=> strop ognioodporny

=> podtoge ognioodporng

=> kubature 54.0m?

=> powierzchnia projektowanego okna Ax=1,44m? (A« > 1/15 pola powierzchni podtogi).

Pomieszczenie kottowni powinno posiada¢ oswietlenie sztuczne zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony IP-65. Instrukcja eksploatacji kottowni powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- schemat technologiczny kottowni,

- opis ukfadu technologicznego kottowni,

- opis jak przeprowadzi¢ uruchomienie i zatrzymanie kottowni,
- opis jak postepowac¢ w czasie awarii i pozaru,

- opis jak awaryjnie zatrzymac kottownie

- telefony alarmowe.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
prawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
szczegolnie zwracajgc uwage na zachowanie odlegtosci:
=> 10cm od poziomych przewodoéw wod.-kan., umieszczajac je nad tymi przewodami
=>10cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalaciji
elektrycznej umieszczajac je nad nimi
=> przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2cm.
=>urzadzenia redukcyjne mogg by¢ instalowane wytacznie na zewnatrz budynku i
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0sob niepowotanych i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny:

=> umozliwiaC samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowaé ewentualne
odksztatcenia instalacji, wywotane deformacjg lub osiadaniem budynku.

=>przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach nalezy prowadzi¢ na
powierzchni $cian, natomiast na kondygnacjach dopuszcza sie prowadzenie ich w
bruzdach ostonietych nie uszczelnionymi ekranami lub wypetnionych - po
uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji — tatwo usuwalng masg
tynkarskg nie powodujgcg korozji przewodow. Wypetnianie bruzd, w ktérych sg
prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

10. INSTALACJA WENTYLACJI

W celu zapewnienia warunkéw bytowych w pomieszczeniach zgodnie z wymogami BHP
zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng, nawiewng i wyciggowag. W
projekcie zastosowano kanaty wentylacyjne o przekroju kotowym i prostokatnym. W sktad
orurowania wchodzg rury spiro, kanaty prostokatne, kolana, tuki segmentowe, redukcje,
trojniki, krocce ttoczne i segmentowe, ztgczki, w $rednicach zgodnie z rysunkami. Stosowac
kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej lub
aluminiowej. taczenie kanatow Spiro nalezy wykonywac poprzez potgczenia na wcisk z
uszczelnieniem specjalng uszczelkg gumowa, spetniajacg klase szczelnosci D wg
normy PN-EN 12237:2005. Kanaty prostokatne tgczy¢ z wykorzystaniem uszczelek USZ,
stosowanych do uszczelnienia miejsca taczenia kanatow wentylacyjnych, srub SRS do
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skrecenia ramek kanatéw prostokatnych, klamry spinajacych KLQ do wzmocnienia ramek na
taczeniach kanatow. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac do konstrukcji stropéw i $cian, za
pomocg specjalnych uchwytéw do podwieszania (regulowana wysokos¢ zawiesia). Przy
nawiewnikach i wywiewnikach stosowaé potgczenia elastyczne. Kanaty okragte spiro oraz
kanaty prostokatne nawiewne i wywiewne izolowa¢ matg grubosci 30mm. Mata bedzie
stanowi¢ bariere przeciwkondensacyjng oraz termiczng. Okreslenie ilosci powietrza
wentylacyjnego do poszczegolnych pomieszczen oznaczono na rysunkach. Do regulacii
wydajnosci instalacji zaprojektowano przepustnice na kanatach i przepustnice w skrzynkach
rozpreznych. W pomieszczeniu 0.29 do nawiewu powietrza zastosowano dysze nawiewne.
W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano klapy z sitownikami automatycznymi, potgczone z
automatyka centrali oraz wentylatorem okapu. W przypadku pracy wentylatora okapu
kuchennego przepustnica z sitownikiem automatycznym (A) zostanie zamknieta, a
przepustnica z sitownikiem automatycznym (B) otwarta. Podczas pracy okapu ilos¢
powietrza dostarczanego do kuchni (pomieszczenie. 0.12) - 1600m?*h. W przypadku braku
pracy kuchni (wentylator okapu wylaczony) - przepustnica z sitownikiem automatycznym (A)
zostanie otwarta, a przepustnica z sitownikiem automatycznym (B) zamknieta. Podczas
braku pracy okapu ilos¢ powietrza dostarczanego do kuchni (pomieszczenie. 0.12) -
350m?®/h. Czerpnie wentylacyjne umiesci¢ na elewacji budynku oraz w $cianach szczytowych
dachu. Wyrzutnie umiesci¢ na dachu zgodnie z rysunkiem oraz zgodnie z wytycznymi
technicznymi. Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Zaleca
sie stosowanie rewizji co maks. 10m, przy kolanach i zmianach srednicy kanatu.

W obiekcie zaprojektowano 4 centrale wentylacyjne. W pomieszczeniu 0.15 zaprojektowano
centrale C1 umieszczong w przestrzeni sufitu podwieszanego (C1- centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym, Qnaw = 380m?3*h, Qwyw= 330m). Na
poddaszu, pomiedzy kratownicami dachu zlokalizowano kolejne 3 centrale (C2 — do obstugi
pomieszczen kuchennych, C3 — do obstugi pomieszczen parteru, C4 — do obstugi
pomieszczen pietra).

Z pomieszczen WC powietrze bedzie usuwane za posrednictwem wentylatoréw osiowych,
typ WKO — 12,5 prod. Juwent. Parametry wentylatorow: zasilanie 1~230V/50Hz, moc
nominalna 0,07kW, prad nominalny 0,29A, predkos¢ obrotowa max. 24000br/min. Wyrzutnie
powietrza z pomieszczen WC zaprojektowano w elewacji budynku.

Dla pomieszczen zwigzanych z kuchnig i obstugg kuchni zaprojektowano centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng oraz osobny wentylator wyciggowy z okapem. Dobrano
wentylator osiowy typ WKO - 31,5 prod. Juwent. Parametry wentylatora: zasilanie
1~230V/50Hz, moc nominalna 0,29kW, prad nominalny 1,24A, predkos¢ obrotowa max.
22500br/min. Okap wyposazy¢ w filtr przeciw ttuszczowy. Wentylator wyposazy¢ w falownik.
Centrale wentylacyjng dla pomieszczen kuchennych wyposazy¢ w filtr przeciw ttuszczowy.
Praca wentylatora okapu sprzezona z pracg centrali oraz z przepustnicami z sitownikiem
automatycznym. W pomieszczeniu wykona¢ okap wentylacyjny o wydajnosci 1600m®h. W
przypadku petnego obcigzenia pracy kuchni uktad bedzie dziatat na 100% wydajnosci (15
wymian), w okresie mniejszej intensywnosci pracy kuchni zapewni¢ mozliwos¢ ustawienia
trybu pracy uktadu wentylacyjnego na 3 wymiany powietrza wentylacyjnego. Parametry i
gabaryty central zestawiono ponizej.

e Centrala C1
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SPS-ECOBOX-H-2 P-A-NE-

Wydatek powietrza

Sprez dyspozycyjny
Sprez statyczny calkowity

NAWIEW

Filtr wstepny

Wymiennik przeciwpradowy
Typ wymiennika

Temp /wilg. przed wymiennikiem
Temp Jwilg. za wymiennikiem
Efekt.mokra‘sucha

Odzyskana moc
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WYMIARY CENTRALI
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Elementy automatyki standardowe] SPS-EkoBox A-Z2-2-2P

ozdzielnica A-2-2-2P 1
Sterownik [CAREL c PCOE mini BASIC 1
Presostat wentylatora F233A/F-4 (zakres 40_400Pa) 2
Presostat wymiennika P2334F-4 (zakres 40. 400Pa) 1
[ICzupnik temp. kanalowy naw+wyw lczujnik na preewodzie 2
Czujnik temp. Zew czujnik na przewodzie 1

JPanel sterujacy th-tune ATC4001AWD 1

* przy Zamowieniu urzadzenia z by-pass-em dodatkowo sitownik 10,1047 01 - 12-24V

CENTRALA WYPOSAZONA W:
- wentylatory Z sinikany £L

- punkt pracy wentylatorow generowany z wyjscia AQ sterownika {min predkos¢ powistrza 1,5mis)
- panel sterujacy th-thune wspdlpracuje ze sterownikiem zainstalowanym w rozdzieinicy 2 maZliwoscig;
wytaczenia, zalgcrenie centrali lub przelgczenia w tryb auto, nastawy wymaganych parametrow, inf o stanach awaryjnych
- pomiar temp. wnetrza czujnikiem kanalowym na wywiswie,
- na sterowniku moZliwosé wyhon czunika wiodacego (wywiewu lub nawiewu),
- nagrzewnica elekiryczna sterowana phynnis

UWAGI KONSTRUKCYINE:

Obstuga podzespotow od spodu urzadzenia (wykonanie podwieszane) lub od gory urzadzenia (wykonanie stojace) poprzez panele zdejmowans lubs drowi
Panele zdejmowane:

- na dociskach zabezpieczonych poprzez paski jako standard lub drzwi (jako opcja) - (wykonanie podwieszane)

- na dociskach - (wykonanie stojace)

Dhudowa rozdzieinicy elektryczne) montowana na stronie boczneg (jako opcja wyprowadzenie do kasetki | rozdzielinia luzem)
Kraciec sptywu skroplin wyprowadzony na wprost po przeciwng] stronie od obudowy rozdzieini (ustawienie wspolpradowe)
Kriciec sphywu skroplin wyprowadzony na wprost po stronie ahudowy razdzielni (ustawienie przeciwpradows)
Standardowo rozdzienica ohstugiwana od frontu (szerokost rozdzieinicy 160mm).

Dpcjonainie:;

- obshuga rozdzielnicy od spodu w urzadzeniach podwieszanych (szerokost rodzielnicy 220mm)

- obshuga rozdzielnicy od gory w urzadzeniach stojacych (szerokost rodzelnicy 220mm)

e Centrala C2

Wymiary
Blok szerffmm] wys[mm] dffmm] rama[mm] masalkg]
1 690 1230 1850 100 203,39
2 690 123C 1200 100 165,42
Razem 369
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Typ centrah Wielkosc | zolacja Obsluga Wydatek [m3/h] Sprez dysp [Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: BS 1 50 Prawe 2270 300 307
Wyciag: BS 1 50 Lewa 670 300 268
Nawiew FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powietrza 22 mis
Opory przeplywu powietrza 120 Pa Zestaw filtrow FK-592x490x500-F5/1szt.
Nawiew RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 2270 m3/h  Temp. powietrza na wlocie -20 'C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opory przeplywu powietrza 147 Pa Temp. powietrza na wylocie -54 °C
Wilgotnosé powietrza na wylocie 27 % Moc uzyteczna (term_mokry) 11 kw
Moc (term. suchy) 82 KW Sprawnosc 36,6 %
Pr. przep. pow. w oknie wym 12 mis
Nawiew WEC Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2270 m3/h Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkéw Opory przeptywu powietrza 26 Pa
Sprawnos¢ wentyliatora 592 % Pobér mocy 07 kW
Predkos¢ obrofowa wentyiatora 2309 obrmin Moc znamionowa silnika 135 kW
Natezenie/napiecie pradu 302/230 AV Napikecie sterujace 78 Vv
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Nawiew HW

Nagrzewnica wodna

Temp. powietrza na wlocie -10.4 *C  Wilgotnos¢ powietrza 27 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajacego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 °C  Temperatura czynnika na wylocie 50 *°C
Moc 232 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Wilgotnos¢ powietrza 3 %  Opory przeptywu powietrza 40 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 29 m/s  Opory przeptywu czynnika 594 kPa
Przeplyw czynnika 028 /s  Pr przept czynnika w rurce wym. 081 mis
Kolektory 20/20
Uwaga: moc kiedy nie pracuje okap 8, 3 kW
Wyciag FT Filtr ttuszczowy
Predkosc przeplywu powietrza 1  m/s Opory przeptywu powietrza 118 Pa
Zestaw filtrow FT-588x500x50-G2/1szt.
Wyeciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeptywu powietrza 1 mis
Opory przeplywu powietrza 83 Pa Zestaw fitrow FD-592x490x100-G4/1szt.
Wyciag RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 670 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wlacie 30 % Opory przeptywu powietrza 67 Pa
Temp. powietrza na wylocie -16,7 by 4 Wilgotnos¢é powietrza na wylocie 100 %
llosé skroplin 264 kah Temperatura kondensacj 1.9 b
Sprawnoscé 917 % Pr. przep. pow. w oknie wym._ 04 mis
Wyciag WEC Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 670 m3/h Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow
Opory przeplywu powietrza 6 Pa  Sprawnos¢ wentylatora 414 %
Pobér mocy 03 kW  Predkosc obrotowa wentyviatora 2531 obr/min
Moc znamionowa silnika 05 kW Natezenie/napiecie pradu 122/230 AV
Napiecie sterujace 84 v

e Centrala C3

Wymiary

Blok szerfmmy] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1230 1900 100 397,37
2 1230 1300 100 278,57
Razem 676
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Typ central Wielkosc |zolacja Obsiuga Whydatek [m3/h] Sprez dysp [Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: BS 50 Prawe 4460 350 351
Wyciag: BS 50 Lewa 3880 350 329
Nawiew FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powietrza 25 mis
Opory przeptywu powietrza 126 Pa Zestaw filtrow FK-490x490x360-F5/25szt.
Nawiew GS Wymiennik przeciwprgdowy
Wydatek powietrza 4460 m3/h  Temp. powietrza na wlocie -20 <
Wilgotnosé powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opory przeplywu powietrza 205 Pa Temp. powietrza na wylocie 9 *C
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 9 % Moc uzyteczna (term. mokry) 4332 kW
Moc (term. suchy) 3906 kW  Sprawnosé 72,5 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 16 mis
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Whydatek powietrza 4460 m3/h Sprez dyspozycyjny 350 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza a9 Pa
Sprawnosc wentylatora 749 % Pob6r mocy 1.3 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 3175 obrmin Moc znamionowa silnka 15 kW
Natezenie/napiecie pradu 3.13/400 AV  Czestotliwosc napiecia zasilania 549 Hz
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Nawiew HW

Nagrzewnica wodna

Temp. powietrza na wlocie 9 °C  Wilgotnos¢ powietrza 9 %%
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajacego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 °C  Temperatura czynnika na wylocie 5 °C
Moc 165 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 b
Wilgotnos¢ powietrza 4 %  Opory przeptywu powietrza 20 Pa
Predkos¢ przeplywu powietrza 3 m/s Opory przeplywu czynnika 712 kPa
Przeplyw czynnika 0.2 /s Pr. przept. czynnika w rurce wym. 08 mis
Kolektory 20/20
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkos¢ przeplywu powietrza 22 mis
Qpory przeptywu powietrza 121 Pa Zestaw filtrow FK-490x490x360-F5/2szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 3880 m3/h Sprez dyspozycyny 350 Pa
Falownik 2-wiele wydatkéw Opory przeplywu powietrza 75 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 176 % Pobér mocy 1 kw
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2903 obr/min Moc znamionowa silnka 1.5 kW
Natezenie/napiecie pradu 3,13/400 A,V Czestolliwost napiecia zasilania 502 Hz
SFP dla fitréw czystych 0,97 KW/m3/s
Wyciag Gs Wymiennik przeciwpradowy
Whydatek powietrza 3880 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 °*C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 30 % Opory przeptywu powietrza 208 Pa
Temp. powietrza na wylocie 7.2 °C Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 100 %
llos¢ skroplin 11,1 kah Temperatura kondensacji 0 .
Sprawnosé 67,9 %
e Centrala C4
Wymiary
Blok szerfmm] wys[mm] difmm] rama[mmy] masalkg]

1 690 1150 600 100 078

2 690 1150 1400 100 162

3 690 1150 1500 100 187

Razem 427
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Nawiew FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé¢ przeplywu powietrza 2 mis
Opory przeplywu powietrza 118 Pa Zestaw filtrow FK-592x490x360-F5/1szt.
Nawiew GS Wymiennik przeciwpradowy
Wydatek powietrza 2100 m3/h Temp. powietrza na wlocie -0 C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opory przeplywu powietrza 186 Pa Temp. powietrza na wylocie 13,5 °C
Wilgotnosé powietrza na wylocie 7 % Moc uzyteczna (term . mokry) 236 kw
Moc (term. suchy) 0 kW  Sprawnosc¢ 83,8 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 1.7 mis
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Whydatek powietrza 2100 m3/h Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeplywu powietrza 35 Pa
Sprawnosc wentylatora 746 % Pobor mocy 05 kw
Predkosé obrotowa wentylatora 2739 obrmin Moc znamionowa silnika 075 kW
Natezenie/napiecie pradu 1,68/400 AV Czestotliwos¢ napigcia zasiania 476 Hz
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Nawiew HW Nagrzewnica wodna

Temp. powietrza na wlocie 85 °C Wilgotnosc powietrza 7 %
Rodzaj czynnika woda Udzial czynnika niezamarzajgcego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 °C Temperatura czynnika na wylocie 50 °C
Moc 81 kW Temp.powietrza na wylocie 20 G
Wilgotnosé powietrza 3 % Opory przeplywu powietrza 18 Pa
Predkos¢ przeplywu powietrza 28 m/s Opory przeplywu czynnika 498 kPa
Przeplyw czynnika 0,1 I's Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0,71 m/s
Kolektory 10/10

Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5

Klasa F 5 Predkosc przeplywu powietrza 2 mis
Opory przeplywu powietrza 118 Pa Zestaw filtrow FK-592x490x360-F5/1szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wydatek powietrza 2100 m3d/h Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkdow Opory przeplywu powietrza . Pa
Sprawnos¢ wentylatora 752 % Poboér mocy 05 kW
Predkosé obrotowa wentylatora 2783 obr/min Moc znamionowa silnka 075 kW
Natezenie/napiecie pradu 168/400 AV CzestolliwosSt napigcia zasilania 48 4 Hz
Wyciag GS Wymiennik przeciwpradowy

Wydatek powietrza 2100 m3/h Temp. powietrza na wiocie 20 °C
Wilgotnosé powietrza na wiocie 30 % Opory przeplywu powietrza 235 Pa
Temp. powietrza na wylocie -16 . i Wilgotnosé powietrza na wylocie 99 %
llos¢ skroplin 597 kagh Temperatura kondensac)i 0 °C
Sprawnoscé 69 % Pr. przep. pow. w oknie wym 2 mis

W pomieszczeniu kottowni, w pomieszczeniu 0.9 oraz w pomieszczeniu 1.16 zaprojektowano

wentylacje grawitacyjna.

Wytyczne:

1. Na dachu i w scianach wykona¢ otwory czerpnie oraz przejscia dla
kanatow.

ook wN

Wytyczne montazowe:

¢ instalacje wentylacyjng w pomieszczeniach socjalnych wykona¢ z kanatéw z

Wykonac konstrukcje wsporcze pod jednostki wentylacyjne.

Do zainstalowanych urzadzen doprowadzi¢ energie elektryczng
Zblokowac prace wentylatorow wyciggowych z centralami.
Wykonac¢ odprowadzenie skroplin z rekuperatora
Wykona¢ doprowadzenie czynnika grzewczego (obieg wodny) do
projektowanych central wentylacyjnych na poddaszu.

blachy ocynkowanej SPIRO w izolacji, potgczenia elastyczne z wezy

TUBAFLEX i ALUFLEX

kanaty podpiera¢ na podporach mocowanych w $cianach lub ciegnach
potgczenia uszczelni¢ silikonem, przy potgczeniach rurowych obwing¢ tasma
do regulacji instalacji zamontowac przepustnice
po wykonaniu instalacji dokonac¢ regulaciji

pod centrale utozy¢ podktadki gumowe na catej dlugosci gr. = 5 mm
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Uruchomienia i odbiér:

Préby eksploatacyjne i odbiorowe mogg by¢é wykonane dopiero po zakonczeniu prac
budowlanych powodujacych zapylenie. Po zamontowaniu instalacji dokona¢ pomiaru
wydajnosci instalacji i regulacji. Wyniki pomiaréw dotgczy¢ do protokotu odbioru.

Catos¢ prac budowlano- montazowych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5 COBRTI INSTAL W-wa, wrzesien

2002r.

11. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robét nalezy :

Roboty montazowe mogg by¢ realizowane przez osoby lub firmy uprawnione do
wykonywania tego typu robét

Osoba podejmujaca sie kierowania robotami winna posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane

Instalacje zewnetrzne przed wykonaniem nalezy wytyczy¢, a po wykonaniu (przed
zasypaniem) zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty i wyroby budowlane muszg posiadac
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie ( deklaracje zgodnosci,
atesty)

Dopuszcza sie¢ stosowanie materiatbw réwnorzednych o parametrach i
funkcjonalnosci odpowiadajacym zaprojektowanym.

Opracowat:
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Projekt wykonawczy

ZAWARTOSC — BRANZA SANITARNA INSTALACIJA C.0

SPIS ZAWARTOSCI

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawaopracowania str.2
2. Przedmiot opracowania str.2
3. ZaKres OpracoOWaNIa str.2
4. Llokalizacja str.2
5. Opis przyjetych rozwigzan_______ str.2
6. Zestawienie materialoWe str.5
7. Uwagikoncowe str.6

2. SPIS RYSUNKOW

S20 — Rzut parteru instalacja c.0. 1:100
S$21 — Rzut pietra instalacja c.o. 1:100
$22 — Instalacja c.0. — rozwiniecie




=

Projekt wykonawczy

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:
a) uzgodnienia z Inwestorem i projektantami zwigzanych branz
b) mapa do celéw projektowych
c) normy i przepisy pafnstwowe oraz literatura techniczna
d) Projekt zagospodarowani terenu opracowany przez uprawnionego Architekta

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla
projektowanego Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiérkg czesci
istniejgcego budynku gospodarczego i budowa niezbednej infrastruktury technicznej w miej-
scowosci Baruchowo.

ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania.

LOKALIZACIA
Podmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatkach oznaczonych nr 236/56, 236/57, 236/58,
236/61, 236/40 obreb 0001 Baruchowo, gmina Baruchowo.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
Dane wyjsciowe:

Budynek Centrum Wielopokoleniowego:
kubatura budynku 8.700m3

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako instalacje wodng o parametrach
70/50°C, dwururowa.

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie projektowana kottownia na gaz
ptynny propan.

Dane podstawowe dotyczgce instalacji co. na podstawie obliczen.

Catkowite zapotrzebowanie ciepta -120.000,0 W

Przeptyw -5.159,1 kg/h

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym — kazdy
grzejnik jest niezaleznie zasilany osobnym przewodem od rozdzielacza instalacji ogrzewania
grzejnikowego RG (oznaczenie zgodnie z rysunkami).

Rozdzielacze wyposazy¢ w zawory odcinajgce do grzejnikdw oraz w zawory odpowietrzajgce i
spustowe.

Na zasileniu rozdzielaczy zaprojektowani reczne zawory odcinajgce z nastawg wstepng MSV-I
i MSV-M.




Projekt wykonawczy

Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie rozdzielaczcowym — kazdy
grzejnik jest niezaleznie zasilany osobnym przewodem od rozdzielacza RG (oznaczenie zgod-
nie z rysunkami).

Podejscia od rozdzielaczy do grzejnikéw wykonaé z rury PEX-a @16x2.

Przewody zasilajgce rozdzielacze RG zaprojektowano z rur PE-RT/AL/PE-RT, prowadzi¢:

- pod stropem, w obudowie karton-gips lub nad stropem,

- w listwach przypodtogowych,

- w bruzdach podtogowych i Sciennych (dotyczy tazienek).

Szczegdly montazu rur przedstawiono na rysunku S22 - Rozwiniecie instalacji centralnego
ogrzewania.

W kottowni przewody wykonac z rur stalowych o potaczeniach spawanych wg normy PN-EN
10216-2:2002, mat. P265GH.

Rury montowac¢ na podporach.

Rury stalowe - podporyco3,0m

Rury PE-RT/AL/PE-RT - co 1,5+2,2 m, co 6,0 m stosowaé punkty state. Podpory stosowac
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W bruzdach $ciennych i podtogowych stosowac rury PEX-a.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu. Przewody zaizo-
lowa¢ miekka piankg typu THERMOFLEX.

Grzejniki

Grzejniki Dobrano grzejniki PURMO CV z podtgczeniem dolnym, z wbudowanymi wktadkami
zaworowymi. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne. Grzejniki podtgczaé ze
Sciany za pomocg modutowych zawordw katowych. W tazienkach zaprojektowano grzejniki
tazienkowe Santorini. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory katowe i w gtowice termostatycz-
ne.

Grzejniki bedg zasilane od dotu, grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki oraz
komplet uchwytéw stuzgcych do mocowania na $cianie, grzejniki mogg dodatkowo byé
zaopatrzone w specjalne podstawki do mocowania bezposrednio na podtodze.

Armatura

Na zasileniu do rozdzielaczy RG zaprojektowano reczne zawory odcinajgce z nastawg wstep-
ng MSV-1 i MSV-M.

Armatura typowa dla instalacji cieptowniczych o potgczeniach gwintowanych.

Rozdzielacze RG

Rozdzielacze instalacji ogrzewania grzejnikowego wyposazy¢ w zawory odcinajgce, odpo-
wietrzniki i w zawory spustowe. Rozdzielacze montowac¢ w szafkach podtynkowych lub na-
tynkowych.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
Przejscia instalacji grzewczej przez strefy p.poz. zabezpieczy¢ do odpornosci pozarowej:

- klasa odpornosci ogniowej El 120 - przejscia przez stropy.




Projekt wykonawczy

- klasa odpornosci ogniowej El 60 - przejscia przez $ciany kottowni.
Jako zabezpieczenie stosowac ostony lub opaski ogniochronne.

Wszystkie przewody nalezy izolowaé otulinami izolacyjnymi, np. Thermaflex. W najnizszych
punktach instalacji nalezy wykonaé¢ odwodnienia za pomocg kurkéw spustowych ze ztgczka
do weza. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatycz-
ne

Rurociagi Izolacje termiczna wykonac zgodnie z normg PN-B-02421:2000

Grubos¢ izolacji dla medium o temp. 70/50 °C:

DN rurociggu zasilanie powrot
32-40 mm 35mm 30mm
32-40 mm 35mm 30mm
50 mm 35mm 35mm
80 mm 45mm 40mm
100 mm 50mm 45mm

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a wolng prze-
strzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ materiatem trwale elastycznym. Przewody nalezy
prowadzi¢ w posadzce w otulinie izolacyjnej. Srednice przewoddéw, typ i wielkoé¢ grzejnikéw
oraz przedstawione sg na rysunkach.

Malowanie i izolacje

Przewody i ksztattki stalowe nalezy oczyscic je z rdzy i pomalowaé dwukrotnie farbami siliko-
nowo-ftalowymi odpornymi na temp.100°C. Grubo$¢ powtok 200 mikrondw. Izolacje ter-
miczng wszystkich rurociggdéw stalowych, po uprzednim zabezpieczeniu antykorozyjnym i
wykonaniu préb szczelnosci wykonac otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowe;.

Préby szczelnosci

Przed préba nalezy:

e przeprowadzi¢ ptukanie catego ztadu wewnetrznej instalacji c.o.

e przeprowadzi¢ ptukanie wykonanej instalacji w kottowni.

Ptukanie przeprowadzi¢ woda wodociggowg z predkoscig przeptywu min. 2m/s.

Wykonaé préby:

* nazimno na cisnienie 0.6 MPa,

* nagoraco na aktualne parametry przez okres 72 godz.

W czasie proby przeprowadzi¢ regulacje i dokonac nastawien AKP. Z przeprowadzonych préb
i ptukania powinny by¢ dokonane stosowne zapisy w Dzienniku Budowy

REGULACJA INSTALACII
Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomocg wstepnej nastawy zawordw grzejniko-

wych.
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6. ZESTAWIENIE MATERIAtOW PODSTAWOWYCH
L.p. Nazwa materiatu, urzadzenia Jedn. llosé Producent, norma, nr
katalogu
Instalacja centralnego ogrzewania

1 Rura instalacyjna stalowa czarna tgczona poprzez
spawanie - instalacja montowana w kottowni
Rury w kottowni wg zestawiania materiatéow dot. kottowni
Uwaga: rury i ksztattki zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci, odttuszczenie
i pomalowanie, izolowac termicznie

2 Rura do wody grzewczej wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT
taczona poprzez zaprasowywanie z ksztattkami
mosieznymi montowana pod sufitem w listwach
przypodtogowych nad stropem podwieszonym oraz w
$cianach w izolacji
@50 x 4,5mm m 60
@40 x 4mm m 67
@32 x3mm m 101
@25 x 2,5mm m 127
@20 x 2,25mm m 16
@18 x 2 mm m 10
@16 x 2 mm m 9

3 Rura do wody grzewczej z polietylenu sieciowanego typu
PEX-a — podejscia do grzejnikéw prowadzone w warstwie
podtogowej
@16 x 2mm m 1520,0

4 Grzejnik stalowy ptytowy podtgczany z dotu z wbudowana
wktadka zaworowg z regulacjg wstepng firmy Oventrop
(typ — wysokos$é / dtugosé)
Cv11- 300/0,4m szt. 7
Cv11- 300/0,5m szt. 1
CV11- 450/0,4m szt. 1
CV11- 500/0,4m szt. 2
CV11- 600/0,4m szt. 2
CV22-300/0,4m szt. 3
CV22-500/0,4m szt. 1
CV22-600/0,4m szt. 8
CV22-600/0,5m szt. 1
CV22-600/0,6m szt. 2
CV22-600/0,7m szt. 5
CV22-600/0,8m szt. 1
CV22-600/0,9m szt. 2
CV22-600/1,0m szt. 6
CV22-600/1,1m szt. 6
CV22-600/1,6m szt. 1
CV22-900/0,4m szt. 3
CV22-900/0,5m szt. 5
CV22-900/0,6m szt. 2
CV22-900/0,7m szt. 1
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CV22-900/0,8m szt. 9
CV22-900/1,0m szt. 1
CV33-900/1,0m szt. 2
CV33-900/1,2m szt. 2
Grzejniki tazienkowe
SAN 07/0,6m szt. 10
SAN 07/0,75m szt. 1
Gtowica termostatyczna grzejnikowa szt. 85
dla wktadki zaworowej termostatyczne;j i dla zaworu
termostatycznego
Rozdzielacz grzejnikowy
Rozdzielacz wyposazony w zawory odcinajgce, w
odpowietrzniki i w zawory spustowe
8 obwoddw szt. 3
7 obwoddéw szt. 2
6 obwoddw szt. 3
5 obwoddéw szt. 4
4 obwodow szt. 1
Szafka podtynkowa rozdzielaczowa zamykana stalowa
malowana proszkowo
dla rozdzielacza — 8 obwoddéw szt. 3
dla rozdzielacza — 7 obwoddw szt. 2
dla rozdzielacza — 6 obwoddéw szt. 3
dla rozdzielacza — 5 obwoddw szt. 4
dla rozdzielacza — 4 obwoddw szt. 1
Reczny zawér z nastawg wstepng MSV-l i MSV-M
montowany na zasileniu rozdzielaczy grzejnikowych
DN15 kpl. 2
DN20 kpl. 10
DN25 kpl. 1
Automatyczny zawér rGwnowazgcy montowany na
pionach, na powrocie
Dn40 szt. 1
Dn32 szt. 1

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot bu-

dowlano-montazowych cz. Il . Instalacje sanitarne i przemystowe.
Podczas wykonywania robdt przestrzegac przepisow BHP i p.poz.

Pierwsze uruchomienie kottowni, ustawienie parametrow pracy kottowni powinno by¢ doko-

nane przez upowazniong firme serwisowa.




