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PLONSK DECYZJA nr 6/2006

w sprawie ustalenia pracochfonnosci czynnosci
w wykonywanych zakresie hodowli lasu.

§1

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe, stanowigcego zatacznik do Zarzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska zasoboéw
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 18 maja 1994 roku zatwierdzam nastepujace normy
zakladowe:

§2

Dow6z (podw6z) i dolowanie sadzonek

Ip Kod czynnosci Opis czynnosci Stopien trudnodci Pracochtonnos¢ na j.m.
I

Podwdz sadzonek na powierzchnig iistalonoiedei 1 rbo/tszt

1 DOW.SADZ. odnowien, zalesien, poprawek. :anaaozvmwﬂo?nn N\
) ) ) I 0,7 rbg/tszt
5, DOL Dotowanie sadzonek na powierzchni. ustalono jeden 70% pracochtonnosci
usredniony stopien dowozu sadzonek

W przypadku ustalenia ceny jednostkowej podwozu sadzonek na powierzchnie - przyjeta cene za
1 rbh w zagospodarowaniu nalezy powiekszy¢ o 10-15%.

§3

Oprysk chemiczny powierzchni zr¢bowej ciggnikiem oraz dowéz wody .

Ip Kod czynnosci Opis czynnosci Stopien trudnosci Pracochtonno$¢ na
j.m.
Oprysk chemiczny powierzchni 1
bowej opryskiwaczem ciagnikowym. : 3 h/h
1 _ Zle : ustalono jeden cng a
OPR-UC Zabieg wykonywany przed usredniony stopien
przygotowaniem gleby.
‘ . I
o) GODZ CH Dowdz wody na powierzchni¢ oprysku. :mﬂm_.o:o .woaom 1 oﬂm—m ha
usredniony stopien

Obowiazujacy katalog norm czasu dla prac lesnych z 2004 roku okresla tylko normy oprysku
chemicznego szkétek opryskiwaczem ciagnikowym — poz. 251 srednio na 2,20 cngh/ha. Z uwagi na
warunki terenowe oprysku chemicznego na pow. zrgbowej porosnietej odroslami okreslono norme
zakladowa uwzgledniajaca ok. 35% wzrost wyjsciowej pracochfonnosci. Ponadto ustala sie norme na
dowdéz wody na powierzchni¢ poddang zabiegowi chemicznemu w ilosci 1 cngh/ha.

Otrzymuja:
Z, NN, ZG-1, wszyscy lesniczowie
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