POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdarnsku

ul. Waltowa 41/43, 80-858 Gdarisk

tel. 58 326 25 00, faks 58 326 35 04

Dzial Rozwoju i Obstugi Klienta Instytut Morski w Gdansku
Sekcja Przytaczania ul. Diugi Targ 41/42
tel. 058 325 81 80 80-830 Gdansk
faks 058 325 81 88

ewa.gosk@gdansk.psgaz.pl

Wasz znak: Gdansk, 05.01.2017

Nasz znak: G-OKP/94937/1

Dot.: Obiektu zlokalizowanego: ul. Roberta de Plelo dz. 41, 80-548 Gdarnisk.
Szanowni Panstwo

W zatgczeniu przesytamy warunki przytaczenia w/w obiektu do sieci gazowe;.
Informujemy, ze na stronie internetowej www.psgaz.pl (w zaktadce - dla Klienta)
dostepny jest druk wniosku o zawarcie umowy o przytgczenie. Uprzejmie prosimy o
przestanie wypetnionego wniosku nie pozniej niz 18 miesigcy przed przewidywanym
terminem przytgczenia. Termin wykonania zostanie okreslony w Umowie
przytgczeniowe;.

Osoba do kontaktu: Henryk Stanistawczyk,
tel.: 58 325 8250,
e-mail: henryk.stanislawczyk@gdansk.psgaz.pl.

Starszy Specjalista
ds. Rozwoju i Obslugi Klienta

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Nr sprawy: 94937
Nr warunkow: WI/IG-OKP/67/2017
Data: 05.01.2017

Adres do korespondenciji

Instytut Morski w Gdarisku
ul. Dtugi Targ 41/42
80-830 Gdansk

Podmiot wystepujacy o warunki przytaczenia

» [nstytut Morski w Gdarisku
ul. Dtugi Targ 41/42, 80-830 Gdarisk

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz
10 m*/h / gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej niz 25 m’/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.12.2016 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z
dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczego6towych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego Dz.U. z 22
lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu: 3 bud.-biurowy, mag.-warszt., lab.-biur., adres: ul.
Roberta de Plelo dz. 41, 80-548 Gdansk.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie cieptej wody, ogrzewanie pomieszczen.
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowej:
* kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 290 [kW], sztuk: 2, suma mocy: 580 [kW]
¢ kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 52 [kW], sztuk: 1, suma mocy: 52 [kW]
e tgczna moc wszystkich urzadzen: 632 [kW]

5. Charakterystyka dostawa i odbior paliwa gazowego:

; h Max Min
Max roczny Min roczny | Max dobowy | Min dobowy : :
Rok 4 3 5 4 godzinowy godzinowy
[m3/rok] [m?/rok] [m3/dobe] [m3/dobe] [m¥h] [m¥h]
2018 79000,0 32000,0 1286,0 157,0 76,0 14,0
Docelowo 235000,0 94,0 1286,0 157,0 76,0 14,0

6. Moc przytaczeniowa: 76,0 [m3/h]
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100 [kPa], maksymalne: 300 [kPa].

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,8 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa].
8. Miejsce przylaczenia do czynnej sieci gazowej:

* gazociag Sredniego ciSnienia, material: PE d, 250 [mm], lokalizacja: Gdarisk, ul. Poktadowa
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z

przytgczeniem:

* ci$nienie: $rednie, materiat: PE d, 125 [mm)], dtugo$¢: 260,0 [m], klasa lokalizacji: pierwsza
10. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:

* ci$nienie: srednie, moc przytgczeniowa: 76,0 [m3/h], materiat: PE dn 63 [mm], diugos¢: 15,0

[m], sztuk: 1

* zespol gazowy na przytaczu redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 80 [m3/h], sztuk: 1

11. Gazociag i przytacze powinny odpowiadaé wymogom obowigzujacych przepisow.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl
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Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

12.1. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

¢ zespdl gazowy na przytaczu redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 80 [m3/h],
sztuk: 1, dostarcza: PSG sp. z 0.0., lokalizacja: granica dz. nr 41.

* typ gazomierza: rotorowy G-65 z nadajnikiem impulséw, sztuk: 1, status urzgdzenia:
projektowane

e rejestrator szczytéw godzinowych z wyswietlaczem, sztuk: 1

e Pomiar na niskim ci$nieniu. Gazomierz rotorowy G65, DN 50, zakresowosé gazomierza
1:200. Rejestrator szczytéw godzinowych podigczony do przelicznika.

12.2. Stacja gazowa / zespdt gazowy powinny odpowiadaé standardom ST-IGG-0501:2009/ST-IGG-
502:2010.

12.3. Wymagania dotyczace pomiaru: ukiad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetniaé
zalecenia norm ZN-G-4001+4010.

12.4. Inne wymagania dotyczace stacji gazowej / zespotu gazowego na przytaczu oraz szczegétowe
parametry okreslono w zatgczniku.

Inne wymagania: szczegély uktadow pomiarowych i telemetrycznych stacji gazowej / zespolu
gazowego nalezy uzgodni¢ w Oddziale/Zakladzie.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego (Punkt
wyjscia z systemu gazowego) stanowi: armatura zaporowa na wyijsciu z zespotu gazowego.

Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczer
w dostarczeniu paliwa gazowego: nie dotyczy.

Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty
wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna byé¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem

budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

W sprawie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 22002 r. Nr 75 poz. 690) z pozn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktéra

uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie

stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalagji gazowej lezy po stronie Klienta.

Wewnetrzng instalacie gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bigdzacymi w przypadku, gdy

przytacze gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnié w Oddziale/Zaktadzie w zakresie rozwigzan technicznych

budowy gazociggu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w

dniu zawarcia Umowy o przytgczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

Opfata za przyltaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do

rozpoczecia przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 17 786,16 zt netto plus podatek VAT, to jest

tacznie 21 876,98 zt.

Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu

okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz

wigczenie do czynnej sieci gazowe.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zZapewniajgce:

25.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

25.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

25.3. zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastapié po zawarciu Umowy o przytgczenie na

pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z0.0. Oddziat w Gdarisku zgod wiascicieli

dziatek, przez ktére przebiega¢ bedzie gazociag/przylacze, bedacych we wiadaniu osoéb trzecich.

Planowany termin realizacji przytaczenia: 18 miesiecy od zawarcia umowy o przytgczenie.




27. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

28. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia
05.01.2019.

29. Klauzule:

29.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat
w  Gdarsku, ktorych  odpowiednie czesci  tematyczne  bedg  udostepnione
projektantowi/wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;.

29.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu
dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo
budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do
sprzedazy paliwa gazowego.

29.4. PSG sp. z0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytgczeniem,
podijete przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

29.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia ofrzymania Warunkow przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
Z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaty okreslone Warunki przylaczenia
do sieci dystrybucyjnej, dla realizagiji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej
przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki
przyltgczenia do sieci dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w
catosci lub czesci, PSG sp. z 0.0. zawiera Umowy o przytgczenie do sieci z uwzglednieniem
kolejnosci wplywu kompletnych Whioskéw o zawarcie Umowy o przytaczenie, w miare
istniejacych warunkéw technicznych W szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

29.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje waznos$¢ Warunkéw przytaczenia.

29.7. Wzér Umowy o przytgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. zo.0. —
www.psgaz.pl.

PRZEDSIEBIORSTWO GA%Q VNIGZE

Starszy Specjalista SalL);
ds. Rozwoju i Obs} gi Klignta

Wszelkie uwagi dotyczace warunkéw nalezy kierowaé do:

Sekcja Przytaczania, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
Warunki sporzadzit: Henryk Stanistawczyk, telefon: 58 325 8250
adres e-mail: henryk.stanislawczyk@gdansk.psgaz.pl




