      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-224/21
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Drukarka do etykiet

Technologia druku: Termotransfer + Bezpośredni termiczny 

Funkcje urządzenia: Drukowanie etykiet

Maksymalna prędkość druku: 6 cali na sekundę (150 mm/s)

Szerokość wydruku (maksymalna): 4 cale (104 mm)

Szerokość nośnika (od min. do maks.): 0,5 do 4 cali (12,5 do 118 mm)

Grubość mediów (od min. do maks.): 63,5 do 254 μm
Długość nośnika (od min. do maks.): 0,25 do 158 cali (6,4 do 4013 mm, w zależności od emulacji) 
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia: Średnica zewnętrzna 8 cali (200 mm) Rozmiar rdzenia 1 do 3 cali (25 do 75 mm)
Rozmiar taśmy: Maksymalna średnica zewnętrzna 2,9 cala (74 mm). Długość 360 metrów. Rdzeń 1 (25 mm) 

Zwijanie i typ taśmy: Tuszem na zewnątrz lub do wewnątrz, automatyczne wykrywanie. Typ woskowy/woskowożywiczny lub żywiczny
System taśmy: Automatyczna regulacja napięcia taśmy

Rodzaj nośnika: Nośniki rolkowe lub składane; wykroje, etykiety ciągłe lub perforowane, znaczniki, bilety. Zwijanie wewnętrzne lub zewnętrzne 

Rozdzielczość: 300 dpi

Główny interfejs: Podwójny interfejs USB 2.0 + 10/100 Ethernet (LAN)

Flash (pamięć nieulotna)

Łącznie 16 MB, 4 MB dostępne dla użytkownika

RAM (standardowa pamięć): Łącznie 32 MB, 4 MB dostępne dla użytkownika

Kody kreskowe: Code3of9, UPC-A, UPC-E, EAN-13 (JAN-13), EAN-8(JAN-8),

Codabar, ITF, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR(NW-7), PDF 417, Kod QR, GS1-Databar, Composit Symb, UCC/EAN

Gwarancja: 2 lata na drukarkę. 6 miesięcy lub 50 km na głowicę
Przykładowe urządzenie  Citizen CL-E730
	1 szt.

	2
	Tablet piórkowy
Aktywny obszar roboczy: Przynajmniej 220 X 145 mm

Rozdzielczość: Przynajmniej 5000 lpi (lines per inch)

Poziomy nacisku: Przynajmniej 8000

Interfejsy: Przynajmniej USB i Bluetooth

Typ piórka: Czułe na nacisk, Bezprzewodowe, Bezbateryjne

Rozpoznające nachylenie

Pamięć wbudowana: > 4GB

Grubość: < 1cm

Waga: <  0,8 kg

Dodatkowe wyposażenie

Przynajmniej:

· Skrócona instrukcja obsługi

· Kabel USB

· Piórko 

· Podstawka pod pióro

Inne

Możliwość programowania przycisków funkcyjnych i tworzenia własnych skrótów  wielodotykowych

Zasilanie

Wbudowany akumulator, USB

Gwarancja: Minimum 24 miesiące
Przykładowy sprzęt spełniający warunki:   Wacom Intuos Pro M 2  ( PTH-660-N B )


	1 szt.
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	Słuchawki bezprzewodowe 
Łączność Bezprzewodowe 
Budowa słuchawek Nauszne, Zamknięte 
Składana konstrukcja Tak 
Średnica membrany 32 mm 
Pasmo przenoszenia słuchawek 20 ~ 20000 Hz 
Wbudowany mikrofon Tak 
Zasilanie Wbudowany akumulator 
np. JBL T500BT 
	1 szt.

	4
	Urządzenie wielofunkcyjne
Parametry podstawowe:

mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia 

rodzaj urządzenia: wielofunkcyjne - druk/skan/kopia 

technologia druku: atramentowa 

format: A4 

ilość wkładów z atramentem: 4 

wydajność tuszu czarnego: do 6500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) 

wydajność tuszu kolorowego: do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) 

poziom hałasu: max 50dB 

wbudowany wyświetlacz

Parametry druku:

rozdzielczość druku mono: 6000x1200 dpi 

rozdzielczość druku w kolorze: 6000x1200 dpi 

Parametry skanowania

technologia skanowania: CIS 

skanowanie w kolorze: tak 

skanowanie do e-maila: tak 

optyczna rozdzielczość skanowania: 2400x1200 dpi 

kodowanie koloru: 24 bit 

skala szarości: 256 poziomy 

Obsługa nośników

możliwość drukowania kopert: tak 

obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, papier fotograficzny, papier fotograficzny, błyszczący, koperty 

obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 

Komunikacja

wireless - druk przez WiFi: tak 

USB: tak
drukowanie z chmury: tak 

drukowanie z urządzeń mobilnych: tak 

Gwarancja: 24 miesiące 

Przykładowe urządzenia spełniające ww. warunki: 
Brother DCP-T510W


	1 szt.
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	Przełącznik sieciowy (switch)

Przełącznik spełniający poniższe wymagania:

1. przystosowany do montażu w szafie rack 19", wysokość 1RU (max. 44.5mm), głębokość max. 270mm

2. zasilanie sieciowe 230V/50Hz

3. 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX

4. nie mniej niż 4 porty uplink typu SFP/SFP+ obsługujące co najmniej standardy 10GBASE-USR, SR, LR, oraz 1000BASE-T, SX, LX, LH, a także BX-U i BX-D

5. dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band)

6. port konsoli szeregowej

7. port USB, umożliwiający uruchomienie systemu z zewnętrznego nośnika danych USB

8. zarządzanie za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli lub zdalnie przez SSH, a także za pośrednictwem interfejsu WWW

9. architektura non-blocking – wydajność przełączania minimum 176 Gb/s (48*2 +  4*10*2) oraz minimum 130 milionów pakietów na sekundę

10. obsługa ramek Jumbo (9216 bajtów)

11. pamięć co najmniej 16000 adresów MAC

12. obsługa sieci VLAN w standardzie IEEE 802.1Q w liczbie nie mniejszej niż 4000

13. możliwość agregowania połączeń zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, do 8 połączeń w grupie

14. obsługa protokołów Spanning Tree, Rapid Spannig Tree (IEEE 802.1w), Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s, nie mniej niż 64 instancje MSTP)

15. obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED

16. mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP; urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny

17. routing między sieciami VLAN – routing statyczny, oraz protokół routingu dynamicznego RIP; liczba tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 512 podsieci (prefixów) i 4096 tras typu „host” (host routes)

18. filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4; urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu; w regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów; musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu

19. obsługa standardu IEEE 802.1x (co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP) zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie; urządzenie musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu; musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC

20. obsługa protokołu SNMP (wersje 2c i 3) oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9; musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN

21. obsługa IEEE 802.1Q-in-Q, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection

22. mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji; w urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 40 poprzednich, kompletnych konfiguracji

Urządzenie musi być objęte rocznym planem serwisowym, wystawionym na zamawiającego. Plan ma zakładać gwarancję naprawy w ciągu następnego od zgłoszenia dnia roboczego. 
Przykładowym urządzeniem spełniającym warunki jest Juniper EX2300-48T. 


	4 szt.
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	System transmisji AiMesh

System transmisji bezprzewodowej w standardzie AiMesh lub równoważnym

Tryb pracy: Router / Access Point / Repeater / Bridge

Rodzaj urządzenia: Router bezprzewodowy

Obsługiwane standardy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand)

Złącza RJ-45 (LAN): 10/100/1000 – min. 4 szt.

Złącza RJ-45 (WAN): 10/100/1000 – min. 1 szt.

Port USB: min. 2 szt.

prędkość transmisji bezprzewodowej: min. 2700 Mb/s (Wi-Fi)

prędkość transmisji bezprzewodowej (5 GHz): min. 1600 Mb/s

prędkość transmisji bezprzewodowej (2.4 GHz): min. 850 Mb/s

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: 64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-PSK / WPA Enterprise / WPA2 Enterprise

Obsługa IPv6

Obsługa VPN Pass-Through

Serwer VPN

Technologia MU-MIMO / Technologia AiMesh / QoS

Gwarancja 24 miesiące 
Przykładowe urządzenie: ASUS RT-AX68U 2700Mb/s 2,4/5GHz Wi-Fi 6 ax


	1 szt.

	7
	Router bezprzewodowy
Standard sieci: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6

 Transfer danych: 802.11n do 300 Mbps, 802.11ac do 867 Mbps

 Anteny: zewnętrzne 5 dBi antena x min. 2 szt. – max. 4 szt.

 Transmit/Receive: MIMO technology, 2.4 GHz 2 x 2, 5 GHz 2 x 2

 Pamięć: min. 16 MB Flash, min. 128 MB RAM

 Częstotliwość operacyjna: 2.4 GHz / 5 GHz

 Szyfrowanie: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , obsługa WPS

 Firewall i kontrola dostępu: URL Blocking, Filtrowanie MAC, Filtrowanie URL, Enable LAN to WAN Filter, Parental Control Web filter

 Zarządzanie: UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, Klient NTP, DDNS, Włącznik portu, Serwer wirtualny, DMZ, System Event Log

 Porty: min. 1 x RJ45 dla 10/100/1000 BaseT dla WAN, min. 4 x RJ45 dla 10/100/1000 BaseT dla LAN, USB (standard min. 2.0) x min. 1

 Przyciski: Przycisk WPS, przycisk restartowania, przycisk zasilania

 Właściwości: SmartQoS, WMM, ustawienia użytkownika (reguły) dla IP/MAC/Port, zarządzanie przepustowością pobierania/wysyłania (download/upload), ACK/SYN/FIN/RST/ICMP, możliwość utworzenia sieci „gość” (Guest Network) 2.4 GHz x min. 3, 5 GHz x min. 3, VPN server PPTP Pass-Through, VPN client, PPTP client, L2TP client, rozszerzony serwer danych, 3G/4G data sharing.

 Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS X 10.1, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8 – lub równowaznymi
 Wymiary: szerokość 200-220, głębokość 140-160, wysokość 30-40 mm.
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Router ASUS RT-AC1200G + LTE DualBand USB (4-antenowy).
	1 szt.
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	8
	Mysz bezprzewodowa

Technologia czujnika: laserowy 

Rozdzielczość czujnika: min. 1000 dpi

Liczba przycisków: min 6

Kółko przewijania z funkcją błyskawicznego przewijania oraz przewijania na boki

Żywotność baterii: min. 24 miesiące (wg specyfikacji producenta)

Typ baterii: maksymalnie dwie baterie AA lub AAA

Zasięg działania bezprzewodowego: min. 9 m

Technologia łączności bezprzewodowej: radiowa 2,4 GHz  

Interfejs: odbiornik USB 

Profilowana konstrukcja dopasowana do prawej dłoni
Gwarancja: minimum 24 miesiące

Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania:  LOGITECH M705
	7 szt.

	9
	Kamera internetowa z mikrofonem

Rozdzielczość obrazu: nie mniejsza niż 1080p/30fps

Kąt widzenia: min. 75 stopni

Interfejs: USB

Wbudowany mikrofon stereo

Uchwyt umożliwiający podpięcia do statywu lub zamocowanie na monitorze

Automatyczne śledzenie twarzy i nastawianie ostrości obrazu

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania:  LOGITECH C920 HD Pro


	3 szt.

	10
	Głośniki komputerowe

Głośniki stereofoniczne z wbudowanym wzmacniaczem o mocy nie mniejszej niż 10W RMS.

Konstrukcja głośnika: 2-drożna. 

Pasmo przenoszenia min. 20Hz – 20kHz  

Stosunek sygnału do szumu: min. 70dB

Regulacja głośności

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania:  Genesis Helium 200


	2 szt.

	11
	Dysk twardy

- pojemność: minimum 6 TB
- pamięć podręczna cache: nie mniej niż 256 MB
- wielkość: 3.5"
- prędkość: 7200 obr/min lub 5400 obr/min
- interfejs: SATA III (6.0Gb/s)
- MTBF: nie mniej niż 1000000 h
- gwarancja: nie mniej niż 36 miesięcy

Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania:  Seagate SkyHawk ST6000
	2 szt.

	12
	Dysk twardy serwerowy

- pojemność: minimum 4 TB
- pamięć podręczna cache: nie mniej niż 128 MB
- wielkość: 3.5"
- prędkość: 7200 obr/min 

- interfejs: SATA III (6.0Gb/s)
- MTBF: nie mniej niż 1300000 h
- gwarancja: nie mniej niż 36 miesięcy

Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania:  Seagate IronWolf Pro
	2 szt.
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	13
	Kabel HDM
Długość ok 2m

Rozdzielczość do 3840 x 2160 30 Hz (jakość do 4K) wsparcie HDMI 2.0

Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania:  Reinston EK020 2m
	6 szt.

	14
	Przenośny dysk twardy

Pojemność: min. 2TB

Format: 2,5”

Interfejs: USB 3.0 lub nowszy

Gwarancja: minimum 36 miesięcy 

Obudowa o podwyższonej odporności na wstrząsy i uszkodzenia

Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania:  Transcend StoreJet 25 H3P 2TB (TS2TSJ25H3P)
	2 szt.

	15
	Zasilacz komputerowy

Moc: minimum 650W

Sprawność: powyżej 88% potwierdzona certyfikatem 80 Plus Gold lub równoważny
Zasilacz z okablowaniem modularnym wyposażony w minimum 10 złącz SATA, 1 złącze ATX 24-pin (20+4), 3 złącza PCI-E 8-pin (6+2), 1 złącze  CPU 4+4 (8) pin, 3 złącza Molex

Wyposażenie w zabezpieczenia:

- Zabezpieczenie nadprądowe (OCP)

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (OVP)

- Zabezpieczenie podnapięciowe (UVP)

- Zabezpieczenie przeciążeniowe (OPP)

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP)

- Zabezpieczenie termiczne (OTP)

- Zabezpieczenie zapobiegające włączeniu zasilacza bez obciążenia (NLO)

- Zabezpieczenie przed prądami udarowymi (SIP) 

Poziom hałasu: < 15 dB(A) przy obciążeniu 50% oraz < 25 dB(A) przy obciążeniu 100%

MTBF: min. 100000 godz.

Gwarancja: minimum 60 miesięcy

Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania:  Zasilacz XPG Core Reactor 650W
	1 szt.

	16
	Obrotowy uchwyt do dwóch monitorów LCD

Parametry techniczne:

- dopuszczalny rozmiar monitora: 22"-30" (x2)

- dopuszczalna masa monitora: min 10 kg (x2)

- VESA: 75x75 mm, 100x100 mm

- regulacja obrotu ramienia: 360°

- regulacja nachylenia:  min 30°

- max. wysięg ramienia: nie mniej niż 400 mm

- max. wysokość ramienia: nie mniej niż 550 mm

- montaż na krawędzi biurka lub przez otwór w blacie

Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania:  NB H180
	1 szt.

	17
	Tablet graficzny

Typ produktu - Tablet LCD

Aktywny obszar roboczy - 293 x 165 mm

Przekątna ekranu  - 13"

Rozdzielczość ekranu - 1920 x 1080 (FullHD)

Wyświetlane kolory - 16,7 mln

Jasność ekranu - 220 cd/m2

Kontrast - 1000:1

Gama kolorów Adobe RGB - 92%

Typ piórka - Czułe na nacisk, Bezprzewodowe, Bezbateryjne, Rozpoznające nachylenie

Poziomy nacisku piórka - 8192

Kompatybilność – Windows lub równowazny

Interfejs - USB-C

Przykładowe urządzenie: Huion Kamvas Pro 13
	1 szt.
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	18
	MYSZ BEZPRZEWODOWA
Sensor; laserowy
Łączność; bezprzewodowa
Komunikacja bezprzewodowa; fale radiowe

Maksymalna rozdzielczość pracy; 1000 dpi

Zastosowane technologie; Nanoodbiornik

Profil; dla praworęcznych

Liczba przycisków; 5 szt./ programowane

Rolka przewijania; 1 szt.

Interfejs; USB (odbiornik)

Wymiary maksymalne; 10.9cm/7.1cm/4.2cm/

Kolor czarny
Gwarancja  2 lata; 
Przykładowe urządzenie: Logitech M705 Marathon
	2 szt.

	19
	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
Funkcje 




Druk, kopia, skan, faks

Funkcje A3 



Druk, kopia, skan

Technologia druku


atramentowa

Wyświetlacz 



dotykowy LCD

ADF 




50 arkuszy (kopie sortowane do 30 arkuszy)

Podajnik papieru 



1 x 250 arkuszy

Szybkość druku 



35 czarny / 27 kolor 

Rozmiar maksymalny 


A3

Prędkość kopiowania 


10 sek. - wydruk pierwszej kopii

Funkcja "skanuj do" 


Skanuj do USB, e-mail, OCR, obrazu, pliku, chmury

Sieć bezprzewodowa / przewodowa 
Tak / Tak

Wi-Fi DirectTM 



Tak

Automatyczny druk dwustronny

Tak

Funkcje sieciowe i mobilne 

Tak

Gwarancja   



24 miesiące

Przykładowe urządzenie: Brother MFC-J2330DW
	1 szt.

	20
	SŁUCHAWKI Z MIKROFONEM NA PAŁĄKU
Szerokość pasma zestawu słuchawkowego

szerokopasmowy

Szerokość pasma głośnika w trybie rozmowy
szerokopasmowy

Szerokość pasma mikrofonu


szerokopasmowy

Lokalizacja mikrofonu



na pałąku

Źródło zasilania AC



przez USB

Połączenie 




USB, jack 3,5mm

Długość kabla




sterowanie 95cm, HS 120cm

Gwarancja




2 lata
Przykładowe urządzenie: JABRA EVOLVE 30
	1 szt.
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	Router sieci ethernet.

Parametry

Interfejsy sieciowe:

· RJ45 Serial Port – liczba 1

· 10/100/1000 RJ45– liczba 2

· 10/100/1000 RJ45/SFP – liczba 2

Wydajność przesyłania w warstwie 3 (Layer 3 Forwarding Performance):

· Rozmiar pakiety 64 bajtów – 2,400,000 pps

· Rozmiar pakietu 512 bajtów – 4Gbps (line rate)

Pamięć operacyjna: min. 2GB DDR3 RAM

Pamięć flash: min. 4GB

Zakres temperatur pracy: od -10(C do 45(C

Maksymalny pobór mocy: 40W

Montaż: rackmount (1U)

Zasilanie: od 110V do 240V

Przykładowe urządzenie: USG-PRO-4



	1 szt.
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	Zarządzalny przełącznik sieci Ethernet

Parametry

Liczba portów Ethernet RJ45: 16

Liczba portów Ethernet RJ45 z obsługą standardu PoE (IEEE 802.3af) : 16

Liczba portów Ethernet RJ45 z obsługą standardu PoE (IEEE 802.3at) : 16

Prędkość portów Ethernet RJ45: 10/100/1000 Mbps

Liczba portów SFP: 2

Prędkość portów SFP: 1Gbps

Liczba portów konsoli RJ45: 1

Przepustowość rutowania/przełączania: 36 Gbit/s

Przepustowość: 26,78 Mpps  

Obsługiwane standardy PoE: 

· IEEE 802.3af

· IEEE 802.3at

Zakres temperatur pracy: od -4(C do 40(C

Maksymalny pobór mocy z PoE: 150W

Maksymalny pobór mocy bez PoE: 28W

Montaż: rackmount (1U)

Zasilanie: od 110V do 240V

Przykładowe urządzenie: US-16-150W

	1 szt.
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	Przełącznik sieciowy zarządzalny

Typ: Zarządzalny.

Liczba portów LAN 10/100/1000: minimum 24.

Rozmiar tablicy adresów MAC: minimum 16000.

Prędkość magistrali wewnętrznej: minimum 52Gb/s.

Sloty SFP 1000 Mb/s lub SFP+ 10G: 2 szt. lub więcej

Porty PoE: 4 lub więcej

Bufor pamięci: 1024kB lub więcej

Obsługa VLAN: Tak

Zarządzanie przez stronę WWW: Tak

Obsługiwane protokoły: 

· IEEE 802.1D

· IEEE 802.1p

· IEEE 802.1Q

· IEEE 802.1s

· IEEE 802.1w

· IEEE 802.3

· IEEE 802.3ab

· IEEE 802.3ad

· IEEE 802.3ae

· IEEE 802.3af

· IEEE 802.3at

· IEEE 802.3az

· IEEE 802.3u

· IEEE 802.3x flow control

Zasilacz: Wbudowany w przełącznik (w zestawie kabel sieciowy)

Gwarancja: 24 miesiące

Przykładowe przełączniki spełniające wymagania:

· D-Link DGS-1510-28X

· Netgear INSIGHTG GC728X CLOUD
	1 szt.
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	Router sieciowy

Typ: Router bezprzewodowy.

Tryb pracy:

· Access Point,

· Bridge,

· Repeater,

· Router.

Rodzaje wejść/wyjść:

· RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt.

· RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

· USB 2.0/eSATA - 1 szt.

· Złącze zasilania - 1 szt. (zasilacz w zestawie).

Obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac).

Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand lub TriBand).

Antena: Zewnętrzna – 3/4 szt.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 3000 Mb/s (Wi-Fi).

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:

· WPA (PSK/Enterprise),

· WPA2 (PSK/Enterprise).

Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW.

Dodatkowe funkcje:

· Obsługa IPv6,

· Obsługa VPN Pass-Through,

· Serwer VPN,

· Serwer dysku sieciowego,

· Serwer wydruku,

· Kontrola rodzicielska,

· Sieć gościnna,

· DHCP,

· MU-MIMO.
· Gwarancja: 24 miesiące

Przykładowe urządzenia spełniające wymagania:

· ASUS RT-AC88U (3100Mb/s a/b/g/n/ac, 2xUSB, QAM),
· Linksys WRT3200ACM (802.11a/b/g/n/ac 3200Mb/s) OpenWRT USB.
	1 szt.
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	Monitor

Przekątna ekranu:    34"

Powłoka matrycy:     Matowa

Rodzaj matrycy:    LED, IPS-ADS

Typ ekranu:    Płaski

Rozdzielczość ekranu:   min. 3440 x 1440 (UWQHD)

Format obrazu:     21:9

Częstotliwość odświeżania ekranu:   min.  144 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw:     sRGB: 100%

Liczba wyświetlanych kolorów:   min. 16,7 mln

Czas reakcji:      maks. 1 ms (MPRT)

Redukcja migotania 

Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki:   maks. 0,233 x 0,233 mm

Jasność:    min.350 cd/m²

Kontrast statyczny:   min. 1 000:1

Kontrast dynamiczny:   min. 80 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie:    min. 178 stopni

Kąt widzenia w pionie:    min. 178 stopni

Złącza: HDMI - 2 szt.; DisplayPort - 2 szt.

Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki:   Tak

Moc głośników:  min. 2 x 5W

Regulacja wysokości (Height):    Tak

Regulacja kąta pochylenia (Tilt):   Tak

Regulacja kąta obrotu (Swivel):   Tak

Pobór mocy podczas pracy:   maks. 49 W

Kolor:   Czarny

Dodatkowe: Możliwość zabezpieczenia linką (np. Kensington Lock)

Wbudowany HUB USB, Uchwyt na kable, Kabel zasilający

Kabel HDMI, Kabel DisplayPort, Kabel USB

Wymiary: Szerokość:    maks. 817 mm, Wysokość (z podstawą):   maks. 545 mm, Głębokość (z podstawą):   maks.  230 mm, Masa:  maks. 9,8 kg

Gwarancja:   36 miesięcy 

Spełnia wymagania np. iiyama G-Master GB3461WQSU Red Eagle
	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Macierz dyskowa typu NAS

a) Ilość kieszeni na dyski: 2,5"/3,5" - 4 szt. (Hot swap)

b) RAID: 0, 1, 5, 6, 10, Basic, JBOD, Hybrid RAID

c) Rodzaje wyjść/wejść:

a. USB 3.0 minimum 2 szt.

b. RJ-45 10/100/1000 (LAN) minimum 2 szt.

c. eSATA minimum 1 szt.

d. DC-in (wejście zasilania) minimum 1 szt.

e. Złącze M.2 NVMe minimum 2 szt.

d) Procesor: 4 rdzenie, 2.0 GHz do 2.7 GHz

e) Pamięć RAM: 4 GB (DDR4)

f) Protokoły sieciowe:

a. HTTP

b. HTTPS

c. iSCSI

d. Serwer CIFS/SMB

e. Serwer DLNA

f. Serwer FTP

g. NFS

h. SNMP

g) System plików dla dysków zewnętrznych:

a. FAT

b. NTFS

c. HFS+

d. EXT3

e. EXT4

f. Btrfs

h) System plików:

a. EXT4

b. Btrfs

i) Akcesoria:

a. Zasilacz

b. Kabel sieciowy minimum 2 szt.

c. Kabel zasilania minimum 1 szt.
	1 szt.
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	Dyski typu NAS 

( przeznaczone do urządzenia opisanego w poz. Nr 26)

a) Pojemność: 8000 GB

b) Format: 3.5”

c) Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)

d) Pamięć podręczna: 256 MB

e) Prędkość obrotowa: 7200 obr./min

f) Prędkość odczytu (maksymalna): 214 MB/s

g) Niezawodność MTBF: 1 200 000 godz.

h) Dodatkowo:

a. Zgodność z systemami NAS

b. Dostęp do danych: 24x7

c. Zwiększona odporność na drgania

d. Technologia zapisu CMR lub równowazny

	4 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Router

a) Router bezprzewodowy

b) Tryby pracy:

a. Access Point

b. Repeater

c. Router

c) Rodzaje wejść/wyjść:

a. RJ-45 10/100/1000 (LAN) minimum 4 szt.

b. RJ-45 10/100/1000 (WAN) minimum 1 szt.

c. USB 2.0 minimum 1 szt.

d. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) minimum 1 szt.

e. Czytnik kart pamięci SD: tak

f. Złącze zasilania: tak

d) Obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

e) Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand)

f) Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:

a. 64/128-bit WEP

b. WPA

c. WPA2

d. WPA Enterprise

e. WPA2 Enterprise

f. Filtrowanie adresów MAC

g) Funkcje dodatkowe:

a. Obsługa IPv6

b. Obsługa VPN Pass-Through

c. Serwer VPN

d. Serwer dysku sieciowego

e. Serwer wydruku

f. DDNS

g. DHCP

h. NAT

i. MU-MIMO

h) Akcesoria:

a. Zasilacz

b. Kabel RJ-45
	1 szt.
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	Pamięć RAM:

 2 kości po 8 GB pracujące razem w trybie DUAL - w sumie 16 GB pojemności
Typ: DDR3, non-ECC, do komputera stacjonarnego typu PC 
Częstotliwość: minimum 1333MHz, maksimum 1600 MHz 
Gwarancja: minimum 24 miesiące
Przykładowy model spełniający warunki: Patriot Viper 3, DDR3, 16 GB, 1600MHz, CL9 (PV316G160C9K)
	1 szt
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	Słuchawki: 
Typ słuchawek: Nauszne zamknięte

Łączność: Przewodowe

Pasmo przenoszenia min. [Hz]: 15

Pasmo przenoszenia max. [Hz]: 20000

Dynamika [dB]: 96

Impedancja [Ω]: 47

Wbudowany mikrofon: Nie

Przykładowy model: Audio-Technica ATH-M20X Czarny 
	1 szt.
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	Mikrofon:
Rodzaj łączności: Przewodowa

Charakterystyka kierunkowości: Wielokierunkowy

Złącze: USB 1szt.

Próbkowanie: 48 kHz / 16 bit

Pasmo przenoszenia: 100-10000 Hz

Poziom ciśnienia akustycznego: 26 dB

Czułość: -38 dB

Dodatkowe: Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie

Przykładowy model: Trust GXT 215 Zabi
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Kamera internetowa:
Typ matrycy: CMOS

Rozdzielczość połączeń wideo: FullHD (1920x1080)

Rozdzielczość nagrań wideo: FullHD  (1920x1080)

Łączność: USB 2.0

Ustawienie ostrości: Automatycznie

Dodatkowe akcesoria: Podstawka, osłona prywatyzująca

Przykładowy model: Thronmax STREAM GO 1080P PRO AutoFocus 
	1 szt.
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	Dysk SSD o następujących parametrach: 

Pojemność 1000 GB 
Format 2.5" 
Interfejs 2,5" SATA 
Prędkość odczytu (maksymalna) - min. 500 MB/s 
Prędkość zapisu (maksymalna) - min. 500 MB/s 
Niezawodność MTBF - min. 1 500 000 godz 

, 
	2 szt.
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	Dysk zewnętrzny
Pojemność

min. 4000 GB

Parametry

Typ: HDD (magnetyczny)
Format: 2.5 cala
Interfejs: USB 3.2

Materiał obudowy: metal
Prędkość interfejsu: min. 5Gbit/s
Co najmniej 12 miesięcy

Przykładowy dysk spełniający wymagania:
Seagate One Touch HDD 4TB

	1 szt.

	35
	Przenośny zestaw głośnomówiący
Typ mikrofonu: Dookólny/filtr szumów (SNR) = +70dB
Moc głośnika: min. 10 W
Łączność: USB-A, Bluetooth
Można podłączyć do: Komputer, Urządzenie przenośne, Telefon programowy

Czas prac na baterii: min. 15 godz. oraz informacja o  stanie naładowania akumulatora

Czas ładowania przez USB: maks. 2 godz.
Masa max: 200 g

Inne: umożliwia odbieranie/kończenie połączeń oraz wyciszenie na urządzeniu, zawiera pokrowiec.

Gwarancja minimum:
24 miesiąc

Ww. wymagania spełnia np.: 

Jabra Zestaw Konferencyjny Plug & Play Speak 510

	4 szt.
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