Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spétka Akcyjna

Adres: 30-106 Krakow, ul. Senatorska 1
Centrala: +48 12 42 42 300, Biuro Zarzadu: +48 12 42 42 320, Fax: +48 12 42 42 322, Nr alarmowy: 994

e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

L.dz. ITT/II-0/18553/2015 Krakéw, dnia 24.06.2015r.

Pan Andrzej Wranka
ul. Brzozowa 17/1
31-050 Krakow

Inwestor:

Politechnika Krakowska
ul, Warszawska 24
31-155 Krakow

Dot.: informacji technicznej
- rozbudowa instalacji wodociggowej
- rozbudowa instalacji kanalizacvinej/przvlacze kanalizacvine

W odpowiedzi na wniosek z datg wplywu 22.05.2015r. w sprawie wydania informacji
technicznej o mozliwosei zasilania w wode 1 odprowadzenia sciekéw dla projektowanego budynku
Centrum Dydaktyczno-Naukowego Nowoczesnych Technologii Energetycznych na dzialce
nr 21/189, obr. 6 Nowa Huta przy al. Jana Pawla II 37 w Krakowie, podajemy:

1. Uwagi do zagospodarowania:

Planowany na terenie dziatki nr 21/189 budynek koliduje ze zinwentaryzowanymi na przestanej
mapie zasadniczej instalacjami wod. — kan. obslugujacymi obiekty Politechniki Krakowskiej,
ktdre nie sg wlasnoscig MPWIK S.A.

W zwiazku z powyzszym warunkiem realizacji przedmiotowego budynku jest wczesniejsze
rozwiazanie zaistniatej kolizji poprzez przebudowe koniecznego zakresu instalacji wod. — kan. na
terenie tej dziatki, w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania terenu, co nalezy
przedstawi¢ w dokumentacji projektowej. Planowana inwestycja nie moze zakloci¢ dostawy wody
1 odprowadzenia Sciekéw do obicktéw obstugiwanych przez w/w instalacje wod. — kan.

2. Istniejaca w tym terenie miejska sie¢ wodociagowa pracuje w sirefie, gdzie rzedna linii cisnien
wynosi $rednio 250,00 m n.p.m., co nalezy wzia¢ pod uwage przy projektowaniu zasilania w
wode.

3. Na terenic dzialki nr 21/189 (objgtej niniejszym wnioskiem) znajduja si¢ obiekty Politechniki
Krakowskiej przy al. Jana Pawla II 37, ktére figuruja w MPWiK S.A. na kontach odbioru ustug
nr 371/1/25 i nr 371/1/26, pod numerem kodu zabudowy: 537172 (rozliczenia za dostawg wode
1 zrzut Sciekéw, odbiorca ustug: Politechnika Krakowska) 1 posiadaja doprowadzenie wody
1 odprowadzenie sciekéw w nawigzaniu do sieci miejskich poprzez dwa przylacza wodociggowe
ze studzienkami wodomierzowymi 1 przylgcza kanalizacyjne  (L.inst.1061/T/2003,
L.inst.790/T/74, L.inst. 157/T/74).

4, Informacyjnie podajemy, ze w zwiazku z planowana zabudowa biurowo-ustugowa na dziatkach
po poludniowo-wschodniej stronie rozpatrywanej lokalizacji, wydaliSmy informacje techniczne
w zakresie przebudowy kolizyjnego odcinka magistrali wodociagowej DN 400mm wraz
z przylaczem wodociagowym ze studzienka wodomierzowa obslugujgcym obiekty Politechniki
Krakowskiej ( L.inst. 1061/T/2003, szkic 2382/2004 ):

e pismem L.dz. ITT/II-0/30107/2014, ITT/II-0/31936/2014 z dnia 16.09.2014r. skierowanym
na adres Biura Rozwoju Krakowa (ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Krakow ),

¢ pismem L.dz. IS/II-0/11870/2015 z dnia 29.04.2015r. skierowanym na adres Zapart-Projekt
Sp.j. (ul. Mazowiecka 16/4U, 30-036 Krakdw ), Inwestor: EUROMARKET Sp. z 0.0.

5. Jednoczesnie informujemy, ze pismem L.dz. [TT//D-0/04163/2014 z dnia 24.03.2014r.
skierowanym na adres Ma,MM STUDIO PROJEKTOWE, Inwestor: Politechnika Krakowska,
w zwiazku z projektowana hala sportowa wydaliSmy informacje techniczna w zakresie
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przebudowy kolizyjnego odcinka miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej @ 30cm biegnacego

w terenie dziatki nr 21/189 ( po pdéinocno-wschodniej stronie rozpatrywanego budynku ) wraz

z przepieciem oraz likwidacja odcinka instalacji kanalizacyjnej biegnacej po rozpatrywanym

terenie. W ramach planowanej inwestycji wskazalismy réwniez na koniecznos$¢ zabezpieczenia

lub przebudowy kolizyjnego odcinka instalacji wodociagowej ( za wodomierzem ) biegnacej po

terenie dziatki nr 21/189.

Zasilanie w wodg planowanego budynku na terenie dziatki nr 21/189 mozna przewidzie¢ poprzez

istniejace  przylacze wodociagowe zlokalizowane po poludniowo-wschodniej stronie

rozpatrywanej lokalizacji, zasilajace w wode obiekty Politechniki Krakowskiej, na zasadzie
rozbudowy instalac)i wodociagowej ( za wodomierzem ).

Na etapie projektowania rozeznac¢ funkcje uzytkowsg instalacji wodociggowej na rozpatrywanym

terenic 1 do powyzszego dostosowaé rozwiazania rozbudowy instalacji wodociggowej,

potwierdzajac  w dokumentacji projektowe] przepustowo$¢ przylacza wodociagowego

1 wodomierza,

Nadmieniamy, ze instalacja wodociagowa ( za wodomierzem ) pozostanie w eksploatacji zarzadcy

terenu.

Informujemy, ze dla planowanego po wschodniej stronie przedmiotowe] lokalizacji budynku

komory termoklimatycznej, na terenie Kampusu Politechniki Krakowskiej na dzialce nr 21/189,

zaprojektowano zasilanie w wode w oparciu o przylacze wodociggowe Politechniki Krakowskiej,

na zasadzie rozbudowy instalacji wodociagowej (za wodomierzem). Dokumentacja projektowa

w tym zakresie (L.inst. 1145/T/2014) uzgodniona zostala w MPWiK S.A. pismem L.dz. ITT/III-

0/30315/2014 z dnia 28.08.2014r (Inwestor: Politechnika Krakowska im. T. Kosciuszki).

Informacyjnie podajemy, ze dla inwestycji planowanych na dzialce nr 21/189 (po wschodniej

stronie rozpatrywanej lokalizacji ) wydaliSmy informacje techniczne, w ktérych dla zasilania

w wode wskazaliSmy réwniez rozbudowe instalacji wodociagowej ( za wodomierzem ) w oparciu

o przylacze wodociagowe obstugujace obiekty Politechniki Krakowskiej:

o pismem L.dz. IPT/II-0/26807/2012 z dnia 24.09.2012r. skierowanym na adres Pelnomocnika
Politechniki Krakowskiej, dla potrzeb planowanego budynku Laboratorium Akustyki
Stosowanej Wydzialu Inzynierii Ladowej,

o pismem L.dz. ITT/II-O/28854/2014 z dnia 26.09.2014r. skierowanym na adres Pelnomocnika
Inwestora: Alpha Technology Sp. z 0.0. S.K.A., dla potrzeb planowanego budynku Zakladu
Produkcji Narzadzi z Centrum Dydaktyczno-Badawczym.

MPWIiK S.A. zapewnia wodg tylko do celow bytowych, ustugowych 1 przemyslowych obiektéw.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ogdélne zabezpieczenie zewngtrzne p.poz. stanowig

hydranty p.poz. zamontowane na miejskiej sieci wodociggowej, ktéra do takich warunkdw jest

przystosowana.

Ewentualne dodatkowe zabezpieczenia p.poz. (dla obstlugi hydrantdéw wewnetrznych)

w ograniczonym zakresie winno by¢ uwzglednione w bilansie zapotrzebowania w wode dla

projektowanego obiektu, biorac pod uwage istniejaca S$rednice wodomierza i przylacza

wodociggowego. Specjalne wymagane warunki ochrony ppoz. uzaleznione od klasy zagrozenia
ogniowego obiektu, nalezy rozwigza¢ w ramach instalacji wewngtrznej ( zbiomiki p.poz. ).

W rozpatrywanym terenie obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej ( uklad centralny ).

Odprowadzenie sciekow bytowych z terenu przedmiotowe] inwestycji mozna przewidzied

w oparciu o istniejace przylacze kanalizacyjne obstugujace zabudowe Politechniki Krakowskiej,

po sprawdzeniu jego przepustowosci, na zasadzie rozbudowy instalacji kanalizacyjnej lub

przewidujac realizacje nowego przylacza kanalizacyjnego w oparciu o miejski kanal sanitarny

@ 30cm biegnacy po pdéinocnej stronie ( na wysokosci planowanego budynku ).

Rozwigzania projektowe w zakresie odprowadzenia Sciekéow z obiektow, zpgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, §124 z pdzniejszymi

zmianami ) winny gwarantowaé zabezpieczenie tych obiektow przed przeplywem zwrotnym
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z sieci kanalizacyjne]. W tym celu nalezy przewidzie¢ zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych
przed przeplywem zwrotnym co najmnigj typu 3 okreslonych w normie PN-EN 13564-1:2004 lub
pompowni $ciekéw na instalacji kanalizacyjnej. W przypadku, gdy rdznica wysokosci pomigdzy
stropem kanatu miejskiego a najnizsza kondygnacjg wynosi min. 1,3m MPWiK S.A. przyjmie do
kanalizacji miejskiej scieki w uktadzie grawitacyjnym z kondygnacji nadziemnych i podziemnych
pod warunkiem zastosowania w sytuacjach koniecznych zabezpieczenia przed przeplywem
zwrotnym z sieci kanalizacyjnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami jw.

W przypadku, gdy z przedmiotowej inwestycji, do kanalizacji miejskiej odprowadzane beda Scieki
przemystowe, ich zawarto$¢ winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia
14 lipca 2006r., w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawedw Sciekdw przemystowych
oraz warunkow wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych ( Dziennik Ustaw Nr 136
poz. 964 ). Stosowna tabela z wartosciami wskaznikow dostgpna jest na stronie internetowe]
Przedsigbiorstwa ( www.wodociagi.krakow.pl ), oraz w Biurze Obstugi Klienta MPWiK S.A.
( Krakow, ul. Senatorska 1 — wejscie od strony ul. Lowieckiej, pokdjnr5).

Zwracamy uwage, ze do kanalizacji sanitamej nie wolno wprowadza¢ wod opadowych.

W sprawie mozliwosci odprowadzenia wod opadowych nalezy zwrocic sig¢ do Zarzadu
Infrastruktury Komunalnej 1 Transportu (Krakow, ul. Centralna 53).

Doprowadzenie wody i1 odprowadzenie Sciekdéw zaprojektowaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami w dostosowaniu do zagospodarowania terenu.

Dobor érednicy wodomierza nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi MPWIK S A, w tym
zakresie, ktore dostepne sg na stronie internetowej MPWiK S.A. (www.mpwik.krakow.pl} oraz
w Biurze Obstugi Klienta (Krakdw, ul. Senatorska 1, pokdj nr 5).

W przypadku realizacji przylacza kanalizacyjnego, trasg¢ projektowanego przylacza
kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia sytuowania
projektowanych siect uzbrojenia terenu.

Dane szczegolowe dotyczgce miejskiej sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej mozna uzyskaé
w Dziale Dokumentacji 1 Odbiordow MPWiK S.A. (ul. Senatorska 1 — wejécie od ul. Lowieckiej,
pok. 2 i 3, w poniedzialki w godz. 7°-17%, od wtorku do piatku w godz. 7%-15%).
Do dokumentacji projektowej nalezy dotaczy¢ potwierdzenie ( oryginat ) lokalizacji 1 parametrow
istniejacego uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego ( $rednice, material 1 rzedne
posadowienia) dokonane przez Dzial Dokumentacji 1 Odbiorow MPWiK S.A. Bedzie to
warunkiem przyjecia dokumentac)i projektowej w Biurze Obstugi Klienta.

OS$wiadczenie o zapewnieniu dostawy wody i odprowadzania Sciekow oraz o warunkach
przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej zostanie wydane przez MPWIK S.A.
po przedstawieniu dokumentacji projektowej o zawartosci okreslonej w zatgczonym DRUKU NR
ITT-4.

Dokumentacje projektowa nalezy zlozyé w Biurze Obstugi Klienta w siedzibie MPWIiK S.A.,
pokdj nr 5, w poniedziatki w godz. 7°-17%, od wtorku do piatku w godz. 7°°-15%, wypeiajac
stosowny wniosek (DRUK NR IPT-3).

Do wniosku o wydanie o$wiadczenia o warunkach przylaczenia nieruchomoscei do miejskich sieci
wod.-kan. nalezy dotaczyc tytul prawny do korzystania z nieruchomosci.

Przestane materialy zatrzymujemy do celéw stuzbowych.

Niniejsza informacja techniczna wazna jest trzy lata od daty wydania.

Informacje techniczna wydajemy dla Wnioskodawey w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, na
prawach oryginaltu. Trzeci egzemplarz oryginalu zatrzymujemy do celow stuzbowych.

Zal. 1 -DRUK NR ITT-4

Opracowata: mgr inz. Magdalena Rzeminska

Z-ca KIEROWRNIKA
Dzlatuy

Piot meczyk
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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)
PRZYLACZY WOD - KAN.

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy przylagcza wodociggowego iflub przytacza
kanalizacyjnego dla nieruchomosci, przedktadana do MPWIK S.A. wraz z wnioskiem o wydanie
warunkow przytaczenia nieruchomosci (DRUK NR ITT-3) winna zawierac:

1. Czesc opisowa, w skiad ktérej wchodzg:

e spis tresci,

e temat, zakres opracowania oraz dane dotyczace osoby ubiegajacej sie
o przytgczenie/Inwestora,

» opis techniczny rozwigzan projektowanych okreslajagcy warunki, metode i sposéb realizacji
przytgczy (oraz w sytuacjach koniecznych likwidacji istniejagcych rurociggéw), wykaz
zastosowanych materiatow,

e opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przytgczy,

e bilans zapotrzebowania na wode z podaniem wartosci Qdér [m?®/d] i Qhmax [dm?/s),

e bilans sciekéw bytowych i przemystowych (dla kanalizacji sanitarnej) oraz dodatkowo wéd
opadowych (dla kanalizacji ogélnosptawnej) wraz z obliczeniami hydraulicznymi,

o obliczenia w zakresie wymiarowania $rednic przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego,

o dobdr srednicy wodomierza, przeprowadzony zgodnie z wytycznymi doboru wodomierzy
dostepnymi na stronie internetowej MPWiK S.A. (www.mpwik.krakow.pl),

e obliczenie warto$ci wymaganego cisnienia wody dla zapewnienia prawidtowych warunkéw
zasilania w wode obiektu, na podstawie parametréw cisnienia dyspozycyjnego w sieci
wodociggowej i analizy strat,

» w sytuacjach koniecznych obliczenia hydrauliczne w zakresie wymiarowania i doboru innych
urzadzenn montowanych na instalacji wodociggowej lub kanalizacyjnej, takich jak zestawy
hydroforowe, zbiorniki p.poz., pompownie éciekdw, zbiorniki retencyjne wraz z regulatorami
przeptywu, urzadzenia podczyszczajgce Scieki przemystowe, itp.

2. Czesc formalng, w skitad ktérej wchodzg:

e tytul prawny do korzystania z nieruchomosci,

e informacja techniczna MPWIK S.A.,

o w przypadku obiektédw projektowanych - decyzja o warunkach zabudowy dla przytaczanego
obiektu lub wypis i wyrys z obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

e uzgodnienie trasy przytaczy wodociaggowego i kanalizacyjnego z zarzadcg drogi wraz
z zafgcznikiem graficznym,

e inne decyzje, uzgodnienia, opinie, zgody i porozumienia (wraz z zatgcznikami graficznymi),
stosowne do przyjetych rozwigzan projektowych i uwarunkowan terenowo-prawnych
(np. przejscie przytagczem przez teren nie stanowigcy wiasnosci osoby ubiegajacej sie
o przylgczenie, prowadzenie przytaczy pod rowami, przepustami, ciekami wodnymi, wzdiuz
rzek, watéw przeciwpowodziowych, torowisk, w rejonie przewoddw i stupéw energetycznych
wysokiego napiecia, gazociggdw wysokiego cisnienia, itp.),

e w sytuacjach koniecznych, opinie konstrukcyjne opracowane stosownie do potrzeb,

e mapa ewidencji gruntdw,

o 4 ek : -
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e wypisy z rejestru gruntdw dziatek, w ktérych zaprojektowane zostaty przytacza oraz instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne,

e oryginat potwierdzenia na mapie do celéw projektowych lokalizacji i parametrow
istniejacego uzbrojenia wod—kan. ($rednice, materiat i rzedne posadowienia) dokonanego
przez Dziat Dokumentacji i Odbioréw MPWIK S.A.

Czesc rysunkowa, w skiad ktérej wechodza:

e projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony na aktualnej mapie do celow projektowych
w skali 1:500 (gwarantujacej czytelnos¢ opracowania) wraz z trasg projektowanych przytaczy
i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnego oraz lokalizacja armatury, urzadzen
i ewentualnych komoér przewiertowych,

e profile podiuine przylaczy i instalacji wodociaggowych i kanalizacyjnych z rozwinieciem
poziomu kanalizacyjnego w skali 1:100/100, w nawigzaniu do rzednej najnizszej kondygnacji
obiektu i zainstalowanych na tej kondygnacji przybordw i urzadzen sanitarnych,

e profile podtuzne powinny zawierac wszystkie elementy uzbrojenia i projektowane urzadzenia
z uwzglednieniem szczegdétu wezta wigczeniowego do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
oraz zestawu wodomierza gtéwnego (w budynku lub w studni wodomierzowej),

e rzut najnizszej kondygnacji (piwnica, przyziemie, parter) w skali 1:100 lub 1:50, z trasami
przytaczy i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, w nawigzaniu do granic dziatki
i sieci, z lokalizacjg zestawu wodomierza giéwnego, poziomem kanalizacyjnym i innych
urzadzen,

e na rzucie poziomym najnizszej kondygnacji nalezy podac¢ niezbedne wymiary w zakresie
rozmieszczenia projektowanych przewoddw wzgledem siebie i obiektéw zagospodarowania
terenu oraz ich parametry z uwzglednieniem zastosowanej armatury i urzadzen,

o wezty wigczeniowe przylaczy wodociggowego i kanalizacyjnego do sieci,

e rysunki szczegétowe zestawu wodomierza gtéwnego (w budynku Jub w studni
wodomierzowej), studzienek kanalizacyjnych, oraz inne rysunki wymagane w zaleznosci
od sytuacji, np. rysunek zbiornika retencyjnego wraz z regulatorem przeptywu, rysunek
sposobu przej$é przytgczami pod przeszkodami terenowymi (rowy, przepusty, itp.), rysunek
rozwigzania kolizji z infrastrukturg podziemna, rysunki przedstawiajgce szczegdty przejsc
metodami bezwykopowymi.

W przypadku doprowadzenia wody z ujecia lokalnego (studnia) lub lokalnego odprowadzenia
sciekdw (zbiornik bezodplywowy na nieczystosci ciekte, przydomowa oczyszczalnia Sciekdw),
w dokumentacji projektowej nalezy podac informacje na ten temat i przedstawi¢ ogolny schemat
zastosowanego rozwigzania.

W przypadkach, gdy rozwigzania projektowe w zakresie zasilania w wode i odprowadzenia
Sciekéw  zaktadajg ~ wykorzystanie  istniejagcych  przytaczy i dotyczg = wylgcznie
rozbudowy/przebudowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej (np. w przypadku rozbudowy,
przebudowy, nadbudowy istniejgcego budynku, itp), w dokumentacji projektowe] nalezy
w formie obliczen hydraulicznych dokona¢ sprawdzenia przepustowosci przytacza
wodociggowego (wraz z wodomierzem giéwnym) i kanalizacyjnego, oraz potwierdzenia
odpowiednich warunkdw ci$nienia wody dla zasilania w wode obiektu.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Spotka Akcyjna
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka Akcyjna

Adres: 30-106 Krakow, ul. Senatorska 1
Centrala: +48 12 42 42 300, Biuro Zarzadu: +48 12 42 42 320, Fax: +48 1242 42 322, Nr alarmowy: 994

e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

L.dz, ITT/IT-0O/18553/2015 Krakow, dnia 24.06.2015r.

Pan Andrzej Wranka
ul. Brzozowa 17/1
31-050 Krakow

Inwestor:

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Dot.: informacji technicznej
- rozbudowa instalacji wodociagowej
- rozbudowa instalacji kanalizacvinej/przvlacze kanalizacyijne

W odpowiedzi na wniosek z datg wplywu 22.05.2015r. w sprawie wydania informacji
technicznej o mozliwoscl zasilania w wodg 1 odprowadzenia sciekow dla projektowanego budynku
Centrum Dydaktyczno-Naukowego Nowoczesnych Technologii Energetycznych na dzialce
nr 21/189, obr. 6 Nowa Huta przy al, Jana Pawla II 37 w Krakowie, podajemy:

1. Uwagi do zagospodarowania:

Planowany na terenie dziatki nr 21/189 budynek koliduje ze zinwentaryzowanymi na przestane;
mapie zasadniczej instalacjami wod. — kan. obstugujacymi obiekty Politechniki Krakowskiej,
ktore nie sg wlasnoscig MPWiK S.A.

W zwiazku z powyzszym warunkiem realizacji przedmiotowego budynku jest wczesniejsze
rozwigzanie zaistnialej kolizji poprzez przebudowe koniecznego zakresu instalacji wod. — kan. na
terenie tej dzialki, w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania terenu, co nalezy
przedstawié¢ w dokumentacji projektowej. Planowana inwestycja nie moze zaktoci¢ dostawy wody
1 odprowadzenia $ciekdw do obiektéw obstugiwanych przez w/w instalacje wod. — kan.

2. Istniejaca w tym terenie miejska sie¢ wodociggowa pracuje w strefie, gdzie rzedna linii cisnien
wynosi srednio 250,00 m n.p.m., co nalezy wzia¢ pod uwage przy projektowaniu zasilania w
wode.

3. Na terenie dziatki nr 21/189 (objetej niniejszym wnioskiem) znajduja sig obiekty Politechniki
Krakowskiej przy al. Jana Pawta II 37, ktére figuruja w MPWiIK S.A. na kontach odbioru ustug
nr 371/1/25 1 nr 371/1/26, pod numerem kodu zabudowy: 537172 (rozliczenia za dostawe wode
1 zrzut $ciekéw, odbiorca ustug: Politechnika Krakowska) i posiadaja doprowadzenie wody
1 odprowadzenie $ciekdw w nawigzaniu do sieci miejskich poprzez dwa przylacza wodociggowe
ze studzienkami wodomierzowymi 1 przylacza kanalizacyjne  (L.inst.1061/T/2003,
L.inst.790/T/74, L.inst. 157/T/74).

4. Informacyjnie podajemy, ze w zwiazku z planowang zabudowa biurowo-ustugowa na dzialkach
po potudniowo-wschodniej stronie rozpatrywanej lokalizacji, wydaliémy informacje techniczne
w zakresie przebudowy kolizyjnego odcinka magistrali wodociagowej DN 400mm wraz
z przylaczem wodociagowym ze studzienka wodomierzows obslugujacym obiekty Politechniki
Krakowskiej ( L.inst. 1061/T/2003, szkic 2382/2004 ):

e pismem L.dz. ITT/II-O/30107/2014, ITT/II-O/31936/2014 z dnia 16.09.2014r. skierowanym
na adres Biura Rozwoju Krakowa ( ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Krakow ),

e pismem L.dz. IS/II-O/11870/2015 z dnia 29.04.2015r. skierowanym na adres Zapart-Projekt
Spyj. (ul. Mazowiecka 16/4U, 30-036 Krakéw ), Inwestor: EUROMARKET Sp. z o.0.

5. Jednocze$nie informujemy, ze pismem L.dz. ITT/I/D-0/04163/2014 2z dnia 24.03.2014r.
skierowanym na adres Ma.MM STUDIO PROJEKTOWE, Inwestor: Politechnika Krakowska,
w zwiazku z projektowang hala sportowa wydaliSmy informacje techniczng w zakresie

Prezes Zarzadu: Ryszard Langer, Wiceprezes Zarzadu: Mieczystaw Géra, Cztonek Zarzadu: Wanda Stobodzian, Cztonek Zarzadu: Piotr Zietara
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przebudowy kolizyjnego odcinka miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej @ 30cm biegnacego
w terenie dziatki nr 21/189 ( po pdlnocno-wschodniej stronie rozpatrywanego budynku ) wraz
z przepigciem oraz likwidacja odcinka instalacji kanalizacyjnej biegnace] po rozpatrywanym
terenie. W ramach planowane] inwestycji wskazaliSmy rowniez na koniecznos$¢é zabezpieczenia
lub przebudowy kolizyjnego odecinka instalacji wodociggowe) ( za wodomierzem ) bicgnacej po
terenie dzialki nr 21/189.

Zasilanie w wodg planowanego budynku na terenie dziatki nr 21/189 mozna przewidzieé poprzez
istniejace  przylacze wodociggowe zlokalizowane po  poludniowo-wschodnie;  stronie
rozpatrywanej lokalizacji, zasilajace w wode obiekty Politechniki Krakowskiej, na zasadzie
rozbudowy instalacji wodociggowe; ( za wodomierzem ).

Na etapie projektowania rozeznac funkcje uzytkowa instalacji wodociagowej na rozpatrywanym
terenie i do powyZszego dostosowaé rozwigzania rozbudowy instalacji wodociggowej,

I . T D = ndncinoan:
potwicrazajge  w -Ookumicntac)i  projextowe] przepustowss$c  przylacza  wodaciggowego

i wodomierza.

Nadmieniamy, ze instalacja wodociggowa ( za wodomierzem ) pozostanie w eksploatacji zarzadcy

terenu.

Informujemy, ze dla planowanego po wschodniej stronie przedmiotowej lokalizacji budynku

komory termoklimatycznej, na terenie Kampusu Politechniki Krakowskiej na dziatce nr 21/189,

zaprojektowano zasilanie w wode w oparciu o przylacze wodociggowe Politechniki Krakowskiej,

na zasadzie rozbudowy instalacji wodociggowe] (za wodomierzem). Dokumentacja projektowa

w tym zakresie (L.inst. 1145/T/2014) uzgodniona zostalta w MPWiK S.A. pismem L.dz. ITT/III-

(0/30315/2014 z dnia 28.08.2014r (Inwestor: Politechnika Krakowska im. T. Kosciuszki).

Informacyjnie podajemy, ze dla inwestycji planowanych na dzialce nr 21/189 (po wschodniej

stronie rozpatrywane] lokalizacji ) wydalismy informacje techniczne, w ktérych dla zasilania

w wode wskazaliémy rowniez rozbudowe instalacji wodociagowej ( za wodomierzem ) w oparciu

o przylacze wodociagowe obshigujace obiekty Politechniki Krakowskiej:

o pismem L.dz. IPT/I[-0/26807/2012 z dnia 24.09.2012r. skierowanym na adres Pelnomocnika
Politechniki Krakowskiej, dla potrzeb planowanego budynku Laboratorium Akustyki
Stosowanej Wydzialui Inzynierii Ladowej,

o pismem L.dz. ITT/II-O/28854/2014 z dnia 26.09.2014r. skierowanym na adres Pelnomocnika
Inwestora: Alpha Technology Sp. z 0.0. SK.A., dla potrzeb planowanego budynku Zakladu
Produkeji Narzadzi z Centrum Dydaktyczno-Badawczym.

MPWiK S.A. zapewnia wode tylko do celow bytowych, ustugowych 1 przemystowych obiektow.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ogoélne zabezpieczenie zewngirzne p.poz. stanowig

hydranty p.poz. zamontowane na miejckiej sieci wodociggowej, ktora do takich warunkow jest

przystosowana.

Ewentualne dodatkowe =zabezpieczenia p.poz. (dla obslugi hydrantow wewngtrznych)

w ograniczonym zakresie winno by¢ uwzglgdnione w bilansie zapotrzebowania w wodg dla

projektowanego obiektu, biorac pod uwage istniejacq $rednice wodomierza 1 przylacza

wodociagowego. Specjalne wymagane warunki ochrony ppoz. uzaleznione od klasy zagrozenia
ogniowego obiektu, nalezy rozwigza¢ w ramach instalacji wewngtrznej ( zbiorniki p.poz. ).

W rozpatrywanym terenie obowiazuje system kanalizacji rozdzielczej ( uklad centralny ).

Odprowadzenie $ciekdow bytowych z terenu przedmiotowe) inwestycji mozna przewidzied

w oparciu o istniejace przylacze kanalizacyjne obslugujace zabudowe Politechniki Krakowskiej,

po sprawdzeniu jego przepustowosci, na zasadzie rozbudowy instalacji kanalizacyjnej lub

przewidujac realizacj¢ nowego przylacza kanalizacyjnego w oparciu o miejski kanal sanitamy

@ 30cm biegnacy po péhnocnej stronie ( na wysokosci planowanego budynku ).

Rozwigzania projektowe w zakresie odprowadzenia S$ciekow z  obiektow, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r, Nr 75, poz. 690, §124 z pdzniejszymi

zmianami )} winny gwarantowaé zabezpieczenie tych obiektow przed przeplywem zwrotnvm
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z sieci kanalizacyjnej. W tym celu nalezy przewidzieé¢ zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych
przed przeplywem zwrotnym co najmniej typu 3 okres$lonych w normie PN-EN 13564-1:2004 lub
pompowni Sciekow na instalacji kanalizacyjnej. W przypadku, gdy réznica wysokosci pomiedzy
stropem kanatu miejskiego a najnizsza kondygnacjq wynosi min. 1,3m MPWiK S.A. przyjmie do
kanalizacji miejskiej $cieki w ukladzie grawitacyjnym z kondygnacji nadziemnych i podziemnych
pod warunkiem zastosowania w sytuacjach koniecznych zabezpieczenia przed przeplywem
zwrotnym z sieci kanalizacyjnej, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami jw.,

W przypadku, gdy z przedmiotowej inwestycji, do kanalizacji miejskiej odprowadzane bedg $cieki
przemyslowe, ich zawarto$¢ winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia
14 Tipca 2006r., w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcédw $ciekoéw przemystowych
oraz warunkoéw wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych ( Dziennik Ustaw Nr 136
poz. 964 ). Stosowna tabela z warto$ciami wskaznikow dostepna jest na stronie internetowej
Przedsigbiorstwa ( www.wodociagi.krakow.pl ), oraz w Biurze Obstugi Klienta MPWiK S.A.
( Krakow, ul. Senatorska 1 — wejécie od strony ul. Lowieckiej, pokdéjnr3 ).

Zwracamy uwagg, ze do kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadza¢ wod opadowych.

W sprawie mozliwosci odprowadzenia wod opadowych nalezy zwrécié sie do Zarzadu
Infrastruktury Komunalnej 1 Transportu (Krakéw, ul. Centralna 53).

Doprowadzenie wody 1 odprowadzenie $ciekéw zaprojektowaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami w dostosowaniu do zagospodarowania terenu.

Dobor érednicy wodomierza nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi MPWiK S.A. w tym
zakresie, ktore dostepne sq na stronie internetowej MPWiIK S.A. (www.mpwik.krakow.pl) oraz
w Biurze Obslugi Klienta (Krakow, ul. Senatorska 1, pokdj nr 5).

W przypadku realizacji przylacza kanalizacyjnego, trase projektowanego przylacza
kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dane szczegolowe dotyczace miejskiej sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej mozna uzyskacé
w Dziale Dokumentacji i Odbiorow MPWiK S.A. (ul. Senatorska 1 ~ wejscie od ul. Lowieckiej,
pok. 2 1 3, w poniedziatki w godz. 7-17%, od wtorku do piatku w godz. 7%°-15%).
Do dokumentacji projektowej nalezy dolaczy¢ potwierdzenie ( oryginat ) lokalizacji i parametréw
istniejacego uzbrojenia wodociggowego 1 kanalizacyjnego ( S$rednice, material i rzedne
posadowienia) dokonane przez Dzial Dokumentacji 1 Odbioréw MPWiK S.A. Bedzie to
warunkiem przyjgcia dokumentacji projektowej w Biurze Obstugi Klienta.

OSwiadczenie o zapewnieniu dostawy wody i odprowadzania §ciekow oraz o warunkach
przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej zostanie wydane przez MPWiK S.A.
po przedstawieniu dokumentacji projektowej o zawartosci okreslonej w zatgczonym DRUKU NR
ITT-4,

Dokumentacjg projektowa nalezy zlozy¢ w Biurze Obslugi Klienta w siedzibie MPWiK S.A.,
pokdj nr 5, w poniedziatki w godz. 7°°-17%, od wtorku do piatku w godz, 7%°-15%, wypehiajac
stosowny wniosek (DRUK NR IPT-3).

Do wniosku o wydanie o$wiadezenia o warunkach przylaczenia nieruchomosci do miejskich sieci
wod.-kan. nalezy dolaczyc¢ tytul prawny do korzystania z nieruchomosci.

Przestane materialy zatrzymujemy do celéw stuzbowych.

Niniejsza informacja techniczna wazna jest trzy lata od daty wydania.

Informacje techniczng wydajemy dla Wnioskodawcy w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, na
prawach oryginatu. Trzeci egzemplarz oryginaltu zatrzymujemy do celéw stuzbowych.

Zal. 1 - DRUK NR ITT-4

Opracowala: mgr inz. Magdalena Rzeminska
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