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WYKONCZENIE POSADZEK:

SYMBOL

OPIS:

P1

BETON POLEROWANY. POSADZKA
CIENKOWARSTWOWA MINERALNA (GR 20 MM)
W KOLORZE BIALYM, POLEROWANA NA WYSOKI POLYSK

P2

GRES - PLYTKI GRESOWE W FORMACIE 30 X 30 CM,
W KOLORZE CZARNYM.

WYKONCZENIE PRZEGROD:

SYMBOL

OPIS:

w1

PLYTY MARMUROWE 150X50MM. GRUBOSC 2MM.
KOLOR: MURA BIALA

w2

LADA Z PLYT MINERALNO-AKRYLOWYCH SPAWANYCH
BEZSZWOWO

w3

SYSTEM LINIOWYCH OKLADZIN SCIENNYCH
NP. GUSTAFS

W4

SUFIT PODWIESZANY Z PANELI Z WELNY DRZEWNEJ
MALOWANY NA BIALO

W5

PLYTY MINERALNO-AKTYLOWE
SPAWANE BEZSZWOWO

STANISLAW KARPIEL USLUGI ARCHITEKTONICZNE ul. Droga do Daniela 3, 34-500 Zakopane

INWESTOR Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakéw
LOKALIZACJA | al. Jana Pawta Il 37, dz. ew. nr 21/169, 21/189, obr. 6 Nowa Huta, Krakéw
INWESTYCJA BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-NAUKOWEGO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
ENERGETYCZNYCH - BUDYNEK NR 2 WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
ELEKTRYCZNYMI, SLtABOPRADOWYMI, WODOCIAGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, CHLODNICZA,
WENTYLACJI | KLIMATYZACJI ORAZ INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA
FAZA P. WYKONAWCZY _ BRANZA _ ARCHITEKTURA
AUTOR .
mgr inz. arch. Tytus Stopa
PROJEKTOWAL
mgr inZ. arch. Stanistaw Karpiel upr. bud. nr 4251/62
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Barttomiej Bednarczyk upr. bud. nr MPOIA/014/2009
ZESPOL mgr inZ. arch. Jacek Jarzabek DATA 12.2015r.
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