


Kraków dnia: 2022-02-28
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa systemu wentylacji mechanicznej na 2 piętrze w hali H-A2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-94/22” – znak sprawy KC-zp.272-94/22.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Proszę o przedstawienie opisu systemu sterowania do zaworów elektromagnetycznych z siłownikami elektrycznymi – dotyczy pozycji z przedmiaru robót sanitarnych dział nr 3: „Instalacja gazów technicznych”, poz. 67: „Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnica lub rezystorem”. Jakie elementy automatycznego sterowania należy uwzględnić w niniejszej pozycji.

Odpowiedź:
Ogólny opis systemu sterowania do zaworów elektromagnetycznych z siłownikami elektrycznymi wynika z dokumentacji projektowej. Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Przytoczona pozycja przedmiarowa jest tylko pomocnicza i nie można jej uznawać za część dokumentacji projektowej.

2. Proszę o informację czy dopuszczalnym jest zastosowanie centrali
wentylacyjnej o parametrach technicznych jak w załączniku.
z załącznika:
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Odpowiedź: 

Zamawiający na tym etapie nie dokonuje oceny spełniania przez urządzenia założeń SWZ. Zaoferowane centrale muszą być o parametrach nie gorszych niż wskazane w założeniach SWZ.
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Ciénienie powietza
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Pracazima
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Powietrze wiotowe DBT/ RH
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Praca latem
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Przeplyw objetosciowy

Praca latem
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Catk. cisnienie statyczne 600 Pa
Ciénienie dynamiczne 16Pa
Ciénienie dyspozycyine 70Pa
Ciénienie Calkowite 616Pa
Pracazima

Przepyw objetosciowy 104000 m¥h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

7713570 EC
Napiecie Robocze. 230 Vit ph
Napiecie Znamionowe Sinika 230 VI1 phis0 Hz
Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora siinika EC 3hz
Pracazima

Pobor mocy elektryczne] dia filrow. 029 KW
Sredniozabrudzonych

Pobor mocy elektryczne dia fitrow 024 KW
czystyen

SFP dla fitrow czystych 0,84 KWinls

Resp_FanSection_PowerSupply_Info_Name

PowerSupplyConnections

‘Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Calkowita

Moc na wale
Obroty robocze

Praca latem
Przeplyw objetosciowy

50Hz

Obroty nominaine
Moc nominaina

Praca latem

Pobdr mocy elekirycznej dla fitréw
Sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elekiryczne dia fitréw
czystych
SFP dia fltrow czystych

69 %/T1%

025KWx1
2713 timin

1040,00 .

4000 timin
070KWx1

029KW
024kW

0,84 kWinls
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Powietrze wiotowe DBT/ RH
Predkost powietrza
Przepyw objetosciowy.

Moc grzewcza

600 kW
130°C139%
208ms
104000
25K

Powietrze wylotowe DBT/RH
‘Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
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Tryb grzania

Caynnik

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Predkost powietrza
Cisnienie powietza
Przepyw objetosciowy.
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300°C/45%
1,33 mis

101325 Pa
104000
43KWB,1 KW
010nem

1,02 [dm3]
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Ustawienie regulatora siinika EC

Pracazima
Pobor mocy elektryczne] dia filrow.
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czystyen

SFP dla fitrow czystych
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