Znak Sprawy: ZP/6434/D/21



Załącznik C do SWZ

Część 3

	L.p
	Opis 
	ilość

	
	Administracja Obiektu Coll. Physicum , ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, Poznań
	

	1
	Stolik kawowy
Metalowy stolik kawowy z okrągłym blatem o średnicy 80 cm. Stolik kawowego został wykonany z metalu malowanego proszkowo na czarny kolor w matowym wykończeniu. Blat wykonany jest z płyty meblowej, pokrytej okleiną dębową w naturalnym odcieniu o nazwie wild oak. 
WYMIARY

Średnica (cm): 80

Wysokość (cm): 45

Waga (kg): 7.2

MATERIAŁ

Materiał: metal,płyta meblowa

Materiał blatu: płyta meblowa

Materiał nóg: metal

KOLOR

Kolor: czarny,naturalny

Kolor nóg: czarny

DODATKOWE INFORMACJE

Kształt blatu: okrągły

Wykończenie: matowe,malowane proszkowo
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Powyższe wymagania spełnia np. stolik kawowy Favors fi 80 cm 
	4

	2
	Regał 
Regał o szerokości 114 cm i wysokości 185 cm został wykonany z metalu malowanego proszkowo na czarny kolor, a półki z płyty meblowej w naturalnej okleinie dębowej. 

DODATKOWE INFORMACJE

•    Szerokość mniejszych półek: 83 cm.

•    Regał montowany do ściany.

•    Wysokość nóżek: 6,8 cm.

WYMIARY

Głębokość (cm): 35

Szerokość (cm): 114

Wysokość (cm): 185

Waga (kg): 28.1

MATERIAŁ

Materiał: metal,płyta meblowa

Materiał nóg: metal

Materiał półek: płyta meblowa

KOLOR

Kolor: czarny,naturalny

Kolor nóg: czarny

DODATKOWE INFORMACJE

Wykończenie: matowe,malowane proszkowo

Ilość półek : 6 szt. 
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Powyższe wymagania spełnia np. regał Favors Seaford Asymmetric
	6

	3
	Stół 

Stół okrągły , blat lita sosna, bejca jasna patyna, bezbarwny lakier akrylowy/ nogi sosna , bejcowane na czarno

Wymiary

Wysokość: 75 cm

Średnica: 85 cm
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Powyższe wymagania spełnia np. stół Gamlared , Ikea
	15

	4
	Krzesło

Lita sosna, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy w kolorze brązowoczarnym 

Spełnia wymagania odnośnie trwałości i bezpieczeństwa określone w normach: EN 12520 i EN 1022.
Wymiary : 

Szerokość: 42 cm

Głębokość: 49 cm

Wysokość: 90 cm

Szerokość siedziska: 42 cm

Głębokość siedziska: 37 cm

Wysokość siedziska: 45 cm
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Powyższe wymagania spełnia np. krzesło STEFAN , Ikea
	30

	
	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, ul. B. Krygowskiego 10, Poznań
	

	5
	Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: wysokość 2225 mm, szerokość 800 mm, głębokość 445 mm.

Szafa winna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty.

 Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty HDF min. 2,5mm.  Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

Półka  konstrukcyjna wykonana z płyty grubości min. 18 mm, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. 

Wewnątrz szafy  podział na szerokości (w pionie – pod półką konstrukcyjną) na dwie części. Jedna część o szer. min.562 mm przeznaczona na garderobę i wyposażoną w wysuwany teleskopowy wieszak, mocowany pod półką konstrukcyjną, druga przeznaczona na akta i wyposażona w min. 3 półki z regulacją wysokości  w 5 pozycjach, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem

Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości 60 mm. 

Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2   

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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Powyższe parametry spełnia np. szafa z systemu Easy Space firmy BNOS
	1

	6
	Szafo-regał aktowy z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: wysokość 2225 mm, szerokość 800 mm, głębokość 445 mm.
•Szafa winna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 


•Korpus, front i półki, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. 

Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. 

•Półka konstrukcyjna, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350mm, półka oklejona z każdej strony. 


•Trzy dolne przestrzenie półkowe zamykane drzwiami skrzydłowymi, trzy górne otwarte

•Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. 

•Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

•Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach,

•Zamek z dwoma kluczami łamanymi. 


•Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki metalowe z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. 

[image: image8.emf]
Wymagania powyższe spełnia np. szafa Combi z systemu Easy Space
	1

	
	Centrum Spraw Pracowniczych, Sekcja Plac, ul. H. Wieniawskiego 1, Poznań
	

	7
	Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami płytowymi o wymiarach: szerokość 90 cm, głębokość 44.5 cm, wysokość 189,5 cm

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i półki, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półka  konstrukcyjna, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona obrzeżem ABS o gr. 2mm, z każdej strony. 

· Wewnątrz szafy  (do wysokości półki konstrukcyjnej) podział na szerokości (w pionie) na dwie części. Jedna część o szer. min. 560 mm przeznaczona na garderobę i wyposażona w drążek na wieszaki, mocowany pod półką konstrukcyjną, druga przeznaczona na akta i wyposażona w min. cztery półki z regulacją wysokości  w 5 pozycjach co min. 32mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60 mm, wyposażona w stopki metalowe z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	1

	8
	Szafa z drzwiami płytowymi o wymiarach: szerokość 90cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60 mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:

 [image: image12.jpg]


     [image: image13.emf]       [image: image14.jpg]




	1

	9
	Nadstawka z drzwiami płytowymi o wymiarach: szerokość 90cm, głębokość 44,5cm, wysokość 74cm

· Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki

· Szafa ma być wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
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	2

	
	Wydział Chemii, Zakład Syntezy Nanostruktur Funkcjonalnych, 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, Poznań
	

	10
	Krzesło biurowe, obrotowe z podłokietnikami 
Materiał: Siedzisko: Pianka, Siatka poliestrowa, Oparcie: Sklejka, Siatka poliestrowa, 
Podłokietnik: Metal, PP (polipropylen), Noga: Metal, Nylon
Obicie
Siedzisko

Kolor
Czarny

Funkcja
: siłownik gazowy, mechanizm blokujący, nylonowa podstawa, regulacja wysokości , kółka z funkcją zatrzymywania, bezstopniowe odchylanie, podparcie lędźwiowe
Rozmiar

Szerokość: 59-62 cm, Wysokość: 92-107 cm, Głębokość: min 61 cm

Wysokość siedziska
42-59
Głębokość siedziska
min. 42
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Wymagania powyższe spełnia np. fotel obrotowy Dalmose, czarny, JYSK lub Asperup , JYSK
	3

	
	Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Uniwersytetu Poznańskiego , Poznań
	

	11
	Fotele biurowe

Krzesło biurowe z wysokim, obustronnie tapicerowanym oparciem. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane.

Szkielet wykonany ze sklejki o grubości: siedzisko ,in. 10,5 mm, oparcie – min.12 mm.

Szkielety pokryte gąbką wylewaną:

 - siedzisko: gęstość min. 40 kg/m3 , grubość mn. 50 mm

 - oparcie: gęstość min 35 kg/m3 , grubość min 40 mm z przodu i min. 10 mm z tyłu

Wymiary:

- wysokość siedziska regulowana w przedziale 470 – 605 mm

- wysokość całkowita w przedziale 1210-1345 mm

- głębokość siedziska nie mniejsza niż 475 mm 

- szerokość siedziska nie mniejsza niż 500 mm

Mechanizm EST z regulacją głębokości siedziska:

Ruchome siedzisko odchylające się synchronicznie z oparciem w stosunku  1:2.

 Regulowana siła oporu oparcia. 

 Możliwość blokady siedziska i oparcia w pięciu pozycjach.  

 Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu.

Podłokietniki regulowane góra-dół. Ramię wykonane ze stali chromowanej. Nakładka podłokietnika wykonana z czarnego poliamidu.

Podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium polerowanego.

Kółka do powierzchni twardych.

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
• Skład: 100% poliester
• Gramatura: min. 360 g/m2
• Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,
• Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	10


	
	Centrum Wsparcia Projektów, ul. Św. Marcin 90, Poznań
	

	12
	Fotele biurowe
[image: image20.jpg]v 4 Miekkie kétka

Mechanizm
Do wyboru:

SYNCHRO S1
Synchroniczny ruch
oparcia i siedziska
nasladujacy ruchy
uzytkownika.

Mozliwosc¢ blokady
wybranego kata
wychylenia.

Regulacja sity oporu
Za pomoca pokretta.

SYNCHRO PLUS SP2
Dodatkowe funkcje:
W odrdéznieniu do S,
blokada wychylenia
W 4 pozycjach.

Regulacja gtebokosci
siedziska.

Funkcja AntiShock
zapobiegajaca
uderzeniu oparciem
w plecy po zwolnieniu
blokady.

Zmniejszone zuzycie
podtdg twardych.

————

V Regulowany zagtéwek

Regulacja gora-dot
w zakresie 70 mm.

Zmiana kata potozenia.

Podtokietniki
Do wyboru:

—o R6 - regulacja

gora-dot w zakresie
70 mm.

R1 - dodatkowo
regulacja przod-tyt
w zakresie

60 mm i zmiana kata
potozenia naktadki
w zakresie 15 stopni.

Tapicerowane
oparcie i siedzisko

Bogata paleta tkanin
do wyboru.

Podstawa
Do wyboru:




Mechanizm:

Synchro S1 zapewnia płynny, skoordynowany ruch oparcia i siedziska. Naśladuje ruch Użytkownika w fotelu, gwarantując ergonomiczne podparcie pleców na całej długości. Synchroniczne wychylenie oparcia wraz z siedziskiem (ruch oparcia jest szybszy i dalszy) możemy jednocześnie zablokować wybrany kąt wychylenia w kilku pozycjach.
Opór jaki stawia oparcie podczas wychylania można regulować dostosowując fotel do wagi Użytkownika. Kiedy blokada oparcia jest niezablokowana to oparcie stale podąża za plecami Użytkownika, gwarantując stałe podparcie na całej długości pleców. Wybraną pozycję wychylenia można  zablokować.

Synchro Self SF2 Plus zapewnia dodatkowo regulację głębokości siedziska. Taka funkcja pozwoli dostosować jego długość do wzrostu Użytkownika. Oparcie spełnia wówczas lepiej swoje funkcje zarówno dla niskiej, jak i wysokiej osoby,
Funkcja AntiShock gwarantuje, że oparcie nie wróci od razu do pozycji standardowej do pracy po zwolnieniu blokady wybranej pozycji wychylenia. Lekkim naciskiem pleców do tyłu następuje powrót do funkcji kołysania się i możliwości kolejnej blokady w innej pozycji.

Podłokietniki:

W standardzie krzesło posiada regulowane podłokietniki R6 zapewniające prawidłowe ułożenie przedramienia i rąk do pracy przy biurku.

góra - dół, pozwala na dostosowanie jego wysokości tak, aby przedramię ułożone było pod kątem 90 stopni do tułowia, co znacznie odciąża mięśnie pleców podczas długiej pracy w pozycji siedzącej. Zakres regulacji wysokości podłokietnika to 70 mm.

Mogą Państwo również zamówić Team Plus podłokietnikami R1 pozwalającymi na regulację w wielu płaszczyznach.
- góra-dół w zakresie 70 mm,
- przód-tył w zakresie 60 mm,
- kąt położenia nakładki w zakresie +/- 15 stopni. W standardzie miękka nakładka zapewniająca komfort użytkowania.
Zagłówek:

Funkcjonalny, regulowany zagłówek to nieodłączny element każdego ergonomicznego fotela biurowego. Regulacja góra-dół w zakresie 70 mm pozwala na dopasowanie do wzrostu użytkownika. Zmiana kąta położenia zagłówka umożliwia prawidłowe podparcie z tyłu głowy, odciążając kark.

Podstawa Jezdna: Fotel posiada pięcioramienną podstawę jezdną w dwóch wariantach: BLACK (czarna nylonowa), CHROME (aluminiowa, polerowana) oraz WHITE (biała nylonowa). Już w wyposażeniu podstawowym krzesło posiada kółka miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele) o wysokości 60 mm, co pozytywnie wpływa na design produktu.
Oparcie: obustronnie tapicerowane jedną z wielu dostępnych tkanin. Wyraźnie ergonomicznie profilowane, na szczególną uwagę zasługuje profil lędźwiowy. Bazę oparcia stanowi sklejka liściasta o grubości 10 mm oraz pianka poliuretanowa o gęstości 25 kg/m3.

Siedzisko: tapicerowane jedną z dostępnych tkanin. Bazę stanowi sklejka liściasta oraz pianka poliuretanowa o gęstości 35 kg/m3..

Certyfikaty :Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez PUR Remodex Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Mebalrskiego, dla wagi Użytkownika do 150 kg.
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Wymagania powyższe spełnia np. fotel obrotowy Team Plus HD Grospol 
	10

	
	Wydział Chemii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
	

	13
	Fotel obrotowy

Regulowana podpora lędźwiowa

Regulowany zagłówek

Regulowane podłokietniki 

Regulowana wysokość oparcia i wysuwu siedziska

Obicie naturalna skóra  w kolorze czarnym

Tkanina oparcia
siatka MESH

Tkanina siedziska i zagłówka
naturalna skóra licowa w kolarze czarnym 
Kolor oparcia
czarna siatka MESH

Podłokietniki 
regulowane 3D

Siedzisko
profilowane

Oparcie
profilowane 

Podstawa jezdna
tworzywo nylon - kółka do dywanów

Zagłówek
regulowany - tapicerowany skórą

Mechanizm
Synchron

Wymiary fotela:

Wysokość fotela 112 -142 cm

Szerokość fotela 67 cm

Oparcie

Szerokość min. 45 cm

Wysokość 50-60 cm (regulacja 10 cm)

Siedzisko

Głębokość: 48-52 cm (regulacja 4 cm)

Szerokość: 50 cm

Wysokość: 45-55 cm

Zagłówek

Wysokość od siedziska: 66,5 - 72,5  cm

Podłokietniki

Rozstaw: min 50 cm

Wysokość: 19-29 cm

Oparcie wykonane z czarnej przewiewnej siatki dopasowuje się do kształtu pleców i ma znakomite właściwości przepuszczania powietrza.

Siedzisko oraz zagłówek tapicerowany jest naturalną skórą licową wysokiej jakości dostępny w kolorze czarnym.
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Mechanizm i jego funkcje:

Synchron - samoważący. Wysokiej klasy mechanizm synchroniczny, który automatycznie dostosowuje wagę użytkownika i dobiera siłę nacisku oparcia by plecy użytkownika. Mechanizm posiada możliwość swobodnego bujania się - następuje synchroniczna praca siedziska względem oparcia. Oparcie można zablokować w wybranej przez siebie pozycji. Mechanizm pozwala też na obracanie fotela wokół własnej osi o 360 stopni. Siłownik pneumatyczny posiada certyfikat BIFEMA.

Podstawa jezdna:

Solidna, czarna podstawa jezdna wykonana jest z nylonu. Jest estetyczna i stabilna.

Kółka:

Zastosowano kółka twarde do powierzchni miękkich, takich jak dywany, wykładziny.
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Wymagania powyższe spełnia np. fotel obrotowy Tune HL Skóra
	1

	
	Wydział Nauk o Sztuce, Al. Niepodległości 4, Poznań
	

	14
	Biurko
Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720mm.
Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Biurko posiada dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
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	Kontener

Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.
Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.
Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.
Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.
Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.
Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.
Szuflady na prowadnicach rolkowych 
Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 
Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,
    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Fotel biurowy obrotowy

·  Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami.

· Siedzisko UPH:

Szkielet siedziska wykonany z sklejki bukowej o grubości 10,5 mm i obłożony jest gąbką o gęstości 35 kg/m3 i grubości 55 mm.

· Oparcie UPH:

Szkielet oparcia wykonany jest z6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm i obłożony jest gąbką o gęstości 35 kg/m3 i grubości 35 mm. Osłona oparcia wykonana jest z polipropylenu (PP) w kolorze czarnym.

· Podłokietnik R19T:

Ramię podłokietnika wykonany z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF). Nakładka podłokietnika wykonana z czarnego poliamidu (PP). Regulacja wysokości w zakresie: 80 mm (góra/dół).

· Podstawa TS25:

Pięcioramienna, czarna poliamidowa, średnica fi 710 mm.

· Kółka SHH:

Samohamowne kółka do powierzchni miękkich SH jako standard lub SHH do powierzchni twardych jako opcja, fi 50 mm.

Podstawowe wymiary:
· Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1010-1185 mm

· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 460-595 mm

· Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 565-615 mm

· Szerokość siedziska: 480 mm

· Głębokość siedziska: 410 mm

· Mechanizm synchroniczny ERGON-2L:

· blokada oparcia w wybranej pozycji.

· kąt pochylenia oparcia od + 20° (na zewnątrz/do tyłu) do – 3 ° (do wewnątrz/do przodu).

· regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

· regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby
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	Krzesło

Krzesło konferencyjne 
Krzesło o metalowej ramie malowanej proszkowo na kolor aluminium z wyprofilowanym miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Nogi tylnie i przednie wykonane z owalnego profilu stalowego 25x1,5. Podłokietniki zamknięte

Wymiary:
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Krzesło powinno dać się składować w stos minimum 4 szt.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
o Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, 
o Skład – 100 % Poliester 
o Gramatura min. 250 g/m2
o Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:
1.) Atest wytrzymałościowy – wynik pozytywny.
2.) Certyfikat sprawdzonego bezpieczeństwa GS.
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	Szafa metalowa, aktowa 

Szafa metalowa, 2-drzwiowa, bezklasowa z 4 półkami ,  wyposażona ergonomiczny płaski uchwyt klamkowy z wbudowanym zamkiem w kpl. 2 klucze. Półki wykonane z blachy o grubości minimum  0,7 mm z możliwością regulacji wysokości  zawieszenia co 25 mm. Minimalne obciążenie półki 50 kg. Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym w 2 pkt. Zawiasy wewnętrzne, kat otwarcia drzwi wynosi 120 stopni. Szafa wyposażona w regulatory do poziomowania. Szafa malowana proszkowo w kolorach z palety ral minimum 15 do wyboru.

Wymagane dokumenty:                                                                                                                                                                          

-atest higieniczny na farbę, która wykorzystana jest do malowania szafy

-deklaracja producenta świadcząca, że meble jest wykonywany zgodnie z polskimi normami
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	Szafka socjalna

Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:
szerokość: 1000 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 825 mm.
Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada 4x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy 14073-2 
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Wieszak wolnostojący

Wieszak jest wykonany z rury chromowanej. Podstawę wieszaka stanowią 4 nogi zakończone stopkami. W dolnej części znajduje się okrągła plastikowa podkładka, która z chromowanym pierścieniem znajdującym się mniej więcej w 1/3 wysokości wieszaka,
stanowią podstawkę na parasole. Wysokość wieszaka jest nie mniejsza niż 1850 mm.
Stabilność wieszaka jest zapewniona przez odpowiedni rozstaw nóg nie mniejszy niż fi 600 mm. Wieszak jest wyposażony w 4 ramiona dłuższe oraz 4 uchwyty krótsze
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	Półka wisząca 

Regał otwarty o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 40 cm, głębokość 30cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 30 cm

[image: image33.png]



	2

	
	Sekcja Inwentaryzacji, Św. Marcin 78, Poznań
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	Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty:

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
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Powyższe parametry spełnia np. biurko linii Easy Space firmy nowy Styl
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	Dostawka prostokątna szer.80, gł.600, wys.740

 Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników
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Powyższe parametry spełnia np. dostawka z systemu Easy Space firmy BNOS
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	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).  Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi . Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. 

Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca.
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Powyższe parametry spełnia np. kontener  z systemu SQart firmy BNOS
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	Fotel obrotowy

O wymiarach:
· Szerokość oparcia: 490mm,

· Wysokość tarczy oparcia: 620mm,

· Szerokość siedziska: 480 mm,

· Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm,

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm,

· Wysokość liczona do krańca oparcia (bez zagłówka) przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm,

· Średnica podstawy: 710 mm,

Krzesło posiada:

· Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane

· Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3.

· Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi.

· Szkielet i osłona siedziska wykonany z  polipropylenu,  pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. 

· Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

· Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem

· Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚

· Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach

· Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach,

· Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach

· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady

· Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego

· Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę pięcioramienną, wykonaną z czarnego poliamidu.

· Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich.

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. 

Posiadane dokumenty:
· Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3

· Protokół oceny ergonomicznej

Krzesło tapicerowane tkaniną ERA o parametrach:
· Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów

· Gramatura: 326g/m2

· Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

· Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2
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Powyższe parametry spełnia np. krzesło Souly firmy Nowy Styl
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 76,5cm.

· Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafa wyposażona w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa  posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

· Szafa posiada 1 półkę  wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

· Możliwość ustawienie 2 rzędów segregatorów

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.

· Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 740 mm,

· Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 1 półkę.

· Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.

· Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika . 

· Dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki,

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

· Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty: 

· Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

· Atest higieniczny na cały mebel .
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	 Stół konferencyjny prostokątny 

O wymiarach:

Wysokość całkowita: 740 mm, 

Szerokość 600 mm

Głębokość całkowita: 600 mm

Budowa:

· Blat w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. 

· Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

· Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

· Stopa podstawy kwadratowa, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

· Podstawa malowana proszkowo.

· Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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	 Krzesło stacjonarne o parametrach:
•
Krzesło na metalowej ramie/płozie, wykonane z rurki stalowej o średnicy 22x2 mm.

•
Stelaż ramy jest pokryty warstwą lakieru proszkowego na kolor Alu (RAL 9006). 

•
Szkielet siedziska wykonany ze sklejki min.6mm i oparcia wykonany jest ze sklejki o grubości min. 7 mm. Szkielet siedziska pokryty jest pianką tapicerską o gęstości min. 40kg/m3, natomiast szkielet oparcia pianką tapicerską o gęstości min. 35kg/m3. 

•
Siedzisko i oparcie posiada osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

•
Nogi wyposażone w stopki plastikowe.

•
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

(
Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 

(
Skład – 100 % Poliester 

(
Gramatura 250 g/m2

(
Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Podstawowe wymiary krzesła

•
Wysokość całkowita: 820 mm

•
Wysokość siedziska: 470 mm

•
Wysokość oparcia: 300 mm

•
Szerokość całkowita: 525 mm

•
Szerokość siedziska: 440 mm

•
Głębokość całkowita: 530 mm

•
Głębokość siedziska: 450 mm
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	Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1469 mm,

· Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x3 półka.

· Pionowy podział szafy

· Możliwość ustawienia 4 rzędów segregatorów.

· Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.

· Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika . 

· Dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki,

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

· Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty: 

· Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

· Atest higieniczny na cały mebel .

[image: image41.png]



Powyższe parametry spełnia np. szafa z linii SQ firmy BNOS

	1

	31
	 Nadstawka z drzwiami płytowymi, przesuwnymi o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 722 mm,

•
Budowa: Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm.

•
 Plecy z płyty grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

•
Pionowy podział nadstawki

•
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 

•
Nadstawka  posiada 1 półkę ,w każdej z 2 przestrzeni nadstawki.

•
Każda przestrzeń umożliwia ustawienie 2 rzędów segregatorów.

•
Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych ,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru  3 kolory z wzornika producenta. 

•
Dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki,

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

•
Mebel posiada dokumenty: 

o
Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

o
Atest higieniczny na cały mebel
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	 Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1469 mm,

· Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x3 półka.

· Pionowy podział szafy

· Możliwość ustawienia 4 rzędów segregatorów.

· Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.

· Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika . 

· Dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki,

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

· Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty: 

· Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

· Atest higieniczny na cały mebel .
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	 Nadstawka z drzwiami płytowymi, przesuwnymi o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 445 mm, wysokość 722 mm,

•
Budowa: Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm.

•
 Plecy z płyty grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

•
Pionowy podział nadstawki

•
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 

•
Nadstawka  posiada 1 półkę ,w każdej z 2 przestrzeni nadstawki.

•
Każda przestrzeń umożliwia ustawienie 2 rzędów segregatorów.

•
Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych ,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru  3 kolory z wzornika producenta. 

•
Dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki,

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

•
Mebel posiada dokumenty: 

o
Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

o
Atest higieniczny na cały mebel
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	Odbojnica 120x40 cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy 
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	Pokój nr 215
	

	35
	 Szafa o wymiarach: Wysokość 115,5cm, głębokość 44,5cm, szerokość 80cm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty .

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm,  Dla pleców płyta HDF 2,5mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top grubości 25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co   32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada  2 półki.(3 przestrzenie na segregatory).

Szafa  wyposażona w  2 zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt rozwarcia –do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt  dł.128mm zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15mm. 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Pokój nr 216
	

	36
	 Szafa o wymiarach: Wysokość 825cm, głębokość 44,5cm, szerokość 80cm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty .

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm,  Dla pleców płyta HDF 2,5mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top grubości 25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co   32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada  1 półkę.(2 przestrzenie na segregatory).

Szafa  wyposażona w  2 zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt rozwarcia –do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt  dł.128mm zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15mm. 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Administracja Obiektu Coll. Martneum, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
	

	37
	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 100 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 111,7cm. 

• Top, korpus, front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

• Szafa wyposażona w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi. 

• Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

• Szafa posiada 2 półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. 

• Możliwość ustawienie 3 rzędów segregatorów 

• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm. 

• Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy. 

Wymagane dokumenty: 

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

o Atest higieniczny na całą linię meblową
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	"Dostawka prostokątna o wymiarach: szerokość: 800 mm głębokość: 600 mm, wysokość 740 mm.

•
Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm,  oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu.

•
Podstawa: 2 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-55  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm.

•
Noga ma być wyposażona w górnej części w stalową, trójkątną płytkę, będąca integralną częścią nogi - za pośrednictwem której mają być montowane do blatu.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.  Podstawa malowana proszkowo na kolor biały, czarny lub alu  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

o
Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 

o
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)"
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	Kontener mobilny zamykany 

Opis: 

Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. 

Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). 

Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi.

 Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. 

Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. 

Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad 80%. Wymagany system domykający szuflady. 

Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca.
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	"Szafa combi częściowo zamknięta drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445mm, wysokość 2191mm

 Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

Dla pleców zastosowano płytę grubości  12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. 

•
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki  340 mm, półka oklejona  

Wymagana możliwość ustawienia 6 rzędów segregatorów. Półka konstrukcyjna (na wysokości drzwi), nieruchoma. 

Szafa jest wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie –  po 2 zawiasy na każde skrzydło drzwi. 

Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi. Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 


Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 śrubach. 


Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK. Szafa do wysokości 3OH – zamykana drzwiami, powyżej do 6OH – część otwarta. 


Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm.

Wymagane dokumenty: 

o
Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

o
Atest higieniczny na  daną linię meblową "
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	"Stół konferencyjny prostokątny 

O wymiarach:

Wysokość całkowita: 740 mm, 

Szerokość 700 mm

Głębokość całkowita: 700 mm

Budowa:

•
Blat w kształcie zaokrąglonego kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. 

•
Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

•
Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

•
Stopa podstawy  zaokrąglony kwadratów, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

•
Podstawa malowana proszkowo.

•
Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. "
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	"Krzesło stacjonarne o parametrach:

•
Krzesło na metalowej ramie, wykonane z rurki stalowej o średnicy 22x2 mm.

•
Stelaż ramy jest pokryty warstwą lakieru proszkowego na kolor Alu (RAL 9006). 

•
Szkielet siedziska wykonany ze sklejki min.6mm i oparcia wykonany jest ze sklejki o grubości min. 7 mm. Szkielet siedziska pokryty jest pianką tapicerską o gęstości min. 40kg/m3, natomiast szkielet oparcia pianką tapicerską o gęstości min. 35kg/m3. 

•
Siedzisko i oparcie posiada osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

•
Nogi wyposażone w stopki plastikowe.

•
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :


Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 


Skład – 100 % Poliester 


Gramatura 250 g/m2


Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Podstawowe wymiary krzesła

•
Wysokość całkowita: 820 mm

•
Wysokość siedziska: 470 mm

•
Wysokość oparcia: 300 mm

•
Szerokość całkowita: 525 mm

•
Szerokość siedziska: 440 mm

•
Głębokość całkowita: 530 mm

•
Głębokość siedziska: 450 mm"
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	"Wieszak

 Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę . Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Szerokość 500mm, wys.140 mm. Panel wyposażony w 4 metalowe zawieszki na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi.  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy"
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