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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

INWENTARYZACJA
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA BUDYNKU DOMU
REGIONALNEGO ,,STARA POLANA”
W ZAKPOANEM W RAMACH
ZADANIA: PRZEBUDOWA
BUDYNKU DOMU REGIONALNEGO
~STARA POLANA WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
ELEKTRYCZNYMI I SANITARNYMI,
PARKINGAMI Z UKLADEM
KOMUNIKACYJINYM, KANALIZACIA
DESZCZOWA ZE STUDNIAMI
CHLONNYMI I SEPARATOREM
SUBSTANCJII ROPOPOCHODNYCH,
PRZEBUDOWA PRZYLACZA NN Z
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA
BUDYNEK I OSWIETLENIEM
TERENU ORAZ PRZEBUDOWA
OGRODZENIA W STREFIE WJAZDU
NA DZIALKE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

UL. NOWOTARSKA 59 ZAKOPANE

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJINEJ,
NAZWA T NUMER OBREBU
EWIDENCYINEGO ORAZ NUMERY
DZIALEK EWIDENCYINYCH NA,
KTORYCH OBIEKT JEST SYTUOWANY

121701_1 ZAKOPANE
OBR. 0003
DZ. NR EW. 530/4

IMIE I NAZWISKO LUB NAZWE
INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI UL.
WARSZAWSKA 24 31-155 KRAKOW

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

1) DANE OGOLNE;

2) OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCII;
3) WYKONCZENIE

4) RYSUNKI

OPRACOWAL

arch. Mirostaw Stepien

arch. Julian Wandzilak

arch Bartosz Hodurek
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1. DANE OGOLNE

Na dzialce nr 530/4 znajduje si¢ budynek o catkowitych wymiarach
16,03x820,72m w poziomie parteru i wysokosci 10,14 liczone od poziomu zera budynku.
Istniejacy budynek (czes¢ drewniana) jest budynkiem jednokondygnacyijny,
catosciowo podpiwniczonym z uzytkowym poddaszem.
Istniejacy budynek (czes¢ kamienna) jest budynkiem dwukondygnacyjnym, cato§ciowo
podpiwniczonym z uzytkowym poddaszem (poddasze uzytkowe przewiduje dwa
poziomy).
Charakterystyka budynku:
- powierzchnia zabudowy - 307,74 m?
- powierzchnia uzytkowa — 641,33 m?

- kubatura — 2805,95 m?

2. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

¢ Fundamety
- fawy fundamentowe kamienne
- §ciany fundamentowe - kamienne
e Sciany
zewngetrzne w piwnicach kamienne
zewngetrzna na parterze kamienna oraz drewniane
wewnetrzne murowane za zaprawie cem — wap, oraz drewniane
* Wience 1 nadproza
- nadproza nad oknami i drzwiami kamienne i drewniane
® Podloga n a gruncie w piwnicy
- posadzka betonowa
e Stropy
- strop nad piwnicg cz¢sci drewnianej — tuki na belkach stalowych wypetnione

cegla (Kleina)
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- strop nad parterem cze¢$ci drewnianej — drewniany
- strop nad nieuzytkowym poddaszem - drewniany
e Dach
- wielospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty gontem
Elementy wiezby dachowe;:
Krokwie — 8x12 cm
Jetki — 8x8 cm
Platew kalenicowa — 12x12 cm

Murtata 12x12 cm

3.  WYKONCZENIE
e Tynki i oktadziny
- tynki wewngetrzne cem. - wap
e Stolarka
- stolarka okienna i drzwiowa drewniana
® Obrobki blacharskie
- obrobka blacharska z blachy, rynny 1 rury spustowe z blachy
¢ Instalacje
- elektryczna
- wodociggowa
- kanalizacyjna

- cieptownicza

4. SPIS RYSUNKOW
I01- Rzut poziom -1
102 — Rzut poziom 0
103 — Rzut poziom 1
104 — Rzut poziom 2
105 — Rzut poziom 3
I11 — Elewacja frontowa
I12 — Elewacja lewa
113 — Elewacja tylna
I14 — Elewacja prawa
121 — Przekréj A — A
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122 - Przekr6) B — B
141 — widok 3D -1
142 — widok 3d-2
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