      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-336/22
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Mysz bezprzewodowa, ergonomiczna

· Masa do 150g

· Technologia czujnika:  wartość nominalna: 1000 dpi, rozdzielczość (wartość minimalna i maksymalna): od 200 do 4000 dpi

· 7 przycisków

· Odbiornik USB Unifying

· Technologia łączności bezprzewodowej: bezprzewodowa 2,4 GHz, bluetooth

· Zasięg pracy bezprzewodowej: 10 m

· Akumulator Li-Po, z opcją jednominutowego szybkiego ładowania dla potrzeb 3h użytkowania

· Ładowanie: USB-C 

Przykładowe urządzenie: Logitech MX MASTER 3


	1 szt.

	2
	Urządzenie wielofunkcyjne formatu A3
Rodzaj produktu: Urządzenie wielofunkcyjne formatu A3, typu 4 w 1 

Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopia, fax

Technologia druku: atramentowa

Wydruk monochromatyczny: tak

Wydruk w kolorze: tak
Liczba kolorów: 4

Koszt wydruku w czerni: max. 1.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

Koszt wydruku w kolorze: max. 4.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

Format wydruku: A3, A3+, A4, A5, A6

Format wydruku: B4, B5, B6, LetterLegal, koperty (C4, C6, DL, Nr 10)

Automatyczny druk dwustronny: tak

Wydruk bez marginesów: tak

Rozdzielczość drukowania: min. 4800 x 1200 dpi monochromatycznie i w kolorze

Szybkość drukowania jednostronnego: min. do 25 str. A4/min monochromatycznie i w kolorze

Szybkość drukowania dwustronnego: min. do 20 str. A4/min monochromatycznie i w kolorze

Automatyczne kopiowanie dwustronne: tak (A3, A4)

Zakres skalowania: min. 25%, max. 400%

Skanowanie dwustronne: tak (A3, A4)

Optyczna rozdzielczość skanowania: min. do 1200 x 1200 dpi

Skan do formatu: BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG

Poziom hałasu: max. 52 dB (A) zgodnie z ISO 9226

Wyświetlacz LCD: Tak, dotykowy o przekątnej ekranu min. 10 cm, max 12 cm

Druk w sieci LAN: tak

Druk przez WiFi: tak

Drukowanie z urządzeń mobilnych: tak

Bezpośredni wydruk z USB: tak

Rozwiązania komunikacyjne: USB (zgodny z: USB 2.0), USB Host, Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless (min. WiFi 5), Wi-Fi Direct

Kompatybilne systemy operacyjne: Windows (10, 8, 8.1, 7, Vista, XP, XP Professional), Mac OS (10.15, 10.10.x, 10.11), Android, iOS, XenApp

Waga netto:  max. 23 kg

Szerokość: max 530 mm

Głębokość: max 500 mm

Wysokość: max. 370 mm

Zawartość zestawu: urządzenie podstawowe (z pojemnikami na papier), kabel zasilający, zestaw atramentów, sterowniki i programy pomocnicze (CD), instrukcja, karta gwarancyjna. 

Gwarancja nie mniejsza niż 12 miesięcy.

Powyższe warunki spełnia przykładowo model: Epson EcoTank Pro L15180


	1 szt.
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	3
	Monitor
do projektowania grafiki, o parametrach nie gorszych niż poniższe:

1.      Przekątna ekranu: co najmniej 27 cali

2.      Rozdzielczość ekranu: co najmniej 5120 x 2880 punktów (5K/UHD+)

3.      Gęstość punktów: co najmniej 210 punktów na cal

4.      Gama kolorów: P3, możliwość wyświetlania miliarda kolorów

5.      Powierzchnia przeciwodblaskowa ze szkła nanostrukturalnego

6.      Wbudowany czujnik automatycznie dopasowujący temperaturę barw do oświetlenia

7.      Format obrazu: 16:9

8.      Predefiniowane tryby pracy: DCI, sRGB

9.      Jasność: co najmniej 600 cd/m²

10.  Złącza:

a.       USB Type-C: co najmniej 3 szt.

b.      Thunderbolt 3: co najmniej 1 szt.

11.  Głośniki wbudowane: co najmniej 6 szt.

12.  Zakres regulacji pochylenia: co najmniej od -5 do +25 stopni

13.  Pobór mocy podczas pracy: nie większy niż 25 W

14.  Wbudowana kamera o rozdzielczości co najmniej 12 MP i kącie widzenia co najmniej 120 stopni, utrzymująca twarz obserwowanej osoby w centrum kadru

15.  Wbudowane co najmniej 3 mikrofony kierunkowe klasy studyjnej

16.  W zestawie kabel Thunderbolt 3

17.  Gwarancja: minimum12 miesięcy

Warunki spełnia przykładowo monitor: Apple Studio Display 27" Retina 5K
	2 szt.

	4
	Dysk SSD

przeznaczony do komputerów osobistych, o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
Pojemność: nie mniejsza niż 1000 GB 
Format: M.2 
Interfejs: PCIe Gen 3.0 x 4, NVMe 1.3 
Maksymalna prędkość odczytu: nie mniejsza niż 3500 MB/s 
Maksymalna prędkość zapisu: nie mniejsza niż 3300 MB/s 
Prędkość odczytu losowego: nie gorsza niż 600000 IOPS 
Prędkość zapisu losowego: nie gorsza niż 550000 IOPS 
Niezawodność (MTBF): nie gorsza niż 1500000 godzin 
Wbudowana funkcja TRIM 
Szyfrowanie danych: 256-bitowe AES lub mocniejsze 
Wysokość: nie większa niż 2,8 mm 
Szerokość: nie większa niż 24 mm 
Głębokość: nie większa niż 82 mm 
Maksymalny pobór mocy: nie większy niż 9,0 W 
Pobór mocy w stanie spoczynku: nie większy niż 30 mW 
Gwarancja: co najmniej 60 miesięcy 

Warunki spełnia przykładowo: Samsung 1TB M.2 PCIe NVMe 970 EVO Plus


	1 szt.

	5
	Adapter 
umożliwiający podłączenie dysków IDE i SATA przez USB

Kontroler: USB 3.0

Złącza upstream: USB 3.0

Złącza downstream: IDE 40 pin, IDE 44 pin, SATA II (lub wyżej)

Zasilanie zewnętrzne: tak (12 V 2A)

Przykład urządzenia spełniającego wymogi: Unitek Y-3324


	1 szt.
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	Kamera internetowa

do streamingu z funkcją autofocus,
- 720p / 60 fps; 1080p / 30fps
- rozdzielczość 1920x1080 Full HD 
- pole widzenia min 78 stopni
- automatyczne ustawianie ostrości
- fokus manual & antomatic
 - 2 mikrofony dookólne,
- gwint do montażu na statywie 

Warunki spełnia przykładowo: Logitech HD Pro C922
	1 szt.

	7
	Kamera internetowa z natywnym 4K
- 720p / 60fps; 720p / 90fps; 1080p / 30fps; 1080p / 60fps; 4K / 30fps
- rozdzielczość 4096x2160 4K UHD
- rozdzielczość kamery 16 MP
- pole widzenia min 90 stopni
- cyfrowy zoom
- fokus manual & antomatic
- obsługa HDR
- automatyczne ustawianie ostrości
- regulacja pola widzenia
- osłona migawki
- gwint do montażu na statywie 

Warunki spełnia przykładowo: Logitech Brio Ultra HD Pro
	1 szt.

	8
	Statyw (do kamer internetowych z poz. 6 i 7)
- wysokość max statywu 178 cm
- wysokość min statywu 64 cm
- głowica 3D
- gwint uniwersalny 1/4"
- teleskopowo składane nogi
- antypoślizgowe stopki
- futerał
- uchwyt na telefon
- kolor czarny
- waga ok. 1,5 kg

Warunki spełnia przykładowo: Somita 3560 z uchwytem na telefon 


	2 szt.

	9
	Przełącznik sieciowy (switch) spełniający poniższe wymagania: 
    1. przystosowany do montażu w szafie rack 19", wysokość 1RU (max. 44.5mm), głębokość max. 270mm 
    2. zasilanie sieciowe 230V/50Hz 
    3. 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX 
    4. nie mniej niż 4 porty uplink typu SFP/SFP+ obsługujące co najmniej standardy 10GBASE-USR, SR, LR, oraz 1000BASE-T, SX, LX, LH, a także BX-U i BX-D 
    5. dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band) 
    6. port konsoli szeregowej 
    7. port USB, umożliwiający uruchomienie systemu z zewnętrznego nośnika danych USB 
    8. zarządzanie za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli lub zdalnie przez SSH, a także za pośrednictwem interfejsu WWW 
    9. architektura non-blocking – wydajność przełączania minimum 176 Gb/s (48*2 +  4*10*2) oraz minimum 130 milionów pakietów na sekundę 
    10. obsługa ramek Jumbo (9216 bajtów) 
    11. pamięć co najmniej 16000 adresów MAC 
    12. obsługa sieci VLAN w standardzie IEEE 802.1Q w liczbie nie mniejszej niż 4000 
    13. możliwość agregowania połączeń zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, do 8 połączeń w grupie 
    14. obsługa protokołów Spanning Tree, Rapid Spannig Tree (IEEE 802.1w), Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s, nie mniej niż 64 instancje MSTP) 
    15. obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED 
    16. mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP; urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny 
    17. routing między sieciami VLAN – routing statyczny, oraz protokół routingu dynamicznego RIP; liczba tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 512 podsieci (prefixów) i 4096 tras typu „host” (host routes) 
    18. filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4; urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu; w regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów; musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu 
    19. obsługa standardu IEEE 802.1x (co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP) zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie; urządzenie musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu; musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC 
    20. obsługa protokołu SNMP (wersje 2c i 3) oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9; musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN 
    21. obsługa IEEE 802.1Q-in-Q, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection 
    22. mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji; w urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 40 poprzednich, kompletnych konfiguracji 

Urządzenie musi być objęte minimum 12 miesięczna gwarancją.
Przykładowym urządzeniem spełniającym warunki jest Juniper EX2300-48T.
	2 szt.

	10
	Dysk zewnętrzny: 

 
* rodzaj dysku: SSD 
* pojemność dysku: 1 TB 
* typ dysku: zewnętrzny 
* Interfejs: USB 3.1 
* Max prędkość odczytu: 1050 MB/s 
* Max prędkość zapisu: 1000 MB/s 
* Prędkość interfejsu: 10 GB/s 
* Inne: wstrząsoodporny. 
	1 szt.

	11
	Dysk HDD

dyski SATA III (przynajmniej 6Gbps), 3,5” o pojemności przynajmniej 4TB każdy,  serwerowe (przeznaczone do pracy ciągłej w serwerach i macierzach dyskowych,  mające  zwiększoną odporność na wibracje, wyposażone w przynajmniej 256 MB pamięci cache każdy, posiadające prędkość obrotową  przynajmniej 7200 RPM oraz średni czas, w którym urządzenie może działać bezawaryjnie (średni czas między awariami MTBF) przynajmniej 1 000 000 godzin; maksymalna prędkość transferu zewnętrznego przynajmniej 200MB/s; Współczynnik obciążenia (TB/rok): przynajmniej 300

Ze względu na posiadanie przez zamawiającego kilku dysków typu WD Red Pro WD4003FFBX wymagana jest pełna kompatybilność i bezkolizyjna współpraca oferowanych dysków z ww. w ramach użytkowanych przez Zamawiającego urządzeń NAS QNAP Ts-459U-RP+, TS-469U-RP, TS-432U-RP oraz TS-832U-RP.

Gwarancja: minimum 5 lat

Przykładowy typ dysków spełniający powyższe warunki: Western Digital WD4003FFBX)

	6 szt.
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	12
	Moduł pamięci RAM

o następujących parametrach:

Pojemność: 16 GB
Typ:  DRAM
Technologia: DDR4 SDRAM lub równoważna
Rodzaj obudowy: SO-DIMM 260-pin
Szybkość: 2666 MHz (PC4-21300)
Sprawdzenie integralności danych: Non-ECC
Charakterystyka: Dual rank, niebuforowana
Architektura układów scalonych: X8
Napięcie: 1.2 V

Moduł zostanie wykorzystany do rozbudowy pamięci posiadanego przez Zamawiającego komputera Dell OptiPlex 7470 AIO, w którym musi bezproblemowo współpracować z fabrycznie zainstalowanym modułem DELL SNPCRXJ6C/16G.

Komputer pozostaje na gwarancji Dell, dlatego moduł musi znajdować się na oficjalnej liście producenta kompatybilnych podzespołów do tego komputera.

W przypadku modułów innych producentów, należy przedstawić aprobatę firmy Dell do stosowania oferowanego podzespołu w tym modelu komputera
Przykładowe urządzenia:

DELL SNPCRXJ6C/16G
DELL AA075845


	1 szt.

	13
	Monitor ekranowy:

Przekątna ekranu – minimum 34"

Powłoka matrycy - Matowa

Rodzaj matrycy - LED, VA

Typ ekranu – Zakrzywiony

Zakrzywienia ekranu - 1500R

Rozdzielczość ekranu – minimum 3440 x 1440 (UWQHD)

Format obrazu - 21:9

Częstotliwość odświeżania ekranu – minimum 100 Hz

Liczba wyświetlanych kolorów - minimum16,7 mln

Czas reakcji  - maksymalnie 5 ms (GTG)

Technologia ochrony oczu - redukcja migotania  i filtr światła niebieskiego

Jasność – minimalnie 250 cd/m²

Kontrast statyczny – minimum 5 000:1

Kontrast dynamiczny – minimum 10 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie – minimum 178 stopni

Kąt widzenia w pionie – minimum 178 stopni

Złącza - HDMI 2.0 – minimum 1 szt.

DisplayPort 1.2 -  minimum 1 szt.

USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) – minimum 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 – minimum 4 szt.

Głośniki wbudowane  – tak minimum 2 szt.

Moc głośników – minimum 2 x 3W

Regulacja wysokości monitora - Tak

Zakres regulacji wysokości -  minimum 100 mm

Regulacja kąta pochylenia  - Tak

Zakres regulacji kąta  pochylenia

Minimum 5° (do przodu/w dół)

Minimum 21° (do tyłu/w górę)

Możliwość montażu na ścianie – VESA 100 x 100 mm

Kolor - Czarny

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający

Kabel HDMI

Kabel USB-C

Podstawa

Szerokość -  minimalnie 800 mm

Wysokość (z podstawą)  - minimalnie 415 mm

Głębokość (z podstawą) – maksymalnie 250 mm

Waga – maksymalnie 11 kg

Gwarancja - minimalnie 24 miesiące (gwarancja producenta)

Powyższe parametry spełnia np.  HP M34d Curved


	1 szt.

	14
	Dysk zewnętrzny 
* rodzaj dysku: SSD 
* pojemność dysku: 1 TB 
* typ dysku: zewnętrzny 
* Interfejs: USB 3.1 
* Max prędkość odczytu: 1050 MB/s 
* Max prędkość zapisu: 1000 MB/s 
* Prędkość interfejsu: 10 GB/s 
* Inne: wstrząsoodporny. 
	1 szt.

	15
	Klawiatura bezprzewodowa
- układ klawiszy: QWERTY
- rodzaj przełączników: membranowe
- blok numeryczny: nie
- klawisze funkcyjne: tak
- podświetlane kalwisze: nie
- technologia bezprzewodowa: bluetooth
- wbudowane porty: 1x lightning 
- zasilanie: wbudowany akumulator, żywotność po naladowaniu min. 1 miesiąc
- kolor: biały
- wymiary maks: (wysokość, szerokość, głębokość): 11 x 280 x 125 [mm] 
np. Apple Magic Keyboard MK2A3Z/A

	1 szt.

	16
	Gładzik bezprzewodowy
- obsługa multitouch: tak
- obsługa gestów: tak
- wykrywanie siły naciksu: tak
- tworzywo powierzchni dotykowej: szkło na całej powierzchni
- technologia bezprzewodowa: bluetooth
- wbudowane porty: 1x lightning
- zasilanie: wbudowany akumulator, żywotność po naladowaniu min. 1 miesiąc
- kolor: biały
- wymiary maks: (wysokość, szerokość, głębokość): 11 x 160 x 125 [mm]
np. Apple Magic Trackpad Multitouch MK2D3ZM/A
	1 szt.

	17
	Stacja dokująca
Złącze stacji dokującej USB-C, zasilanie sieciowe, 3 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.0, port HDMI 1 sztuka, audio - 1 sztuka, porty LAN - Gigabit Ethernet

Przykładowe urządzenie: 

ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock, 40AF0135
	1 szt.

	18
	Adapter
Złącze stacji dokującej  USB-C, Zasilanie USB - C, 

Power Delivery, Port USB 3.0 sztuk 2, Port USB-C 1 sztuka, Post HDMI 1 sztuka, Gigabit Ethernet, czytnik SD

przykładowe urządzenie: Stacja/replikator Satechi Slim Multi-port USB-C (ST-UCSMA3M), ST-UCSMA3M (kolor Space Gray)
	1 szt.

	19
	Klawiatura
Klawiatura membranowa z układem standardowym, klawisze multimedialne 15 sztuk,

klawisze internetowe, klawisze numeryczna, Plug&Play, krótki skok klawisza, Zasilanie bateryjne, baterie 1*AAA

przykładowe urządzenie:   

Zestaw LOGITECH MK235 Wireless Desktop 920-007931
	2 szt.
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	Dyski do backupu
Dysk HDD, wielkość 2,5", pojemność 2 TB, Interfejs USB-C

przykładowe urządzenie:   

Dysk zewnętrzny Transcend HDD 25M3S 2 TB Szary, TS2TSJ25M3S
	8 szt.

	21
	Mysz
bezprzewodowa mysz dla praworęcznych, laserowa, bluetooth, USB, zasilanie akumulatorowe,

zasięg 10m, rozdzielczość 4000 dpi, 7 przycisków, 2 rolki, programowalne przyciski, 

dowolna powierzchnia poruszania

przykładowe urządzenie:  

Mysz Logitech MX Master 3 Grafitowa
	2 szt.

	22
	Monitor komputerowy:
Przekątna ekranu: min. 27"
Powłoka matrycy: szkło
Typ ekranu: płaski
Rozdzielczość ekranu: min. 5120 x 2880 (5K)
Format obrazu: 16:9
Piksele na cal: min. 218
Jasność [nity]: min. 600
Złącza: min. 1x Thunderbolt 3 (USB-C), 3x USB-C
Kamera: wbudowana, min. 12 MP
Mikrofon: tak, min. 3
Głośniki: tak, min. 4
Obrotowy ekran (PIVOT): nie
Regulacja wysokości: tak
Regulacja kąta pochylenia (Tilt): tak, min. −5° do +25°
Regulacja kąta obrotu (Swivel): nie
Możliwość montażu na ścianie (VESA): tak
Kolor: srebrny
np. Apple Studio Display MK0U3MP/A

	1 szt.

	23
	Monitor 27’’

Typ wyświetlacza: Monitor LCD z podświetleniem LED, aktywna matryca TFT 

Przekątna ekranu: min. 27" 

Wbudowany koncentrator USB-C 

Typ panelu IPS 

Współczynnik proporcji 16:9

Natywna rozdzielczość QHD min. 2560 x 1440 przy 60 Hz 

Skok pikseli 0,2331 mm 

Pikseli na cal 109 

Jasność 350 cd/m² 

Kąt widzenia w poziomie 178 

Pionowy kąt widzenia 178 

Technologia podświetlenia WLED lub równoważna
Interfejsy (minimalnie):

· 1 x port HDMI w wersji 1.4 (HDCP 1.4) 
· 1 x DisplayPort w wersji 1.4 (HDCP 1.4) 
· 1 x DisplayPort (wyjście) z MST (HDCP 1.4) 
· 1 x port przesyłania danych USB-C (tryb alternatywny z DisplayPort 1.4, dostarczanie mocy do 90 W) 
· 4 x superszybki port USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen1) do pobierania danych 
· 1 port RJ45 
Regulacja pozycji wyświetlacza: wysokość, obrót, pochylenie 

Kąt pochylenia -5/+21 

Regulacja wysokości 5,9 cala 

Interfejs montażowy VESA 100x100mm 

Gniazdo blokady bezpieczeństwa, obsługa interfejsu VESA 

Przewody zasilające (minimalnie):

· 1 x kabel DisplayPort do DisplayPort (min. 1,8 m) 
· 1 x superszybki kabel USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen2) Type-C do Type-C do przesyłania danych (kabel CC) (min. 1 m) 
· 1 x superszybki kabel USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen1) Type-C do Type-A do wysyłania danych (kabel CA) (min. 1,8 m) 
· 1 x opaska kablowa 
Zgodny z TAA 

Pobór mocy (tryb włączony) max. 26 W 

Pobór mocy (max.) 175 watów 

Zużycie energii w trybie czuwania max. 0,3 wata 

Zużycie energii w trybie uśpienia max. 0,3 wata 

Zużycie energii (tryb wyłączenia) max. 0,3 wata 

Przełącznik włącz / wyłącz 

Certyfikat ENERGY STAR tak 

Gwarancja: min. 5 lat
Przykładowy produkt spełniający wymagania: Dell 27 Inch USB-c P2723DE
	5 szt.
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	Zasilacz do laptopa Usb-C
Moc: min 120 W

Napięcie wejściowe: 100-240V ~1.8A

Napięcie wyjściowe: 5V - 1A / 20V - 6.5A 

Końcówka: Usb-c

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Dell DA130PM170
	2 szt.


	Przykładowy produkt spełniający wymagania: Logitech MK540
	3 szt.
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	Stacja dokująca
Stacja dokująca do dysków twardych

Możliwość podłączenia do dwóch dysków twardych SATA 6,4 cm (2,5") i 8,9 cm (3,5") do komputera PC bez konieczności otwierania komputera lub stosowania zewnętrznej obudowy dysku twardego

Obsługa dysków twardych o pojemności do 8 TB i większych 

Złącze (komputer): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

Złącze (dysk twardy): SATA

Funkcja klonowania dwóch dysków twardych bez komputera

Szybkość klonowania: min. 125 MB/s

Funkcja usuwania danych na dyskach twardych

Obsługiwane pojemności: min. 4000 GB

Waga: max 420 g

Szerokość: max 150 mm

Wysokość: min. 62 mm

Głebokść: min. 108 mm

Kabel USB 3.0 (min. 0,9 m)

Zasilacz (12 V / 2A)

Wymagania systemowe:Windows® XP,Windows Vista, Windows® 7

Windows 8, Windows 10, Mac OSX 10.7 , Linux Ubuntu 10.4 lub równoważne
Przykładowy produkt spełniający wymagania: HDD Renkforce RF-3039975, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


	1 szt.
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	Dysk SSD 1 TB

Pojemność: minimum 1 TB
Format: 2.5"
Interfejs: 2,5" SATA
Prędkość odczytu: min. 560 MB/s
Prędkość zapisu: min. 530 MB/s
Odczyt losowy: min. 98,000 IOPS
Zapis losowy: min. 88,000 IOPS
Rodzaj kości pamięci: TLC
Niezawodność MTBF: min. 1 500 000 godz
Obsługa TRIM: Tak
Obsługa 256-bitowego szyfrowania danych AES: Tak
Kolor: Czarny
Wysokość: max. 7mm
Szerokość: max. 70 mm
Głębokość: max. 100 mm
Waga: max. 51 g
Gwarancja: min. 60 miesięcy 
Przykładowy produkt spełniający wymagania:  

Samsung 1TB 2,5" SATA SSD 870 EVO
	4 szt.
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	Dysk SSD 500 GB
Pojemność: min. 500 GB
Format: 2.5"
Interfejs: 2,5" SATA
Prędkość odczytu: min. 560 MB/s
Prędkość zapisu: min. 530 MB/s
Odczyt losowy: min. 98,000 IOPS
Zapis losowy: min. 88,000 IOPS
Rodzaj kości pamięci: TLC
Niezawodność MTBF: min. 1 500 000 godz
Obsługa TRIM: Tak
Obsługa 256-bitowego szyfrowania danych AES: Tak
Kolor: Czarny
Wysokość: max. 7mm
Szerokość: max. 70 mm
Głębokość: max. 100 mm
Waga: max. 51 g
Gwarancja: min. 60 miesięcy (gwarancja producenta)

Przykładowy produkt spełniający wymagania:  

Samsung 500GB 2,5" SATA SSD 870 EVO
	2 szt.
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	Adapter M.2 NGFF SATA SSD zewnętrzny przenośny
- obudowa dysku z wtyczką USB typu C, 

- etui M2 SSD 

- czytnik kart pamięci, 

- konwerter rozszerzenia pamięci dysku twardego 

- Przenośna obudowa dysku pasująca do dysku twardego SATA NGFF M.2 SSD; zintegrowany z kablem USB C zapewniający dużą szybkość transmisji danych USB 3.1 Gen2 (przewód na stałe)

- Konstrukcja obudowy z klapką idealna do pobierania lub klonowania wielu dysków (szybki montaż) Kompatybilny z Windows, MacOS i Thunderbolt 3 Apple MacBook Pro i Intel NUC

- Kompatybilny z "SATA" NGFF M.2 SSD. 

- Obsługa pamięci wewnętrznej SATA M2 o formatach 2280, 2260, 2242 i 2230: Samsung 850 860 EVO, WD Blue, WD Green, Crucial MX300, MX500, Silicon Power A55, Transcend MTS400 42 mm, MTS600 60 mm, MTS800 mm, Kingston A400 i więcej. Czytnik kart współpracująca z posiadanymi urządzeniami Apple iMac, MacBook Pro, Dell XPS, HP Spectre, tabletem i komputerem stacjonarnym z portami USB C.

- Konstrukcja bez użycia narzędzi, kompaktowa i lekka z wbudowaną wtyczką USB C, dioda LED; obsługiwane przez UASP; Plug & Play; kompatybilna z Thunderbolt 3

- rozmiar zainstalowanej pamięci flash – min. 120 GB

- pojemność pamięci cyfrowej – min. 120 GB

- Interfejs sprzętu - ‎USB, USB Typ C, Thunderbolt

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Adapter NG-2575C M.2
	1 szt.
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	Monitor 55’’ wraz z uchwytem do montażu na  ścianę
Wyświetlacz przekątna: 55 cali
Rozdzielczość panelu nie mniejsza niż 4K/UHD (3840×2160) @60 Hz
Podświetlenie matrycy: Direct LED
Czas reakcji matrycy: nie więcej niż 8 ms
Odświeżanie minimum: 60 HZ dla 4K / UHD (3840×2160)
Jasność: min. 400 cd/m2
Kąty widzenia: 178°
Kontrast typowy 4000:1
Żywotność matrycy: min. 50 000 godzin
Wzmacniana szyba frontowa,                                                matowa szyba o twardości min. 7 w skali Mohsa
Specyfikacja dotyku:
Technologia: Podczerwień (IR)
Rejestracja: Palec lub dowolny inny przedmiot
Minimalna średnica przedmiotu: 3 mm
Ilość obsługiwanych punktów: 20
Rozdzielczość: 32767 x 32767 pkt
Czas reakcji: <8 ms
Precyzja: 1,5 mm
Wspierane systemy operacyjne: Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Linux / Mac / Android / Chrome lub równoważnymi
Wejścia/Wyjścia
Porty wejściowe HDMI    3x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)
Porty wejściowe VGA    1
Porty Audio    1 x wejście / 1 x wyjście
Porty USB    3 x USB 2.0 / 3 x USB 3.0
Porty USB na froncie monitora    2 porty współdzielone (dla OPS i Android)
Porty USB na interfejs dotykowy      1
Wejście AV    1
Wyjście COAX    1
Port LAN    1
Wyjście video    HDMI
Wbudowane głośniki    2 x 16 W
Specyfikacja modułu Android
Wersja systemu
Minimum 8.0
Wbudowane narzędzia do prowadzenia głosowania    Tak
Wyświetlanie komentarzy tekstowych przez uczestników    Tak
Oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do
nanoszenia notatek    Tak, oprogramowanie Note
Uchwyt naścienny w zestawie 
Wymagane napięcie: 100 - 240 V prądu zmiennego / 50 lub 60 Hz
Gwarancja: minimum 36 miesięcy
Przykładowy produkt spełniający wymagania: Avtek TouchScreen 5 Connect+ 55
	1 szt.
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	Głośniki komputerowe

· Ilość głośników: 3

· Łączna moc głośników RMS [W]: 40

· Regulacja: Regulacja głośności, Regulacja tonów niskich

· Dodatkowe wejścia audio: 2x RCA

· Kabel między prawym głośnikiem satelitarnym a subwooferem: 150 cm 

· Kabel przewodowego panelu sterowania: 150 cm

· Moc szczytowa 80 W (40 W RMS

· Skierowany do przodu subwoofer z membraną o średnicy 13 cm zapewniający głębokie, niskie basy

· Przewodowy panel sterowania zasilaniem i głośnością

· Specjalne pokrętło regulacji basów

· Gniazdo słuchawkowe

· Wejścia 3,5 mm i RCA
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