      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: 649/22
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Procesor 

kompatybilny z posiadaną płytą główną ASUS Workstation Z10PE-D16 WS 2x2011v3 o wydajności wg PASSMARK CPU Benchmark min. 20000 pkt. wraz z cichym chłodzeniem o wysokiej wydajności.  
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: 
Procesor Intel Xeon E5-2690 v4  14-core cache 35 MB, 2,60 GHz i chłodzenie SilentiumPC Fortis 5 Dual Fan
	2 szt.

	2
	Pamięć RAM 32 GB DDR4 

z taktowaniem min 2400 MHz kompatybilne z posiadaną płytą główną ASUS Workstation Z10PE-D16 WS 2x2011v3
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: 
Samsung ECC Registered DDR4 32GB 2400MHz
	5 szt.

	3
	Laserowa mysz bezprzewodowa, 

o rozdzielczości min 4000 dpi, dodatkowe przyciski wspomagające pracę (min. 5), nanoodbiornik, zasięg min 8 m. 
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: 
Logitech MX Master 3
	1 szt.

	4
	Klawiatura bezprzewodowa,

niskoprofilowa, z przełącznikami membranowymi, z klawiaturą numeryczną, kompatybilna z myszą komputerową z bieżącego zamówienia, z czasem pracy na baterii min 5 miesięcy. - 1 sztuka
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: 
Logitech MX Keys z podpórką pod nadgarstki
	1 szt.

	5
	DYSK SSD

- Pojemność:



2 TB

- Format dysku:


M.2 2280
- Interfejs:



PCI Express 4.0 NVMe
- Szybkość odczytu:


min. 7000 MB/s
- Szybkość zapisu:


min. 7000 MB/s

- Odczyt losowy:


min. 1000000 IOPS
- Zapis losowy:


min. 1000000 IOPS
- Gwarancja zapisu danych (TBW):
min. 1600 TB

- Gwarancja



60 miesięcy
Powyższe wymagania techniczne spełnia np. dysk Kingston KC3000 2TB M.2 2280.

	1 szt.

	6
	DYSK PRZENOŚNY SSD 

- Pojemność:



min. 1 TB

- Interfejs:



USB 3.2 Gen. 2
- Szybkość odczytu:


min. 1050 MB/s
- Szybkość zapisu:


min. 1000 MB/s

- Gwarancja:



36 miesięcy

- Dodatkowe informacje:                  Odporność na wibracje i upadki
Przykładowy dysk SSD spełniający wymagania techniczne:

Powyższe wymagania techniczne spełnia dysk przenośny Samsung Portable SSD T7 1TB USB 3.2 Gen. 2.
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	7
	Dysk zewnętrzny SSD

Typ dysku: SSD

Pojemność: co najmniej 1 TB

Interfejs: USB 3.2 Gen. 2
Złącza: USB Type-C
Prędkość odczytu: co najmniej 1000 MB/s

Prędkość zapisu: co najmniej 950 MB/s

Dodatkowe informacje: Zwiększona odporność na drgania, Sprzętowe szyfrowanie danych w oparciu o technologie AES 256 bit lub równoważna, Kompatybilność z Windows i Mac OS
Dołączone akcesoria: Kabel USB-C, Kabel USB-C > USB-A
Waga: maksymalnie 90 g

Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania: Samsung Portable SSD T7 1TB
	1 szt.

	8
	Laserowa mysz bezprzewodowa, 

o rozdzielczości min 4000 dpi, dodatkowe programowalne przyciski wspomagające pracę (min. 5), nanoodbiornik, zasięg min 8 m., obsługa gestów, kompatybilna z urządzeniami serii MX Logitech (wspólny nanoodbiornik)
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: 
Logitech MX Master 3

	1 szt.

	9
	Klawiatura bezprzewodowa, 

niskoprofilowa, z przełącznikami membranowymi, z klawiaturą numeryczną, kompatybilna z urządzeniami serii MX Logitech (wspólny nanoodbiornik), gwarancja nim 24 miesiące. - 1 sztuka
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: 
Logitech MX Keys

	1 szt.

	10
	Kamera internetowa
rozdzielczość : niemniejsza niż FullHD (1920x1080)
liczba klatek na sekundę: nie mniejsza niż 30 k/s przy rozdzielczości FullHD, pole widzenia po przekątnej: nie mniejsze niż 78o
wbudowany wielokierunkowy mikrofon: nie mniej niż 2 sztuki
Rozdzielczość zdjęć: nie mniejsza niż 15 Mpix
gwarancja: nie mniejsza niż 24 miesiące
Łączność: USB
Przykładowy produkt: Logitech c920
	1 szt.

	11
	Głośniki
Moc głośników: nie mniejsza niż 60 W
Łączność bezprzewodowa bluetooth oraz przewodowa
Złącze AUX - nie mniej niż jedno
Złącze minijack (3.5 mm) - nie mniej niż jedno
Złącze USB-C  - nie mniej niż jedno
gwarancja: nie mniejsza niż 24 miesiące
Przykładowy produkt: Creative t60
	1 szt.

	12
	Słuchawki
- typ słuchawek: nauszne 
- rodzaj połączenia: bezprzewodowe - bluetooth oraz przewodowe
- wyposażone w mikrofon
- waga: nie większa niż 220 g
- gwarancja: nie mniejsza niż 24 miesiące
- czułośc słuchawek: nie większa niż 104 dB
- długość kabla: nie mniejsza niż 1.2 m
- średnica membrany: nie mniejsza niż 40 mm
Przykładowy produkt: JBL Tune 710 BT
	1 szt.
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	13
	Adapter bluetooth
- Maksymalny zasięg - nie mniejszy niż 10 m
- Standard bluetooth: co najmniej V4.0

Przykładowy produkt:  TP-Link UB400
	1 szt.

	14
	Monitor 

Przekątna ekranu  - 27"

Powłoka matrycy  - matowa

Rodzaj matrycy  - LED, IPS

Rozdzielczość ekranu  - 3840 x 2160 (UHD 4K)

Format obrazu  - 16:9

Liczba wyświetlanych kolorów  - 1,07 mld

Czas reakcji  - 5 ms (GTG)

Wielkość plamki  - 0,155 x 0,155 mm

Jasność  - 350 cd/m²

Kontrast statyczny  - 1 000:1

Kąt widzenia w poziomie  - 178 stopni

Kąt widzenia w pionie  - 178 stopni

Złącza: HDMI - 2 szt.; DisplayPort - 1 szt.; Wyjście audio - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB Typu-C (z DisplayPort)

Tuner TV  - Nie

Głośniki  - Tak

Moc głośników - 2 x 5W

Obrotowy ekran (PIVOT)  - Tak

Regulacja wysokości (Height)  - Tak

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)  - Tak

Regulacja kąta obrotu (Swivel)  - Tak

Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm

Pobór mocy podczas pracy  - 30 W

Pobór mocy podczas spoczynku  - 0,3 W

Dodatkowe informacje:

Możliwość zabezpieczenia linką (np. Kensington Lock)

Gwarancja  - 24 miesiące

Dołączone akcesoria: Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja bezpieczeństwa, Zasilacz, Kabel HDMI, Kabel USB-C

Gwarancja  - 24 miesiące

Powyższe parametry spełnia np. monitor: LG UltraFine 27UN880-B
	2 szt.

	15
	Dysk zewnętrzny HDD 
Pojemność 3TB 
Prędkość obrotowa nie mniejsza niż 5400obr/min 
Interfejs USB 3.0 
Format: 3.5 cala 
Np. Dysk zewnętrzny HITACHI Desktop 3TB USB 3.0 HGST
	1 szt.

	16
	Monitor

· Rozdzielczość 3840x2160 UHD

· Przekątna 28’’

· Format obrazu 16:9

· Częstotliwość odświeżania 60 Hz
	1 szt.

	17
	Słuchawki bezprzewodowe:
Wymagania techniczne:

Złącze
Jack 3,5mm, USB

Rodzaj
Wokółuszne

Pasmo przenoszenia 4-40000 Hz

Dynamika 105 dB

Czas pracy 30 h

Dodatkowe funkcje : Regulacja głośności, Mikrofon, Aktywna redukcja szumów

przykładowy model: Sony WH-1000XM4 
	1 szt.
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	18
	Klawiatura bezprzewodowa:
Wymagania techniczne:

Komunikacja z komputerem Bezprzewodowa,

Interfejs Bluetooth Unifying,

technologia Bluetoothandreg,

odbiornik USB Unifying,
Typ klawiatury Membranowa.

Przykładowy model: Klawiatura LOGITECH K780


	1 szt.

	19
	Kamera internetowa ze statywem

Rozdzielczość : min. 1920 x 1080

Kompresja wideo: H.264

Interfejs: USB

Zasilanie: USB

Wyposażona we wbudowany mikrofon.

Wyposażona w funkcję aparatu cyfrowego.

Wyposażona w statyw

Dostępna funkcja wideokonferencji.

Kolor: czarny

Akcesoria: kabel USB, statyw

Gwarancja: min. 24 miesiące

Urządzenie spełniające wymagania np.: Logitech C922

	1 szt.

	20
	Mikrofon ze statywem

Rodzaj przetwornika: pojemnościowy

Charakterystyka kierunkowości: dwukierunkowa, kardioidalna, stereo, wielokierunkowa

Złącze: USB i Minijack 3,5 mm

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20000 Hz

Impedancja: nie więcej niż 16 om

Poziom ciśnienia akustycznego: nie mniej niż 122 dB

Mikrofon wyposażony w przełącznik wyciszania mikrofonu i posiadający możliwość podłączenia słuchawek.

Statyw z regulacją wysokości uchwytu.

Statyw wyposażony w system do ukrywania kabli, kosz antywibracyjny i uchwyt biurkowy.

Gwarancja: min. 24 miesiące.

Urządzenie spełniające wymagania np. : Blue Microphones Yeticaster Broadcast Bundle Blackout 
	1 szt.
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	21
	Kamera Internetowa do videokonferencji

Wysięgnik min 228 mm umożliwiający uniesienie kamery / umieszczenie kamery na poziomie oczu

Technologia zapewniająca wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych, nawet przy słabym oświetleniu

Dioda LED kamery wskazująca aktywne przesyłanie strumieniowe

W zestawie: 

1) kamera

Połączenia wideo w rozdzielczości Full HD 1080p (min 1920 × 1080 pikseli); 

połączenia wideo w rozdzielczości HD 720p (min 1280 × 720 pikseli) przy użyciu obsługiwanych aplikacji klienckich

Pole widzenia: Po przekątnej: min 78° Poziomo: min 70,42° Pionowo: min 43,3° Powiększanie min HD 1,2×

Parametry: Wysokość: max 154 mm Szerokość: max 150 mm Głębokość: max 104 mm Wysokość z wysięgnikiem: max 345 mm Masa: max 570 g

2) Zintegrowany dwukierunkowy zestaw głośnomówiący z usuwaniem echa i niwelacją szumów

Przyciski sterowania odbieraniem/kończeniem połączeń, regulacji głośności, wyciszania i sterowania ruchem kamery

3) Mikrofony: Wielokierunkowy mikrofon o średnicy zasięgu min 2,4 m Pasmo przenoszenia: min 200 Hz – 8 kHz

4) Głośniki: Pasmo przenoszenia: min 220 Hz – 20 kHz Maks. moc wyjściowa: 80 dB SPL w odległości 0,3 m

5) Pilot Zasięg sygnału w podczerwieni min 3 m 

6) Kable / zasilanie: Kabel zasilania (min 2,4 m) Kabel USB (min 2,4 m)

7) Uchwyt zaprojektowany do użycia na biurku

Gwarancja: min. 24 miesiące.

Urządzenie spełniające wymagania np: zestaw logitech BCC950

 
	1 szt.

	22
	Kamera internetowa do strumieniowego przesyłania danych

Kamera internetowa z odłączanym uniwersalnym zaczepem mocującym

Wiele obsługiwanych rozdzielczości: 4K / 30 kl./s (max 4096 × 2160 pikseli), 1080p / 30 kl./s lub 60 kl./s (max 1920 × 1080 pikseli), 720p / 30 kl./s, 60 kl./s lub 90 kl./s (max 1280 × 720 pikseli)

Megapiksele aparatu: min 13

Automatyczne ustawianie ostrości

Szklany obiektyw

Wbudowany mikrofon stereo

Zasięg mikrofonu: min 1,22 metra

Pole widzenia po przekątnej: min 90°/78°/65°

Cyfrowe powiększenie: min 5×

Min 2 GB pamięci RAM potrzebne do strumieniowego przesyłania wideo w rozdzielczości 1080p Łączność przez USB: Połączenie USB-A typu „plug and play”, obsługa USB-C z adapterem firm zewnętrznych (poza zestawem)

Odłączany zaczep montażowy uniwersalny pasujący do laptopów, telewizorów i monitorów LCD

Technologia z funkcją HDR pozwalająca uzyskać wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych, od słabego oświetlenia po bezpośrednie światło słoneczne.

Elementy sterujące obrazem w opcjonalnej aplikacji z ustawieniami kamery do sterowania przesuwaniem, pochylaniem i powiększaniem

Technologia czujnika podczerwieni dla systemu Windows (dostępny pakiet SDK w celu integracji aplikacji)

Nakładana osłona wizjera

Wymiary kamery: Wysokość: max 27 mm Szerokość: max 102 mm Głębokość: max 27 mm Długość kabla: min 2,2 m Masa: max 65 g

W zestawie zaczep mocujący 

Min Jeden port USB 2 lub USB 3 

W zestawie nakładana osłona migawki, etui podróżne, Kabel USB-A do USB-C (USB 2.0 lub 3.0) 

Gwarancja: min. 36 miesięcy.

Urządzenie spełniające wymagania np.: Kamera Internetowa Logitech BRIO ULTRA HD PRO BUSINESS


	1 szt.
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	23
	Myszka
· Komunikacja z komputerem: bezprzewodowa

· Typ myszy: optyczna

· Zasięg: nie mniej niż 10m

· Liczba przycisków: nie mniej niż 6. 

· Interfejs USB

· Waga: nie więcej niż 100g

· Długość: nie więcej niż 120 mm

· Szerokość: nie więcej niż 65 mm

· Wysokość: nie więcej niż 40 mm

· Rozdzielczość: nie mniej niż 12000 dpi

· Zasilanie: Bateria AAx1

· Możliwość zapisania przynajmniej 5 profili w pamięci myszki

· Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: Mysz LOGITECH G305
	1 szt.

	24
	Klawiatura
· Typ: multimedialna

· Łączność: bezprzewodowa

· interfejs: bluetooth

· Układ klawiatury: US International (ISO)

· Zasilanie: 2 baterie AAA (LR3)

· Waga: nie więcej niż 430g

· Długość: nie więcej niż 280 mm

· Szerokość: nie więcej niż 125 mm

· Wysokość: nie więcej niż 20 mm

· Inne:

· Klawisze multimedialne/funkcyjne Tak

· Klawisze numeryczne: Nie

· Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące 

Przykładowy model spełniający wymagania: Klawiatura Logitech K380
	1 szt.

	25
	Głośnik

· Zasilanie: sieciowe

· Waga: nie większa niż 980 g

· Łączność bezprzewodowa: WiFi,Bluetooth

· Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące

· Złącza: Jack 3.5 mm

· Maksymalne wymiary (mm): 145x145x135                     (głębokość x szerokość x wysokość)

· Sterowanie za pomocą: tablet,smartfon,laptop

· Asystent głosowy: kompatybilny z Amazon Alexa

· Funkcje:

· Sterowanie głosem

· Wbudowany mikrofon

Przykładowy model spełniający wymagania: AMAZON Echo 4 (4th gen)
	1 szt.
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	26
	Router bezprzewodowy

Rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 8 szt.

RJ-45 2.5 Gigabit (WAN) - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

USB typu C - 1 szt.

Złącze zasilania - 1 szt.

Obsługiwane standardy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand)

Antena: Zewnętrzna - 8 szt.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 6000 Mb/s (Wi-Fi)

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: 64/128-bit WEP

WPA

WPA2

WPA-PSK

WPA2-PSK

Dodatkowe funkcje: Obsługa IPv6

Obsługa VPN Pass-Through

Serwer VPN

Sieć gościnna

QoS

DDNS

DHCP

MU-MIMO

Dołączone akcesoria: Zasilacz

Kabel RJ-45

Gwarancja: min. 36 miesięcy

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: TP-Link Archer AX6000 (6000Mb/s a/b/g/n/ac/ax) 2xUSB


	1 szt.

	27
	ROUTER

Urządzenie sieciowe służące przekazywania pakietów informacji między odległymi od siebie komputerami

· Częstotliwość pracy co najmniej 2.4 GHz

· Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej co najmniej 1800 Mb/s

· Co najmniej 4 anteny zewnętrzne

· Co najmniej 4 wyjścia typu RJ-45 10/100/1000 (WAN)

· Co najmniej 1 wejście typu RJ-45 10/100/1000 (LAN)

· Przycisk reset

· Gwarancja co najmniej 36 miesięcy

Powyższe wymagania spełnia m.in. : ASUS RT-AX55 (RT-AX55 OFDMA MU-MIMO DualBand AX)


	1 szt.
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	28
	Dysk do PC: 

Przeznaczenie produktu: PC

Pojemność: 1000 GB

Format: M.2

Interfejs: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4

Prędkość odczytu (maksymalna): 3500 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna):3300 MB/s

Odczyt losowy: 600,000 IOPS

Zapis losowy: 550,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci: TLC

Niezawodność MTBF: 1 500 000 godz

Radiator: Nie

Dodatkowe wymagania: Technologia TRIM lub równoważna, 256-bitowe szyfrowanie danych AES

Gwarancja: 60 miesięcy 

Przykładowy dysk, spełniający ww wymagania:  Samsung 1TB M.2 PCIe NVMe 970 EVO Plus
	1 szt.

	29
	Dysk przenośny: 

Przeznaczenie produktu: PC

Pojemność: 1024 GB

Format: 2.5"

Interfejs: 2,5" SATA

Prędkość odczytu (maksymalna): 555 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna):535 MB/s

Odczyt losowy:92,000 IOPS

Zapis losowy: 86,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci: TLC

Niezawodność MTBF:1 500 000 godz

Radiator:Nie

Dołączone akcesoria: Adapter 7 mm na 9.5 mm

Gwarancja: 60 miesięcy 
Przykładowy, spełniający ww wymagania: GOODRAM 1TB 2,5" SATA SSD IRDM PRO GEN. 2


	1 szt.

	30
	Dysk SSD
Sprzęt spełniający następujące wymagania:

Rodzaj dysku: SSD

Typ dysku: Wewnętrzny

Pojemność dysku: Przynajmniej 512 GB

Rozmiar: 2.5”

Interfejs: SATA III

Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania:
Patriot 512GB 2,5" SATA SSD P210

	2 szt.

	31
	Drukarka etykiet

Sprzęt spełniający następujące wymagania:
Typ użycia: Przenośna

Szerokość obsługiwanych taśm(mm): przynajmniej 3,5,6,12,18,24(mm)

Kompatybilne urządzenia: PC, Smartfon (aplikacja)

Komunikacja: USB,WiFi

Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania:
Brother P-touch PT-P710BT Cube
	1 szt.
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	32
	Urządzenie wielofunkcyjne 

służące do druku atramentowego oraz skanowania.

Wymagania funkcjonalne

Możliwość druku w kolorze: TAK

Szybkość druku [str./min]: 12 w odcieniach szarości, 6 w kolorze

Maksymalny format druku: A4

Automatyczny druk dwustronny: Opcjonalnie

Wbudowany faks: NIE

Rozdzielczość optyczna skanera [dpi]: 1200x2400

Wi-Fi: TAK (urządzenie powinno mieć możliwość pracy jako drukarka sieciowa)

Pojemność podajnika papieru: min. 100 arkuszy

Dodatkowe wymagania

Okres gwarancji min. 2 lata

Atrament w zestawie z drukarką

Przykładowe urządzenie wielofunkcyjne spełniające wymagania:

Brother InkBenefit Plus DCP-T520W


	1 szt.

	33
	ZASILACZ AWARYJNY UPS
Zasilacz awaryjny UPS – urządzenie utrzymujące zasilanie innych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych w przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego.
· Topologia:




Line-interactive;

· Moc pozorna:



co najmniej 1500 VA;

· Moc skuteczna:



co najmniej 900 W;

· Napięcie wejściowe:


170-300 V;

· Kształt napięcia wyjściowego:

Sinusoidalny;

· Gniazda wyjściowe:


IEC 320 C13 - co najmniej 8 szt., RJ-45 - 1 szt., USB - 1 szt.;

· Czas przełączania:



6 ms;

· Czas podtrzymania dla obciążenia 50%:
co najmniej 20,4 min.;

· Czas podtrzymania dla obciążenia 100%:
co najmniej 7,8 min.;

· Średni czas ładowania:


3 h;

· Interfejs komunikacyjny:


USB i RJ-45;

· Zabezpieczenia:



przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe,

termiczne, zabezpieczenie przed przeładowaniem;

· Sygnalizacja pracy:


wyświetlacz LCD, diody LED, dźwiękowa;

· Typ obudowy:



Tower;

· Zasilanie:




220/240 V, 50/60 Hz;

· Wymiary (wys. x szer. x głęb.):

220 x 170 x 440 mm (( 5 mm);

· Waga:




20,0 kg (( 0,5 kg);

· Pozostałe parametry i funkcje:

- zimny start;

- automatyczna regulacja napięcia (AVR);

- wyłącznik obwodu z możliwością resetu;

- powiadomienie o rozłączeniu akumulatora;

- alarmy dźwiękowe (alarm przy zasilaniu akumulatora, alarm przy niskim poziomie naładowania
akumulatora);

- automatyczny test;

- wbudowany wyświetlacz LCD;

- możliwość podłączenia zewnętrznych modułów bateryjnych.

Gwarancja:


co najmniej 24 miesiące

Dołączone akcesoria:

CD z oprogramowaniem, kabel USB
Przykładowy model UPS:
APC Smart-UPS SMC1500IC

	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	34
	Przełącznik LAN 

cechy fizyczne: 
  - o typowej wysokości 1RU (do 44,5 mm) i głębokości do 270 mm 
  - z wyposażeniem do montażu w szafie telekomunikacyjnej 19" 

właściwości sprzętu: 
  - zasilanie 230 V 50 Hz 
  - wentylacja z wydmuchem powietrza z tyłu urządzenia 
  - przynajmniej 48 portów 10/100/1000BASE-T RJ-45 Auto MDI/MDIX 
  - przynajmniej 4 porty 1/10 GbE typu uplink obsługujące moduły SFP 10/100/1000BASE-T RJ-45, LC 1000BASE-SX, LX, LH i BX oraz SFP+ 10GBASE-SR, USR i LR  
  - ulokowany z tyłu port szeregowy RJ-45 konsoli 
  - ulokowany z tyłu port mini USB konsoli do ładowania systemu i konfiguracji 
  - ulokowany z tyłu port Ethernet RJ-45 do zarządzania out-of-band 
  - diagnostyka przerw i zwarć w podłączonych kablach 
  - cyfrowy monitoring portów optycznych 
  - wykrywanie uszkodzeń wentylatorów (czujnik temperatury urządzenia) 
  - praca w trybie store and forward 
  - zdolność pamiętania przynajmniej 16000 adresów MAC 
  - przynajmniej 2 GB pamięci RAM 
  - przynajmniej 2GB pamięci flash 
  - zdolność pamiętania przynajmniej 512 sieci i przynajmniej 4096 tras typu host (IPv4 unicast) 
  - zdolność pamiętania przynajmniej 512 sieci i przynajmniej 2048 tras typu host (IPv6 unicast) 
  - zdolność pamiętania przynajmniej 2048 grup i przynajmniej 2048 tras (IPv4 multicast) 
  - zdolność pamiętania przynajmniej 1024 grup i przynajmniej 1024 tras (IPv6 multicast) 
  - lista ACL o pojemności przynajmniej 2000 pozycji 
  - przynajmniej 8 kolejek QoS na każdy port 

właściwości oprogramowania: 
  wydajność: 
    - zdolność przełączania przynajmniej 176 Gbps dwukierunkowo (architektura typu non-blocking) 
    - przepustowość przynajmniej 130 Mpps dla warstwy 2 i 3 na pakietach 64 bajtowych (wire-speed) 
  warstwa 2: 
    - obsługa ramek Jumbo o wielkości 9 kB 
    - obsługa przynajmniej 4000 VLANów, w tym 2000 aktywnych, zdefiniowanych w oparciu o porty lub o adresy MAC 
    - obsługa identyfikatorów vlan od 1 do 4094 
    - obsługa vlanu dla transmisji typu Voice 
    - obsługa protokołu L2PT 
    - obsługa 10BASE-T (IEEE 802.3), 100BASE-T (IEEE 802.3u), 1000BASE-T (IEEE 802.3ab), 
      1000BASE-X (IEEE 802.3z) 
    - obsługa VLAN Tagging (IEEE 802.1Q) 
    - obsługa protokołu STP (IEEE 802.1D), RSTP (IEEE 802.1w), 64 instancje w protokole MSTP 
      (IEEE 802.1s), zgodność z PVST+, 253 instancje VSTP 
    - obsługa protokołu LLDP (IEEE 802.1AB) 
    - obsługa VLAN Stacking (IEEE 802.1Q-in-Q) 
    - obsługa MVRP (IEEE 802.1ak) 
    - obsługa Bridge Port Extension (IEEE 802.1br) 
  warstwa 3: 
    - tablica ARP o pojemności przynajmniej 1500 pozycji 
    - obsługa statycznego routingu w IPv4 i IPv6 
    - obsługa protokołu RIP 
    - obsługa skierowanych pakietów rozgłoszeniowych IPv4 
    - obsługa przynajmniej 1500 pozycji Neighbor discovery, system logging, Telnet, SSH, SNMP, NTP i DNS w IPv6 
  multicasting: 
    - obsługa protokołu IGMP v1, v2, v3 
    - obsługa IGMP snooping (2000 pozycji) i MLD snooping 
    - obsługa PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM 
  kontrola dostępu w oparciu o listy ACL związane z portami i VLANami o pojemności 256 reguł we/wy
  oraz interfejsami routera o pojemności przynajmniej 256 reguł we i przynajmniej 512 wy: 
    - licznik odrzuconych i przepuszczonych pakietów 
    - możliwość edytowania list ACL 
    - obsługa list ACL w oparciu o kryteria w warstwach od L2 do L4 
  bezpieczeństwo dostępu: 
    - możliwość określania obsługiwanych urządzeń wg ich adresu MAC osobno dla każdego portu 
    - technologia Sticky MAC lub równoważna (pamiętanie poprzednio używanego adresu MAC) 
    - obsługa Dynamic ARP inspection (DAI) 
    - obsługa statycznych wpisów w tablicy ARP oraz Proxy ARP 
    - możliwość eliminacji nielegalnych serwerów dhcp (DHCP snooping) 
    - kontrola dostępu (IEEE 802.1X) w oparciu o porty, VLANY, wiele suplikantów, z typami MD5, TLS, 
      TTLS, PEAP i możliwością pomijania uwierzytenienia dla wskazanych adresów MAC 
    - uwierzytelnianie w oparciu o statyczne adresy MAC 
    - uwierzytelnianie przy użyciu TACACS+ i RADIUS 
  zapewnienie wysokiej dostępności usług (HA): 
    - możliwość agregacji LACP (IEEE 802.3ad) przynajmniej 8 portów w przynajmniej 128 grupach LAG 
    - detekcja awarii portów typu uplink 
  obsługa priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3: 
    - klasyfikacja w L2-L4 wg interfejsu, adresu MAC, typu ramki Ethernet, priorytetu 
      w warstwie 2 (802.1p), sieci VLAN, adresu IP, kolejności DSCP/IP i portu TCP/UDP 
  funkcje zarządzania: 
    - zarządzanie out-of-band przez Ethernet 10/100BASE-T i łącze szeregowe 
    - w trybie tekstowym przez telnet, SSH i konsolę (cli) 
    - w trybie graficznym przez HTTP/HTTPS (interfejs webowy) 
    - przechowanie konfiguracji tzw. ratunkowej 
    - możliwość wycofania zmian w konfiguracji 
    - możliwość wykonywania kopii konfiguracji przez FTP 
    - możliwość wykonywania kopii konfiguracji przez SCP 
    - możliwość wycofania zmienionego oprogramowania systemowego 
    - obsługa protokołu SNMP v1, v2c, v3 
    - obsługa protokołu RMON (RFC 2819) grupy 1, 2, 3, 9 
    - obsługa protokołu NTP 
    - funkcja klienta i proxy DHCP 
    - funkcja serwera i przekaźnika DHCP 
    - resolwer DNS 
    - narzędzia ping i traceroute 
    - logowanie zdarzeń systemowych 

gwarancja: Sprzedawcy: 
 - 36 miesięczna

Przykładem sprzętu spełniającego warunki jest przełącznik Juniper EX2300-48T.


	1 szt.


	  Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	35
	Adapter USB 3.0 – SATA III 
do dysków o dużym poborze mocy (HDD 3,5”)
Złącze od strony komputera USB 3.0 typ A
Złącze od strony dysku SATA III
Zasilanie USB dla dysków HDD/SSD 2,5” + zasilacz 230V AC — 12V/2A DC dla dysków HDD 3,5”
Technologia UASP (USB SCSI Protocol) lub równoważna tak
Maksymalna szybkość przesyłu danych powyżej 200 MB/s
Opisane wymagania spełnia np. adapter USB 3.0 – SATA III Unitek Y-1039
	2 szt.

	36
	Adapter USB 3.0 – SATA III 
do dysków o małym poborze mocy (HDD/SSD 2,5”)

Złącze od strony komputera USB 3.0 typ A
Złącze od strony dysku SATA III
Zasilanie USB dla dysków HDD/SSD 2,5”
Technologia UASP (USB SCSI Protocol) lub równoważna tak
Maksymalna szybkość przesyłu danych powyżej 200 MB/s
Opisane wymagania spełnia np. adapter USB 3.0 – SATA III Unitek Y-1096
	2 szt.

	37
	Kabel męski HDMI  – męski DVI Dual Link 1,5 m dwukierunkowy
Złącze 1 HDMI Typu A 19-pin (męskie) 
Złącze 1 DVI-D 24+1-pin (męskie) 
Długość 1,5 m
Przepustowość (Gb/s) 7,92 (przesył 2560 x 1600 @ 60 Hz)

Średnica kabla wg AWG 28
Ekranowanie Potrójne
Opisane wymagania spełnia np. kabel HDMI do DVI 24+1 1,5 m Delock 85653
	3 szt.

	38
	Pamięć RAM 32 GB (2x 16GB)

Rodzaj pamięci: DDR4

Przeznaczenie: Komputer PC

Typ złącza: DIMM
Pojemność całkowita: 32 GB (2x16 GB)

Pojemność kości: 16 GB

Liczba kości pamięci: 2

Taktowanie: od 3466 MHz do 3600 MHz

Opóźnienia (cycle latency): max. CL 18

Timingi: CL18-22-22-42

Napięcie: 1,35 V

Chłodzenie: Radiator

Podświetlenie pamięci: Nie
Dodatkowe informacje: 
Kolor: Czarny

Gwarancja: dożywotnia
Powyższe wymagania spełnia przykładowo:

Pamięć RAM CORSAIR Vengeance LPX 32GB 3600MHz


	1 szt.

	39
	Dysk zewnętrzny SSD

Pojemność:  1000 GB (1 TB)
Interfejs: USB 3.2 Gen. 2

Odporność na wibracje i upadki

Kabel do komputera USB-A

Gwarancja producenta: min. 60 miesięcy 

Przykładowy model spełniający wymagania: SanDisk Portable SSD 1TB USB 3.2 Gen.2


	1 szt.


	  Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	40
	Mysz 

Typ myszy: Mobilna
Łączność: Bezprzewodowa
Interfejs: Bluetooth
Rolka przewijania: Tak
Kolor: Szary, srebrny lub platynowy

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Microsoft Surface Mobile Mouse
	1 szt.

	41
	Komputerowa klasyczna mysz bezprzewodowa: 

- łączność bezprzewodowa za pomocą interfejsu Bluetooth (w zestawie odbiornik wpinany do gniazda USB komputera) 
- niezawodna łączność na odległość co najmniej 10 metrów 
- pełna zgodność z systemami operacyjnymi Windows 10/11, MacOS 10 i Linux 
- sensor optyczny 
- rozdzielczość co najmniej 1000 dpi 
- co najmniej 3 przyciski 
- cicha praca przycisków 
- na ściance górnej wbudowana rolka do przewijania (wheel) 
- w zestawie bateria zasilająca 
- wymiary i kształt ergonomicznie dopasowane do dłoni dorosłego człowieka, boczne ścianki dopasowane do palców zapewniające wygody uchwyt 
- kolor czarny lub grafitowy 

Minimalne wymagania spełnia np.: mysz Logitech M220 Black 


	5 szt.

	42
	Dysk HDD wewnętrzny

typ: magnetyczny typu NAS (do serwera pracującego w trybie 24/7)

format 3.5 cala, 

Pojemność: 16 TB

prędkość obrotowa co najmniej 7200 obr/min, 

złącze SATA III (6 Gb/s), 

pamięć podręczna co najmniej 256 MB, 

technologia zapisu CMR lub równoważna, 

niezawodność MTBF przynajmniej 950 000 godzin, 

Gwarancja 36 miesięcy
Powyższe spełnia np.: WD RED PRO 16TB 3,5" SATA III


	6 szt.

	43
	Karta rozszerzeń PCI-e x1
Karta ma zawierać po dwa porty szeregowe RS232
współpracujące z magistralą PCI-e x1 w wersji 3.0
oraz systemem Windows10 lub równoważny.
Powyższe spełnia np.: Unitek Kontroler PCI-E - 2x RS232, Kontroler Axagon PCIe 2.0 x1 - 2x Port szeregowy DB9                     (PCEA-S2N),
Kontroler 4World PCIe x1 - 2x Port szeregowy


	9 szt.

	44
	Monitor 27 cali USB-C

Przekątna ekranu: 27"

Powłoka matrycy: Matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Typ ekranu: Płaski

Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160 (4K)

Format obrazu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz

Jasność: 350 cd/m²

Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 99%

Kąt widzenia: 178 (w pionie i w poziomie)

Czas reakcji: 4 ms (szary-do-szarego, wartość ekstremalna)

Wymiary (szer./głęb./wys.):

61.16 cm x 17.47 cm x 40.01 cm - z podstawką (najniższa pozycja)

Zasilanie

- Napięcie wejściowe AC: 100-240 V (50/60 Hz)

- Konsumpcja energii (w trybie ON): 24.8 W

- Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): 24.8 kWh/1000 godz.

- Pobór Mocy (Maksymalny): 155 wat

- Zużycie energii w stanie czuwania: 0.3 wat

- Pobór mocy (tryb wył.): 0.2 wat

Złącza (Interfejsy):

-2 x HDMI

-Upstream USB-C / DisplayPort z Zasilaniem (moc maks. 65 W)

-USB 3.2 Generacji 1. downstream

-USB 3.2 Generacji 1. downstream z Ładowaniem Baterii 1.2

-Wyjście audio

Gwarancja producenta: 3 lata
Powyższe spełnia np.: Dell 27 4K UHD USB-C — S2722QC

	1 szt.

	45
	Monitor 27 cali 

Przekątna ekranu : 27 cali
Proporcje ekranu : 16:9
Kolor : Czarny
Technologia: LED
Rozdzielczość: 2560x1440
Wielkość plamki : 0,233mm
Częstotliwość odświeżania: 75Hz
Rodzaj matrycy: IPS
Jasność:350cd/m2
Czas reakcji: 5ms
Powłoka matrycy: Matowa
Kąty widzenia w pionie: 178°
Kąty widzenia w poziomie: 178°
Posiada wbudowane głośniki
Złącza: DisplayPort, HDMI, mini DisplayPort, DVI, 3x USB

Powyższe spełnia np.: ASUS 27” ProArt PA278QV

	1 szt.


	46
	Bateria do laptopa 
Do posiadanego przez Zamawiajacego: laptopa Lenovo ThinkPad W541

Pojemność (mAh): 7800 mAh

Pojemność (Wh): 87 Wh

Napięcie: 11,1 V

Typ: Li-Ion

Wymiary: 220x74x21 mm

Waga: 460 g

Zabezpieczenia ochronne przed:

głębokim rozładowaniem

przeładowaniem

przepięciem OVP

przegrzaniem OTP

zwarciem SCP

przeciążeniem prądowym OCP

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Przykładowy produkt - T6 Power


	1 szt.
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	Dysk zewnętrzny HDD 5TB 
Wymiary produktu: 10.72 x 7.49 x 1.91 cm

Kolor: Czarny

Pojemność dysku twardego: 5 TB

Interfejs dysku twardego: USB 3.0

Prędkość obrotowa dysku twardego: 5400 RPM

Waga przedmiotu: max. 210 g

kabel USB

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Przykładowy produkt - Western Digital My Passport


	1 szt.

	48
	Monitor

Typ  Ekran komputerowy wolno stojący

Zastosowanie

Ekran do pracy codziennej, jako wyświetlacz zewnętrzny do komputera/laptopa

Przekątna ekranu Minimum 27 cale

Rodzaj matrycy IPS

Format ekranu 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu Minimum 70 Hz

Rozdzielczość ekranu Minimum 2560 × 1440

Wielkość plamki Maksymalnie 0,27 mm

Jasność Minimalnie 250 cd/m2

Kąt widzenia w poziomie Do 178 stopni

Kąt widzenia w pionie Do 178 stopni

Czas reakcji Maksimum 5 ms

Liczba wyświetlanych kolorów Minimum 12 mln

Rodzaj wejść/wyjść Minimum:
HDMI - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki Brak lub wbudowane

Pobór mocy podczas spoczynku Maksymalny 1 W

Wymiary Maksymalne:

Szerokość do 950 mmm, Wysokość do 500 mm

Głębokość do 300 mm; Waga Do 10kg

Dołączone akcesoria


Kabel DisplayPort lub Kabel HDMI

Kabel zasilający

Gwarancja Minimum 24 miesięcy
Przykładowe modele:

- Monitor IIYAMA ProLite XUB2792QSU 27"


	1 szt.
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	Dysk twardy:

typ dysku: HDD

format dysku: 3,5 [cal]

interfejs: SATA III

pojemność dysku: 4 TB

prędkość obrotowa: min. 7200 obr/min

MTBF: min. 2 miliony godzin

gwarancja: 60 miesięcy

np.: HGST Ultrastar 7K6000 4 TB 3.5'' SATA III


	1 szt.

	50
	Drukarka

Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)

Zintegrowane pojemniki na atrament: tak (system stałego zasilania atramentem)

Rozdzielczość drukowania: min. 5760x1440 DPI

Szybkość druku (ISO/IEC 24734):

    druk czarno-biały: min. 10 str./min.

    druk kolorowy: min. 5 str./min.

Wydajność pojemników z atramentem:

    wydajność czarnego atramentu: min. 8000 str.

    wydajność kolorowego atramentu: min. 6000 str.

Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, 100x150 mm, 130x180 mm, 16:9, Letter, Legal, koperty (B5, C6, DL, nr 10)

Obsługa papieru o gramaturze: min. 64 - 300 g/m²

Pojemność podajnika papieru: min. 100 str.

Łączność: USB

Gwarancja: 36 miesięcy

np. Epson EcoTank ITS L1210


	1 szt.

	51
	Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)

Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)

Zintegrowane pojemniki na atrament: tak (system stałego zasilania atramentem)

Rozdzielczość drukowania: min. 5760x1440 DPI

Szybkość druku (ISO/IEC 24734):

    druk czarno-biały: min. 10 str./min.

    druk kolorowy: min. 5 str./min.

Wydajność pojemników z atramentem:

    wydajność czarnego atramentu: min. 8000 str.

    wydajność kolorowego atramentu: min. 6000 str.

Rozdzielczość skanowania: min. 1200x2400 DPI

Automatyczny podajnik dokumentów: min. 30 str.

skanowanie do formatu: min. JPEG, PNG, TIFF, multi-TIFF, PDF

Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, 100x150 mm, 130x180 mm, 16:9, Letter, Legal, koperty (DL, nr 10, C6)

Obsługa papieru o gramaturze: min. 64 - 300 g/m²

Pojemność podajnika papieru: min. 100 str.

Automatyczny druk dwustronny: tak

Łączność: min. WiFi, USB, Ethernet

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak (np. Apple AirPrint)

Wyświetlacz LCD: kolorowy, przekątna min. 3,7 cm

Gwarancja: 36 miesięcy

np. Epson EcoTank ITS L5290

	1 szt.
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