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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
I POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”dostawa i montaż wyposażenia ciężkiego do siłowni w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie  - KC-zp. 272-95/23” – znak sprawy KC-zp. 272-95/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	
Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco: 



1/  Czy dopuszczalna jest większa tolerancja na minus grubości obciążeń olimpijskich (pkt. 42 – 48)? Dla przykładu obciążenie 2,5 kg, które według specyfikacji powinno mieć grubość 21 mm, możemy zaoferować o grubości 18 mm. 
ODP: Zamawiający dla ciężarów 25, 20, 15, 10, 5 kg - przy jednoczesnym  zachowaniu średnicy obciążenia 45 cm (± 5 mm) - dopuszcza się tolerancję grubości obciążenia ± 3 mm. Natomiast dla obciążeń 2,5 oraz 1,25 kg dozwolona tolerancja ± 3 mm (niezależny od średnicy obciążenia).

2/  Czy jest dopuszczalna ścieralność mat gumowych w pomostach mniejsza lub równa 250?
ODP.: Zamawiający nie dopuszcza mat gumowych o większej ścieralności niż 200 mm3.

3/ Pkt 22 w załączniku A dotyczący półki wolnostojącej na obciążenia. Czy ma do nich zastosowanie wytyczna z pkt 16 dotyczące „długie półki na obciążenia do konstrukcji half rack” tj. profil o wymiarze minimum 50x50 mm oraz grubość ścianki minimum 3 mm.
ODP.: Półka z pozycji 22 jest półką wolnostojącą o parametrach opisanych w tym punkcie „tj. profil o wymiarze minimum 80x80 mm oraz grubość ścianki minimum 3 mm”. Wytyczne z pkt 16 nie dotyczą półki wolnostojącej. 

 4/ Czy dopuszczalne jest zastąpienie śrub, nakrętek i podkładek w kolorze czarnym i zastosowanie śrub, nakrętek i podkładek w srebrnym ocynku galwanicznym z nakładkami z tworzywa w kolorze czarnym (zaślepki)?
ODP.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie śrub, nakrętek i podkładek  w srebrnym ocynku galwanicznym z nakładkami z tworzywa w kolorze czarnym.

 Treść niniejszego pisma stanowi integralną część SWZ
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