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Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: KC-zp.272-114/23	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANY SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia do Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-114/23” – znak sprawy KC-zp.272-114/23.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 
Pytania dot. zadania nr 2
Pytanie 1.
Pytanie dotyczy wymogu przedłożenia certyfikatu zgodności. 
Czy dokumentem równoważnym będzie deklaracja zgodności?
Odpowiedź
Zamawiający nie uzna deklaracji zgodności, która będzie wydana przez producenta jako dokumentu równoważnego do wymaganych certyfikatów zgodności z normami wymienionymi w SWZ. Zamawiający oczekuje certyfikatów wystawionych przez niezależne jednostki certyfikujące jednoznacznie potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę meble są zgodne z wymienionymi w SWZ i OPZ normami.

Pytanie 2.
Czy dokumentem potwierdzającym spełnienie założeń określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973) będzie oświadczenie producenta lub deklaracja zgodności?
Odpowiedź
Zamawiający nie uzna deklaracji zgodności producenta ani jego oświadczenia, jako dokumentów równoważnych do wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie założeń określonych w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973). Zamawiający wymaga przedłożenia atestu lub innego dokumentu (np. protokołu oceny ergonomicznej) wystawionego przez uprawnioną do tego instytucję.

Pytanie 3.
Czy niezłożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych, powoduje odrzucenie oferty?
Odpowiedź:
 Zgodnie z zapisami w pkt 5.3 SWZ, niezłożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych nie spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w określonym w terminie.

Pytanie 4
Wymóg certyfikacji mebli biurowych (biurka, szafy) nie znajduje odzwierciedlenia zarówno w polskim, jak i unijnym prawie, a stosowanie go wybiórczo do określonych pozycji kosztorysowych narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji.  Na pozycji uprzywilejowanej stawiany jest producent, który posiada taki dokument na wybrane produkty. Brak wymogu certyfikacji na pozostałe wyposażenie, choć równie istotne,  jest pewną niekonsekwencją Zamawiającego. Zgodnie z przepisami prawa, każdy producent mebli zobligowany jest do wykonania produktu zgodnie z obowiązującymi normami a dokumentem potwierdzającym ten fakt, jest deklaracja zgodności.
Deklaracja zgodności świadczy nie tylko o przeprowadzeniu badań wyrobu, ale też o dopełnieniu obowiązków związanych z dokumentacją, czyli przeprowadzeniem oceny ryzyka dla wyrobu, przygotowaniem instrukcji obsługi lub użytkowania, właściwym oznaczeniem wyrobu poprzez np. ostrzeżenia.
Odpowiedź
Zamawiający wymaga selektywnie certyfikatów/atestów na niektóre meble z uwagi na ich przeznaczenie, intensywność, sposób i bezpieczeństwo użytkowania. Wymóg certyfikatów/atestów jest na poziomie minimalnym i nie prowadzi do ograniczenia konkurencji.

Pytania dot. zadania nr 1
Pytanie 5
Producent opisanych foteli, sof (F3-F6) określa standardowo termin realizacji na 6-7 tygodni od daty złożenia zamówienia, natomiast Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia dla zadania nr 1 - do 35 dni od daty zawarcia umowy. Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu wykonania zamówienia dla zadania nr 1 - do 63 dni od daty zawarcia umowy, tak jak dla zadania       nr 2 i 3. 
Odpowiedź
W odpowiedzi Zamawiający przychyla się do prośby i dokonuje zmiany w pkt 7 SWZ w zadaniu nr 1 terminu realizacji zamówienia:

Zapis o brzmieniu:
„Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 
Zadanie nr 1: dostawa i montaż foteli, krzeseł i sof – do 35 dni od daty zawarcia umowy”

Otrzymuje brzmienie:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 
Zadanie nr 1: dostawa i montaż foteli, krzeseł i sof – do 63 dni od daty zawarcia umowy


Pytanie 6
Krzesło K2. Czy Zamawiający dopuści krzesło konferencyjne K2, posiadające siedzisko i oparcie plastikowe bez perforacji, spełniające parametry określone w Szczegółowym opisie oraz  nośność zgodną z wymaganiami normy PN-EN 16139 (wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania przez osoby dorosłe o wadze do 110 kg)?
Odpowiedź
Zamawiający dopuści krzesło posiadające siedzisko i oparcie plastikowe bez perforacji; o nośności nie mniejszej niż 110 kg, zgodną z wymaganiami normy PN-EN 16139 lub równoważnej.

Pytanie 7
Fotel do karmienia dziecka FPR1. Producent opisanych foteli do karmienia wykonuje je w tapicerkach posiadających odporność na ścieranie od 40 tys. do 100 tys. cykli Martindale'a (producent nie posiada tkaniny o wytrzymałości powyżej 200 tys. cykli Martindale'a). Czy Zamawiający dopuści fotel FPR1 tapicerowany tkaniną do 100 tys. cykli Martindale'a? Czy fotel ma posiadać podnóżek, jak przedstawiony na zdjęciu, czy należy uwzględnić sam fotel bez podnóżka jak widnieje w opisie?
Odpowiedź
Zamawiający dopuści tapicerkę fotela o odporności na ścieranie min. 50 tys. cykli Martindale'a. Fotel ma posiadać podnóżek jak przedstawiono na zdjęciu. Wobec powyższego wykreśla się zapis zamieszczony w załączniku 1A o treści „Uwaga: Bez podnóżka”

Uwaga do zadania 1: 
Dla sof F3 i F4, puf F5 i F6 Zamawiający dopuści tkaninę tapicerek o odporności na ścieranie min. 100 tys. cykli Martindale'a.

Pytania dot. zadania 2
Pytanie 8
Regały stalowe R1, R2, R3. Zamawiający wymaga nośności półki 500 kg, przy grubości profilu min.0,8mm (regały ocynkowane). 
Regały stalowe magazynowe o nośności półki 500 kg wykonywane są z profili o grubości blachy dużo wyższej od podanej w OPZ, a elementy metalowe są malowane proszkowo na kolor wg palety RAL.
Czy Zamawiający dopuści regały stalowe o  nośności półki 500 kg, malowane proszkowo na kolor RAL, posiadające półki z płyty wiórowej osadzone w "stelażu" z profilowanej blachy grub. 1,5 mm w sposób zapewniający im odpowiednią sztywność?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści również regały stalowe jako malowane proszkowo na kolor RAL, posiadające półki z płyty wiórowej osadzone w "stelażu". Grubość profilowanych blach stelażu półki winna zapewniać wskazaną minimalną nośność półki określonej na min. 500 kg. Grubość profilowanych blach stelażu półki i nie może być niższa niż 0,8 mm.

Pytania do zad.3
Pytanie 9
Zamawiający wymaga dla tapicerowanych siedzisk i przegród tkaniny o wytrzymałości na ścieranie powyżej 200 tys. cykli Martindale'a. 
W przypadku krzeseł, foteli, sof,  przeznaczonych do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej stosuje sie tkaniny o odporności na ścieranie powyżej 50 tys. cykli Martindale'a (kategoria A, najwyższa), przy czym zastosowanie tkaniny o wytrzymałości na ścieranie 100 tys. cykli Martindale'a jest optymalnym wyborem, gwarantuje wysoką jakość, wytrzymałość i trwałość elementów tapicerowanych.
Czy Zamawiający dopuści dla tapicerowanych siedzisk i przegród tkaninę o wytrzymałości na ścieranie 100 tys. cykli Martindale'a?
Odpowiedź
Zamawiający zmienia wymaganie wytrzymałości na ścieranie dla tkanin tapicerki siedzisk i przegród: minimalna wytrzymałości na ścieranie tych tkanin to 100 tys. cykli Martindale'a.

Uwaga do zadania 3:
Zamawiający zwraca uwagę, że w zadaniu 3 - dostawa i montaż wyposażenia meblowego restauracji - w OPZ nie jest opisana pozioma zabudowa/blenda pomiędzy ścianą a siedziskami (szerokość 20 cm) oraz przyścienna ława/siedzisko nietapicerowane (szerokość 40 cm) . Natomiast te elementy są ujęte na poglądowym rysunku AW-42. Elementy te należy wycenić i ująć w szczegółowej kalkulacji w pozycji „nr 9  Obudowa ściany”. Materiał tych poziomych zabudów ten sam jak dla obudowy ścian, a konstrukcja ta sama jak dla siedzisk tapicerowanych. Zabudowa ta będzie poniżej linii parapetów (h=50cm) które są już wykonane:
[image: ]

Pytania do zadania 4
1. Pytanie 10
2. Czy opisana AGD.LM Lodówka podblatowa do zabudowy, o wymiarach (wys. x szer. x gł.): ok. 81,5x56x55 cm – (dopasowana do szafek KD1 i KD2),to urządzenie do zabudowy o szerokości 60cm? Obecnie większość lodówek do zabudowy „60 cm” posiada szerokość 59,6mm. Prosimy o dopuszczenie urządzenia o zadanych parametrach oraz szerokości 59,6cm i głębokości 54,5.
Odpowiedź
Lodówka do zabudowy swoim wymiarem/gabarytem zewnętrznym ma być wpasowania i dopasowana do szafek KD1 i KD2. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w tym zakresie.

Pytania do zadania 2
Pytanie 11
Dot. zestawów szafek kuchennych. Czy zamawiający dopuści korpusy szafek z płyty wiórowej laminowanych wykończonych tzw. melaminą ? 
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza korpusy szafek z płyty wiórowej laminowanej wykończonej tzw. melaminą.

Pytanie 12
Dot. zestawów szafek kuchennych. Czy zamawiający dopuści korpusy szafek z płyty wiórowej o grubości 18mm zamiast grubości 16mm .
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza korpusy szafek z płyty wiórowej o grubości 18 mm.

Uwaga: 
Dla: szaf na dokumenty SA01, SA02, SA03, SA04; regału SP01; szaf na ubrania SU01, SU02, SU03; szaf SZ11, SZ13, SZ14, SZ16, SZ17, SZ18, SZ7, SZ8, SZ9; szaf magazynowych SZM1, SZM2, SZM3 - Zamawiający rezygnuje z podwyższonej trwałości w klasie odporności na ścieranie 3A dla płyt laminowanych tzw. melaminą.
Czyli zapis z:
· Wszystkie płyty mają być laminowane, wykończone tzw. melaminą, w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą PN-EN 14322 LUB RÓWNOWAŻNĄ
Zostaje zmieniony na:
· Wszystkie płyty mają być laminowane, wykończone tzw. melaminą, w klasie higieniczności E1, zgodne z normą PN-EN 14322 LUB RÓWNOWAŻNĄ


Pytania do zadania 2
Pytanie 13
Pozycje 1-9 zestawienia i szczegółowej kalkulacji zał. 1B: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie stelaży z nogami o przekroju kwadratowym i skokową regulacją wysokości? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza (dla mebli B1, B1', B2, B2a, B3, B3a, B4, B5, B5a , czyli pozycji 1-9 zestawienia i kalkulacji cenowej zał. B) zastosowanie stelaży z nogami o przekroju kwadratowym i skokową regulacją wysokości.

Pytanie 14
Pozycje 21-50 zestawienia i szczegółowej kalkulacji zał. 1B: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt o podwyższonej odporności na ścieranie w elementach narażonych na większe ścieranie, tj. we frontach, półkach i blatach roboczych? Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w pozostałych częściach korpusu zwykłej płyty wiórowej melaminowanej?
Odpowiedź:
W podanych pozycjach 21-50 zestawienia i szczegółowej kalkulacji zał. 1B są szczegółowo opisane materiały oraz ich parametry dla frontów, półek i blatów. Natomiast Zamawiający dla: szaf na dokumenty SA01, SA02, SA03, SA04; regału SP01; szaf na ubrania SU01, SU02, SU03; szaf SZ11, SZ13, SZ14, SZ16, SZ17, SZ18, SZ7, SZ8, SZ9; szaf magazynowych SZM1, SZM2, SZM3 - rezygnuje z podwyższonej trwałości w klasie odporności na ścieranie 3A dla płyt laminowanych tzw. melaminą. Wszystkie płyty mają być laminowane, wykończone tzw. melaminą, w klasie higieniczności E1, zgodne z normą PN-EN 14322 LUB RÓWNOWAŻNĄ.

Dla szafek kuchennych: KD1, KG1, KD2, KG2, KD3, KG3 Zamawiający rezygnuje z wykończenia akrylowego płyty MDF .

Czyli zapis z:
· Fronty z płyty MDF gr. 18 mm dwustronnie pokryte warstwą akrylu. Powierzchnia odporna na ślady palców, zarysowania. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS. 
· Blat kuchenny – z konglomeratu kwarcowego grubości ok. 3 cm
Zostaje zmieniony na:
· Fronty z płyty MDF gr. 18 mm pokryte warstwą HPL w kolorze jasny dąb lub równoważny. Powierzchnia odporna na ślady palców, zarysowania. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS grubości min. 2 mm.
· Blat kuchenny – z konglomeratu kwarcowego gr. 3 cm (±0,5 cm) w kolorze grafitu RAL 9005 lub równoważny

Materiał dla korpusów mebli jest opisany w OPZ, a jego zmiany i uszczegółowienie  w udzielonych dotychczas odpowiedziach.

Uwaga dla zadania 2
Dotyczy szafki górnej KG1. Zamawiający doprecyzowuje, w szafkach kuchennych KD1 należy  zastosować oświetlenie LED. Wpuszczony liniowy LED na długości szafek górnych, ok. 2,7 m. 

Pytania do zadania 2

	Pytanie 15


Czy ze względu na trwałość i intensywne użytkowanie mebli wszystkie widoczne krawędzie elementów mebli mają być oklejone listwą PCV lub PP w kolorze płyty o grubości min 2,0 mm (dla blatów, frontów, półek, krawędzi frontowych korpusów szaf i regałów, podpór), a  pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem o grubości min 1,0 mm ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wszystkie widoczne krawędzie mebli były oklejone listwą PCV lub PP w kolorze płyty o grubości min. 2 mm (dla blatów, frontów, półek, krawędzi frontowych korpusów szaf i regałów, podpór), a  pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem o grubości min 1,0 mm

Pytanie 16 ,17,18
Czy zamawiający w zad.2 odstąpi od wymogu laserowego oklejania krawędzi biurek oraz lad?
Czy zamawiający w zad. 3 odstąpi od wymogu laserowego oklejania krawędzi? Brak odstąpienia od wymogu laserowanego oklejania krawędzi powoduje ograniczenie konkurencyjności. Tylko niektóre z firm posiadają w swojej ofercie taki zakres prac. Odstępując od tego wymogu Zamawiający daje możliwość składania ofert innym Wykonawcą. 
Czy zamawiający dopuści w cz. 2 i cz.3 oklejanie krawędzi obrzeżem PCV/ABS za pomocą kleju?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody i nie dopuści oklejania krawędzi obrzeżem PCV/ABS za pomocą kleju jako rozwiązanie równoważne do laserowego oklejania.

Pytanie do zadania 3
[bookmark: _Hlk128376866]Pytanie 19
Restauracja - zabudowy przy oknach
Prosimy o potwierdzenie jaką grubość mają mieć tapicerowane siedziska i oparcia w zabudowach przy oknach, 8 czy 10 cm? Prosimy o doprecyzowanie - zwymiarowanie układu przeszyć tapicerki na oparciach.
[bookmark: _GoBack]Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje opis dot. siedzisk wyposażenia restauracji: tapicerowane siedziska oraz oparcia mają mieć min 8 cm grubości, przeszycia tapicerki na oparciu co 10 cm, przeszycia ściegiem płaskim linearnym w formie pasów pionowych.

Pytanie 20
Prosimy o odpowiedź na pytanie: Dla szaf: SZ11÷SZ18, SZ7÷SZ9, SZM1÷SZM3 Zamawiający wymaga: • Obudowa i drzwi mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min.22mm. Wykonanie drzwi meblowych o grubości większej niż 18mm, nie jest rozwiązaniem standardowym. Drzwi o większej grubości są niepotrzebnym obciążeniem dla boków korpusu, są narażone na opadanie i wyrywanie śrub mocujących z boków. Czy Zamawiający dopuszcza drzwi w/w szaf o grubości min 18mm, z odpowiednią do zaleceń producentów okuć, ilością zawiasów na zadaną wysokość drzwi? Czyli do tej wysokości frontów szaf wysokich min 4 zawiasy na skrzydło.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dla szaf: SZ11÷SZ18, SZ7÷SZ9, SZM1÷SZM3 - drzwi o grubości płyty min. 18 mm.
Ilość zawiasów na skrzydło (wys.210 cm) min. 4 sztuki, w szafach z drzwiami dolnymi ( tj. SZ16, SZM1÷SZM3) ilość zawiasów na skrzydło dolne po min. 4 szt.
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