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Załącznik A 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Panel wideokonferencyjny „wszystko w jednym” dla średnich i dużych pomieszczeń.
Przy opisie urządzenia każdorazowo przyjmujemy, że chodzi o urządzenie o parametrach równoważnych lub wyższych – zgodnie z rozdz. 4 pkt 4.7 SWZ
Tryby pracy:
· Tryb urządzenia: Obsługuje kompatybilne oprogramowanie do wideokonferencji w trybie urządzenia (nie wymaga komputera PC) w tym:
[bookmark: _GoBack]    Microsoft Teams Rooms w systemie Android
    Zoom Rooms
    RingCentral Rooms™
    Tencent Meeting Rooms

· Tryb USB: Łączność „plug and play” z każdą aplikacją do konferencji przez USB
Ogólne dane techniczne
· Elementy wbudowane: 6 mikrofonów formujących wiązkę, kamera PTZ, 2 głośniki, wizjer AI, system zarządzania i utrzymania przewodów, statyw stołowy 
· Obudowa: Obudowa wielofunkcyjna z wbudowanym statywem stołowym i opatentowanym systemem zawieszenia głośników, eliminującym drgania filmów wideo i dźwięki otoczenia 
· Obsługiwane wyświetlacze: 2 (do 1080p) 
· Rozdzielczość wyświetlania: Do 1080p 
· Obsługa protokołów sieciowych: IPv4, IPv6 
· Obsługa serwerów proxy: Proxy oparte na IP, Proxy oparte na FQDN, Proxy używające pliku PAC 
Kamera
· Rozdzielczość: Rozdzielczość 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p i SD przy 30 klatkach na sekundę 
· Przesuwanie: Zmotoryzowane ±25° 
· Pochylenie: Zmotoryzowane ±15° 
· Zoom: Powiększanie HD 15× (5× optyczne i 3× cyfrowe) 
· Pole widzenia po przekątnej: 90° 
· Poziome pole widzenia: 82,1° 
· Pionowe pole widzenia: 52,2° 
· Całkowite pokrycie pomieszczenia (pole widzenia + odchylenie w poziomie i w pionie): 132,1° w poziomie x 82,2° w pionie 
Głośniki
· Membrany: 2x 70 mm 
· Czułość: Głośność 92 dB SPL przy 1 W, 99 dB SPL przy 8,0 dB, obydwa +/-2 dB w odległości ½ metra 
· Moc znamionowa: 8W 
· THD: 1kHz <2% przy 1W 
· Częstotliwość próbkowania głośnika: 48 kHz 
· Impedancja: 4 Ohm 
Mikrofony
· Pasmo przenoszenia: 90 Hz – 16 kHz 
· Czułość: >-36 dBFS +/-1 dB przy 1 Pa 
· Częstotliwość sygnału wyjściowego mikrofonu: 48 kHz 
· Zasięg przechwytywania: Do 7 m 
· Elementy formujące wiązkę: Sześć wszechkierunkowych mikrofonów z układem MEMS składających się na pięć adaptacyjnych poprzecznokierunkowych wiązek akustycznych 
· Przetwarzanie dźwięku: Usuwanie echa akustycznego (AEC), wykrywanie aktywności głosowej (VAD) 
· Eliminacja dźwięków w tle: Algorytm usuwania szumów oparty na AI 
· Dodatkowe mikrofony: Obsługa do 4 dodatkowych paneli mikrofonowych Rally i 2 koncentratorów paneli mikrofonowych na potrzeby większych sal konferencyjnych 
Technologie RightSense
· RightLight: Renderuje naturalnie wyglądające odcienie barw skóry każdego uczestnika 
· RightSight: Główna kamera ustawia w kadrze aktywnego mówcę, podczas gdy wizjer AI uchwyci wszystkich obecnych w pomieszczeniu 
· RightSound: Odróżnia mowę od innych dźwięków i automatycznie poziomuje jej głośność, przyciszając dźwięki otoczenia i echo 
· Widok siatki: Wykrywanie i kadrowanie wszystkich uczestników spotkań w celu stworzenia odpowiednich doświadczeń ze spotkań hybrydowych. 
Interfejsy
· Wyjście HDMI: 2 (do 1080p) 
· Wejście HDMI: 1 
· USB: 3x Typ A, 1x Typ C 
· Sieć: 10/100/1G Ethernet 
· WiFi: 802.11a/b/g/n/ac 
· Zewnętrzne wejście mikrofonu: Tak (własne wejście obsługuje opcjonalny panel mikrofonowy Rally, koncentrator paneli mikrofonowych Rally i przedłużacz do paneli mikrofonowych Rally) 
· Pilot: Technologia Bluetooth® Low Energy 
Zasilanie i przewody
· Zasilacz: Automatyczne wykrywanie 
· Moc/napięcie robocze: 100–240 V; 19 V; 4,74 A 
· Wymiary zasilacza: 127 mm × 51 mm × 30 mm 
· Przewód DC: 1,5 m 
· Przewód AC: 1 m 
· Przewód HDMI 1.4: 2 m 
· Przewód USB-A do USB-C 3.0: 2,2 m 
Środowisko pracy
· Temperatura pracy: 0 do 40°C 
· Temperatura przechowywania: -40 do 70°C 
· Wilgotność: 10–95% 
· BTU/hr: 57 w trybie czuwania, 64 podczas spotkania 
Bezpieczeństwo
· Pełne szyfrowanie dysku: Dostępny port USB 
· Szyfrowanie danych: Klucze Symetryczne, PKI 
· Dane urządzenia: Chronione certyfikatem urządzenia 
· Dostęp do urządzenia: Uwierzytelnienie z zastosowaniem API 
· Ochrona klucza: Arm TrustZone, RPMP 
Akcesoria dostarczone z systemem
· Uchwyt do montażu paneli wideo na telewizorze 
Gwarancja i usługi w okresie gwarancji 
· Montaż, konfiguracja i uruchomienie
· Gwarancja 3 lata
· Bezpłatna wymiana w następnym dniu roboczym (NBD) w przypadku awarii
· Zdalne wsparcie techniczne 24x7 w przypadku awarii w języku polskim
· Nielimitowane wsparcie techniczne i pomoc w konfiguracji rozwiązań w języku polskim
· Doradztwo w zakresie konfiguracji z oprogramowaniem firm trzecich (MS Teams, Zoom, Google itp.) w języku polskim
· Możliwość dodawania zgłoszeń za pośrednictwem portalu internetowego lub telefonicznie. Obsługa w języku polskim.
· Okno zgłoszeń – czas, w którym są przyjmowane zgłoszenia serwisowe. Dostęp dla użytkowników usługi możliwy w trybie 24x7 dla problemów krytycznych oraz w trybie 8x5 dla pozostałych zapytań. 

2.
Monitor klasy Digital Signage
Rozmiar ekranu			86”
Rodzaj matrycy 			IPS
Rodzaj podświetlenia 		Bezpośrednie
Proporcje obrazu			16:09
Rozdzielczość natywna		3840 x 2160 (UHD)
Częstotliwość odświeżania		120 Hz
Jasność				330 nitów (typ.)
Współczynnik kontrastu		1200:01:00
Dynamic CR				1 000 000:1
Paleta kolorów			DCI 80%
Kąt widzenia (poziom x pion)	178 x 178
Głębia koloru				Zaawansowany 8 bitów, 1,07 mld kolorów
Czas reakcji				5 ms (szary do szarego)
Obróbka powierzchni (mgiełka)	3%
Czas życia				30 000 godzin (min.)
Godziny pracy (godziny dziennie)	16/7
Tryb pionowy				Tak
Wejście:         HDMI (3, HDCP2.2/1.4), RS232C IN (1, 4-stykowe gniazdo telefoniczne), RJ45 (LAN), USB2.0 typu A (2) 
Wyjście:        Wyjście Audio, Wyjście RS232C (1, 4-stykowe gniazdo telefoniczne) 
Wymiary (szer. x wys. x gł.)		1927 x 1104 x 59.9
Standardowy stelaż VESA™		600 x 400 

Pobór mocy
Typ.    220 W, Maks.    300 W 
BTU (British Thermal Unit)    751 BTU/godz. (typ.), 1024 BTU/godz. (maks.) 
Inteligentne oszczędzanie energii (70%)    154 W 
DPM    0.5W 
Wyłączony    0.5W 


Zasilanie        AC 100–240 V~, 50/60 Hz 
Typ zasilania        Wbudowane zasilanie 

Pilot (dołączone 2 baterie), przewód zasilający, Książka przepisów, złącze telefoniczne do D-Sub9, uchwyt na kable

Oprogramowanie: Wersja systemu webOS (webOS6.0), Lokalny harmonogram treści, Menedżer grup, USB Plug and Play, Rozwiązanie awaryjne, Logo podczas uruchamiania, Obraz braku sygnału, Synchronizacja przez RS-232C, Synchronizacja przez sieć lokalną, Współdzielenie ekranu, Tagi wideo (4, maks. jedno wejście HDMI), Odtwarzanie przez URL, Obrót ekranu, Obrót wejścia zewnętrznego, Odtwarzanie bez przerw, Ustawienia klonowania danych, SNMP, Metoda ISM, Auto Set ID, Wysyłanie informacji o stanie, Menedżer sterowania, Crestron Connected, Inteligentne oszczędzanie energii, Tryb PM, Wake on LAN, Obsługa sieci, Beacon, HDMI-CEC, Ustawienia serwera SI, webRTC, Pro:Idiom

Gwarancja producenta 3 lata świadczona w trybie door-to-door

3.
Wózek wideokonferencyjny do ekranów 75″-86″

Stabilna i trwała aluminiowa konstrukcja
Montaż ekranu poziomy lub pionowy
Płynna regulacja wysokości ekranu
Półki można mocować bezpośrednio do wysięgników
Prosty i szybki montaż
Niebrudzące kółka z blokadą
Zintegrowany system organizacji kabli zapewniający uporządkowaną instalację
Maksymalne obciążenie	120 kg
Odchylenie	+11°
Mocowanie VESA	100×100 do 900×600
Kolor	Czarny
Półka metalowa (wymiary pólki 746x96 mm), czarny
Wymiary produktu	W: 875 mm D: 1246 mm H: 1853 mm (W:34,45″ D:49,06″ H:72,95)
Waga produktu	50 kg (110 lb)
Max. dystans od podłogi do środka ekranu	1770 mm (69,68″)
Min. dystans od podłogi do środka ekranu	480 mm (18,90″)
Max. rozstaw śrub mocujących urządzenie	920 mm x 617,5 mm
Min. rozstaw śrub mocujących urządzenie	50 mm x 95 mm
Gwarancja producenta 3 lata
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