      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-194/23
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz

Klawiatura:

Pełnowymiarowa klawiatura (QWERTY) z blokiem numerycznym, klawiszami strzałek i dwunastoma klawiszami funkcyjnymi

Podpórka pod nadgarstki: zintegrowana

Odporna na przypadkowe zalanie: tak

Sygnalizacja trybów pracy: wyświetlacz LCD

Deklarowany czas działania na zestawie baterii: min. 36 miesiące

Komplet baterii: tak

Mysz:

Sensor: optyczny

Kółko z możliwością przewijania na boki: tak

Kółko z możliwością szybkiego przewijania: tak

Programowalne przyciski: min. 4

Deklarowany czas działania na zestawie baterii: min. 36 miesięcy

komplet baterii: tak

Zestaw:

Technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz

Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez 1 odbiornik podłączany przez port USB do komputera

Gwarancja: 24 miesiące

np.: Logitech Wireless MK710


	1 szt.

	2
	Mysz komputerowa

Wertykalna, profilowana, bezprzewodowa   mysz dla osób praworęcznych. Urządzenie powinno mieć

4 przyciski, maksymalną czułość 4 000 DPI , interfejs bluetooth i USB, zasięg pracy 10m, model lift for business, 

Przykładowe urządzenie: 

Mysz Logitech Lift for Business (910-006473)

	1 szt.

	3
	Podkładka na mysz

z tkaniny, szerokość max 45 cm, wys. max 35cm, grubość max 0,4 cm kolor czarny

Przykładowa podkładka: 
DreamPad Rough Control, producent Dream machines

	1 szt.

	4
	Klawiatura bezprzewodowa

· Typ przełączników: membranowe

· Interfejs: 2,4 GHz, Bluetooth

· Klawisze numeryczne

· Podświetlenie klawiszy

· Czas pracy na baterii: do 10 dni

· Złącza: USB-C 

· Wytrzymałość: 10 mln kliknięć

· Wskaźnik naładowania baterii

· Możliwość przełączania pomiędzy urządzaniami

· Nanodbiornik, czujnik zbliżeniowy

· Przykładowy model: Logitech MX Keys for Business


	1 szt.
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	5
	· Dysk zewnętrzny HDD - 8TB

·  (złącze USB Typu-C lub USB Typu-A, interfejs min. USB 3.2 Gen. 1,  256-bitowe szyfrowanie danych AES, Kompatybilność z Windows i Mac OS) lub równoważnymi
	1 szt

	6
	Pendrive 128GB 

(Prędkość odczytu (maksymalna) 60 MB/s, Prędkość zapisu (maksymalna) 20 MB/s, Interfejs USB 3.2 Gen. 1, złącze USB-A)
	1 szt.

	7
	Rozdzielacz USB

wejście do komputera USB-C, wyjście 4xUSB-A
	1 szt.

	8
	Dysk zewnętrzny SSD 2TB

 (złącze USB Typu-C lub USB Typu-A, interfejs min. USB 3.2 Gen. 2,  256-bitowe szyfrowanie danych AES, Kompatybilność z Windows i Mac OS lub równoważnymi, Prędkość odczytu (maksymalna) 540 MB/s),
	1 szt.

	9
	Kabel (przejście) z DisplayPort na HDMI (DisplayPort-HDMI) (długość kabla min. 1.5 m, max. 2.5 m)
	1 szt.

	10
	Drukarka 3D 

Metoda druku: FDM lub równoważny

Napięcie zasilania: od 220 do 240 V AC

Moc (co najmniej): 350 W

Średnica dyszy: standardowa: 0,4 mm

Obsługiwany filament: PLA, ABS, Wood, TPU, PETG, PA

Średnica filamentu: 1,75 mm

Grubość druku: od 0,05 mm do 0,4 mm

Dokładność druku: +/- 0,1 mm

Typ ekstrudera: Direct drive “sprite”

Wyświetlacz: LCD (dotykowy)

Tryb pracy: USB (USB Typ-C), karta SD

Rozmiar przestrzeni roboczej druku (co najmniej): 220 x 220 x 270 mm

Prędkość druku: do 150 mm/s

Maksymalna temperatura dyszy: 300°C

Maksymalna temperatura stołu: 110°C

Powierzchnia hotbed: stal sprężynowa PEI

Typ throat type: tytanowa (z uchwytem i obudową z metalu)

Oś Z: podwójna

Typ płyty głównej: 32 bitowa

Dodatkowo:

· czujnik filamentu

· czujnik poziomowania stołu CR-Touch  (automatyczna kompensacja wysokości drukowania)

możliwość wznawiania druku po utracie zasilania

Przykładowy model spełniający wymagania: Drukarka 3D - Creality Ender-3 S1 Pro


	1 szt.
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	11
	Urządzenie wielofunkcyjne

Funkcje:

· drukowanie

· kopiowanie

· skanowanie

· faksowanie

· poczta elektroniczna

Drukowanie:

· ilość podajników – min. 2

· druk w kolorze

· technologia druku – laserowa

· formaty: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 × 270 mm, 184 × 260 mm, 197 × 273 mm), 10 × 15 cm, pocztówki (DL, C5, B5)

· gramatura nośników podajnika automatycznego – 60–120 g/m2
· gramatura nośników podajnika ręcznego – do 200 g/m2
· drukowanie dwustronne

· druk z pamięci USB, Wi-Fi Direct

· jakość druku w czerni – 600 × 600 dpi, do 38,400 × 600 dpi (zwiększona rozdzielczość)

· jakość druku w kolorze – 600 × 600 dpi, do 38,400 × 600 dpi (zwiększona rozdzielczość

Skanowanie:

· skanowanie do wiadomości e-mail, pliku PDF, JPG, TIFF

· rozdzielczość skanowania – maks. 1200 x 1200 dpi

· automatyczny podajnik dokumentów

Łączność:

· wbudowana dwupasmowa łączność Wi-Fi; Uwierzytelnianie przy użyciu protokołu WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; WPS; Wi-Fi Direct;

· łączność standardowa – port Hi-Speed USB 2.0; 1 port hosta USB

Dodatkowe informacje:

· czas nagrzewania – do 60 sekund

· kolorowy ekran dotykowy

komplet tonerów startowych

	1 szt.

	12
	Dysk SSD:

· format: 2,5''
· wysokość obudowy dysku: 7 mm
· typ napędu: wewnętrzny
· pojemność dysku: 512 GB
· interfejs dysku: SATA III - 6 Gb/s
· minimalna prędkość odczytu: 540 MB/s
· minimalna prędkość zapisu: 500 MB/s
Przykładowy produkt spełniający wymagania: Dysk SSD 2,5" Silicon Power A55 512 GB SATA III 560/530 7 mm
	1 szt.

	13
	Zestaw klawiatura i mysz:

· połącznie bezprzewodowe z komputerem za pomocą dołączonego do zestawu przekaźnika USB obsługującego do 6 urządzeń;

· układ klawiszy QWERTY;

· duży klawisz Enter wysoki na 2 rzędy klawiszy;

· osobna wyspa z klawiszami numerycznymi;

· przyciski multimedialne dostępne na klawiaturze bezpośrednio (bez konieczności użycia przycisku funkcyjnego): przełączanie okien, klient poczty, przeglądarka internetowa, pokaż pulpit, przyciski do sterowania odtwarzaniem multimediów: poprzedni, odtwórz/ pauza, następny, wycisz głośność, zmniejsz głośność, zwiększ głośność;

· minimalna szerokość klawiatury: 440 mm

· stopki na dolnej obudowie klawiatury pozwalające na podwyższenie kąta klawiatury;

· mysz wyposażona w rolkę do przewijania z wbudowanym środkowym przyciskiem myszy;

· mysz wyposażona w optyczny sensor laserowy;

· klawiatura zasilana za pomocą standardowych baterii typu AA lub AAA;

· mysz zasilana za pomocą standardowych baterii typu AA lub AAA;

· mysz i klawiatura z włącznikiem zasilania w celu oszczędzania energii baterii;

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Zestaw klawiatura + mysz Logitech K330
	1 szt.
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	14
	Monitor

o przekątnej 43” do pracy z systemami graficznymi (system ANSYS) o rozdzielczości 3840 x 2160, matryca TFT IPS , gniazda:

· 1 x 3,5 mm minijack

· 2 x HDMI

· 2 x DisplayPort

· 2 x USB (Type C)

· 2 x USB 3.0

· Ruchoma, obrotowa podstawa

· Obsługa kolorów 1.06 billion colors

· Częstotliwość odświeżania minimum 60 Hz


	2 szt.

	15
	Mysz do pracy graficznej, 

sensor myszy Laserowy,  czułość 1000 DPI (bezprzewodowe, bluetooth) 


	2 szt.

	16
	Klawiatura

z pełnym blokiem numerycznym, typ klawiatury - membranowa (bezprzewodowa, bluetooth) 


	2 szt.

	17
	Dysk serwerowy 6 TB
· Zgodność z systemami NAS
· Pojemność - 6000 GB

· Format - 3.5"

· Interfejs - SATA III

· Pamięć podręczna cache - 256 MB

· Prędkość obrotowa – min. 5400 obr./min

· Prędkość odczytu (maksymalna) - 190 MB/s

· Niezawodność MTBF – min. 1 000 000 godz.
· gwarancja - min. 36 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania: Seagate IRONWOLF CMR (ST6000VN001)
	2 szt.

	18
	Dysk SSD  512 GB ze złączem M2 

do posiadanego laptopa Thinkpad T580
Wymagane minimalne parametry techniczne

Zakres częstotliwość 60Hz – 20,000 Hz

Impedancja 600 Ohm

Charakterystyka kierunkowa Cardioid

Interfejs XLR

Stosunek sygnału do szumu 66dB

Typ Pojemnościowy

Złącze TA4F
Powyższe wymogi spełnia: Shure PGA31-TQG
	1 szt.
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	19
	Urządzenie wielofunkcyjne

Technologia druku: Atramentowa, kolorowa

Maksymalna gramatura papieru: 300 g/m²

Obsługiwany typ nośnika

Papier zwykły

Papier fotograficzny

Koperty

Papier broszurowy

Obsługiwane formaty nośników: A4, A6, B5, DL

Rodzaje podajników papieru: Tacka

Podajnik papieru: 60 arkuszy

Liczba podajników papieru: 1

Szybkość druku w kolorze do 5,5 str./min

Szybkość druku w mono do 8,5 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi

Liczba wkładów drukujących 2

Skaner Tak

Maksymalna rozdzielczość skanowania 1200 x 1200 dpi

Maksymalny format skanu A4

Szybkość kopiowania do 6 str./min

Szybkość skanowania do 24 s

Podajnik dokumentów skanera Tak (ADF

Miesięczne obciążenie 1000 str./miesiąc

Wyświetlacz wbudowany

Subskrypcja Instant Ink, Interfejsy, USB, Wi-Fi, AirPrint, Mopria

Wersja z WiFi

Dodatkowe wymagania: 

Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający

Zestaw tuszów startowych

Gwarancja 12 miesięcy (gwarancja producenta)

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: HP DeskJet 4120e ADF WiFi Instant Ink HP+


	1 szt.

	20
	Zasilacz awaryjny UPS

Topologia: Line-interactive

Moc pozorna: 1000 VA

Moc skuteczna: 600 W

Napięcie wejściowe: 220 - 240 V

Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoida schodkowa

Gniazda wyjściowe: Schuko - 4 szt.

Czas przełączania: 6 ms

Zabezpieczenia: Przeciwprzepięciowe

Sygnalizacja pracy: Diody LED, dźwiękowa

Typ obudowy: Tower

Dodatkowe wymagania: Zimny start, Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

Dołączone akcesoria, Kabel zasilający

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: APC Easy-UPS (1000VA/600W, 4x Schuko, AVR)
	2 szt.

	21
	Chłodzenie procesora

Rodzaj chłodzenia: Aktywne

Kompatybilność: 2066, 2011-3, 1700, 1200, 1155, 1151, 1150, AM5, AM4

Rozmiar radiatora: 155 x 121 x 62 mm

Materiał radiatora: Aluminium + Miedź

Ciepłowody: 4 x 6 mm

Liczba wentylatorów: 1x 120 mm

Kontrola obrotów: PWM

Prędkość obrotowa: do 2000 obr./min

Rodzaj łożyska: typu Rifle Bearing

Maksymalny poziom hałasu: 24,4 dB

Rozmiar wentylatora: 120 x 120 x 25 mm

Złącze: 4-pin PWM

Napięcie zasilające: 12 V

Prąd zasilający: 0.38 A

Podświetlenie: ARGB

Żywotność MTBF: 60 000 h

TDP: 150 W

Dodatkowe wymagania: Automatyczna regulacja prędkości wentylatorów

Wymiary maksymalne: Wysokość: 155 mm, Szerokość: 121 mm

Głębokość: 87 mm, Waga: do 685 g

Dołączone akcesoria: Pasta termoprzewodząca, Zestaw montażowy np. backplate Intel & AMD, Instrukcja instalacji
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: be quiet! Pure Rock 2 FX Black 120mm

	1 szt.

	22
	Switch sieciowy (przełącznik)) :

Warstwa przełączania: L3 
Klasa przełącznika: Zarządzalny 
Typ obudowy: Rack, lub umożliwiająca zamontowanie w szafie typu Rack 19” 
Liczba portów 10/100/1000 Mbps: co najmniej 24 
Liczba portów SFP+: co najmniej 2 
Liczba portów 10GBASE-T: co najmniej 2 
Obsługiwane protokoły i standardy: nie mniej niż niżej wymienione: 
· IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper)
· IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper) 
· IEEE 802.3u 100BASE-FX 100 Mbps over fiber optic 
· IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted-pair copper) 
· IEEE 802.3z 1000BASE-X 1 Gbps over fiber optic
· IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet 

· QoS 802.1p 
Rozmiar tablicy adresów MAC: co najmniej 16384 
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): co najmniej 460000 
Obsługa ramek Jumbo 
Rozmiar ramki Jumbo: co najmniej 12.288 
Przepustowość: co najmniej 128 Gbps
Powyższe spełnia np.: D-Link DGS-1520-28

	2 szt.

	23
	Kompaktowa bezprzewodowa mysz mobilna: 
-Sensor laserowy 
-Rozdzielczość co najmniej 4000 dpi 
-Liczba przycisków co najmniej 6 
-Rolka przewijania stalowa elektromagnetyczna 
-Interfejs Bluetooth 2,4 GHz, zasięg pracy co najmniej 10 m 
-Wbudowany akumulator umożliwiający pracę bez ładowania co najmniej przez 70 dni, ładowany kablem USB-A/USB-C (kabel musi być w zestawie) 
-Opcja szybkiego ładowania 
-Profil praworęczny 
-Antypoślizgowe panele boczne 
-W zestawie kompatybilny odbiornik USB mogący podłączyć co najmniej 4 urządzenia typu klawiatura/mysz 
-Możliwość przenoszenia tekstu i plików między podłączonymi komputerami poprzez operacje kopiuj-wklej 
-Możliwość pracy na każdej powierzchni, w tym szklanej i tekstylnej 
-Pełna zgodność z systemami Windows, Linux, MacOS, ChromeOS lub równoważnymi
-Możliwość podłączenia do co najmniej trzech urządzeń jednocześnie i  przełączania pomiędzy nimi naciśnięciem przycisku lub przesunięciem kursora na brzeg ekranu 
-Możliwość personalizacji dla programów Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Google Chrome, Safari, Zoom, Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint lub równoważnymi
-Kolor grafitowy, ciemnoszary lub czarny 
-Długość 100 mm z tolerancją ±5 mm 
-Szerokość 65 mm z tolerancją ±3 mm 
-Wysokość 35 mm z tolerancją ±3 mm 
-Waga nie większa niż 105  g Minimalne wymagania spełnia np.: mysz Logitech MX Anywhere 3
	3 szt.
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	Przejściówka (adapter) dla sygnału wizyjnego, HDMI-VGA
Przejściówka umożliwiająca podłączanie monitora VGA do systemu za pomocą wolnego złącza HDMI w PC, 
Złącze 1: 19-pinowe męskie złącze High Speed HDMI-A, 
Złącze 2: 15-pinowe VGA żeńskie, 
Chipset: Lontium LT8511, 
Kompatybilna z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga żadnych sterowników. 
Obsługiwana rozdzielczość: do 1080p, 
Przejściówka odpowiednia do wbudowanej karty graficznej, 
Obsługa wyłącznie jednego połączenia z monitorem VGA, 
Przejściówka posiadająca przewód giętki, 
Port VGA umożliwiający przykręcenie złącza męskiego VGA kabla sygnałowego przy połączeniu z dodatkowym monitorem. 
Przykładowy model spełniający wymagania: 
Delock Adapter HDMI-A męski > VGA żeński biały
	6 szt.

	25
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz

Klawiatura:

Pełnowymiarowa klawiatura (QWERTY) z blokiem numerycznym, klawiszami strzałek i dwunastoma klawiszami funkcyjnymi

Klawisze szybkiego dostępu: min. 8

Odporna na przypadkowe zalanie: tak

Czas działania na zestawie baterii: min. 24 miesiące

Komplet baterii: tak

Mysz:

Sensor: optyczny

Czas działania na zestawie baterii: min. 12 miesięcy

komplet baterii: tak

Zestaw:

Technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz

Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez 1 odbiornik podłączany przez port USB do komputera

Gwarancja: 36 miesięcy

np.: Logitech Wireless Combo MK270
	1 szt.

	26
	Dysk HDD
· Format szerokości: 2,5'' (SFF)

· Typ napędu: Zewnętrzny

· Pojemność dysku: 1 TB

· Interfejs dysku: USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1

· Kolor: Czarny

Np.  HDD Seagate Expansion 1000 GB


	1 szt.

	26
	Dysk HDD
· Format szerokości: 2,5'' (SFF)

· Typ napędu: Zewnętrzny

· Pojemność dysku: 1 TB

· Interfejs dysku: USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1

· Kolor: Czarny

Np.  HDD Seagate Expansion 1000 GB


	1 szt.
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	Monitor

Typ ekranu i wielkość Panel typu IPS, z matrycą aktywną TFT 49” 

Zakrzywiony ekran TAK, 3800R

Rozmiar plamki Maksymalnie 0,234 mm

Pikseli na cal Minimalnie 109

Jasność Minimalnie 350 cd/m2

Kontrast Minimalnie 1000:1

Liczba kolorów 1,07 miliarda

Odwzorowanie kolorów 99% gamy barw sRGB

Kąty widzenia (pion/poziom) Minimalnie 178/178 stopni

Czas reakcji matrycy 8 ms (normalny), 5 ms (szybki)

Rozdzielczość maksymalna 5120 x 1440 przy 60 Hz

Zakres skanowania poziomego (Alternatywny tryb HDMI, DP i USB typu C)

25 kHz do 115 kHz (automatyczny)

Zakres skanowania pionowego (Alternatywny tryb HDMI, DP i USB typu C)

24 Hz do 86 Hz (automatyczny)

Format monitora 32:9

Powłoka powierzchni ekranu Przeciwodblaskowa (antyrefleksyjna), z powłoką typu 3H Hard Coating

Podświetlenie WLED

Zakres pochylenia monitora od -5° do +21°

Zakres obrotu monitora ±170°

Regulacja wysokości Minimum 90 mm

Pivot NIE

Bezpieczeństwo Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą

Waga bez podstawy Maksymalnie 12 kg

Waga z podstawą i kablami Maksymalnie 18 kg

Złącza 2 x HDMI

DisplayPort

2 x USB 3.0 — upstream

5 x USB 3.0 — downstream

USB-C

Gwarancja 3 lata 

Zużycie energii

Konsumpcja maksymalnie 230W, 

Konsumpcja w stanie czuwania do 0,5 Wat,

Kable w zestawie

Przewód zasilający,

Kabel HDMI,

Kabel DP (DP do DP),

Kabel USB 3.0 do wysyłania danych

Spełnia wymogi: np. Dell U4919DW
	1 szt.
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