


Kraków dnia: 2023-03-30
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

sygn. akt KC-zp.272-187/23 	 
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne
II WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę urządzeń AGD dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie” – znak sprawy KC-zp.272-187/23.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ::
Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:
Wykonawca I
Ze względu na brak na rynku urządzeń w 100% spełniających wymagania Zamawiającego proszę o dopuszczenie poniższych parametrów: 
1. Zad 2 cz A --lodówka z czasem przechowywania bez zasilania 5h oraz komorą 3 gwiazdkową a co za tym idzie pominięcie parametru zdolność zamrażania gdyż dla 3 gwiazdkowych producenci nie podają tego parametru gdyż nie są do tego zobligowani lub --lodówki która 
z wymaganym odstępem od ściany będzie miała głębokość 65cm Jedyny model lodówki pasujący do opisu Zamawiającego posiada głębokość 59,7 cm i dla dobrego obiegu powietrza powinna mieć zapewniony odstęp od ściany 5 do 7 cm . Proszę również podać jaką szerokość będą posiadały szafki która to szerokość tez będzie miała wpływ na pracę urządzenia, oraz na możliwość pełnego otwarcia drzwi. Naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie dopuszczenie wysunięcia drzwi lodówki przed blat. Nadmieniam że ten model jest już użytkowany przez Zamawiającego
2. Zad 3 A -- Pralkę automatyczną ze sterowaniem pokrętłem ( mechanicznym) i programatorem elektronicznym w klasie min E odpowiadającą dawnej A++ 
3. Zad 4 C Jakiej minimalnej długości będą potrzebne kable zasilające płyt i czy będą przygotowane otwory pod płyty? 
4. Zad 4 D --piekarnik głębokość 57 cm o mocy grilla 1500W 
5. Proszę również o informację czy Domy Studenta posiadają windy i będzie można z nich korzystać.

Wykonawca II
Część 2 pozycja 2 lodówka dwudrzwiowa. Czy Zamawiający dopuści lodówkę o wymiarach 159 x 60 x 66 cm oraz Roczne zużycie energii: 268 kWh ?

Odpowiedzi Zamawiającego

Do Wykonawcy I

Ad. 1 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lodówki pod blatowej o głębokości 65cm (gabaryt urządzenia + odstęp) przy zachowaniu dotychczasowych parametrów czasu przechowywania w razie braku zasilania: 8h, klasy zamrażarki: */*** oraz zdolności zamrażania: min. 2 kg/24h. 

Tym samym Zamawiający zmienia wymaganą wartość parametru "Głębokość [cm]" (Zad. nr 2 część A poz. 5 opisu przedmiotu zamówienia) z: "maks. 60" na: "maks. 65".

Ad. 2
Zamawiający wskazał, że wymaga elektronicznego sterowania pracą urządzenia - nie programatora mechanicznego - bez wskazywania interfejsu. Zamawiający dopuszcza sterowanie za pomocą gałki/pokrętła pod warunkiem, że za kontrolę pracy urządzenia odpowiada układ elektroniczny a nie mechaniczny. Zamawiający wskazuje zamiennie wskazanej w SWZ starej klasy A++, nową klasę energetyczną E. 
Tym samym Zamawiający zmienia wymaganą wartość parametru "klasa energetyczna" (Zad. 3 część A poz. 6 opisu przedmiotu zamówienia) z: "min. A++" na: "dla starych kategorii energetycznych: min. A++, dla nowych kategorii energetycznych: min. E".

Ad. 3
Zamawiający nie wskazuje wymaganej długości kabla zasilającego, wystarczający będzie kabel zasilający fabrycznie dołączony do zaoferowanego urządzenia. Zamawiający wyjaśnia, że 
w zakresie zadania częściowego nr 4 w części C (płyt ceramicznych z czterema palnikami) jest tylko dostawa urządzeń, bez ich montażu. +++++++++++++++++++++++++++++++++Z punktu widzenia Wykonawcy nie ma znaczenia czy otwory montażowe w blatach są przygotowane czy też nie.

Ad. 4
Zamawiający akceptuje piekarnik o głębokości 57cm i mocy grilla 1500W. 

Tym samym Zamawiający zmienia wymaganą wartość parametru "Głębokość [cm]" (zad. 4 część D poz. 3 opisu przedmiotu zamówienia) z: "57,5" na: "maks. 57,5" oraz parametru "Moc grilla [W]" (poz. 11 opisu przedmiotu zamówienia) z: "min. 2000" na: "min. 1500".

Ad. 5
Zamawiający wyjaśnia, iż będzie można korzystać z wind w trakcie dostawy. Część budynków bez wind jest połączona z budynkami posiadającymi windy i istnieje możliwość wykorzystania tych wind do transportu pionowego dostarczanego sprzętu:
- Wszystkie budynki 16 piętrowe: DS1 „Olimp”, DS2 „Babilon”, DS3 „Akropol” i DS14 „Kapitol”.
- Wśród budynków 4 piętrowych: DS5 „Strumyk” (z możliwością przejścia do DS4 "Filutek"), DS11 "Bonus" (z możliwością przejścia do DS10 "Hajduczek"), DS12 „Promyk” (z możliwością przejścia do DS13 "Straszny Dwór"), DS15 „Maraton” (z możliwością przejścia do DS16 "") i DS18 „Odyseja” 
(z możliwością przejścia do DS19 "Apollo")
- DS "Alfa": winda zewnętrzna zlokalizowana przy przewiązce pomiędzy blokami nr 4 i 5 obsługująca piętra od poziomu ulicy do drugiego piętra.

Do Wykonawcy II

Zamawiający dopuszcza lodówkę dwudrzwiową o wskazanych w pytaniu wymiarach, pod warunkiem, że są to odpowiednio wysokość x szerokość x głębokość. 

Tym samym Zamawiający zmienia wymaganą wartość parametru "Głębokość [cm]" (Zad. 2 część B, poz. 5 opisu przedmiotu zamówienia) z: "od 55 do 60" na: "od 55 do 66". 
Zamawiający dopuszcza lodówkę dwudrzwiową o rocznym zużyciu energii 268kWh. 
Tym samym Zamawiający zmienia wymaganą wartość parametru "Roczne zużycie energii [kWh]" (zad. 2 część B poz. 7 opisu przedmiotu zamówienia) z: "maks.238" na: "maks 268".

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią  SWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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