Znak Sprawy : ZP/1373/D/22



Załącznik C do SWZ

Część 3


	Lp.
	Opis
	Ilość

	Wyposażenie 3szt Sal komputerowych 

	1.
	Stanowisko komputerowe  na metalowych nogach o całkowitych wymiarach: szerokość - 7600 mm, wysokość – 740 - 750 mm, głębokość – 1600 mm (składający się nie więcej niż z 5 modułów połączonych w całość) : 

Budowa pojedynczego modułu szerokość modułu 1200 -1600mm 
· 2x blat z funkcją przesuwną z dostępem do kanału kablowego, o głębokości 800mm wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. 
· Stelaż stanowiska składający się z dwóch mostów (czterech nóg) połączonych ze sobą za pomocą czterech belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek.
· Wewnętrzne moduły na cofniętych nogach 
· Mosty, są wykonane z jednego profilu, odpowiednio giętego i spawanego, wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowanego proszkowo.

· Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny.

· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż.

· Dla blatów przesuwnych, zastosowano profile aluminiowe jezdne z łącznikami blatów, które umożliwiają przesuw blatu. System blokady przesuwu, jest łatwo dostępny dla użytkownika.

· Do każdej z nóg montowane są stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm.

· Wymagana możliwość zamontowania do stanowiska paneli górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie. 
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. kolor czarny (RAL 9005), szary (RAL 7015) oraz alu. (RAL 9006).  Zamawiający dokona wyboru kolorystyki przed podpisaniem umowy.
Kształt zbliżony do przedstawionego na zdjęciu poglądowym:
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	Kanał kablowy poziomy współdzielny do modułów stanowisk komputerowych wykonany z blachy stalowej, grubości 1,0 mm z otworem umożliwiającym integrację z kanałem kablowym pionowym modułowym. Dystans powstały między blatem a kanałem wynosi min 120mm, max 140mm. Kanał kablowy montowany do ramy stanowiska komputerowego bez użycia narzędzi (nie dopuszcza się kanału montowanego bezpośrednio do blatu stanowiska). Kanał malowany proszkowo na kolor zgodny z kolorem stelaża stanowiska.
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	3
	Kanał kablowy pionowy umożliwiający dowolne rozprowadzenie kabli. Montowany bezpośrednio do blatu w stanowiskach komputerowych. Możliwość zastosowana kanałów elastycznych.
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	4.
	Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1000 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740-750mm.

· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

· Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

· Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. kolor czarny (RAL 9005), szary (RAL 7015) oraz alu. (RAL 9006). Zamawiający dokona wyboru kolorystyki przed podpisaniem umowy..
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Biurko wyposażone w panel dolny, frontowe do biurka o szerokości  100cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Grubość płyty 18 mm

[image: image4]

	3

	5.
	Krzesło obrotowe z tworzywowym oparciem, miękkim tapicerowanym siedziskiem oraz stałymi podłokietnikami:

Wymiary: 
· Szerokość siedziska:460 - 490 mm,

· Szerokość oparcia: 450 - 490 mm, 
· Głębokość powierzchni siedziska: 460 - 480 mm,
· Głębokość siedziska: 420 - 480 mm, 
· Wysokość całkowita: 850 – 1100 mm.

· Wysokość siedziska: 420 - 540 mm
· Średnica podstawy: 650 -710 mm,

· Wysokość tarczy oparcia: 440- 460 mm,

· Wysokość oparcia: 480 - 560 mm.

· Szerokość oparcia: 450 - 500 mm 

·   Budowa krzesła:
· Siedzisko tapicerowane.
· Szkielet wykonany z tworzywa polipropylenu  pokryty pianką wylewaną o grubości min. 38mm i gęstości min. 66kg/m3. Osłona siedziska wykonana jest z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. 
Oparcie: 
· Szkielet z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, wyprofilowany na całej powierzchni. 
· Mechanizm synchroniczny samoważący.

· Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem

· Możliwość blokady oparcia w pozycji pionowej

· Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika

· Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.
· Podłokietniki stałe – ramię podłokietnika wykonane jest z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym. Nakładki polipropylenowe  w kolorze czarnym 

· Podstawa Ø 650 - 710 mm, 5-ramienna, wykonana z aluminium polerowanego
· Kółka o średnicy Ø60mm, przystosowane do twardych powierzchni 

· Kolorystyka: według aktualnego wzornika producenta. Zamawiający dokona wyboru kolorystyki przed podpisaniem umowy 
Wymagana tapicerka:

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: min. 360 g/m2

· Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
Certyfikaty/Atesty, które należy złożyć wraz z ofertą :

Certyfikat zgodny z EN1335
Przykładowe modele krzeseł:
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	6
	Zabudowa wnęki regałem otwartym na plecaki i torby z nadstawką zamkniętą

Zabudowa o wymiarach szerokość 240cm głębokość 45cm wysokość z nadstawką 250cm.

Do wysokości 176 cm regał otwarty wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty . Korpus, wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm,  Dla pleców płyta hdf. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. 
Dolna część otwarta podzielona na 18 przestrzeni otwartych przeznaczonych do przechowywania plecaków i toreb. 
Zabudowa na cokole wysokości 60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15mm. 
Na całości zabudowy otwartej należy wykonać nadstawkę wysokości 74cm, zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem. Wnętrze nadstawek podzielone półką przestawną na dwie przestrzenie wysokości segregatorowej.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Zamawiający dokona wyboru kolorystyki przed podpisaniem umowy 
Rysunek przedstawia oczekiwania Zamawiającego
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	7.
	Stół konferencyjny, modułowy o całkowitej długości 3600mm i szerokości 800mm.

Stół składa się z 2 modułów o szerokości 1800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 740 - 750mm 
Blat z systemem wyprowadzenia kabli umożliwiającym  dostęp do kanału kablowego. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu.  
 •
Rama stalowa o szerokości dopasowanej do szerokości stanowiska i głębokości 400mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli.

•
Rama spawana, stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny stołu, jest wykonana z 2 profili zamkniętych o przekroju  50x25mm i grubości ścianki 2mm. oraz perforowanego profilu „C”, przyspawanego na końcach profili zamkniętych, służącego do montażu podstaw. Rama malowana proszkowo na kolor czarny.

•
Podstawa - 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki  2mm, usytuowane w narożach blatu. Nogi wyposażone w stopki fi 25mm, pozwalające na regulację poziomu 15mm. Nogi montowane do ramy na zasadzie „metal-metal”. Nogi malowane proszkowo.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Zamawiający dokona wyboru kolorystyki przed podpisaniem umowy. Metalowa podkonstrukcja w kolorze czarnym (RAL 9005)
•
Dodatkowe funkcje użytkowe:


W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3 stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego


Na połączeniu modułów –nogi mają być cofnięte względem krańców blatu min 150mm– zwiększając komfort użytkowania stołu
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	8.
	Stół konferencyjny, modułowy o całkowitej długości 3200mm i szerokości 800mm.

Stół składa się z 2 modułów o szerokości 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 740 - 750mm 
Blat z systemem wyprowadzenia kabli umożliwiającym  dostęp do kanału kablowego. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. 
 •
Rama stalowa o szerokości dopasowanej do szerokości stanowiska i głębokości 400mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli.

•
Rama spawana, stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny stołu, jest wykonana z 2 profili zamkniętych o przekroju  50x25mm i grubości ścianki 2mm. oraz perforowanego profilu „C”, przyspawanego na końcach profili zamkniętych, służącego do montażu podstaw. Rama malowana proszkowo na kolor czarny.

•
Podstawa - 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki  2mm, usytuowane w narożach blatu. Nogi wyposażone w stopki fi 25mm, pozwalające na regulację poziomu 15mm. Nogi montowane do ramy na zasadzie „metal-metal”. Nogi malowane proszkowo.

•
Kolorystyka: płyta meblowa -  kolor zgodny z kolorem mebli będących w posiadaniu Użytkownika). Metalowa podkonstrukcja w kolorze czarnym (RAL 9005

•
Dodatkowe funkcje użytkowe:


W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3 stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.
Na połączeniu modułów –nogi mają być cofnięte względem krańców blatu min 150mm– zwiększając komfort użytkowania stołu
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	Krzesło konferencyjne

-
Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną

-
Stelaż wykonany z rur stalowych [min. 21 -24mm], malowanych proszkowo 
-
Nogi zakończone plastikowymi stopkami z zatopionym filcem z przeznaczeniem do podłóg twardych

-
Siedzisko wyprofilowane, 
-
Oparcie wyprofilowane,  
-
Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu

-
Możliwość układania krzeseł w stos do 4 sztuk

Wymiary

•
Szerokość siedziska: 440-460 mm

•
Szerokość oparcia: 440-460 mm 
•
Głębokość siedziska: 415-435 mm

•
Wysokość całkowita : 780-835 mm

•
Wysokość oparcia: 300-340 mm

•
Wysokość siedziska : 460-480 mm

•
Szerokość całkowita krzesła : 450-510 mm

Wykończenia

•
Zamawiający dokona wyboru kolorystyki przed podpisaniem umowy 
•
Gatunek tkaniny tapicerskiej: 100% poliester, gramatura min. 360 g/m2, odporność na ścieranie: min 153 000 cykli Martindale’a, - trudnopalność według norm EN 1021-1 EN 1021-2

- higieniczny, kolor tapicerki do wyboru 
•
Krzesło musi posiadać atest, który należy złożyć wraz z ofertą:
Atest Badań Wytrzymałościowych według norm : PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022
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