Kraków dnia: 2023-05-12
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ II
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawę wykładziny zabezpieczającej do Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie dla ST - KC-zp.272-240/23” – znak sprawy KC-zp.272-240/23.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco:  1

Czy na wskazany adres rozładunku może wjechać duże auto (tzw TIR, o długości całkowitej 17m, naczepa 13,6 m). 
Chodzi o to, że sprawdziłam na mapie i może być ciężko aby tak duże auto tam wjechało.
Jednakże jest to teren budowy z tego co widzę i może jest jakaś droga przeznaczona do wjazdu dużych pojazdów.
Odpowiedź Zamawiającego:

Na wskazany adres dostawy wykładziny tj. ul Armii Krajowej 5A w Krakowie istnieje możliwość dojazdu samochodem dostawczym tzw. TIR-em, o długości całkowitej 17m, naczepa 13,6 m.

Treść zapytań brzmi następująco:  2

Czy Zamawiający omyłkowo dla wgniecenia resztkowego <0,20 mm nie odnosi się do normy:
- EN 433 która obejmuje Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie wgniecenia resztkowego po obciążeniu statycznym, a którą zastąpiła n/w norma:
- PN-EN ISO 24343-1:2012 która obejmuje Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie wgniecenia i wgniecenia resztkowego -- Część 1: Wgniecenie resztkowe?
Przypominamy że przedmiotem zamówienia jest wykładzina igłowana („dywanowa”) 
w płytach, luźno leżąca, a nie wykładzina elastyczna (co oznacza, że Zamawiający dla wgniecenia resztkowego <0,20 mm błędnie wskazuje „EN 433/ISO 24343-1 lub równoważna”). Prosimy o wykreślenie błędnych norm lub wskazanie odpowiednich.
Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytania, Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu.
Treść zapytań brzmi następująco:  3

Czy Zamawiający omyłkowo dla odporności na zaplamienia nie odnosi się do normy:
- EN 423 która obejmuje Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na zabrudzenie, a którą zastąpiła n/w norma:
- PN-EN ISO 26987:2012 która obejmuje Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na zabrudzenie i chemikalia?
Przypominamy że przedmiotem zamówienia jest wykładzina igłowana („dywanowa”) 
w płytach, luźno leżąca, a nie wykładzina elastyczna (co oznacza, że Zamawiający dla odporności na zaplamienia błędnie wskazuje „EN 423/ISO 26987 lub równoważna”). Prosimy o wykreślenie błędnych norm lub wskazanie odpowiednich.

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytania, Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu.
Treść zapytań brzmi następująco:  4

Czy Zamawiający omyłkowo dla ciężaru całkowitego ≤ 3100 g/m2 nie odnosi się do normy:
- PN-EN 430:1999 która obejmuje Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej, a którą zastąpiła n/w norma:
- PN-EN ISO 23997:2012 która obejmuje Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej?
Przypominamy że przedmiotem zamówienia jest wykładzina igłowana („dywanowa”) 
w płytach, luźno leżąca, a nie wykładzina elastyczna (co oznacza, że Zamawiający dla ciężaru całkowitego ≤ 3100 g/m2 błędnie wskazuje „EN 430/ISO 23997 lub równoważna”).

Czy 1 m2 oferowanej wykładziny igłowanej, luźno leżącej musi ważyć co najmniej 3500 g zgodnie z PN-EN 1307+A3:2019-01 - Włókiennicze pokrycia podłogowe – Klasyfikacja?
Podkreślić należy, że opis przedmiotu zamówienia wyraźnie wskazuje na wykładzinę protectiles: https://media.tarkett-image.com/docs/Karta-techniczna-Protectile-PL.pdf 

Karta techniczna powyższej, opisanej wykładziny odnosi się do normy EN 14041 Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe wielowarstwowe pokrycia podłogowe -- Właściwości zasadnicze. Zakres tej normy określa właściwości zasadnicze dla takich pokryć podłogowych jak włókiennicze pokrycia podłogowe, z wyłączeniem luźno leżących mat (barier), bieżników i dywanów.
Tymczasem przedmiotem dostawy jest wykładzina ochronna w płytach, luźno leżąca (płyty wykonane z włókniny igłowanej 100% PP, na białym/jasnym spodzie antypoślizgowym – nie pozostawiającym śladów na podłodze), której dokumenty muszą odnosić się do normy PN-EN 1307+A3:2019-01 - Włókiennicze pokrycia podłogowe – Klasyfikacja. W zakresie tej normy mieszczą się włókiennicze pokrycia podłogowe, w tym luźno leżące.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga by 1m2  oferowanej wykładziny igłowanej, luźno leżącej ważył maksymalnie 3150 g/m2 zgodnie z PN-EN 1307+A3:2019-01 lub równoważną.
Treść zapytań brzmi następująco: 5  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wykładziny o klasie użytkowej 32 (nadaje się do użytku komercyjnego)?
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał klasy użytkowej wg. normy PN-EN 1307 lub równoważnej 
co najmniej 33.
Treść zapytań brzmi następująco: 6 
Prosimy o wykreślenie parametru „całkowita zawartość recyklatu: ≥ 40%”, który nie wynika 
z żadnej normy, jak również nie jest w żaden sposób możliwy do zweryfikowania przez Zamawiającego, a jedynie wskazuje na opisanie przez Zamawiającego wykładziny protectiles.
Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający rezygnuje z parametru dot. recyklatu.
Treść zapytań brzmi następująco: 7
Zamawiający opisał wagę wykładziny: Ciężar właściwy wg EN430/ISO 23997 lub równoważnej: ≤ 3100 g/m2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wykładziny o wadze 3100 g/m2 ±10%?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga by 1m2  oferowanej wykładziny igłowanej, luźno leżącej ważył maksymalnie 3150 g/m2 zgodnie z PN-EN 1307+A3:2019-01 lub równoważną.

Treść zapytań brzmi następująco: 8
Czy Zamawiający oczekuje dostaw wózków na wykładzinę posiadających certyfikat uprawniający do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez PCA lub inną jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga certyfikatów dla wózka.
W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1. SWZ
Z zapisu:
Ogólne parametry wykładziny:

· kolor: minimum 4 kolory do wyboru 

· format płyta o rozmiarze 1x2 m o łącznej wielkości 2000 m2
· format płyta o rozmiarze 1x1 m o łącznej wielkości 200 m2
· klasa użytkowa: do użytku komercyjnego – 33 wg normy  ISO EN 1307 lub równoważnej 
· struktura igłowana 100% włókno polipropylenowe z powłoka ognioodporną lateksową typu SRB, spód wykonany z poliolefiny

· klasa ogniowa: Bfl-s1 wg normy PN-EN 13501-1 lub równoważnej

· grubość  min. 5.2 mm

· wygniecenie resztkowe:<0,20 mm wg EN 433/ISO 24343-1 lub równoważnej

· odporność na zaplamienia wg EN 423/ISO 26987 lub równoważnej

· ciężar całkowity wg  EN 430/ISO 23997 lub równoważnej:  ≤ 3100 g/m2
· wgniecenie resztkowe: <0,20 mm

· właściwości elektrostatyczne wg EN 1815 lub równoważnej: <2kV

· całkowita zawartość recyklatu: ≥ 40%

· technologia produkcji w 100% wolna od ftalanów

Na zapis:
Ogólne parametry wykładziny po wprowadzonych zmianach:

· kolor: minimum 4 kolory do wyboru 

· format płyta o rozmiarze 1x2 m o łącznej wielkości 2000 m2
· format płyta o rozmiarze 1x1 m o łącznej wielkości 200 m2
· klasa użytkowa: do użytku komercyjnego – 33 wg normy  PN-EN 1307 lub równoważnej 

· struktura igłowana 100% włókno polipropylenowe z powłoka ognioodporną lateksową typu SRB, spód wykonany z poliolefiny

· klasa ogniowa: Bfl-s1 wg normy PN-EN 13501-1 lub równoważnej

· grubość całkowita:  min. 5,2 mm

· ciężar całkowity: maksymalnie 3150 g/m2 zgodnie z PN-EN 1307+A3:2019-01 lub równoważną
· właściwości elektrostatyczne: <2kV

· technologia produkcji w 100% wolna od ftalanów

Wykonawca na etapie realizacji dostarczy Zamawiającemu deklarację właściwości użytkowych.

Równocześnie Zamawiający dokonuje zmian zmienia opis wózka transportowego

Z zapisu:
Wózek platformowy z pochwytem do obsługi mat ochronnych:

- pojemność: min. 100 płyt 

- poręcz/uchwyt ma być wykonany z rury stalowej

- koła: min. 2x skrętne, obrotowe  i 2 z hamulcem, łożyskowane kulkowo, z tworzywa elastycznego z oprawą ze stali cynkowanej galwanicznie, mają być przeznaczone do cichej pracy z ciężkimi ładunkami, tworzywo ma być niebrudzące i nierysujące podłogi, nośność pojedynczego koła ma wynosić ok. 400 kg

- platforma: wodoodporna i antypoślizgowa, o wymiarze 1x2m

- nośność wózka: min. 800 kg

Na zapis:
Wózek platformowy z pochwytem/ dyszlem do obsługi mat ochronnych:

- pojemność: min. 100 płyt 

- poręcz/uchwyt lub skrętny dyszel ma być wykonany z rury stalowej 

- koła pneumatyczne lub z pełnej gumy, 

- koła: min. 2x skrętne, obrotowe  i 2 z hamulcem,   mają być przeznaczone do cichej pracy z ciężkimi ładunkami, tworzywo ma być niebrudzące i nierysujące podłogi

- platforma: wodoodporna i antypoślizgowa, o wymiarze 1x2m

- nośność wózka: min. 800 kg
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Przykładowy wózek transportowy
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