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Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

Wyjaśnienia treści SWZ i powiadomienie o zmianach w SWZ IV 
(procedura uproszczona)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawę wykładziny zabezpieczającej do Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie dla ST - KC-zp.272-240/23” – znak sprawy KC-zp.272-240/23.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco:  

Dzień dobry, w związku ze zmianą która nastąpiła w specyfikacji kół wózka do przewożenia 
i magazynowania płyt wykładziny ochronnej, proszę o wyjaśnienie z jakiego powodu nastąpiła ów zmiana i proszę o dopuszczenie zastosowania kół obrotowych, wykonanych z jasnej mieszanki tworzyw innych niż guma, o niskim profilu bieżnikowym, wyposażonego w ciche łożyska kulkowe oraz mechanizmy hamulców wraz z blokadą jazdy i obrotu (zdjęcie przykładowe poniżej). Koła takie mają znacznie lepsze zastosowanie w wózkach platformowych - lawetowych przystosowanych do przewożenia chociażby płyt wykładziny ochronnej, posiadają lepsze właściwości jezdne, co przekłada się na komfort prowadzenia, wykonywania manewrów i są znakomicie przystosowane do pracy wewnątrz pomieszczeń. W przeciwieństwie do pneumatycznych kół gumowych, nie zostawiają śladów, smug, zabrudzeń, nie wymagają stałej kontroli ciśnienia i utrzymywania jednakowego poziomu 
w każdym kole podczas pracy. Koła takie są stosowane w 95% procentach wózków platformowych lawetowych, przeznaczonych do transportowania płyt wykładziny ochronnej na salach sportowych
i z doświadczenia możemy powiedzieć, że sprawdzają się dużo lepiej niż pneumatyczne - pompowane koła gumowe, które w dodatku podwyższają znacznie konstrukcję wózka, jego stabilność oraz koszty.

Zdjęcie omawianych kół oraz wózków w załączeniu.
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Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytania, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ.

Z zapisu:
Wózek platformowy z pochwytem/ dyszlem do obsługi mat ochronnych:

- pojemność: min. 100 płyt 

- poręcz/uchwyt lub skrętny dyszel ma być wykonany z rury stalowej 

- koła pneumatyczne lub z pełnej gumy, 

- koła: min. 2x skrętne, obrotowe  i 2 z hamulcem,   mają być przeznaczone do cichej pracy 
z ciężkimi ładunkami, tworzywo ma być niebrudzące i nierysujące podłogi

- platforma: wodoodporna i antypoślizgowa, o wymiarze 1x2m

- nośność wózka: min. 800 kg

Na zapis:


Wózek platformowy z pochwytem/ dyszlem do obsługi mat ochronnych:

- pojemność: min. 100 płyt 

- poręcz/uchwyt lub skrętny dyszel ma być wykonany z rury stalowej 

- koła pneumatyczne lub z pełnej gumy lub z mieszanki tworzyw
- koła: min. 2x skrętne, obrotowe  i 2 z hamulcem, mają być przeznaczone do cichej pracy 
z ciężkimi ładunkami, tworzywo ma być niebrudzące i nierysujące podłogi

- platforma: wodoodporna i antypoślizgowa, o wymiarze 1x2m

- nośność wózka: min. 800 kg
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