Znak Sprawy: ZP/2525/D/23


Część 2
Załącznik B do SWZ
	L.p
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	
	Pokój nr 102
	

	1
	Szafa kartotekowa o wymiarach: szerokość4300mm, głębokość 600mm, wysokość: 1420 mm. 

Budowa: Szafa wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem  1mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  

 Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości 18mm. Plecy  wpuszczane w nafrezowane boki 

Szafa posiada 4 szuflady wykonane z płyty wewnątrz których należy zamontować metalowe prowadnice do zawieszania teczek formatu A4 (zdjęcie prowadnic w załączeniu) . Na froncie szuflady  znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie  128 mm.

Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad  montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami – montowany w froncie górnej szuflady. Prowadnice rolkowe 

Szafa  klejona, montowana w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na rysunku poglądowym: 
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	Biurko prostokątne na metalowych nogach o wym.: szer. 180 cm, gł. 80 cm, wys. 75 cm 

Opis wykonania: 

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu, profil krawędzi R 1,5 mm.  Stelaż biurka składający się z czterech nóg (dwóch mostów)  metalowych, połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50 x 40 mm, malowany proszkowo na kolor czarny  Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 18 cm +/- 1 cm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem  w trzech miejscach (każda) za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny Zdj. poglądowe nr 1.   Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm. Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”.  Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40 mm, pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą 

Biurka wykonane wg normy: PN-EN 527-2+A1:2019-08
Zdj. poglądowe nr 1

[image: image3.jpg]


 [image: image4.png]




[image: image5]

	2

	3
	Dostawka prostokątna o wymiarach: szerokość: 600 mm głębokość: 1600 mm, wysokość 740 mm.

•
Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm,  oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu.

•
Podstawa: 2 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-55  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm.

•
Noga ma być wyposażona w górnej części w stalową, trójkątną płytkę, będąca integralną częścią nogi - za pośrednictwem której mają być montowane do blatu.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.  Podstawa malowana proszkowo na kolor biały, czarny lub alu  

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Kontener mobilny o wymiarach: szer. 43 cm, gł. 60 cm, wys. 60 cm 
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.    Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec.  Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,       

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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	Zabudowa recepcyjna   o wymiarach całkowitych: szerokość 180/45  wysokość  115 cm. 

Blat i nogi lady wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Głębokość blatu 35cm. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Lada  powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Front  poprowadzony do ziemi, nadający sztywność konstrukcji, pełniący jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Od strony wewnętrznej lada wyposażona w półki z możliwością ich regulacji.

Na wysokości blatu biurek przez całą szerokość lady poprowadzona półka konstrukcyjna spinająca konstrukcję a jednocześnie przedłużająca blat biurka
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	Szafa gospodarcza z aneksem kuchennym o wymiarach: szerokość 60cm, głębokość 60cm,  wysokość 222,5cm

Szafa do wysokości 82cm zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem, powyżej nadstawka z półkami zamykana żaluzją Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. W tylnej płycie części  górnej należy przewidzieć otwory na kable Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Szafa aktowa z drzwiami suwanymi o wymiarach 1320x600x2225cm.

Wnętrze szafy z półkami  o wysokości segregatorowej. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości, konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Szafa wyposażona w zamek do drzwi suwanych.
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	Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami suwanymi o wymiarach 1200x600x2225cm.

Wnętrze szafy podzielone przegrodą pionową na dwie równe części. Jedna posiada przestrzeń z półkami  o wysokości segregatorowej, natomiast druga wyposażona w dwie półki o wysokości segregatorowej umieszczone w górnej części a pod nimi chromowany drążek do zawieszania wieszaków z ubraniami.   Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości, konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Szafa wyposażona w zamek do drzwi suwanych.
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	Fotel obrotowy do biurka

Siedzisko i oparcie

•
Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.

•
Wysokie oparcie.

•
Oparcie tapicerowane połączeniem tkaniny siatkowej i eko-skóry tylko w kolorze czarnym.

•
Siedzisko tapicerowane połączeniem tkaniny i eko-skóry tylko w kolorze czarnym.

Mechanizm

•
Możliwość swobodnego kołysania się.

•
Możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy.

•
Regulacja siły oporu oparcia.

•
Regulowana wysokość krzesła.

Podłokietniki

•
Stałe podłokietniki.

•
Podłokietniki z plastikowymi nakładkami.

Zagłówek

•
Tapicerowany zagłówek.

Podstawa

•
Stalowa, chromowana.

Kółka

•
Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.
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	Pokój nr 120
	

	10
	Szafa kartotekowa o wymiarach: szerokość4300mm, głębokość 600mm, wysokość: 1420 mm. 

Budowa: Szafa wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem  1mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  

 Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości 18mm. Plecy  wpuszczane w nafrezowane boki 

Szafa posiada 4 szuflady wykonane z płyty wewnątrz których należy zamontować metalowe prowadnice do zawieszania teczek formatu A4 (zdjęcie prowadnic w załączeniu) . Na froncie szuflady  znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie  128 mm.

Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad  montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami – montowany w froncie górnej szuflady. Prowadnice rolkowe 

Szafa  klejona, montowana w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na rysunku poglądowym: 
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	Szafa kartotekowa o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 1155 mm. 

Budowa: Szafa powinna być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem 1mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  

 Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 18mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki 

Szafa powinna  posiadać 3 szuflady wykonane z płyty wewnątrz których należy zamontować metalowe prowadnice do zawieszania teczek formatu A4 (zdjęcie prowadnic w załączeniu) . Na froncie szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.  Zamek centralny, z 2 kluczami – montowany w froncie górnej szuflady.

Prowadnice rolkowe lub kulkowe.

Szafa  klejona, montowana w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Nadstawka z drzwiami przesuwnymi, o wymiarach szerokość 172 cm, wysokość 74 cm, głębokość 45cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Pionowy podział szafy. Drzwi przesuwne, z zamkiem wpuszczanym do drzwi suwanych z kompletem 2 kluczy, w tym jeden łamany. Uchwyty listwowe w kolorze czarnym,
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	 Biurko kątowe o wymiarach 180/80x120/60 cm, wysokość 74 cm. (1szt prawe i 1szt lewe)

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” , nogi okrągłej fi 50 oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 
Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory.  W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )

Przykładowe zdjęciabelki łączącej. 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szer. 43 cm, gł. 60 cm, wys. 60 cm 
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.    Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec.  Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,       
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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	Zabudowa recepcyjna   o wymiarach całkowitych: szerokość 220/45  wysokość  115 cm. 

Blat i nogi lady wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Głębokość blatu 45cm. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Lada  powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Front  poprowadzony do ziemi, nadający sztywność konstrukcji, pełniący jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Od strony wewnętrznej lada wyposażona w półki z możliwością ich regulacji.

Na wysokości blatu biurek przez całą szerokość lady poprowadzona półka konstrukcyjna spinająca konstrukcję a jednocześnie przedłużająca blat biurka.
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	Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 1155 cm, głębokość 60 cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy z kluczem łamanym. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 55 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyt o rozstawie 128 mm. 
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	Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 74 cm, głębokość 60cm. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty - wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 55 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe Nomet C1084o rozstawie 128 mm.
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	Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 60 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek, z kluczem łamanym. Szafa powinna  posiadać półę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,  wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Szafa powinna być wyposażona w chromowany  drążek ubraniowy, mocowany pod półką konstrukcyjną. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 
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	Fotel obrotowy do biurka

Siedzisko i oparcie

•
Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.

•
Wysokie oparcie.

•
Oparcie tapicerowane połączeniem tkaniny siatkowej i eko-skóry tylko w kolorze czarnym.

•
Siedzisko tapicerowane połączeniem tkaniny i eko-skóry tylko w kolorze czarnym.

Mechanizm

•
Możliwość swobodnego kołysania się.

•
Możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy.

•
Regulacja siły oporu oparcia.

•
Regulowana wysokość krzesła.

Podłokietniki

•
Stałe podłokietniki.

•
Podłokietniki z plastikowymi nakładkami.

Zagłówek

•
Tapicerowany zagłówek.

Podstawa

•
Stalowa, chromowana.

Kółka

•
Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.
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	Lada

Zabudowa recepcyjna   o wymiarach całkowitych: szerokość 201/48  wysokość  105 cm. 

Blat i nogi lady wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Głębokość blatu 45cm. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Lada  powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Front  poprowadzony do ziemi, nadający sztywność konstrukcji, pełniący jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Od strony wewnętrznej lada wyposażona w półki z możliwością ich regulacji.

Na wysokości blatu biurek przez całą szerokość lady poprowadzona półka konstrukcyjna spinająca konstrukcję a jednocześnie przedłużająca blat biurka.
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