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Część 3

Załącznik C do SWZ
	Lp.
	Opis
	Ilość

	
	Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii
	

	1.
	Biurko o wymiarach 180x70cm budowa:
· Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.

· Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.

· Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.

· Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny

· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż

· Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm

· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm

· Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 

Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2
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	2.
	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 

Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.

Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

Szuflady na prowadnicach rolkowych 

Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złozyć wraz z ofertą :

 o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	3.
	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Z regulacją głębokości siedziska

· Podłokietniki regulowane 2D na wysokość w zakresie 85 mm oraz na szerokość. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z  czarnego tworzywa

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą 

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	4.
	Zabudowa pod parapetem jednego modułu o wymiarach szer. x gł. x wys.: 330x45x83cm, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej wykończonej obrzeżem z PCV o  2mm. Zabudowę stanowią szafki z półkami na akta . Zabudowę należy zamontować za istniejącymi drzwiami suwanym zamykającymi przestrzeń między blatem a podłogą. 

Uwaga przed przystąpieniem do realizacji konieczna wizja lokalna w celu dopasowania wymiarów zabudowy
	2

	5
	Szafa ubraniowa 2-drzwiowa 800x600x1895 mm 

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty  hdf min.2,5mm

•
Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcane, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

•
Półka wykonana z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 510 mm, półka oklejona z każdej strony. 

•
Pod półką zamontowany metalowy, chromowany drążek ubraniowy

•
Szafa wyposażona w zawiasy – 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st.

•
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o długość 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

•
Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi

•
Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. 

•
Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm.

•
Dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki
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	1

	6
	Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 800 mm, wysokość 740 mm, głębokość 600mm z jedna półką. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min. 1 mm, fronty półki oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półka oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty - wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF min. 2,5mm.  Zawiasy  posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafa posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Głębokość półki 550 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm.
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	7
	Szafa aktowa o wymiarach  800x445x1895mm

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości 18 mm. Dla pleców zastosowano płytę hdf . Plecy  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półki oklejone z każdej strony. Szafa  posiada 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych.

Szafa jest wyposażona w  4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu to 128mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową
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	8
	Nadstawka z drzwiami uchylnymi o parametrach  

Wymiary  szerokość 80cm, wysokość 74 cm, głębokość 44,5cm. 

Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy są wsuwane w nafrezowane boki nadstawki.  

Nadstawka posiada minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym.  

Nadstawki  posiadają  półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Uchwyty o rozstawie 128 mm

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową
[image: image9.png]




	2

	9
	Regał o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym. 
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	Centrum Zaawansowanych Technologii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, Poznań
	

	10
	Krzesło biurowe 

Część plastikowa krzesła wykonana z tworzyw polipropylenowych oraz polietylenowych, warstwa użytkowa wykonana ze 100% poliestru. Ramy oparcia, podłokietnika oraz wsparcie tylne wykonane ze stali oraz pokryte epoksydową/poliestrową powłoką proszkową. Poduszka podłokietnika wykonana z tworzywa polipropylenowego oraz wypełniona pianką poliuretanową 35kg/m3. Krzyżak wykonany z aluminium oraz pokryty epoksydową/poliestrową powłoką proszkową.

Krzesło posiadające funkcję regulacji nachylenia z blokadą, zwiększającą stabilność i kontrolę w różnych pozycjach siedzenia. Regulowana wysokość siedziska. Wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego. Siatkowy materiał oparcia umożliwiający przepływ powietrza. Bezpieczne kółka wyposażone w reagujący na nacisk mechanizm hamowania, który utrzymuje krzesło w miejscu. 

Krzesło powinno być przetestowane do użytku biurowego dla 110 kg i spełniać wymogi trwałości i stabilności określone w normach N 1335 i ANSI i/lub BIFMA x5.1. 

Gwarancja 10 lat. 

Kolor siedziska, oparcia i poduszki: ciemnoszary.

Wymiary

Szerokość: 62 cm

Głębokość: 60 cm

Minimalna wysokość: 129 cm

Maksymalna wysokość: 140 cm

Szerokość siedziska: 53 cm

Głębokość siedziska: 47 cm

Minimalna wysokość siedziska: 46 cm

Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm

Przykładowo warunki te spełnia np. Krzesło biurowe MARKUS, IKEA (Vissle ciemnoszary) 
	2

	
	Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

61-614 Poznań
	

	11
	Stół – lada stacjonarna

Wykonana w całości   z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej gr. 25 mm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. 2 mm. Do łączenia korpusów nie dopuszcza się użycia kleju, wszystkie połączenia trzpieniowo mimośrodowe. Lada od przodu posiada cokół o wys 10 cm cofnięty względem boków o 1,8 cm, wykończony laminatem hpl srebrnym szczotkowanym

Lada wykonana z płyty o dekorze do ustalenia.

Wymiary: 

szerokość: 180 cm 

głębokość: 80 cm

wysokość: 85,7 cm

Sposób wykonania lady prezentują rysunki poniżej:
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	12
	Stół- lada mobilna

Wykonana w całości   z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej gr. 25 mm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. 2 mm. Do łączenia korpusów nie dopuszcza się użycia kleju, wszystkie połączenia trzpieniowo mimośrodowe. Lada od przodu posiada cokół o wys 10 cm cofnięty względem boków o 1,8 cm, wykończony laminatem hpl srebrnym szczotkowanym. Lada wzmocniona stelażem metalowym z profilu 40/40 malowanym proszkowo, ( schemat wykonania stelaża prezentuje rys poniżej ) do stelaża zamontowane kółka obrotowe które wystają od dołu o 1 cm.

Lada wykonana z płyty o dekorze do ustalenia. 

Wymiary: 

szerokość: 180 cm 

głębokość: 80 cm

wysokość: 85,7 cm

Sposób wykonania lady prezentują rysunki poniżej:
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	13
	Mównica 

Wykonana w całości   z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej gr. 25 mm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. 2 mm. Do łączenia korpusów nie dopuszcza się użycia kleju, wszystkie połączenia trzpieniowo mimośrodowe. Mównica posiada poziomą przegrodę której wysokość będzie do ustalenia z zamawiającym. Mównica od przodu posiada cokół o wys 10 cm cofnięty względem boków o 1,8 cm, wykończony laminatem hpl srebrnym szczotkowanym

Mównica wykonana z płyty o dekorze do ustalenia.

Wymiary: 

szerokość: 65 cm 

głębokość: 40 cm

wysokość: 119 cm

Sposób wykonania mównicy prezentują rysunki poniżej:
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	Biblioteka Uniwersytecka, ul. Ratajczaka 38/40, Poznań
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	Regał otwarty z nadstawką , o wymiarach całkowitych : szerokość 800 mm, głębokość 300 mm, wysokość 2850 mm, 

Budowa: Regał  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy  wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. 

· Regał i nadstawka mają być ze sobą skręcone w celu większej stabilizacji mebla a całość przykręcona do ściany.

· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością płynnej regulacji poprzez zastosowanie tzw wielowiertu, co min. 32 mm. Półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 250 mm, półka oklejona z każdej strony. Zabudowa musi posiadać min. 7 przestrzeni półkowych.

· Regał na cokole wysokości 70mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Nadstawka otwarta o wymiarach szerokość 1000mm, wysokość 650mm, głębokość 350mm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty hdf Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału. Nadstawka powinna posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 300mm. 

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
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	16
	Nadstawka otwarta o wymiarach szerokość 800mm, wysokość 950mm, głębokość 380mm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty hdf Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału. Nadstawka powinna posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 300mm. 

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
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Powyższe wymagania spełnia półka Lack , Ikea
	3
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	Regał otwarty z nadstawką , o wymiarach całkowitych : szerokość 800 mm, głębokość 250 mm, wysokość 2850 mm, 

Budowa: Regał  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy  wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. 

· Nadstawka  i regał mają być ze sobą skręcone w celu większej stabilizacji mebla a całość przykręcona do ściany

· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością płynnej regulacji poprzez zastosowanie tzw wielowiertu, co min. 32 mm. Półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 250 mm, półka oklejona z każdej strony. Zabudowa musi posiadać min. 7 przestrzeni półkowych.

· Regał na cokole wysokości 70mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	UWAGA: Przed przystąpieniem do realizacji konieczna wizja lokalna w celu zwymiarowania regałów oraz dobrania odpowiedniej kolorystyki ponieważ powyższe regały stanowią uzupełnienie mebli będących w posiadaniu Zamawiającego
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	Krzesło pracownicze, obrotowe , powinno posiadać wymiary zawarte w przedziałach: 

· Szerokość oparcia: 420-450 mm

· Długość oparcia: 510-540 mm

· Szerokość siedziska:  450-470 mm,

· Głębokość siedziska: 410-450 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu ma mieścić się w zakresie: 410-440 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm

· Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło musi posiadać : 

· Siedzisko tapicerowane

· Oparcie siatkowe

· Oparcie  wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

· Wymagana siatka poliestrowa o ścieralności min. 80 tys. Cykli i trudnozapalności zgodnej z normami EN 1021-1 i  EN 1021-2.

· Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi w formie tapicerowanej poduszki. 

· Regulacja poduszki podpierającej lędźwie na wysokość (niezależnie od regulacji całego oparcia) w zakresie min. 60mm –za pomocą systemu up&down.

· Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm.

· Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej)

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach

· Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia min. 33 stopnie.

· Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem.

· Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm,

· Podłokietniki 2D, regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę pięcioramienną poliamidowa czarna.

· Kółka o średnicy fi 65 mm do twardych powierzchni, 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: min. 360 g/m2

· Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

· Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  EN 1335

· Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)
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Powyższe wymagania spełnia np. krzesło  NAVIGO OPERATIVE MESH (FST BL BA-LU2-MF01 SE-BN R35K2-SB2 GL-STD TS25 ESHH FOAM-I 
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	Instytut Biologii Eksperymentalnej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
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	Krzesła

Metalowa, lakierowana rama, miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, możliwość składowania w stosie. 

Kolor tapicerki ciemnoszary

Wymiary:

Wys. Siedziska : 470 mm

Wys. Krzesła: 820 mm

Szer.siedziska : 475 mm

Gł. Siedziska: 415 mm
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Powyższe wymagania spełnia np. krzesło ISO black
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	Fotel obrotowy

Fotel tapicerowany jest najwyższej jakości skórą naturalną licową lub skórą naturalną dwoinową, wersja SG określa kolor czarny. 
Tył fotela tapicerowany jest skórą ekologiczną wysokiej jakości o identycznej strukturze jak front fotela tapicerowany skórą naturalną licową 

Nakładki podłokietników tapicerowane są skórą

Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Mechanizm ruchowy Tilt, który zapewnia swobodne "bujanie się" w fotelu lub jego blokadę w pozycji do pracy.

Siła oporu (podparcia pleców) jaką stawia fotel podczas "bujania się" jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika.

Stabilna, a zarazem lekka nylonowa podstawa jezdna.

Wymiary modelu:
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Powyższe wymagania spełnia np. fotel Relaks SG, firmy Grospan lub fotel Manger KD, firmy Nowy Styl
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	Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Studium Języka ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
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	Krzesła

Metalowa, lakierowana rama, miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, możliwość składowania w stosie. 

Kolor tapicerki niebieski EF010, tkanina Oban

Wymiary:

Wys. Siedziska : 470 mm

Wys. Krzesła: 820 mm

Szer.siedziska : 475 mm

Gł. Siedziska: 415 mm
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Powyższe wymagania spełnia np. krzesło ISO black
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	Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy w Kołobrzegu, ul. T. Kościuszki 7, 78-100 Kołobrzeg
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	Fotel obrotowy 

· Regulacja wysokości i głębokości siedziska

· Regulacja wysokości zagłówka

· Regulacja wysokości oparcia

· Możliwość pochylenia oparcia do przodu (kąt ujemny)

· Regulowane podłokietniki (3D) wykonane z tworzywa z miękką nakładką PU

· Mechanizm odchylania SYNCHRON, pozwalający na blokowanie w dowolnej pozycji

· Podstawa wykonana z polerowanego aluminium

· Maksymalne obciążenie 150kg
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Powyższe wymagania spełnia np. fotel Ultima
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	Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
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	Fotel 

Fotel biurowy z ergonomicznie wyprofilowanym wyjątkowo wysokim oparciem

Siedzisko oraz oparcie (obustronnie) są tapicerowane

Regulowane, wygodne podłokietniki umożliwiają ergonomiczne ułożenia przedramienia (90 stopni względem tułowia) to zaś odciąża mięśnie pleców podczas długiej pracy w pozycji siedzącej. Symbol R16H-CR - wykonane ze stali chromowanej i poliamidu wzmocnionego włókienkom szklanym z nakładkami poliuretanowymi.

Aluminiowa polerowana do koloru chrome, lekka a zarazem stabilna i nowoczesna podstawa jezdna dostępna tylko w kolorze chrome

Fotel wyposażone jest w ergonomiczny mechanizm Epron Syncron, w którym oparcie wychyla się synchronicznie z siedziskiem dając jednocześnie możliwość blokady kąta wychylenia w kilku pozycjach.

Opisany łączny ruch oparcia i siedziska ma miejsce w stosunku 2:1, tzn. że ruch oparcia jest szybszy i wyraźniejszy aniżeli ruch siedziska.

Jeśli wybrana pozycja ruchu nie została zablokowana oparcie nieustannie podąża za plecami użytkownika gwarantując im odpowiednie podparcie na całej długości.

Zastosowany mechanizm ruchowy w połączeniu z wysokim (74 cm) jak na krzesło biurowe oparciem daje wysokie parametry ergonomiczne.
Siłę podparcia pleców (opór jaki będzie stawiało oparcie podczas "bujania się") mogą Państwo regulować dostosowując ją tym samym do wagi Użytkownika.

Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady wybranej pozycji.

Fotel wyposażony został w regulację głębokości siedziska (odległości siedziska od oparcia) - EST
Regulacja głębokości siedziska

Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

 
Oparcie bez możliwości regulacji wysokości.
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Powyższe parametry spełnia np fotel: Orlando – HB ST33-Pal, R16H-CR EST SHH
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	Administracja Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku, Obrzycko-Zamek 1
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	Fotel Biurowy 

Rodzaj tapicerki: 3-split-leather-sp-01 (grupa cenowa 3)
Kółka: SHH: 50 mm, do twardych powierzchni, samohamowne 
Mebel ma być wyposażony w mechanizm TILT - umożliwia on swobodne kołysanie się oparcie z możliwością blokady w pozycji do pracy oraz pełną regulację wysokości 
Dodatkowo fotel posiada pokrętło dzięki czemu możemy regulować siłę oporu oparcia.
Odpowiednio wyprofilowane oparcie oraz liczne możliwości regulacji siedziska i podłokietników krzesła. 

Stabilność zapewnia podstawa jezdna, wykonana z mocnego tworzywa.
Fotel biurowy posiada również regulowane podłokietniki (regulacja 3D).
Cechy i funkcje: 
Mechanizm: TILT/C z funkcją swobodnego kołysania, regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatyczne
Oparcie: tapicerowane
Siedzisko: tapicerowane
Podłokietniki: R17J-BL: reg. 3D, mat.: stal malowana BL, nakładka: tw. sztuczne (PU)
Podnośnik: pneumatyczny, standardowy
Podstawa: TS06-BL: ϕ 715 mm, pięcioramienna, mat.: tw. sztuczne (PA), czarne
Pianka siedziska: cięta
Pianka oparcia: cięta


[image: image38]
Powyższe wymagania spełnia np. fotel Nowy Styl INVITUS II TS06
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	Muzeum UAM, ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań
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	Stół biurkowy, wymiary 770x160x600 (wys. x szer. x gł.)
Prostokątny stół biurowy. Nogi stołu wykonane ze stalowych profili o profilu kwadratowym 50x50 mm wyposażone w kanał umieszczony pod blatem umożliwiający w estetyczny  sposób na przechowywanie kabli lub listwy zasilającej. 
Blat stołu o grubości 18 mm pokrytej melaminą. 
Wybór kolorystyki blatu przed realizacją zamówienia , po podpisaniu umowy.  
Czarna okleina brzegu blatu. 
Biurko zawierające osłonę, które przysłaniają rzeczy znajdujące się pod biurkiem lub oddzielą rozmówców. 
Osłona wykonana z blachy metalowej, malowanej proszkowo. 
Otwory w osłonie wycinane laserowo. 

[image: image39]
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	26
	Fotel
Tapicerowany eko-skórą i siatką. Stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego. Płynne regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Chromowana piecioramienna podstawa jedna. 
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	Wydział Neofilologii, al.. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
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	Fotel biurowy 

•  Oparcie tapicerowane jest czarną siatką o wysokiej odporności na ścieralność. 
•  Siatka zapewnia bardzo dobrą cyrkulację powietrza, a także dobrze dopasowuje się do kształtu pleców Użytkownika. 
•  Oparcie wyposażone jest w wyraźny profil lędźwiowy. 
•  Wysokość oparcia i profilu lędźwiowego jest stała.
•  Prezentowany model został wyposażony zagłówek o regulowanej wysokości. 
•  Zagłówek jest wyraźnie profilowany i tapicerowany czarną siatką - tak jak oparcie.
•  Po zwolnieniu blokady mechanizm ruchowy Synchro Self umożliwia płynny skoordynowany ruch siedziska i oparcia naśladujący ruch Użytkownika w fotelu, gwarantując tym samym ergonomiczne podparcie pleców na całej długości.
•  Oparcie wychyla się synchronicznie z siedziskiem (ruch oparcia jest znacznie szybszy i dalszy), dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta wychylenia w kilku pozycjach. Również w standardowej pozycji do pracy.
•  Jeśli wybrana pozycja wychylenia oparcia i siedziska nie jest zablokowana, oparcie nieustannie podąża za plecami Użytkownika, gwarantując im odpowiednie podparcie na całej długości. 
•  Funkcja SELF w nazwie mechanizmu oznacza, że opór jaki stawia oparcie automatycznie dostosuje się do wagi Użytkownika. 
•  podłokietnik R1 z regulacją w trzech płaszczyznach: góra-dół w zakresie 70 mm, przód- tył w zakresie 60 mm oraz kąt położenia nakładki w zakresie +/- 15 stopni. W standardzie miękka nakładka, dla komfortowego wsparcia łokcia.
•   BS oznacza, że stelaż krzesła (rama oparcia, podłokietników) jest CZARNY.
•  Skrót HD w nazwie dotyczy regulowanego zagłówka.
•  pięcioramienna podstawa - czarna nylonowa oznaczenie black, wyposażona jest w wysokie (60 mm) estetyczne kółka miękkie bezpieczne dla powierzchni twardych
•  Siedzisko: 480 (szerokość) x 440 (głębokość)
•  Tkanina NOTE N01 obiciowa wykonana z 100% poliestru o gramaturze 363 g/m2.
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Powyższe wymagania spełnia fotel : Fotel Coco BS HD black R1 (podłokietnik)
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	Fotel biurowy

•  Fotel posiada praktyczny regulowany zagłówek (3D). Zagłówek wyposażono w regulację wysokości, głębokości a także regulację obrotową wokół poziomej osi.
•  Oparcie tapicerowane jest trwałą i praktyczną siatką, która odpowiednio dopasowuje się do pleców Użytkownika, jednocześnie zapewniają dobrą cyrkulacje powietrza
•  Integralną częścią oparcia jest profil części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości, co pozwala dostosować go do wzrostu Użytkownika.
•  Wersja 4S Plus posiada możliwość regulacji wysokości oparcia w zakresie 65 mm i możliwość zablokowania wysokości na pięciu poziomach,
•  Tył oparcia wyposażono w praktyczny wieszak na odzież.
•  Regulacja głębokości siedziska (odległości siedziska od oparcia), dzięki której funkcje oparcia będą dostępne zarówno dla niskich jak i wysokich Użytkowników.
 •  Regulacja twardości (sprężystości) centralnej części siedziska, dzięki czemu można lepiej dostosować właściwości siedziska do oczekiwań Użytkownika.
 •  Fotel wyposażony jest w bardzo dobry mechanizm ruchowy Synchro SELF polegający na równoczesnym ruchu ("bujaniu się") oparcia i siedziska z możliwością blokady w każdej wybranej pozycji wychylenia.
 •  Mechanizm (funkcja SELF) sam dostosuje opór kołyski do wagi Użytkownika.
 •  Funkcja "Anti-Shock" zapobiega przed uderzeniem oparcia w plecy Użytkownika po zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia oparcia
•  Mechanizm Synchro SELF wyróżnia ergonomiczny kąt pochylenia oparcia względem siedziska
•  Regulowana (zakres 90mm) wysokość podłokietników 4D pozwala na wygodne i ergonomiczne ułożenie przedramienia (90 stopni względem tułowia), co ogranicza napięcie mięśni pleców podczas długiej pracy w pozycji siedzącej.
•  Nakładki podłokietników posiadają regulację kąta położenia. Skierowanie ich do wewnątrz ułatwia pisanie na klawiaturze, zaś skierowanie do zewnątrz pomaga wstawać z krzesła. Posiadają także regulację przód-tył nakładki podłokietnika.
•  Fotel został wyposażony też w regulację odległości podłokietników od siedziska
•  Aluminiowa podstawa jezdna
•  kółka miękkie nierysujące powierzchni twardych
•  Siedzisko: 490 (szerokość) x 465-515 (głębokość)
•  Tkanina TM01 (czarna) – Futura 
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Powyższe wymagania spelnia np. fotel Futura 4S Plus
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	Fotel biurowy

•   biały stelaż, rama oparcia, zagłówek, korpus podłokietnika, podstawa fotela (symbol WS)
•  Siedzisko jest obustronnie tapicerowane
•  Oparcie tapicerowane jest czarną siatką o wysokiej odporności na ścieralność
•  Prezentowany model został wyposażony w zagłówek o regulowanej wysokości (HD w nazwie)
•  Zagłówek jest wyraźnie profilowany i tapicerowany czarną siatką
•  Po zwolnieniu blokady mechanizm ruchowy Synchro Self umożliwia płynny skoordynowany ruch siedziska i oparcia naśladujący ruch Użytkownika w fotelu, gwarantując tym samym ergonomiczne podparcie pleców na całej długości
•  Funkcja SELF w nazwie mechanizmu oznacza, że opór jaki stawia oparcie automatycznie dostosuje się do wagi Użytkownika
•  model z podłokietnikiem R1 z regulacją w trzech płaszczyznach: góra-dół w zakresie 70 mm, przód- tył w zakresie 60 mm oraz kąt położenia nakładki w zakresie +/- 15 stopni. W standardzie miękka nakładka, dla komfortowego wsparcia łokcia.
•  Skór HD w nazwie odnosi się do regulowanego zagłówka
•  Stelaż zagłówka jest również w kolorze białym
•  Pięcioramienna podstawa wyposażona jest w estetyczne kółka miękkie
•  Siedzisko: 480 (szerokość) x 440 (głębokość)
•  Tkanina: Medley Grospol  MD-03
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