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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ III
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy klastra wirtualizacyjnego dla CRI AGH - KC-zp.272-355/23” – znak sprawy KC-zp.272-355/23.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 
Pytanie 1
Zamawiający wymaga aby obudowa serwera miała głębokość maksymalnie 75 cm. Czy zatem dopuści serwer o głębokości 82,3 cm?
Odpowiedź Zamawiającego:


Tak, Zamawiający dopuści serwer o głębokości nie większej niż 83 cm. 
W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 zadanie częściowe nr 1 SWZ.
Pkt. 1 Obudowa:
Z zapisu:
Maksymalna głębokość - 75 cm
Na zapis:
Maksymalna głębokość - 83 cm
Pytanie 2
Zamawiający wymaga aby serwer posiadał 3 sloty PCIe x16 Gen5. Czy zatem dopuści serwer który będzie miał 3 sloty PCIe ale w konfiguracji 1xPCIe x16 Gen4 i 2x PCIe x16 Gen5?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuści serwer w opisanej konfiguracji slotów PCIe.
W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 zadanie częściowe nr 1 SWZ.
Pkt.2 Płyta główna:
Z zapisu:
Posiadająca przynajmniej 3 sloty PCIe x16 Gen5
Na zapis:
Posiadająca przynajmniej 3 sloty PCIe w konfiguracji 1xPCIe x16 Gen4 i 2x PCIe x16 Gen5
Pytanie 3
W Zadaniu częściowym 1 „serwer do klastra wirtualizacji wraz z systemowym oprogramowaniem wirtualizacyjnym – 4 sztuki” w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 
1 „Obudowa” Zamawiający wymaga:
„1. Obudowa
a) Dostosowana do montażu w szafie typu RACK o rozstawie 19 cali
a) Nie wyższa niż 1 U
b) Maksymalna głębokość - 75 cm
c) Umożliwiająca montaż min. 4 dysków 3.5“ Hot-Plug
d) Dostarczona wraz z kompletem ruchomych szyn montażowych wyposażonych w organizer na kable niezbędnych do zamocowania serwera w wyżej opisanej szafie RACK
e) Szyny montażowe umożliwiające wysunięcie serwera z szafy w celach serwisowych
f) Wymaganie dodatkowe: możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/BLE/WIFI. Wymaganie to jest dodatkowo punktowane zgodnie z “kryteriami oceny ofert” zawartymi w OPZ.
g) Wymaganie dodatkowe: Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 hot swap o pojemności 480 GB oraz 960 GB z możliwością konfiguracji w RAID 1. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde Wymaganie to jest dodatkowo punktowane zgodnie 
z “kryteriami oceny ofert” zawartymi w OPZ.”
Mając na celu dostarczenie najlepszego sprzętu spełniającego wymagania oraz analizując portfolio wiodących producentów prosimy o uznanie za równoważny serwer o głębokości maksymalnie 83cm
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuści serwer o głębokości nie większej niż 83 cm, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.
Pytanie 4
W Zadaniu częściowym 1 „serwer do klastra wirtualizacji wraz z systemowym oprogramowaniem wirtualizacyjnym – 4 sztuki” w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia w punkcie 2. „Płyta główna” Zamawiający wymaga:
„Płyta główna
a) Kompatybilna z oferowanym serwerem
a) Przystosowana do montażu 2 procesorów, co najmniej 24-rdzeniowych każdy
b) Przystosowana do montażu nie mniej niż 24 modułów pamięci RAM DDR5 o łącznej pojemności nie mniejszej niż 4 TB
c) Posiadająca przynajmniej 3 sloty PCIe x16 Gen5
d) Musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.”
Mając na celu dostarczenie najlepszego sprzętu spełniającego wymagania oraz analizując portfolio wiodących producentów prosimy o uznanie za równoważny serwer o poniższych parametrach:
Płyta główna
a) Kompatybilna z oferowanym serwerem
a) Przystosowana do montażu 2 procesorów, co najmniej 24-rdzeniowych każdy
b) Przystosowana do montażu nie mniej niż 24 modułów pamięci RAM DDR5 o łącznej pojemności nie mniejszej niż 4 TB
c) Posiadająca przynajmniej 2 sloty PCIe x16 Gen5
d) Musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści serwer, który będzie posiadał przynajmniej 3 sloty PCIe x16 z czego przynajmniej dwa PCIe x16 Gen5. Tym samym nie wyraża zgody na zaoferowanie serwera posiadającego tylko  2 sloty PCIe x16 Gen5.
Pytanie 5
Zamawiający w Zadaniu częściowym nr 3 w punkcie 1 wymaga obudowy umożliwiającej montaż co najmniej 24 dysków NVMe o rozmiarze 2,5”. Czy Zamawiający zaakceptuje jako rozwiązanie równoważne obudowę umożliwiającą montaż co najmniej 24 dysków dysków NVMe w innym rozmiarze niż 2,5”, które spełniają wymagania dotyczące przestrzeni dyskowej zawarte w SWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 zadanie częściowe nr 3 SWZ.
Pkt. 1 Obudowa:

Z zapisu:

Umożliwiający montaż co najmniej 24 dysków NVMe o rozmiarze 2.5”
Na zapis:

Umożliwiający montaż co najmniej 24 dysków NVMe
o dowolnym rozmiarze.


Pytanie 6
Zamawiający w Zadaniu częściowym nr 3 w punkcie 3 wymaga obsługi poziomów RAID1, RAID5, RAID6 oraz zapewniające zabezpieczenie przed awarią dwóch dysków jednocześnie w ramach jednej grupy RAID. Poziom RAID gwarantujący zabezpieczenie przed awarią dwóch dysków można uzyskać w ramach RAID 6 oraz RAID-TP. Czy zamawiający zgodzi się na zmianę wymogu obsługi poziomu minimum RAID 5, RAID 6 i RAID-TP?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający godzi się na zmianę wymogu obsługi poziomów RAID do minimum RAID 5, RAID 6 i RAID-TP lub innego zapewniającego zabezpieczenie przed awarią dwóch dysków równocześnie.
W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 zadanie częściowe nr 3 SWZ.
Pkt. 3 Kontrolery dyskowe:

Z zapisu:
Obsługujące poziomy RAID1, RAID5 i RAID6 (dystrybuowane) i zapewniające zabezpieczenie przed awarią dwóch dysków jednocześnie w ramach jednej grupy RAID.
Na zapis:
Obsługujące poziomy RAID5 i RAID6 (dystrybuowane), RAID-TP lub innego  zapewniającego zabezpieczenie przed awarią dwóch dysków równocześnie w ramach jednej grupy RAID.

Pytanie 7
Zamawiający w Zadaniu częściowym nr 3 w punkcie 5 wymaga możliwości dynamicznego zwiększania i zmniejszania rozmiaru wolumenów. Jednocześnie w tym samym punkcie Zamawiający wymaga kompatybilności z oprogramowaniem Vmware VSphere, które nie posiada możliwości zmniejszania wolumenów. Czy zamawiający zgodzi się na rezygnację z wymogu dynamicznego zmniejszania wolumenu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający godzi się na rezygnację z wymogu dynamicznego zmniejszania rozmiaru wolumenu podtrzymując jednocześnie wymóg dynamicznego zwiększania rozmiaru wolumenu.
W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 zadanie częściowe nr 3 SWZ.
Pkt. 5 Funkcjonalności:

Z zapisu:
Dynamiczne zwiększanie i zmniejszanie rozmiaru wolumenów.
Na zapis:
Dynamiczne zwiększanie rozmiaru wolumenów.

Pytanie 8

Zamawiający w Zadaniu częściowym nr 3 w punkcie 5 wymaga kompresji inline realizowanego przez dedykowane zasoby sprzętowe na poziomie modułu flash. Prosimy o zaakceptowanie jako rozwiązanie równoważne serwer pamięci dyskowej który realizuje kompresję w sposób inline przez kontrolery dyskowe, jednocześnie spełniając wymagania wydajnościowe postawione przez Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający akceptuje rozwiązanie równoważne, w którym kompresja inline realizowana jest przez kontrolery dyskowe. Proponowane rozwiązanie musi jednak spełniać wymagania wydajnościowe Zamawiającego.
W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 zadanie częściowe nr 3 SWZ.
Pkt. 5 Funkcjonalności:
Z zapisu:
Wsparcie dla kompresji danych w trybie inline („na bieżąco” bez potrzeby zapisywania danych na nośnikach danych w formie nie skompresowanej) dla dostępu blokowego. Dodatkowo kompresja musi być realizowana poprzez dedykowane zasoby sprzętowe przeznaczone do tego celu na poziomie modułu flash.
Na zapis:
Wsparcie dla kompresji danych w trybie inline („na bieżąco” bez potrzeby zapisywania danych na nośnikach danych w formie nie skompresowanej) dla dostępu blokowego.Dodatkowo kompresja musi być realizowana poprzez dedykowane zasoby sprzętowe przeznaczone do tego celu na poziomie modułu flash lub przez kompresję na poziomie kontrolerów dyskowych, z zachowaniem parametrów wydajnościowych określonych w SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralne zmiany SWZ.
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