


Kraków dnia: 2023-10-02
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Sygnatura: KC-zp.272-525/23	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

P O W I A D O M I E N I E o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: ”Dostawę i montaż wyposażenia meblowego do laboratoriów dydaktycznych 109 i 109a w paw. A-2 AGH w Krakowie ST - KC-zp.272-525/23” – znak sprawy KC-zp.272-525/23.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. 1605), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:
Pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ 
11.1.	STOŁY LABORATORYJNE
I. Z zapisu:
Od dołu stelaż zakończony jest stopkami do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie od 0-50mm.
Na zapis:
Od dołu stelaż ma być zakończony stopkami do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie od 0-50mm.
II. Z zapisu:
Blat stołu prostokątny wykonany z płyty granitowej z granitu strzegomskiego grubości 30mm. Jej powierzchnia jest szlifowana i polerowana, krawędź od frontu fazowana. 
Na zapis:
Blat stołu prostokątny ma być wykonany z płyty granitowej z granitu strzegomskiego grubości 30mm. Jej powierzchnia jest szlifowana i polerowana, krawędź od frontu fazowana. 

11.2.	BIURKO - 2 szt.
III. Z zapisu:
Konstrukcja stelaża jest bardzo stabilna i doskonale wytrzymała na obciążenia ciężką aparaturą. Od dołu stelaż zakończony jest stopkami do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie od 0-50mm.
Na zapis:	
Konstrukcja stelaża ma być bardzo stabilna i doskonale wytrzymała na obciążenia ciężką aparaturą. Od dołu stelaż zakończony ma być stopkami do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie od 0-50mm.
IV. Z zapisu:
Jej powierzchnia jest obustronnie laminowana, dzięki czemu łatwo utrzymać jej czystość i trwałość.
Na zapis:
Jej powierzchnia ma być obustronnie laminowana, dzięki czemu łatwo utrzymać jej czystość i trwałość.
	

11.3.	STOŁY ROBOCZE - 3 szt.
V. Z zapisu:	
Konstrukcja stelaża jest bardzo stabilna i doskonale wytrzymała na obciążenia ciężką aparaturą. Od dołu stelaż zakończony jest stopkami do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie od 0-50mm.
Na zapis:
Konstrukcja stelaża ma być bardzo stabilna i doskonale wytrzymała na obciążenia ciężką aparaturą. Od dołu stelaż ma być zakończony stopkami do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie od 0-50mm.
VI. Z zapisu:	
Blat biurka prostokątny wykonany z solidnej 28mm grubej płyty wiórowej. Jej powierzchnia jest obustronnie laminowana, dzięki czemu łatwo utrzymać jej czystość i trwałość.
Na zapis:
Blat biurka prostokątny ma być wykonany z solidnej 28mm grubej płyty wiórowej. Jej powierzchnia ma być obustronnie laminowana, dzięki czemu łatwo utrzymać jej czystość i trwałość.

11.4.	STOŁY POD DRUKARKI 3D - 7 szt.
VII. Z zapisu:	
Konstrukcja stelaża jest bardzo stabilna i doskonale wytrzymała na obciążenia ciężką aparaturą.
Na zapis:	
Konstrukcja stelaża ma być bardzo stabilna i doskonale wytrzymała na obciążenia ciężką aparaturą.
VIII. Z zapisu:	
Od dołu stelaż zakończony jest stopkami do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie od 0-50mm.
Na zapis:
Od dołu stelaż ma być zakończony stopkami do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie od 0-50mm.
IX. Z zapisu:	
Jej powierzchnia jest szlifwana i polerowana, krawędż od frontu fazowana.
Na zapis:
Jej powierzchnia ma być szlifowana i polerowana, krawędź od frontu fazowana.

11.8.	STOŁÓŁ ROBOCZY MOBILNY - 1 szt.
X. Z zapisu:
Konstrukcja stelaża jest bardzo stabilna i doskonale wytrzymała na obciążenia ciężką aparaturą.
Na zapis:
Konstrukcja stelaża ma być bardzo stabilna i doskonale wytrzymała na obciążenia ciężką aparaturą.
XI. Z zapisu:
Jej powierzchnia jest obustronnie laminowana, dzięki czemu łatwo utrzymać jej czystość i trwałość.
Na zapis:
Jej powierzchnia ma być obustronnie laminowana, dzięki czemu łatwo utrzymać jej czystość i trwałość.

11.11.	STÓŁ KONFERENCYJNY - 2 szt.
XII. .Z zapisu:
Kolorystyka: Dąb - do potwierdzenia
Na zapis:
Kolorystyka: Dąb - do akceptacji przez Użytkownika na etapie realizacji.
XIII. Z zapisu:
Gniazdo chowane w blat ATOM 26 2xUSB HDMI RJ45


Na zapis:
Przyłącze multimedialne wpuszczane w blat. Zestaw gniazd: 1 x USB typ A, 1x USB typu C (szybkie ładowanie), 1x HDMI, 1x RJ45, 2x 230V, materiał: aluminium, przycisk do otwierania, kolor: aluminium.
XIV. Zamawiający wykreśla zapis:
Gniazdo chowane w blat ATOM 26 2xUSB HDMI RJ45 Aluminium wyposażone jest w przycisk, za pomocą którego otwiera się pokrywę.

11.17.	TABLICA SZKOLNA - 1 szt.
XV. Z zapisu:
Dodatkowo produkt wyposażony jest w wygodną półkę, która zmieści wszystkie niezbędne przybory.
Na zapis:
Dodatkowo produkt ma być wyposażone w półkę, która zmieści wszystkie niezbędne przybory.

11.19.	KRZESŁO BIUROWE - 3 szt.
XVI. Z zapisu:
- Siedzisko: Szkielet wykonany jest z 7-warstwowej sklejki o grubości 10,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 50 mm i gęstości 35 kg/m3 w standardzie  lub pianką wylewaną [PW] o  grubości 40 mm i gęstości 55 kg/m3 jako opcja. Osłona siedziska jest wykonana z czarnego polipropylenu [PP].
- Oparcie: Tapicerowane oparcie jest wykonane z 6-warstwowej sklejki o grubości  9mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 25 mm i gęstości 50 kg/m3 jako standard lub pianką wylewaną [PW]-  charakterystyczne wytłoczenia (żebrowanie) – o grubości 30/40 mm i gęstości 55 kg/m3, jako opcja. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylenu. [PP].
- Wersja W Window – tapicerowane okienko w osłonie oparcia z tworzywa sztucznego. Poduszka tapicerowana w tym samym kolorze i rodzaju tapicerki, co na oparciu i siedzisku. Szkielet poduszki okienka wykonany jest z polipropylenu [PP] pokrytego pianka ciętą o grubości 9 mm i gęstości 21 kg/m3.
- Podłokietniki: Ramię podłokietnika wykonane z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym lub czarno-biały [PA+GF]. Nakładka podłokietnika wykonana jest z czarnego poliuretanu [PU]. 
- Kółka: Samohamowne kółka do powierzchni miękkich jako standard, do powierzchni twardych jako opcja, fi 50 mm.
-Atest wytrzymałości: EN 13352 lub normy równoważnej, EN 1022 2 lub normy równoważnej.
Na zapis:
- Siedzisko: Szkielet ma być wykonany z 7-warstwowej sklejki o grubości 10,5 mm, pokrytej pianką wylewaną [PW] o  grubości 40 mm i gęstości 55 kg/m3. Osłona siedziska ma być wykonana z czarnego polipropylenu [PP].
- Oparcie: Tapicerowane oparcie ma być wykonane z 6-warstwowej sklejki o grubości  9mm, pokrytej pianką wylewaną [PW] o grubości 30/40 mm i gęstości 55 kg/m3. Osłona oparcia ma być wykonana z czarnego polipropylenu. [PP].
- Wersja W Window – tapicerowane okienko w osłonie oparcia z tworzywa sztucznego. Poduszka tapicerowana w tym samym kolorze i rodzaju tapicerki, co na oparciu i siedzisku. Szkielet poduszki okienka ma być wykonany z polipropylenu [PP] pokrytego pianka ciętą o grubości 9 mm i gęstości 21 kg/m3.
- Podłokietniki: Ramię podłokietnika wykonane z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym lub czarno-biały [PA+GF]. Nakładka podłokietnika ma być wykonana z czarnego poliuretanu [PU]. 
- Kółka: Samohamowne kółka do powierzchni miękkich.
-Atest wytrzymałości: EN 1335-1 lub normy równoważnej EN 1335-2 lub normy równoważnej, EN 1022-1 lub normy równoważnej oraz EN 1022-2 lub normy równoważnej.
[bookmark: _GoBack]11.20.	SZAFA - 2 szt.
XVII. Z zapisu:
Tylna ściana wykonana z płyty HDF 3,2 mm. W opcji dodatkowej płyta melaminowana o grubości 18 mm.
Zamek patentowy, w opcji dodatkowej zamek baskwilowy. 
Na zapis:
Tylna ściana o grubości min. 12 mm. 
Zamek patentowy. 
11.21.	NADSTAWKA - 2 szt.
XVIII. Z zapisu:
Zamek patentowy, w opcji dodatkowej zamek baskwilowy.
Na zapis:
Zamek patentowy.

Pkt. 4 ppkt. 4.13 SWZ	
XVIV. Z zapisu:
Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie  produktów charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producenta, model) – zgodnie z załącznikiem nr 1A do SWZ.
Na zapis:
Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie  produktów charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producenta, model/wyrób własny) – zgodnie z załącznikiem nr 1A do SWZ.
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