      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272- 573/23
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Klucz sprzętowy

do identyfikacji osób, silne uwierzytelnianie przez komunikację bliskiego zasięgu (NFC) i przez porty USB 2.0; obsługa silnego, jednoczynnikowego, dwuskładnikowego uwierzytelniania sprzętowego i wieloczynnikowego; silne uwierzytelnianie z obsługą wielu protokołów (Yubico OTP, OATH HOTP, OATH TOTP, U2F, PIV i Open PGP) oraz FIDO2; bezproblemowy interfejs użytkownika, łatwy w użyciu, współpraca z aplikacji dla przedsiębiorstw, programistów i użytkowników indywidualnych, bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego;  wykorzystywanie Krypto-algorytmów: RSA 40965, RSA 30725, RSA 2048, RSA 1024, ECC p2566, ECC p3846; Interfejsy: USB-A i NFC; działanie w systemach Microsoft Windows, MacOS, Linux lub równowaznych i głównych przeglądarkach takich jak Chrome, Firefox, Safari, Edge i Opera; działanie na platformach mobilnych jako iOS i Android; współpraca z Google, Facebook, Dropbox, Twitter, LastPass, Dashlane i innymi usługami; zgodny z kartą PIV, mini-kartą inteligentną dostępną w systemie Windows lub równoważnym. 
Gwarancja: min 1 rok 
Przykładowe urządzenie: YubiKey 5 NFC firmy YubiCo
	20 szt.

	2
	Klucz sprzętowy

do identyfikacji osób, silne uwierzytelnianie przez komunikację bliskiego zasięgu (NFC) i przez porty USB-c; obsługa silnego, jednoczynnikowego, dwuskładnikowego uwierzytelniania sprzętowego i wieloczynnikowego; silne uwierzytelnianie z obsługą wielu protokołów (Yubico OTP, OATH HOTP, OATH TOTP, U2F, PIV i Open PGP) oraz FIDO2; bezproblemowy interfejs użytkownika, łatwy w użyciu, współpraca z aplikacji dla przedsiębiorstw, programistów i użytkowników indywidualnych, bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego;  wykorzystywanie Krypto-algorytmów: RSA 40965, RSA 30725, RSA 2048, RSA 1024, ECC p2566, ECC p3846; Interfejsy: USB-A i NFC; działanie w systemach Microsoft Windows, MacOS, Linux lub równoważnych i głównych przeglądarkach takich jak Chrome, Firefox, Safari, Edge i Opera; działanie na platformach mobilnych jako iOS i Android; współpraca z Google, Facebook, Dropbox, Twitter, LastPass, Dashlane i innymi usługami; zgodny z kartą PIV, mini-kartą inteligentną dostępną w systemie Windows lub równoważnym. 
Gwarancja: min 1 rok 
Przykładowe urządzenie: YubiKey 5 NFC firmy YubiCo (USB-c)
	10 szt.

	3
	Klucz sprzętowy

do identyfikacji osób, silne uwierzytelnianie przez komunikację bliskiego zasięgu (NFC) i przez porty USB-c; obsługa silnego, jednoczynnikowego, dwuskładnikowego uwierzytelniania sprzętowego i wieloczynnikowego; silne uwierzytelnianie z obsługą wielu protokołów (Yubico OTP, OATH HOTP, OATH TOTP, U2F, PIV i Open PGP) oraz FIDO2; bezproblemowy interfejs użytkownika, łatwy w użyciu, współpraca z aplikacji dla przedsiębiorstw, programistów i użytkowników indywidualnych, bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego;  wykorzystywanie Krypto-algorytmów: RSA 40965, RSA 30725, RSA 2048, RSA 1024, ECC p2566, ECC p3846; Interfejsy: USB-A i NFC; działanie w systemach Microsoft Windows, MacOS, Linux lub równowaznych i głównych przeglądarkach takich jak Chrome, Firefox, Safari, Edge i Opera; działanie na platformach mobilnych jako iOS i Android; współpraca z Google, Facebook, Dropbox, Twitter, LastPass, Dashlane i innymi usługami; zgodny z kartą PIV, mini-kartą inteligentną dostępną w systemie Windows lub równoważnym, Wstrząsoodporność, Wodoodporność, Gwarancja: min 1 rok 
Przykładowe urządzenie: YubiKey 5C-nano firmy YubiCo
	10 szt. 
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	4
	Router Wi-Fi: 
*Typ urządzenia: Router bezprzewodowy 
*Tryb pracy: Access Point, Bridge, Router 
*Rodzaje wejść/wyjść:*RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt., RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., Złącze zasilania - 1 szt. 
*Standard: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 
*Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand) 
*Antena: Zewnętrzna - 4 szt. 
*Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej:*3000 Mb/s (Wi-Fi) 
*Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA Enterprise, WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK 
*Dodatkowe funkcje: Obsługa IPv6, Obsługa VPN Pass-Through, Serwer VPN, AiDisK AiCloud, Serwer dysku sieciowego, Serwer wydruku, Kontrola rodzicielska, Sieć gościnna, QoS, DDNS, Przekierowanie portów, Klonowanie adresów MAC, DHCP, NAT, Podwójna ochrona firewall (SPI i NAT), Ochrona przed atakami DoS 
*Gwarancja: min. 36 miesięcy 
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: ASUS RT-AX58U 
	3 szt.

	5
	Biurkowa drukarka etykiet.

Parametry:

-rozdzielczość nie mniejsza niż 203 dpi.

-rodzaj druku termiczny

-rodzaj interfejsu przewodowego USB

-możliwość drukowania na etykietach 50mmx25mm

-gwarancja 24 miesiące na drukarkę  

Przykładowa drukarka etykiet:  Zebra ZD421d    
	1 szt.

	6
	Zestaw klawiatury i myszy wg poniższej specyfikacji:

Klawiatura
- łączność bezprzewodowa RF wireless + Bluetooth
- kompatybilność z Logi Bolt USB Receiver
- z klawiaturą numeryczną
- źrodło ładowania USB-C
- układ klawiatury QWERTY
- typ klawiatury: przełącznik nożycowy
- obsługa systemów Windows 10 i Mac OS X 12 lub równoważnych 
- współpraca z aplikacją LOGI OPTIONS+
- podpórka pod nadgarstek


Myszka
- łączność bezprzewodowa
- kompatybilność z Logi Bolt USB Receiver
- laserowa
- rozdzielczość od 8000 DPI
- dwie rolki przewijania
- obsługa systemów Windows 10 i Mac OS X 12 lub równoważnych -  współpraca z aplikacją LOGI OPTIONS+

Przykładowy produkt spełniający powyższe kryteria to:

Logitech MX Keys combo for Business Gen 2 920-010933


	1 szt.
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	7
	Dysk SSD 2TB: 

format M.2, interfejs PCIe NVM 3.0x4, maksymalna szybkość odczytu 3500 MB/s, maksymalna prędkość zapisu 3300 MBs, przykładowy dysk spełniający wymagania: Samsung 2TB M.2 PCIe NVMe 970 EVO Plus
	1 szt.

	8
	Pamięci RAM: 
dwie kości o pojemności 16 GB (pojemność całkowita 32 GB), taktowanie 3200 MHz, opóźnienia CL18 
Przykładowy produkt spełniający wymagania 2x16GB Kingston DDR4 3200 MHz HyperX Fury Black CL18)
	1 szt.

	9
	Dysk zewnętrzny

Pojemność - 2000 GB

Format - 2.5"

Interfejs - USB 3.2 Gen. 1

Złącza - USB Micro-B

Dołączone akcesoria - Kabel USB

Kolor - Czarny

Wymiary maksymalne: Wysokość  -21 mm, Szerokość - 82 mm

Głębokość  - 111 mm, Waga – do 230 g

Gwarancja  - 24 miesiące

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: WD Elements Portable 2TB USB 3.2 Gen. 1 Czarny WDBU6Y0020BBK-WESN
	4 szt.

	10
	Monitor: 
- Monitor o przekątnej ekranu 27”, współczynnik proporcji obrazu 16:9. 
- Rodzaj matrycy: IPS, powłoka matrycy: matowa, kąty widzenia w poziomie i w pionie nie gorsze niż 178°. 
- Technologia podświetlania matrycy: WLED lub równoważna, standardowa jasność nie gorsza niż 400 cd/m2, czas reakcji 4 ms (w trybie Extreme) i 6 ms (w trybie zwykłym), rozdzielczość nie gorsza niż 3840 x 2160, częstotliwość odświeżania obrazu min. 60 Hz., gama kolorów min. 99.5% sRGB. 
- Ekran pokryty powłoką antyodblaskową. 
- Podstawa monitora o regulowanej wysokości w zakresie co najmniej 135 mm, podstawa umożliwiająca obracanie w poziomie o min. -45°/45° i regulację nachylenia o min. -5°/ 35°, możliwość mocowania wg. standardu VESA. 
- Wbudowany koncentrator USB posiadający minimum 1 gniazdo USB-C i 2 gniazda USB 3.2. 
- Wyposażony co najmniej w: 2 złącza HDMI 2.0, 1 złącze DP v. 1.2, 1 złącze Thunderbolt 4 In, 1 złącze Thunderbolt 4 Out, 1 złącze audio 3,5mm. 
- Posiadający certyfikaty: ENERGY STAR 8 lub równoważny. 
- Dołączone wyposażenie obejmuje co najmniej: kabel zasilania, kabel HDMI oraz kabel Thunderbolt 4. 
- Waga maksymalnie 8 kg. 
- Kolor obudowy: czarny 
- Gwarancja min. 36 miesięcy, 
- Zużycie energii w trybie uśpienia/wyłączonym < 0,5 W. 
Minimalne wymagania spełnia np.: Monitor ThinkVision P27u-20
	2 szt.

	11
	Dysk SSD NVMe:

Format dysku: M.2 2280

Interfejs: PCIE 4.0 x4 NVMe 

Pojemność dysku: min. 1TB

Rodzaj kości pamięci: TLC

Szybkość odczytu: min. 7000 MB/s

Szybkość zapisu: min. 5000 MB/s

Odczyt losowy: min. 1 000 000 IOPS

Zapis losowy: min. 1 000 000 IOPS

Pamięć podręczna: min. 1 GB

Nominalny czas pracy: min. 1 500 000 godzin

Żywotność dysku - TBW (Total Bytes Written): min. 600 TB

Powyższe wymagania spełnia przykładowo dysk SSD: Samsung 980 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
	1 szt.
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	12
	Dysk SSD SATA III:

Format dysku: 2.5”

Interfejs: SATA III 

Pojemność dysku: min. 2TB

Rodzaj kości pamięci: TLC

Szybkość odczytu: min. 560 MB/s

Szybkość zapisu: min. 530 MB/s

Odczyt losowy: min. 98 000 IOPS

Zapis losowy: min. 88 000 IOPS

Pamięć podręczna: min. 2 GB

Nominalny czas pracy: min. 1 500 000 godzin

Żywotność dysku - TBW (Total Bytes Written): min. 1200 TB
Powyższe wymagania spełnia przykładowo dysk SSD: Samsung 870 EVO 2TB 2.5" SATA III
	1 szt.

	13
	Kontroler dysku SSD (przejściówka) PCIe – M.2 NVMe

Złącze kontrolera do płyty głównej: min. PCIe 3.0 x4

Złącze dysku SSD: M.2 NVMe

Chłodzenie dysku SSD: duży radiator pasywny, pokrywający całą powierzchnię kontrolera

Powyższe wymagania spełnia przykładowo kontroler dysku: ICY BOX IB-PCI214M2-HSL
	1 szt.

	14
	Pamięć RAM:

Typ pamięci: DDR3

Pojemność: min. 16 GB

Liczba modułów: 2

Prędkość: min. 1600 MB/s

Opóźnienie: max. CL9

Powyższe wymagania spełnia przykładowo pamięć RAM: Patriot Viper 3, DDR3, 16 GB, 1600MHz, CL9


	1 szt.

	15
	Monitor komputerowy 31.5” 4K
Przekątna matrycy: 31.5”

Powłoka matrycy: Matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Typ ekranu: Płaski
Rozdzielczość: 3840x2160 (UHD 4K)

Format obrazu: 16:9

Częstotliwość odświeżania: 61 Hz

Czas reakcji: nie większy niż 5ms (GTG)

HDR: Tak (HDR10)

Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego oraz Redukcja migotania (Flicker free)

Liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld

Jasność: 350 cd/m2

Kontrast statyczny: 1000:1

Złącza: HDMI x2, DisplayPort 1.4 x1

Mocowanie: standard VESA 100x100mm

Obrót ekranu (PIVOT): Tak (~90o w lewo i prawo)

Regulacja wysokości, pochylenia, obrotu: Tak

Waga: max. 11,1 kg

Gwarancja: min. 36 miesięcy

Powyższe spełnia np.: LG Ultrafine 32UN880P-B Ergo 


	1 szt.
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	16
	Monitor komputerowy 27” 4K
Przekątna matrycy: 27”

Powłoka matrycy: Matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Typ ekranu: Płaski

Rozdzielczość: 3840x2160 (UHD 4K)

Format obrazu: 16:9

Częstotliwość odświeżania: 60 Hz

Czas reakcji: nie większy niż 5ms (GTG)

Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego oraz Redukcja migotania (Flicker free)

Liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld

Jasność: 350 cd/m2

Kontrast statyczny: 1000:1

Złącza: HDMI x2, DisplayPort x1

Mocowanie: standard VESA 100x100mm

Obrót ekranu (PIVOT): Tak

Regulacja wysokości, pochylenia, obrotu: Tak

Kolor: Czarny

Waga: max. 7,8 kg

Gwarancja: min. 24 miesiące

Powyższe spełnia np.: LG 27UN880P-B Ergo 4K


	1 szt.

	17
	Router bezprzewodowy 
Obsługa WiFi

Przeznaczenie: xDSL 
Częstotliwość pracy: 2.4/5 Ghz DualBand 
Standard bezprzewodowy: 1,2 (Gbps) - 802.11ac 
Anteny: antena zewnętrzna 
Liczba portów LAN: 4 
Porty LAN: 4 porty LAN 10/100/1000 Mb/s 
Porty lan (typ): RJ45 
Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 1200 Mbps 
Maksymalna prędkość dla 2,4 GHz: 300 Mbps 
Maksymalna prędkość dla 5 GHz: 867 Mbps 
QoS, Dmz, Virtual Server:

Zapora ogniowa

Protokoły routingu: routing dynamiczny i statyczny 
Technologia MU-MIMO 2x2 zapewnia możliwość łączenia się z dwoma urządzeniami jednocześnie, dwukrotnie zwiększając wydajność routera 
Zarządzanie: poprzez przeglądarkę, zdalne 
Typy połączeń: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz 
Zasilanie:

zasilacz zewnętrzny 12V/1A 
Informacje dodatkowe:

4 anteny zewnętrzne i jedna antena wewnętrzna zapewniają stabilne połączenie bezprzewodowe i maksymalny zasięg sieci 
Wymiary:

230 x 144 x 35 mm 
Przykładowy model spełniający wymagania: TP-LINK Archer C6 AC1200 


	1 szt.
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	18
	Monitor
Przekątna ekranu: min .27" 
Rozdzielczość: min. 2560 x 1440 (WQHD) 
Format: 16:9 
Powłoka matrycy: Matowa 
Typ matrycy: IPS 
Rodzaj podświetlenia:LED 
Synchronizacja częstotliwości: AMD Free-Sync 
Czas reakcji: max. 1 ms 
Częstotliwość odświeżania: min. 165 Hz 
Jasność: min. 350 cd/m2 
Kontrast statyczny: min. 1000:1 
Kąt widzenia (poziomy/pionowy): min. 178°/178° 
Złącza: min. DP x1, HDMI x2, USB typu B x1, USB-C x1 
Hub USB: USB 3.0 

Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania, Redukcja niebieskiego światła; Możliwość montażu na ścianie (VESA 100 mm)

Regulacja wysokości
Przykładowy model spełniający wymagania: Monitor Gigabyte M27Q Rev 2.0
	1 szt.

	19
	Ruter
Standard WiFi: Wi-Fi 5 (802.11ac) 

System Mesh

Obsługa VPN

Standard szyfrowania: WPA2 

Porty WAN: min. 1x RJ45 

Liczba portów LAN 10/100/1000: min. 4 x RJ45

Anteny: min. 4x zewnętrzne

Prędkość transmisji 2.4GHz: min.  300 Mb/s 

Prędkość transmisji 5GHz: min. 867 Mb/s 

Wymiary maksymalne: Szerokość [mm] 230, Wysokość [mm] 144 

Głębokość [mm] 35, Waga [g]: 767

Przykładowy model spełniający wymagania:  Router TP-Link Archer C6
	1 szt.
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