Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

postępowania przetargowego w zakresie wyposażenia meblowego
POMIESZCZEŃ BIUROWYCH  WYDZIAŁU, WIMIR, bud.B2
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 
w Krakowie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEBLE DO GABINETU I SALI KONFERENCYJNEJ
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1. B1 – BIURKO wykonane indywidualnie.
· Biurko z dostawką na podporach płycinowych o wymiarach:
- blat główny  2200x900 mm, dostawka stała 1400x650mm, h całkowita 760mm,
- blaty, podpory o gr. min 36mm, wykonane z płyt meblowych oklejonych dwustronnie laminatem HPL o gr. min 0,6mm w kolorach:
- płaszczyzny zewnętrzne Dąb Charleston ciemnobrązowy H3154 ST36, lub równoważny,

- płaszczyzny wewnętrzne Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny,

- krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości min 2mm w kolorze Dąb Charleston ciemnobrązowy H3154 ST36, 

· Blendy spinające podpory h min 360mm,  wykonane z płyty meblowej gr. min 18mm laminowanej w klasie higieniczności E1 w kolorze Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny, krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości min 2mm, w kolorze płyty.
· Podpory wyposażone w regulatory poziomu min +/- 15 mm w postaci estetycznych talerzyków ze stali nierdzewnej polerowanej.
· Na życzenie użytkownika wykonać w blacie i podporach przepusty kablowe o średnicy min Ø 60mm, ze stali nierdzewnej polerowanej.
Zdjęcie poglądowe: [image: image3.jpg]
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2. Kt 1 – kontener mobilny.
Kontener o wymiarach (+/-2%): szerokość 432mm, głębokość 600mm, wysokość 580mm, 
· Wykonany z płyty wiórowej gr. min 18mm (korpus, fronty) i 28mm (top górny) o klasie higieniczności E1, krawędzie – obrzeże ABS gr. min 2,0mm dobrane pod kolor płyty. 

- korpus, plecy, topy wykonane w kolorze: Dąb Charleston ciemnobrązowy H3154 ST36, lub równoważny,

- fronty w kolorze: Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny,
· Kontener posiada piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach metalowych o dopuszczalnym obciążeniu 20 kg. Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu pełni 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady nachodzić na top kontenera. Szuflada ma fabryczne otwory do zamontowania separatorów. 

Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad 80%. Wytrzymałość prowadnic  50 tys. cykli. 

· Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady metalowej. 

· W celu zachowania większej wytrzymałości kontenera, 4 kółka mocowane jednocześnie do boku i wieńca dolnego, średnica kółek fi 40mm.
· Elementy  korpusu  łączone za pomocą mimośrodów,
· Wymagane szuflady z cichym domykiem, system klucza matki, możliwość wymiany samej wkładki zamka 

· Dokumenty wymagane: 

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2 

Atest wytrzymałości prowadnic wg normy EN15338 

3. St1 – STÓŁ DO SPOTKAŃ

· Blat o średnicy 900mm, h całkowita 760mm,
- blat gr. min 36mm wykonany z płyty meblowej oklejonej dwustronnie laminatem HPL o gr. min 0,6mm w kolorze Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny, krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości min 2mm w kolorze laminatu, 

· Podstawa - postument stalowy malowany proszkowo - RAL 7044 mat (kolor pastelowy jak blat i fronty szaf ), 
- kolumna pionowa o średnicy min 60mm, talerz podstawy o średnicy min 500mm grubość stali i średnica dopasowana do wielkości stołu,  
Dokumenty wymagane:  Certyfikat wytrzymałościowy wg PN-EN 15372.
Zdjęcie poglądowe:  
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4. Ko1 – KOMODA, 
Komoda o wymiarach: szerokość 1200mm, głębokość 400mm, wysokość 900mm, 

· Wykonana z płyty wiórowej gr. min 18mm (korpus, fronty) i 28mm (top górny) o klasie higieniczności E1, krawędzie – obrzeże ABS gr. min 2,0mm dobrane pod kolor płyty. 

- korpus, plecy, top, cokół wykonane w kolorze: Dąb Charleston ciemnobrązowy H3154 ST36, lub równoważny,

- fronty w kolorze: Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny,

· Elementy korpusu łączone za pomocą mimośrodów,

· Cokół wpuszczany pod dolną półką konstrukcyjną, jako skrzynia w kolorze korpusu,

- regulacja poziomu od wnętrza  szafy poprzez  półkę konstrukcyjną kluczem imbusowym - regulatory stalowe mocowane do korpusu szafy typu ANGOLO lub równoważne.

· Szuflady 6 sztuk w 2 kolumnach, w systemie bezuchwytowym, pełny wysuw, cichy samodomyk, prowadnice kulowe, obciążenie min 20 kg, zamki centralne z kluczem łamanym. 
Dokumenty wymagane: 
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2 

 Zdjęcie poglądowe:  
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5. W1a,W1b - WITRYNY
Witryn o wymiarach: szerokość 1050mm i 950 (dopasować do wymiaru ściany), głębokość 400mm, wysokość 2160mm (dopasować do wysokości futryny).

· Wykonana z płyty wiórowej gr. min 18mm o klasie higieniczności E1, krawędzie – obrzeże ABS gr. min 2,0mm dobrane pod kolor płyty. 

- korpus, plecy, cokół wykonane w kolorze: Dąb Charleston ciemnobrązowy H3154 ST36, lub równoważny,

- fronty w kolorze: Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny,
· Elementy korpusu łączone za pomocą mimośrodów.
· Boki posiadają nawiercenia do regulacji półek na całej wysokości, półki na podpórkach krytych - z zabezpieczeniem wypadania.
· Drzwi na zawiasach puszkowych z systemem samodomykania, o kącie otwarcia min 100° , z regulacją w trzech płaszczyznach, firmy BLUM lub równoważne, drzwi wysokie min 4 zawiasy, niskie min 2 zawiasy, zapinane do korpusu bez użycia narzędzi.

· Fronty górne – ramki aluminiowe o szer. ok. 20mm, malowane proszkowo -  RAL 7044, szkło bezpieczne mleczne, mechanizm bezuchwytowy, zawiasy z cichym domykiem.

· Fronty dolne z zamkami baskwilowymi – dwupunktowymi (zamykanie do przegrody środkowej i półki stałej).   
· Cokoły szaf wpuszczane pod dolną półką konstrukcyjną, jako skrzynia w kolorze frontów,

- regulacja poziomu od wnętrza  szafy poprzez  półkę konstrukcyjną kluczem imbusowym - regulatory stalowe mocowane do korpusu szafy typu ANGOLO lub równoważne. 
Dokumenty wymagane: 
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2  
Zdjęcie poglądowe:  
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6. Pn1 – PANEL TAPICEROWANY AKUSTYCZNY.
Panel na linkach stalowych rozpiętych w przejściu pomiędzy gabinetem a salą konferencyjną.

Wys. całkowita ok. 230cm do sprawdzenia przed realizacją.

Panel składa się z 2 stalowych linek z naciągiem oraz 3 elementów tapicerowanych dźwiękochłonnych. 

Wymiary pojedynczego panelu:  szerokość 1200 x wysokość 600 x grubość 40mm.
Prześwit pomiędzy panelami ok. 150mm.

Konstrukcja wykonana z prasowanych włókien poliestrowych gr.40mm, 1000kg/m3, pokryta pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. 

Tapicerka o parametrach nie gorszych niż:

- 100% Trevira CS,

- gramatura min 335 g/m2,

- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02: min 5-7,

- odporność na piling wg EN ISO 12945-2: min 4-5,

- trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2

 Kolorystyka: 2 sztuki w kolorze szarym, 1 sztuka w kolorze czerwonym do wyboru z próbnika producenta
Zdjęcie poglądowe:  
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7. ST2 – STÓŁ KONFERENCYJNY
· Blat dzielony na 3 części, gr. min 22mm: płyta meblowa dwustronnie laminowana, HPL gr. min 0,6mm, w kolorze Dąb Charleston ciemnobrązowy H3154 ST36, krawędzie obrzeże ABS gr. min 2mm, w kolorze laminatu.

· Stelaż metalowy, częściowo skręcany, malowany proszkowo - RAL 7044 (kolor pastelowy jak fronty szaf ), podpory z chromowanymi stopkami- regulatorami poziomu +/- 15mm,

- nogi stalowe o przekroju kwadratowym 40x40mm, rama dookoła blatów o przekroju min 40x25mm,

· Rama mocowana do blatu śrubami poprzez metalowe mufy.
· Stół należy wyposażyć w kanał pionowy typu kręgosłup (doprowadzenie zasilania z podłogi) oraz poziome elastyczne kanały doprowadzające zasilanie do mediaportów w kolorze ALU.

· Mediaporty dostarcza zamawiający, wykonawca zobowiązany jest do osadzenia mediaportów w blacie.
Zdjęcie poglądowe:  
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8. ZABUDOWA ŚCIANY – SZAFY Z WNĘKA NA TV: U1p,U1l, N1p,N1l, Ko2, N2, Wn1.

· Szafy o wymiarach: 

U1p,l: szer. 600x gł.400, h 2315mm,

N1p,l: szer. 600x gł.400, h 800mm, 
Ko2: szer. 2x 1100x gł. 400, h 900mm

N2: szer. 2x 1100x gł. 400, h 800mm, 
Wn1: szer. 2200x gł. 400, h 1430mm

Zestaw dopasować maskownicami do wymiaru ścian.

· Szafy wykonane z płyty wiórowej gr. min 18mm o klasie higieniczności E1, krawędzie – obrzeże ABS gr. min 2,0mm dobrane pod kolor płyty. 

- korpus, plecy, cokół, maskownice, obudowa wnęki na TV: wykonane w kolorze: Dąb Charleston ciemnobrązowy H3154 ST36, lub równoważny,

- fronty w kolorze: Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny,
· Elementy korpusu łączone za pomocą mimośrodów.

· Boki szaf aktowych posiadają nawiercenia do regulacji półek na całej wysokości, półki na podpórkach krytych - z zabezpieczeniem wypadania.

· Szafy ubraniowe prawa i lewa wyposażone w 1 półkę oraz wysuwany wieszak teleskopowy, zamki baskwilowe 2-punktowe.
· Komody posiadają po 2 szuflady i półkę. Szuflady na prowadnicach ukrytych pod dnem szuflady, typu BLUM lub równoważne, pełny wysuw, cichy samodomyk, mechanizm TIP-ON,
· Drzwi na zawiasach puszkowych z systemem samodomykania, o kącie otwarcia min 100° , z regulacją w trzech płaszczyznach, firmy BLUM lub równoważne, drzwi wysokie min 4 zawiasy, niskie min 2 zawiasy, zapinane do korpusu bez użycia narzędzi, bezuchwytowy system otwierania drzwi.
· Cokoły szaf wpuszczane pod dolną półką konstrukcyjną, jako skrzynia w kolorze frontów,

- regulacja poziomu od wnętrza  szafy poprzez  półkę konstrukcyjną kluczem imbusowym - regulatory stalowe mocowane do korpusu szafy typu ANGOLO lub równoważne.
· Zabudowę wnęki na TV stanowią 2 boki, 2 wieńce, plecy. W plecach należy osadzić podwójne gniazdo zasilające TV, na życzenia zamawiającego wykonać dodatkowe przepusty na przewody antenowe, itp.
Dokumenty wymagane: 
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2
Zdjęcie poglądowe:  
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9. Do1 – DONICE Z KWIATAMI

DONICA typu CUBIK o wymiarach zewnętrznych 650x350mm, h donicy 700mm.

Wykonana:

· płaszcz zewnętrzny - płyta meblowa gr.18mm pokryta dwustronnie laminatem HPL kolor - SZARY TAUPE U750 wg EGGER  lub równoważny, boki bez widocznych krawędzi -łączone pod kątem 45 stopni,

· płyty konstrukcyjne wewnętrzne - płyta meblowa gr.18mm odporna na wilgoć, krawędzie - ABS 2,0mm w kolorze laminatu,
· górna płyta wysypana keramzytem- średnia wielkość kulek,

· dwie rośliny - 1 wys. min 80cm - typu palma KENTIA i 1 wys. min 80cm - typu ZAMIOKULKAS, nasadzenie w donicach o śr. min 210mm, osadzonych w otworach w górnej płycie wysypanej keramzytem, 
(UWAGA: położenie płyty nośnej dopasować do wielkości donic).

Zdjęcie poglądowe:  
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10. W1 – WIESZAK STOJĄCY

· Całkowita wysokość: 1870 mm

· Podstawa dolna: czteroramienna

· Ilość uchwytów na ubrania: 8 (4 dłuższe wieszaki - wysunięte najbardziej na samej górze oraz 4 krótsze wieszaczki)
· Kolumna podstawy: pojedyncza, okrągła

· Wieszak wykonany z metalowych, chromowanych rur.

· W dolnej części wieszaka, nad podstawą, podstawka na parasole oraz powyżej obręcz do zawieszania parasoli.

Zdjęcie poglądowe:  
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11. K1 – KRZESŁO KONFERENCYJNE bez podłokietników.

Wymagane cechy i funkcje:

· Rama: stalowa okrągła rura o średnicy min 22x2,5 mm,  4 nogi, chrom
· Wersja kolorystyczna elementów z tworzyw sztucznych: Black

· Oparcie: Tapicerowane, profile boczne, szkielet polipropylen (PP), pianka gr. min 17mm, gęstość min 80 kg/m3.
· Siedzisko: Tapicerowane, osłona plastikowa (PP), szkielet poliamid (PA+GF) + polipropylen (PP), pianka gr. min 65mm, gęstość min 40 kg/m3.
· Stopki: GBPF: przegubowe, do twardych powierzchni, filc

· Pianka siedziska: Wylewana

· Pianka oparcia: Wylewana

Wymiary (+/-10mm):
· Wysokość całkowita: 860 mm

· Wysokość siedziska: 460 mm

· Szerokość całkowita: 530 mm

· Szerokość siedziska: 480 mm

· Szerokość oparcia: 450 mm

· Głębokość całkowita: 550 mm

· Głębokość siedziska: 440 mm

· Głębokość powierzchni siedziska: 490 mm

· Długość oparcia: 340 mm
Tapicerka
· 100% Trevira CS,

· gramatura min 335 g/m2,

· odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02: min 5-7,

· odporność na piling wg EN ISO 12945-2: min 4-5,
· odporność na ścieranie min 100 000 cykli Martindale
· trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2

· kolorystyka: chłodny odcień szarości, do wyboru na etapie realizacji.
Wymagane dokumenty:

· Pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania  PN-EN 16139 (lub norma równoważna).
Zdjęcie poglądowe:  
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12. K2 – KRZESŁO KONFERENCYJNE z podłokietnikami

Wymagane cechy i funkcje:

· Rama: stalowa okrągła rura o średnicy min 22x2,5 mm,  4 nogi, chrom
· Wersja kolorystyczna elementów z tworzyw sztucznych: Black

· Oparcie: Tapicerowane, profile boczne, szkielet polipropylen (PP), pianka gr. min 17mm, gęstość min 80 kg/m3.

· Siedzisko: Tapicerowane, osłona plastikowa (PP), szkielet poliamid (PA+GF) + polipropylen (PP), pianka gr. min 65mm, gęstość min 40 kg/m3.
· Stopki: GBPF: przegubowe, do twardych powierzchni, filc

· Pianka siedziska: Wylewana

· Pianka oparcia: Wylewana
· Podłokietniki: stałe, zamknięte, wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF), czarne
Wymiary (+/-10mm):
· Wysokość całkowita: 860 mm

· Wysokość siedziska: 460 mm

· Szerokość całkowita: 600 mm

· Szerokość siedziska: 480 mm

· Szerokość oparcia: 450 mm

· Głębokość całkowita: 550 mm

· Głębokość siedziska: 440 mm

· Głębokość powierzchni siedziska: 490 mm

· Długość oparcia: 340 mm
Tapicerka
· 100% Trevira CS,

· gramatura min 335 g/m2,

· odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02: min 5-7,

· odporność na piling wg EN ISO 12945-2: min 4-5,
· odporność na ścieranie min 100 000 cykli Martindale
· trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2

· kolorystyka: chłodny odcień szarości, do wyboru na etapie realizacji.
Wymagane dokumenty:

· Pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania  PN-EN 16139 (lub norma równoważna).
Zdjęcie poglądowe:  
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13. K3 – KRZESŁO KONFERENCYJNE TYPU KUBEŁEK

Wymagane cechy i funkcje:

· Oparcie: Tapicerowane, szkielet sklejka bukowa gr. min 10mm, pianka cięta gr. od 10 do 25mm, gęstość od 35 do 40 kg/m3.
· Siedzisko: Tapicerowane, szkielet sklejka bukowa gr. min 18mm, pianka cięta gr. od 15 do 35mm, gęstość od 35 do 40 kg/m3.
· Podłokietniki: stałe, zintegrowane z oparciem.
· Podstawa: ST41-CR: min Ø 500 mm, 4-ramienna, stal chromowana

· Stopki: GBPF: przegubowe, do twardych powierzchni, filc
Wymiary (+/-10mm):
· wysokość całkowita: 770 mm

· wysokość siedziska: 480 mm

· szerokość całkowita: 630 mm

· głębokość całkowita: 570 mm
Tapicerka
· 100% Trevira CS,

· gramatura min 335 g/m2,

· odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02: min 5-7,

· odporność na piling wg EN ISO 12945-2: min 4-5,
· odporność na ścieranie min 100 000 cykli Martindale
· trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2

· kolorystyka: ciepły odcień szarości, do wyboru na etapie realizacji.
Wymagane dokumenty:

· Pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania  PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022 (lub norma równoważna).
Zdjęcie poglądowe:  
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14. K4 – FOTEL OBROTOWY

Wymagane cechy i funkcje:

· Mechanizm: GT: Glide-tec lub równoważny – blokada kata odchylenia oparcia w 4 pozycjach, regulacja wys. siedziska, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, automatyczny ruch siedziska do przodu, gdy oparcie wychylane jest do tyłu.
· Zagłówek regulowany, tapicerowany: szkielet sklejka gr. min 5mm, pianka gr. min 15mm, gęstość min 46 kg/m3,
· Podparcie lędźwi manualne, regulowane na wysokość w zakresie min 70 mm i głębokość w zakresie min 15 mm.
· Oparcie: Tapicerowane, pianka gr. min 50mm, gęstość min 60 kg/m3, szkielet poliamid (PA+GF)
· Siedzisko: Tapicerowane, pianka gr. min 50mm, gęstość min 60 kg/m3,  szkielet poliuretan (PU)
· Pianka siedziska i oparcia wylewana
· Podłokitniki 4D-PU: 4D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan, zakres regulacji nakładek przód-tył min 50mm, zakres regulacji podłokietników na boki min 70mm, zakres regulacji podłokietników góra-dół min 100mm.
· Podnośnik pneumatyczny z funkcją amortyzacji siedziska

· Podstawa: TS:min Ø 700 mm, 5-ramienna, czarny poliamid, 
· Kółka min Ø 65 mm, do twardych powierzchni, samohamowne, czarne
Wymiary (+/-10mm):
· wysokość oparcia: 600 mm

· wysokość zagłówka: 160-260 mm

· szerokość zagłówka: 350 mm

· szerokość siedziska: 500 mm

· szerokość oparcia: 510 mm

· głębokość całkowita: 630 mm

· głębokość siedziska: 410 mm

· głębokość powierzchni siedziska: 470 mm

· długość oparcia: 560 mm

· długość zagłówka: 150 mm

Tapicerka siedziska, oparcia i zagłówka: 

· Skóra licowana SD miękka, barwiona na wskroś, gr. 0,9-1,1mm
· Trudnozapalność wg EN 1021-1, 1021-2
· Kolor: antracyt
Wymagane dokumenty:

· Pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania  PN-EN 16139 (lub norma równoważna).
· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z PN-EN 1335-1 i Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz. 973).
Zdjęcie poglądowe:  
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15. UK1 – UCHWYT NA KOMPUTER

· Pionowy wspornik o przekroju 20x40mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną o  wymiarach 200x140 mm (+/-10mm).   

· Dodatkowo do zabezpieczenia stabilności komputera –uchwyt wyposażony w pas  wykonany z wytrzymałej tkaniny zapinany na rzep. 

· Uchwyt  mocowany  czterema wkrętami do spodniej części blatu biurka. 

· Części metalowe malowane proszkowo na kolor ALU -Ral 9006.

Zdjęcie poglądowe:  
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16. B2 – BIURKO Z DOSTAWKĄ.

· Biurko z dostawką na podporach płycinowych o wymiarach:
- blat główny  1800x900 mm, 
- dostawka stała 1000x650mm, h całkowita 760mm,

· Blaty, podpory o gr. min 28mm, wykonane z płyt meblowych laminowanych w klasie higienicznej E1 w jasnym deseniu drewna: np. DĄB BARDOLINO NATURALNY H1145 lub równoważny, krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości min 2mm w kolorze płyty. Przed przystąpieniem do realizacji, Wykonawca przedstawi do wyboru 6 propozycji płyty meblowej w deseniu jasnego drewna.

· Blendy spinające podpory h min 360mm,  wykonane z płyty meblowej gr. min 18mm laminowanej w klasie higieniczności E1 w kolorze Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny, krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości min 2mm, w kolorze płyty.
· Podpory wyposażone w regulatory poziomu min +/- 15 mm w postaci estetycznych talerzyków ze stali nierdzewnej polerowanej.
· Na życzenie użytkownika wykonać w blacie i podporach przepusty kablowe o średnicy min Ø 60mm, z tworzywa w kolorze ALU.

· Dokumenty wymagane: 

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2 

Zdjęcie poglądowe:  
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17. Pn2 – PANEL ORGANIZACYJNY

Panel wykonany z płyty meblowej gr. min 18mm laminowanej w klasie higieniczności E1 w kolorze Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny, krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości min 2mm, w kolorze płyty.
Panel składa się z:

· płyciny z szyną na całej szerokości i akcesoriami mocowanej do ściany o wymiarach 3000x1300x18mm,

· regał  typu jamnik szer. 3000 (dzielony na 3 moduły) x gł. 300, h 380mm.
Akcesoria na zawieszkach do szyny ALU mocowanej wgłębnie w płycinie 100mm pod regałem:

· półka na drobiazgi o wymiarach 200x115x64mm (±15mm

· półka na papier A4 o wymiarach 245x343x64mm (±15mm

· tablica magnetyczna o wymiarach 400x290x20mm  (±15mm)   (blacha stalowa w kolorze RAL 9006 naklejona na płycie meblowej gr.18mm, oklejona dookoła ABS/ pcv 2,0 w kolorze srebrnym)
Zdjęcie poglądowe:
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18. B3p, B3l – BIURKA KĄTOWE i B4 - BIURKO PROSTE 
· Blaty o gr. min 28mm, wykonane z płyt meblowych laminowanych w klasie higienicznej E1 w jasnym deseniu drewna: np. DĄB BARDOLINO NATURALNY H1145 lub równoważny, krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości min 2mm w kolorze płyty. Przed przystąpieniem do realizacji, Wykonawca przedstawi do wyboru 6 propozycji płyty meblowej w deseniu jasnego drewna.

· Rama z profilu zamkniętego o przekroju min 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie (tylko w części zaoblonej blatu – brak ramy) w odległości 30 mm od krańca blatu, nie spawana. 

· Podstawa:  5 nóg (biurka kątowe), 4 nogi (biurko proste) o przekroju 50 mm, noga okrągła. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.   

· Nogi wyposażone w stopki pozwalające na regulację poziomu 15mm
· Biurko posiada możliwość zamontowania przelotu na okablowanie. Otwór pod przelotkę – fi 80 mm. Przelotka wykonana z tworzywa sztucznego. Lokalizacja przelotki do ustalenia przed rozpoczęciem realizacji.
· Dokumenty wymagane: 

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN  527-1, PN-EN 527-2.
- Dokument potwierdzający spełnienie założeń określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).
Zdjęcie poglądowe:
[image: image36.jpg]


[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]



19. Pn3 – PANEL ORGANIZACYJNY dwustronny
Panel dwustronny mocowany do biurek kątowych za pomocą systemowych kątowników stalowych, stojący na podłodze, wykonany z płyty meblowej gr. min 36mm laminowanej w klasie higieniczności E1 w kolorze Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny, krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości min 2mm, w kolorze płyty, wyposażony w regulatory poziomu.
Panel o wymiarach 1800x1300x36mm, z szyną mocowaną dwustronnie na całej szerokości i akcesoriami:
· 2x półka na drobiazgi o wymiarach 200x115x64mm (±15mm) 
· 2x półka na papier A4 o wymiarach 245x343x64mm (±15mm

· 2x  tablica magnetyczna o wymiarach 400x290x20mm  (±15mm)   (blacha stalowa w kolorze RAL 9006 naklejona na płycie meblowej gr.18mm, oklejona dookoła ABS/ pcv 2,0 w kolorze srebrnym)
Zdjęcie poglądowe:
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20. Kt2 – KONTENER MOBILNY

Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 432 mm, głębokość 600mm, wysokość: 600mm. 
· Kontener wykonany z płyty meblowej gr. min 18mm laminowanej w klasie higieniczności E1 w kolorze:

- korpus i fronty: Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny, krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości min 2mm, w kolorze płyty,

- top: w jasnym deseniu drewna: np. DĄB BARDOLINO NATURALNY H1145 lub równoważny, krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości min 2mm w kolorze płyty. Przed przystąpieniem do realizacji, Wykonawca przedstawi do wyboru 6 propozycji płyty meblowej w deseniu jasnego drewna.

· Kontener posiada  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny nachodzi na szuflady i jest licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego regulację.

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany we froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych z atestem wytrzymałości.

· Kontener wyposażony w  4 kółka fi 40mm, w tym 2 posiadają hamulec. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Dodatkowe funkcje użytkowe:  System klucza matki

· Dokumenty wymagane:
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN- EN 14073-2,
Atest wytrzymałości prowadnic wg normy EN15338 

Zdjęcie poglądowe:
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21. SZAFY UBRANIOWE, AKTOWE, NADSTAWKI: U2p,U2l, U3l, Sz1, Sz2p, Sz2l, N3,N4p,N4l, N5l.
· Szafy o wymiarach: 

U2 prawa, lewa: szer. 600x gł.400, h 2300mm, 

U3 lewa: szer. 580x gł. 400, h 2300mm,
Sz1: szer. 800x gł.400, h 2300mm,
Sz2 prawa, lewa: szer. 600x gł.400, h 2300mm,
N3: szer. 800x gł. 400, h 800mm,
N4 prawa, lewa: szer. 600x gł. 400, h 800mm, 

N5l: szer. 580x gł. 400, h 800mm,
· Szafy wykonane z płyty wiórowej gr. min 18mm o klasie higieniczności E1, krawędzie – obrzeże ABS gr. min 2,0mm dobrane pod kolor płyty. 

- korpus, plecy, cokół: wykonane w kolorze: np. DĄB BARDOLINO NATURALNY H1145 lub równoważny, krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości min 2mm w kolorze płyty. Przed przystąpieniem do realizacji, Wykonawca przedstawi do wyboru 6 propozycji płyty meblowej w deseniu jasnego drewna.

- fronty w kolorze: Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny,
· Elementy korpusu łączone za pomocą mimośrodów.

· Boki szaf aktowych posiadają nawiercenia do regulacji półek na całej wysokości, półki na podpórkach krytych - z zabezpieczeniem wypadania.

· Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 18mm w kolorze korpusu, mocowane w rowki wyfrezowane w korpusie (nuty), co poprawia sztywność mebla i uniemożliwia powstawanie szpar pomiędzy plecami a korpusem szafy,
· Szafy ubraniowe wyposażone w 1 półkę oraz wysuwany wieszak teleskopowy.

· Drzwi na zawiasach puszkowych z systemem samodomykania, o kącie otwarcia min 100°, z regulacją w trzech płaszczyznach, firmy BLUM lub równoważne, drzwi wysokie min 4 zawiasy, niskie min 2 zawiasy, zapinane do korpusu bez użycia narzędzi, bezuchwytowy system otwierania drzwi.

· Szafy zamykane wyposażone w min 2 punktowe zamki baskwilowe z gałką, na życzenie użytkownika przewidzieć zamknięcia powtarzalne w danym pomieszczeniu - jeden numer klucza.
· Cokoły szaf wpuszczane pod dolną półką konstrukcyjną, w kolorze frontów,

        - regulacja poziomu od wnętrza  szafy poprzez  półkę konstrukcyjną kluczem imbusowym 
        - regulatory stalowe mocowane do korpusu szafy typu ANGOLO lub równoważne.

· Dokumenty wymagane: 

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2
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