ZP/4500/D/23
Załącznik A – opis przedmiotu zamówienia


Dostawa musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Unii Europejskiej.  Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie eksploatowane w żaden sposób oraz nie wykorzystywane w celach prezentacyjnych lub ekspozycyjnych, a ponadto nie mogą pochodzić z odsprzedaży.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta, w szczególności ważności i zakresu oferowanych uprawnień gwarancyjnych.

1. Laptop o poniższych parametrach  15”- 120 szt. + 30 szt. opcja
	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, , dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, 

	Matryca
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości minimalnej FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED matryca matowa, jasność min. 250 nits, kontrast min. 600:1, gama koloru min. NTSC 45% (typowo)

	Płyta główna
	W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz model płyty głównej

	Procesor
	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach mobilnych. W ofercie należy podać typ procesora.

	Wydajność obliczeniowa
	Notebook powinien osiągać w teście Geekbench 6 Multi-Core Score wynik min.: 7400 punktów, (wynik testu należy załączyć do oferty), wynik testu musi być dostępny na stronie www.geekbench.com w dniu otwarcia ofert

	Pamięć RAM
	min. 16GB  możliwość rozbudowy do min 32GB, Dostępne dwa sloty pamięci na płycie , jeden slot wolny

	Pamięć masowa
	Zainstalowany min. 1TB SSD M.2 NVMe, Obsługa dysków w formacie M.2 2280

	Karta graficzna
	Zintegrowana z procesorem osiągająca minimum  2600 punktów w teście Passmark G3D Mark według wyników ze strony http://www.videocardbenchmark.net w dowolnym dniu od publikacji do daty złożenia ofert- załączyć do oferty. Karta obsługująca min. 4 wyświetlacze z możliwością wyświetlenia obrazu w rozdzielczości min. 4K na zewnętrznym monitorze. Obsługa DirectX w wersji min. 12.1

	Multimedia
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy min. 2x 2W, cyfrowy podwójny mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa o rozdzielczości min. HD trwale zainstalowana w obudowie matrycy z wbudowaną przysłoną mechaniczną, dioda informująca użytkownika o aktywnej kamerze.

	Bateria i zasilanie
	Zasilacz o mocy min. 65W. 
Bateria min. 40WHr z funkcją szybkiego ładowania (80% do 1h, 100% do 2h).
Konstrukcja komputera musi umożliwiać demontaż samej baterii lub wszystkich zainstalowanych baterii, samodzielnie bez udziału serwisu w okresie gwarancyjnym

	Waga
	Waga komputera z baterią nie większa niż 1,9kg 

	Obudowa
	Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonane z metalu. Kąt rozwarcia matrycy min 180 stopni . Obudowa komputera spełniająca normę MIL-STD-810H lub równoważną 

	BIOS
	BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag. Możliwość ustawienia hasła dla administratora, możliwość ustawienia hasła systemowego/użytkownika które jednocześnie będzie blokować uruchamianie systemu z jakichkolwiek urządzeń oraz umożliwia zalogowanie się do BIOS w celu zmiany swojego hasła, możliwość ustawienia hasła dla dysku NVMe, możliwość konfiguracji zależności między tymi hasłami, hasła muszą umożliwiać zawarcia w sobie znaków specjalnych, liczb i liter, Możliwość odczytania informacji o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS , po nadaniu numeru pole nie może być edytowalne.

	Bezpieczeństwo
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem dostępnym z poziomu BIOS lub menu BOOT’owania umożliwiającym użytkownikowi przeprowadzenie wstępnej diagnostyki awarii poprzez przetestowanie: procesora, pamięci RAM, dysku, płyty głównej. Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być dostępna również w przypadku braku lub uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego, oraz nie może być realizowana przez narzędzia zewnętrzne podłączane do komputera ( np. pamięć USB flash ].
Dedykowany zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący TPM 2.0 
Złącze na linkę zabezpieczającą przed kradzieżą.
Wbudowany czytnik linii papilarnych

	Normy
	Wyprodukowanie urządzenia zgodnie z normą PN ISO 9001 lub równoważną  oraz PN  ISO 14001 lub równoważną  
 Deklaracja zgodności CE 

	System operacyjny
	Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny w  języku polskim zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza (minimum): 
1x HDMI, 
1x RJ-45 (10/100/1000),
1x karta sieci bezprzewodowej WiFi 6E + Bluetooth 5.2
1x współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe lub porty osobne,
3x USB min. 3,2 typ A, (w tym jeden z zasilaniem)
1x USB min. 3.2 typ C (z funkcją DisplayPort i Power Delivery)
Po podłączeniu zasilania jedno złącze USB 3.2 typ C musi pozostać wolne
Podświetlana klawiatura (układ US -QWERTY) z wydzieloną klawiaturą numeryczną, touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów 
Zamawiający nie dopuszcza wariantu doposażania komputera w komponenty przez oferenta.

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta notebooka na wszystkie podzespoły ( z wyłączeniem baterii i zasilacza ) świadczona na miejscu u klienta. Roczna gwarancja na zasilacz i baterię świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. Zamawiający wymaga usługi producenta notebooka uprawniającej Zamawiającego do zachowania dysku w przypadku jego awarii lub naprawy notebooka poza siedzibą UAM, aktywnej w okresie trwania wymaganej gwarancji
Firma serwisująca musi spełniać normy PN ISO 9001: 2000 lub równoważna na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera


 
2.Laptop o poniższych parametrach  15” matryca dotykową – 30szt. + 20 szt opcja
	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, , dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, 

	Matryca
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym 15,6" o rozdzielczości minimalnej FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED matryca matowa, jasność min. 250 nits, kontrast min. 500:1, gama koloru min. NTSC 45% (typowo)

	Płyta główna
	W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz model płyty głównej

	Procesor
	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach mobilnych. W ofercie należy podać typ procesora.

	Wydajność obliczeniowa
	Notebook powinien osiągać w teście Geekbench 6 Multi-Core Score wynik min.: 7400 punktów, (wynik testu należy załączyć do oferty), wynik testu musi być dostępny na stronie www.geekbench.com w dniu otwarcia ofert

	Pamięć RAM
	min. 32GB , Dostępne dwa sloty pamięci na płycie 

	Pamięć masowa
	Zainstalowany min. 1TB SSD M.2 NVMe, Obsługa dysków w formacie M.2 2280

	Karta graficzna
	Niezintegrowana z procesorem osiągająca minimum  4400 punktów w teście Passmark G3D Mark według wyników ze strony http://www.videocardbenchmark.net w dowolnym dniu od publikacji do daty złożenia ofert- załączyć do oferty. Karta obsługująca min. 4 wyświetlacze posiadająca własną pamięć min. 2GB

	Multimedia
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy min. 2x 2W, cyfrowy podwójny mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa o rozdzielczości min. HD trwale zainstalowana w obudowie matrycy z wbudowaną przysłoną mechaniczną, dioda informująca użytkownika o aktywnej kamerze.

	Bateria i zasilanie
	Zasilacz o mocy min. 65W. 
Bateria min. 40WHr z funkcją szybkiego ładowania (80% do 1h, 100% do 2h).
Konstrukcja komputera musi umożliwiać demontaż samej baterii lub wszystkich zainstalowanych baterii, samodzielnie bez udziału serwisu w okresie gwarancyjnym

	Waga
	Waga komputera z baterią nie większa niż 1,9kg 

	Obudowa
	Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonane z metalu. Kąt rozwarcia matrycy min 180 stopni . Obudowa komputera spełniająca normę MIL-STD-810H lub równoważną 

	BIOS
	BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag. Możliwość ustawienia hasła dla administratora, możliwość ustawienia hasła systemowego/użytkownika które jednocześnie będzie blokować uruchamianie systemu z jakichkolwiek urządzeń oraz umożliwia zalogowanie się do BIOS w celu zmiany swojego hasła, możliwość ustawienia hasła dla dysku NVMe, możliwość konfiguracji zależności między tymi hasłami, hasła muszą umożliwiać zawarcia w sobie znaków specjalnych, liczb i liter, Możliwość odczytania informacji o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS , po nadaniu numeru pole nie może być edytowalne.

	Bezpieczeństwo
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem dostępnym z poziomu BIOS lub menu BOOT’owania umożliwiającym użytkownikowi przeprowadzenie wstępnej diagnostyki awarii poprzez przetestowanie: procesora, pamięci RAM, dysku, płyty głównej. Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być dostępna również w przypadku braku lub uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego, oraz nie może być realizowana przez narzędzia zewnętrzne podłączane do komputera ( np. pamięć USB flash ].
Dedykowany zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący TPM 2.0 
Złącze na linkę zabezpieczającą przed kradzieżą.
Wbudowany czytnik linii papilarnych

	Normy
	Wyprodukowanie urządzenia zgodnie z normą PN ISO 9001 lub równoważną  oraz PN  ISO 14001 lub równoważną  
 Deklaracja zgodności CE 

	System operacyjny
	Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny w  języku polskim zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza (minimum): 
1x HDMI, 
1x RJ-45 (10/100/1000),
1x karta sieci bezprzewodowej WiFi 6E + Bluetooth 5.2
1x współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe lub porty osobne,
3x USB min. 3,2 typ A, (w tym jeden z zasilaniem)
1x USB min. 3.2 typ C (z funkcją DisplayPort i Power Delivery)
Po podłączeniu zasilania jedno złącze USB 3.2 typ C musi pozostać wolne
Podświetlana klawiatura (układ US -QWERTY) z wydzieloną klawiaturą numeryczną, touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów 
Zamawiający nie dopuszcza wariantu doposażania komputera w komponenty przez oferenta.

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta notebooka na wszystkie podzespoły ( z wyłączeniem baterii i zasilacza ) świadczona na miejscu u klienta. Roczna gwarancja na zasilacz i baterię świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. Zamawiający wymaga usługi producenta notebooka uprawniającej Zamawiającego do zachowania dysku w przypadku jego awarii lub naprawy notebooka poza siedzibą UAM, aktywnej w okresie trwania wymaganej gwarancji
Firma serwisująca musi spełniać normy PN ISO 9001: 2000 lub równoważna na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera



3.Laptop o poniższych parametrach  14” – 30 szt. + 20 szt. opcja
	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, , dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, 

	Matryca
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14” o rozdzielczości minimalnej FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED matryca matowa, jasność min. 250 nits, kontrast min. 500:1, gama koloru min. NTSC 45% (typowo)

	Płyta główna
	W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz model płyty głównej

	Procesor
	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach mobilnych. W ofercie należy podać typ procesora.

	Wydajność obliczeniowa
	Notebook powinien osiągać w teście Geekbench 6 Multi-Core Score wynik min.: 7400 punktów, (wynik testu należy załączyć do oferty), wynik testu musi być dostępny na stronie www.geekbench.com w dniu otwarcia ofert

	Pamięć RAM
	min. 16GB  możliwość rozbudowy do min 32GB, Dostępne dwa sloty pamięci na płycie , jeden slot wolny

	Pamięć masowa
	Zainstalowany min. 1TB SSD M.2 NVMe, Obsługa dysków w formacie M.2 2280

	Karta graficzna
	Zintegrowana z procesorem osiągająca minimum  2600 punktów w teście Passmark G3D Mark według wyników ze strony http://www.videocardbenchmark.net w dowolnym dniu od publikacji do daty złożenia ofert- załączyć do oferty. Karta obsługująca min. 4 wyświetlacze z możliwością wyświetlenia obrazu w rozdzielczości min. 4K na zewnętrznym monitorze. Obsługa DirectX w wersji min. 12.1

	Multimedia
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy min. 2x 2W, cyfrowy podwójny mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa o rozdzielczości min. HD trwale zainstalowana w obudowie matrycy z wbudowaną przysłoną mechaniczną, dioda informująca użytkownika o aktywnej kamerze.

	Bateria i zasilanie
	Zasilacz o mocy min. 65W. 
Bateria min. 40WHr z funkcją szybkiego ładowania (80% do 1h, 100% do 2h).
Konstrukcja komputera musi umożliwiać demontaż samej baterii lub wszystkich zainstalowanych baterii, samodzielnie bez udziału serwisu w okresie gwarancyjnym

	Waga
	Waga komputera z baterią nie większa niż 1,9kg 

	Obudowa
	Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonane z metalu. Kąt rozwarcia matrycy min 180 stopni . Obudowa komputera spełniająca normę MIL-STD-810H lub równoważną 

	BIOS
	BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag. Możliwość ustawienia hasła dla administratora, możliwość ustawienia hasła systemowego/użytkownika które jednocześnie będzie blokować uruchamianie systemu z jakichkolwiek urządzeń oraz umożliwia zalogowanie się do BIOS w celu zmiany swojego hasła, możliwość ustawienia hasła dla dysku NVMe, możliwość konfiguracji zależności między tymi hasłami, hasła muszą umożliwiać zawarcia w sobie znaków specjalnych, liczb i liter, Możliwość odczytania informacji o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS , po nadaniu numeru pole nie może być edytowalne.

	Bezpieczeństwo
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem dostępnym z poziomu BIOS lub menu BOOT’owania umożliwiającym użytkownikowi przeprowadzenie wstępnej diagnostyki awarii poprzez przetestowanie: procesora, pamięci RAM, dysku, płyty głównej. Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być dostępna również w przypadku braku lub uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego, oraz nie może być realizowana przez narzędzia zewnętrzne podłączane do komputera ( np. pamięć USB flash ].
Dedykowany zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący TPM 2.0 
Złącze na linkę zabezpieczającą przed kradzieżą.
Wbudowany czytnik linii papilarnych

	Normy
	Wyprodukowanie urządzenia zgodnie z normą PN ISO 9001 lub równoważną  oraz PN  ISO 14001 lub równoważną  
 Deklaracja zgodności CE 

	System operacyjny
	Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny w  języku polskim zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows

	Wymagania odatkowe
	Wbudowane porty i złącza (minimum): 
1x HDMI, 
1x RJ-45 (10/100/1000),
1x karta sieci bezprzewodowej WiFi 6E + Bluetooth 5.2
1x współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe lub porty osobne,
3x USB min. 3,2 typ A, (w tym jeden z zasilaniem)
1x USB min. 3.2 typ C (z funkcją DisplayPort i Power Delivery)
Po podłączeniu zasilania jedno złącze USB 3.2 typ C musi pozostać wolne
Podświetlana klawiatura (układ US -QWERTY) touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów 
Zamawiający nie dopuszcza wariantu doposażania komputera w komponenty przez oferenta.

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta notebooka na wszystkie podzespoły ( z wyłączeniem baterii i zasilacza ) świadczona na miejscu u klienta. Roczna gwarancja na zasilacz i baterię świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. Zamawiający wymaga usługi producenta notebooka uprawniającej Zamawiającego do zachowania dysku w przypadku jego awarii lub naprawy notebooka poza siedzibą UAM, aktywnej w okresie trwania wymaganej gwarancji
Firma serwisująca musi spełniać normy PN ISO 9001: 2000 lub równoważna na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera



