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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn:
»Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K ul. Trudna w Niepotomicach o dt. 0,650 km ".
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Niepotomice potozonej w gminie

Niepotomice, w powiecie wielickim w wojewdédztwie matopolskim.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Burmistrz Miasta i Gminy Niepotomice
Plac Zwyciestwa 13
32-005 Niepotomice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem;

¢ Obowigzujgce rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drég i ulic;
e Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500;

e Dokumentacja fotograficzna;

e Wizje lokalne w terenie.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie dotyczy inwestycji pod nazwa: ,Rozbudowa drogi gminnej nr
560369K ul. Trudna w Niepotomicach o dt. 0,650 km " polega na rozbudowie drogi gminnej
poprzez poszerzenie istniejacej jezdni do parametrow drogi klasy L (lokalna), tj. szer. jezdni
5,00m ograniczonej obustronnie kraweznikami betonowymi z odkryciem 12 cm w stosunku
to projektowanej jezdni bitumicznej. W zwigzku z powyiszym zaktada sie wymiane pakietu
warstw konstrukcyjnych wraz z wykonaniem nowych warstw bitumicznych. W celu
zabezpieczenia ruchu pieszego projektuje sie prawostronny chodnik o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej i szer. 2,00m. Dodatkowo w celu usprawnienia odprowadzenia waéd
opadowych z obrgbu terenu objetego opracowaniem, planuje sie budowe systemu
kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg istniejacego przepustu pod korona drogi w ciagu

istniejacego rowu krzyzujgcego sie z przebudowywanym odcinkiem drogi gminne;j.

NAP(T)-PZT-220830-mm 4 PZT
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Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi gminnej nr 560369K o dtugosci 0,650 km,
tj. w km 0+000 — 0+650 wraz z przebudowg skrzyzowania z drogg gminng ul. Stoneczna
poprzez dostosowanie tarczy skrzyzowania do obowigzujgcych parametrow.

Realizacja projektu przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa oraz komfortu dla oséb
korzystajgcych z drogi gminnej i poprawe odwodnienia terenu.

Dziatki wchodzace w zakres inwestycji:

433/1, 424/2, - jednostka ewidencyjna Niepotomice, obreb 0001 Niepotomice;

678/11 (678/6), 678/9 (678/4), 678/7 (678/3), 430/7 (430/3), 430/9 (430/4), 430/5 (430/2), 431/1 (431),
432/5 (432/2), 432/3 (432/1), 425/34 (425/24), 4591/1 (4591), 4592/1 (4592), 4600/1 (4600), 4593/1
(4593), 425/36 (425/30), 425/38 (425/31), 425/32 (425/11), 424/18 (424/15), 444/3 (444/1), 439/3
(439/1), 437/6 (437/1), 437/10 (437/5), 437/8 (437/2), 474/7 (474/6), 679/1 (679), 680/7 (680/2),
682/10 (682/5), 682/8 (682/4), 682/12 (682/7) — jednostka ewidencyjna Niepotomice, obreb 0001
Niepotomice;

681/3, 680/8 (numer dziatki przed podziatem 680/2), 473/4, 473/10, 432/4 (432/1), 429/4, 444/4
(444/1), 425/37 (425/30), 439/4 (439/1), 437/7 (437/1), 437/9 (437/2), 434/1, 679/2 (679), 678/10
(678/4), 659/12, 678/12 (678/6), 145/1, 682/9 (682/4), 599, 430/10 (430/4), 678/8 (678/3), 682/11
(682/5), 425/35 (425/24), 4591/2 (4591), 425/33 (425/11), 473/6, 680/5, 4592/2 (4592), 425/35
(425/24), 429/5, 473/7, 4408, 472/1, 678/5, 659/10, 595/2, 595/1, 659/1, 431/2, 4600/2, 4331/35,
429/3, - jednostka ewidencyjna Niepotomice, obreb 0001 Niepotomice;

legenda:

- dziatki bez nawiasu - stan istniejacy,

- dziatki w nawiasach — stan po podziale przeznaczone pod droge,

Rozbudowa drogi gminnej jest inwestycjg o obszarze oddziatywania mieszczacym sie
w catosci na dziatkach objgtych opracowaniem, na ktdérych zostata zaprojektowana.
W odniesieniu do Ustawy Prawo budowlane art.3 pkt. 20 gdzie za obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
W zagospodarowaniu tego terenu , zatem obszar oddziatywania ogranicza sie tylko do
terenu dziatki objetej inwestycja.
W ramach zadania przewidziano do wykonania:

— Rozbudowg jezdni drogi gminnej poprzez poszerzenie do szer. 5,00m (droga klasy L)

dla odcinkéw prostych, oraz poszerzen w obrebie tukéw poziomych;
— Przebudowa skrzyzowania z drogg gminng ul. Stoneczna;
— Przebudowa skrzyzowania z DW 964 ul. Stefana Batorego poprzez dostosowanie

parametrow technicznych wtaczenia drogi gminnej do parametréw drogi klasy L;
NAP(T)-PZT-220830-mm 5 PZT
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— Whbudowanie obustronnych kraweznikéw betonowych;

— Budowe systemu odwodnienia poprzez budowe kanalizacji deszczowej w ciggu drogi
gminnej;

— Przebudowa istniejgcego przepustu pod korona drogi w km. 0+165;

— Odmulenie istniejgcego rowu w km 0+165;

— Przebudowe istniejgcych  zjazdow  obejmujace  dostosowanie parametréow
techniczno- uzytkowych do zgodnych z obowigzujgcymi wytycznymi;

— Przebudowe istniejgcych ogrodzen kolidujgcych z rozbudowywanymi elementami
drogi gminnej;

— Budowe prawostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szer.
2,00m;

— Budowe lewostronnego pobocza z kruszywa tamanego o szer. 0,75m;

— Budowe kanatu technologicznego;

— Przebudowe/ zabezpieczenie sieci gazowej w miejscach kolizji z projektowanymi
elementami rozbudowywanej drogi gminnej;

— Przebudowe/ zabezpieczenie sieci teletechnicznej w miejscach kolizji z
projektowanymi elementami rozbudowywanej drogi gminnej;

— Przebudowe/ zabezpieczenie sieci energetycznej w miejscach kolizji z
projektowanymi elementami rozbudowywanej drogi gminnej wraz z przebudowg
wymiang elementow oswietlenia ulicznego;

— Whycinke drzew i krzewodw kolidujacych z projektowanymi elementami drogi.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 560369K zlokalizowany jest na terenie miejscowosci
Niepotomice, gm. Niepotomice. Przebiega on przez obszary zwartej zabudowy
jednorodzinnej. Wzdtuz drogi gminnej usytuowana jest zabudowa mieszkaniowa. Z drogi
odbywa sie obstuga komunikacyjna przylegtych terenow.

W stanie istniejgcym droga gminna posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szer. ok
3,00-3,50m. Jezdnia posiada zmienne pochylenie poprzeczne w wiekszosci nieregularne.
Jezdnia bitumiczna na rozbudowywanym odcinku drogi gminnej, nosi slady wykonanych juz

napraw remontowych lecz jest w ztym stanie (koleiny, ubytki nawierzchni, nieréwnosé

NAP(1)-PZ1-220830-mm 6 PZT
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podtuina i poprzeczna, liczne spekania siatkowe). W stanie istniejgcym na czeéci dtugosci

drogi gminnej brak jest systemu odprowadzajacego wody opadowe. Na pozostatym odcinku

wody opadowe sptywaja do istniejacych rowéw otwartych usytuowanych wzdtuz drogi

gminnej poprzez istniejace spadki podtuzne. Na odcinku objetym opracowaniem brak jest

istniejacych chodnikow, Sciezek rowerowych oraz zatok autobusowych

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

L8 | Parametrytechnicznep

Droga gminna nr 560369K:

e klasa techniczna drogi:

e kategoria ruchu:

e kategoria gruntu:

e predkosc¢ projektowa:

e przekrdj poprzeczny:
Jezdnia (stan istniejgcy):

e szerokosc:

e nawierzchnia:

e pochylenie poprzeczne:

Jezdnia (stan projektowany):
e szerokosd:
® nawierzchnia:

e pochylenie poprzeczne:

Zjazdy indywidualne:
e szerokosc:
e nawierzchnia:
e pochylenie podtuzne:

Zjazdy publiczne:
e szerokosc:
e nawierzchnia:
e pochylenie podfuzne:

Odwodhnienie:
e kanalizacja deszczowa:
e nachylenie skarp:

L;
KR2
G4,
V,=30 km/h; - §12 ust. 1

jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;

3,00-3,50m;
bitumiczna;
obustronne daszkowe nieregularne;

5,00m (2x2,50m); - §15 ust. 1 pkt. 5 oraz ust. 4
bitumiczna z betonu asfaltowego;
obustronne daszkowe o pochylenie 2%;- §17 ust. 2

wg planu sytuacyjnego; (min. 3,0m); - §79 pkt. 1
kostka brukowa betonowa, beton asfaltowy;
max. 5% w kierunku od/do jezdni; - §79 pkt. 5

wg planu sytuacyjnego; (min. 3,5m); - §78 pkt. 1a
kostka brukowa betonowa, beton asfaltowy;
max. 5% w kierunku od/do jezdni; - §78 pkt. 1e

kolektor z rur PP fi 400;
1:1,5; (o pochyleniu wiekszym niz 1:1,5

umocnione  betonowymi ptytami  azurowymi
60x40x10cm); - §42 ust. 3
Pobocze:
e szerokosé: 0,75m;
NAP(1)-PZ1-220830-mm 7 PZT
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e nawierzchnia: kruszywo tamane,
e pochylenie poprzeczne: 8% w kierunku od jezdni;
Chodnik:
e szerokosc: 2,00m; - § 44 ust. 2
e nawierzchnia: betonowa kostka brukowa koloru szarego;
e pochylenie poprzeczne: 2% w kierunku jezdni; - § 45 ust. 8
e obrzeze: betonowe 8x30 cm;
e kraweznik: betonowy 20x30cm;

P-Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) — rozp. obowigzujqce do dnia 12.09.2019r.

5.2 Zestawienie zakresu prac:

Dtugosc projektowanej kanalizacji deszczowej: ok. 650 mb
Powierzchnia projektowanej jezdni: ok. 3340 m2
Powierzchnia projektowanych chodnikow: ok. 1120 m2
Powierzchnia projektowanych zjazdow: ok. 620 m2
tqgczna projektowana powierzchnia utwardzona: ok. 5080 m2

5.3 Zagospodarowanie

Zamierzenie projektowe ma na celu poprawe bezpieczeristwa ruchu drogowego oraz
pieszego poprzez poszerzenie istniejgcej jezdni do szer. 5,00m wraz z budowa
prawostronnego chodnika.

Projektowana jezdnia drogi gminnej posiada¢ bedzie jezdnie dwukierunkowa
o szerokosci 5,00m, (2x2,50m). Szerokos¢ jezdni na tukach dostosowany do obowiazujacych
przepiséw, przedstawia rysunek planu sytuacyjnego. Pochylenie poprzeczne jezdni
zasadniczo obustronne daszkowe wartosci 2% na odcinkach prostych oraz jednostronny
w obrebie tukéw poziomych.

Rozbudowywana jezdnia drogi bedzie posiada¢ nawierzchnie bitumiczng z betonu
asfaltowego ograniczong obustronnymi kraweznikami.
Rozbudowywany odcinek drogi obstugiwany bedzie w sposéb niezmieniony co do sytuacji
stanu istniejgcego — z zachowaniem wszystkich wczesniejszych relaciji.
W km 0+000 rozbudowywany odcinek drogi taczy sie bezposrednio z drogg wojewddzka nr
964. Koniec odcinka przyjeto na skrzyzowaniu drogi gminnej z drogg gminng ul. Stoneczna
w km 0+650. W ramach inwestycji, skrzyzowanie przedmiotowych drég poddane zostanie

korekcie wytukowan oraz szerokosci wlotu i spadkéw poprzecznych.

NAP(1}-PZ1-220830-mm 8 PZT
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W ramach prac przewiduje si¢ rowniez przebudowe przepustu pod korong drogi gminnej

wraz z wykonaniem robot ziemnych w obrebie istniejgcego rowu krzyzujgcego sie z droga

gminna w km ok. 0+165 w celu usprawnienia odbioru wod opadowych z projektowanej

kanalizacji deszczowej.

Jezdnia drogi gminnej ograniczona bedzie obustronnie krawezinikiem betonowym

o wymiarach 20x30cm wystajacym 12cm na tawie betonowej z oporem.

Wzdtuz catego odcinka drogi objetego opracowaniem, za lewostronnym kraweznikiem
projektuje sie pobocze z kruszywa o szerokosci 0,75m ze spadkiem poprzecznym rzedu 8%
skierowanym w kierunku od jezdni. Po prawej stronie jezdni na catym odcinku projektuje sie
chodnik o szer. 2,00m i nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

Z uwagi na fakt, ze z drogi gminnej prowadzona jest obstuga komunikacyjna terenu
przylegtego do drogi, oraz biorgc pod uwage fakt, ze nastgpi niewielka zmiana niwelety
jezdni drogi oraz z uwagi na wbudowanie kraweznikow betonowych, zachodzi koniecznosc¢
przeprowadzenia prac zwigzanych z przebudowa zjazdéw na posesje. Prace na w/w zjazdach
polegac bedg na dostosowaniu wysokosciowym powierzchni zjazdu do jezdni drogi gminne;j.
Przebudowa zjazdow polega¢ bedzie na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
a nastepnie wbudowanie nowego materiatu kamiennego wraz z profilowaniem
i zageszczeniem oraz utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

W przypadku zjazdow, ktére w stanie istniejgcym nie spetniaja obowigzujgcych
wymagan co do parametréw techniczno-uzytkowych, w ramach prowadzonych prac zostang
one dostosowane do obowigzujgcych wytycznych, poprzez wykonanie m.in. normatywnych
skosow 1:! W przypadku zjazdéw indywidualnych oraz wytukowar o promieniu R=5,0m w
przypadku zjazdow publicznych, na potaczeniu zjazdow z drogg gminna.

Na odcinku objetym opracowaniem, w miejscach gdzie w stanie istniejgcym brak jest
usytuowanych zjazdow z drogi gminnej na grunty przylegte, w celu umozliwienia
bezposredniego dojazdu do gruntow, projektuje sie nowe zjazdy indywidualne.

Zakres prac przy budowie nowych zjazdéw polega¢ bedzie na wykonaniu robét
ziemnych, wbudowaniu rur przepustowych wraz z murkami czotowymi, a nastepnie
wbudowanie warstw konstrukcyjnych.

Doktadna lokalizacja poszczegdlnych zjazdéw wraz z charakterem planowanych do
wykonania prac przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym stanowigcym integralna czesé

niniejszego opracowania.

NAP(T)-PZ1-220830-mm 9 PZT
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W projekcie zawarta zostata przebudowa wlotéw drég podporzadkowanych do

iczka

przedmiotowej drogi powiatowej, polegajgca na korekcie tukdéw wyokraglajgcych

i szerokosci wlotow, ktorych zestawienie przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 1. Zestawienie skrzyzowan/ zjazdéw publicznych z drogami podporzadkowanymi

Kilometraz Status drogi Strona | Nawierzchnia
km 0+166.87 wewnetrzna L bitumiczna
Km 0+446.50 wewnetrzna P bitumiczna

Szczeqoty rozwigzania sytuacyjneqgo przedstawiajg rysunki planu zagospodarowania terenu

5.4 Roboty rozbiorkowe

Do rozebrania przewidziano:

= istniejgca nawierzchnie jezdni,
= istniejacy nawierzchnie zjazddw,

" ogrodzenia przeznaczone do rozbidrki,

Zasadniczo nie przewiduje sie ponownego wykorzystania wiekszosci elementdw
pochodzgcych z rozbidrki. Wszystkie nieprzydatne elementy pochodzace z rozbiérki nalezy
wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac¢ zgodnie z ,,Ustawa o odpadach”.

ledyne elementy pochodzace z rozbiorki, ktore mogg zasta¢ nastepnie wykorzystane to
ogrodzenia przeznaczone do przebudowy, tj. rozbidrki a nastepnie budowie poza pasem
drogowym.

Destrukt pochodzacy z frezowania przechodzi na wtasnos¢ zamawiajgcego i nalezy go
przewies¢ w miejsce przez niego wskazane. Przewidziany termin rozbidrki istniejgcych
obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania wynosi do 3 miesiecy
od terminu rozpoczecia robot budowlanych objetych przedmiotowym wnioskiem o
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. Kolejnos¢ rozbiérki poszczegdinych
elementow zostanie okreslona w kaidym przypadku indywidualnie przez wykonawce w

zaleznosci od rodzaju i wielkosci robét.

NAP(T)-PZ1-220830-mm 10 PZT
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Inwestycja wymaga rozebrania istniejacych ogrodzen kolidujagcych z przedmiotowa

inwestycja.
Tabela 2. Zestawienie ogrodzer kolidujacych z przedmiotowa inwestycja
Granica przy dz.
Lp. | ewid. Nr (przed Strona Km Dtugosé Materiat
podziatem)
1 682/7 P km 0+024.16 - 0+074.24 | ok, 53m Heinirewia betongwa. slatke
stalowa
2 682/4 p km 0+074.24-0+123.65 ok. 46m POFIHCHKa LRESHOE Siethe
stalowa
3 681/3 p km 0+166.05-0+186.81 ok.20m P ke bt nlio i SRS
stalowa
4 680/2 p Km 0+245.89-0+253.11 | ok, 11m e
stalowa
Podmuréwka betonowa, stupki
5 474/6 P km 0+280.05-0+297.55 ok. 19m murowane z piaskowca, wypetnienie
panelami drewnianymi
6 473/4 p Km 0+345.00-0+351.91 ok. 7m PRGIRImaNE otk
stalowa
km 0+351.91-0+358.58 podmurdwka betonowa, siatka
d T d oraz 0+365.26-0+380.90 Ok 23m stalowa
Podmurdéwka betonowa, stupki
8 439/1 P km 0+539.83-0+559.20 ok. 20m stalowe z wypetnieniem z profili
stalowych
podmurowka betonowa, siatka
k 48 4.64
9 424/15 P HOtSe AN Tk ok. 49m stalowa/ wypetnienie panelami
oraz 0+4579.19-0+616.76
drewnianymi
10 433/1 p km 0+394.64-0+416.55 | ok, 23mb Pramurswkebatonci siatle
stalowa
1 678/4 L km 0+021.90-0+084.09 | ok 61m orinvEOwES Dt siata
stalowa
12 678/3 L km 0+094.71-0+107.21 ok. 13m podmuréwhka betoniowa, siatka
stalowa
13 430/3 L km 0+307.10-0+311.29 ok. 5 m e B
stalowa
14 a31 L km 0+339.89-0+409.32 ok. 76m R ReowiE DEtatitia; slatks
stalowa
15 430/4 L km 0+272.27-0+307.10 ok. 40 m p"dm”r"w";aﬁst::"wa’ slitha

Szczeqoty rozwigzania sytuacyjneqo przedstawiajg rysunki planu zagospodarowania terenu

5.5 Odwodnienie

Odwodnienie  powierzchniowe zrealizowane zostato przez zaprojektowanie
odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni drogi gminne;j.

System odwodnienia w ramach opracowania zostat podzielony na 2 czesci. Kolektor
KD1 z rur PP o $rednicy wew. fi 400mm na odcinku przejmujgcego wody opadowe od

skrzyzowania drogi gminnej z DW 964 do rowu poprzecznego w km 0+165 oraz kolektor KD2

NAP(1)-PZ1-220830-mm 14 PZT
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z rur PP o srednicy wew. fi 400mm, przejmujacego wody opadowe z odcinka drogﬁ(éminnej
od skrzyzowania drogi gminnej ul. Trudna z ul. Stoneczna do projektowanego wylotu do
istniejagcego rowu w km 0+165. Dodatkowo w przysztosci planuje sie rozbudowe ul.
Stonecznej wraz z budowg systemu odwodnienia w zwigzku z czym zachodzi koniecznoéé
budowy kolektora Kd2 o srednicy pozwalajacej na przejecie w przysztosci dodatkowych waéd
opadowych.

Wody opadowe z jezdni przejmowane beda poprzez projektowane studzienki
wpustowe z krata Zeliwng o srednicy 500m, a nastepnie za pomoca przykanalikéw o srednicy
200 mm przekazywane beda do systemu odwodnienia drogi. Przykanaliki potaczone beda
bezposrednio z kanalizacjg deszczowa poprzez studnie rewizyjne o $rednicy 1000mm. Wody
opadowe sptywac beda dzieki zastosowaniu spadkéw podtuznych systemu kanalizacji
deszczowej. Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej, sktadajace sie ze studni
rewizyjnych #1000 oraz kolektoréw o dtugoséciach odpowiednio: KD1 — ok. 135mb, @400;
KD2 - ok. 470mb, @400; maja za zadanie zbieraé wody z projektowanych studzienek
wpustowych o srednicach @#500. W ramach zadania projektuje sie réwniez przebudowe
istniejacego przepustu rurowego P1 o $rednicy 1,00m i dtugosci 11,89m na przepust o
przekroju skrzynkowym 1,5x1,0m i dtugosci 22m. Na wlocie i wylocie projektuje sie
betonowe scianki czotowe wraz z umocnieniem dna i skarp na dt. 5,0m przed wlotem i 6,0m
za wylotem przebudowywanego przepustu. Umocnienia wykonane bedy za pomoca
betonowych ptyt azurowych o wymiarach 90x60x10cm. Dodatkowo w ramach zadania
projektuje sie wyloty W1 i W2 w $ciance czotowej przepustu do rowu. Wyloty W1 i W2
stanowi¢ beda wyloty z projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej. Powyisze
elementy wykonane beda w oparciu o decyzje wodno prawna nr KR.ZUZ.2.4210.5.2021.BH z
dnia 26.02.2021r oraz postanowieniem KR.ZUZ.2.4210.5.2021.BH z dnia 09.09.2022r.

Zarzadca drogi zobowigzany bedzie do nalezytego dbania o stan techniczny urzadzen
do odprowadzania wod opadowych zgodnie z przepisami o ochronie érodowiska. W razie
awarii (np. wylania sig¢ substancji ropopochodnych) nalezy podja¢ dziatania, aby nie
spowodowac pogorszenia jakosci wod powierzchniowych oraz wéd gruntowych | gleby oraz
zawiadomic stuzby ochrony Srodowiska. W przypadku wystapienia obfitych opaddw deszczu
uzytkownik powinien przeprowadzi¢ kontrole urzadzen do odprowadzania wéd opadowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami oraz normami branzowymi.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w wykopach wasko przestrzennych, szalowanych.

NAP(T)-PZT-220830-mm 12 PZT
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Zaleca sig stosowac szalunki segmentowe, rozporowe. Ograniczy to rozkopy, to jest
istotne, gdyz roboty prowadzone beda w terenie zabudowanym. Do ukfadania rur nalezy
stosowac trojnogi, wzglednie lekkie diwigi. Z uwagi na glebokie wykopy rejon robét
powinien zosta¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony. Wymagane jest przestrzeganie
przepisow BHP dotyczacych robdt ziemnych oraz montazowych.

Przed przystapieniem do robét naleiy odtworzyé w terenie przebieg istniejacego
uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych
giebokosci istniejacego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na
okres robot.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do gtebokosdci przyjetych
w niniejszym projekcie nalezy przed przystapieniem do realizacji upewnic sie, czy nie
wystepujg kolizje istniejacego uzbrojenia z sieciami projektowanymi.

Po odkryciu urzadzeri uzbrojenia i stwierdzeniu na nich braku rury ochronnej naleiy
zabezpieczy¢ skrzyzowanie istniejgcych urzadzer z projektowana kanalizacjg deszczowa rura
ochronng zgodnie z PN.

Szczeqdty przedstawiajq rysunki planu sytuacyjnego, rysunki typowe oraz szczegéty.

5.6 Gospodarka wodna

Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie decyzja wodnoprawna znak: KR.ZUZ.2.4210.5.2021.BH z dnia 26.02.2021 r.
obejmujaca nizej wymienione elementy:

— Likwidacje rowu w miejscu budowy chodnika;

— Likwidacja rowu w miejscu budowy pobocza i skarpy;

— Likwidacja polegajaca na zabudowie kolektorem kanalizacji deszczowej wraz z
budowa chodnika;

— Likwidacja polegajaca na zabudowie kolektorem kanalizacji deszczowej wraz z
budowg chodnika;

— Przebudowa przepustu pod korona drogi w ciggu rowu.

Ponadto zgodnie z wymaganiami okreslonymi w w/w decyzji wodnoprawnej
zapewnione zostanie: nie przekraczanie we wprowadzanych wodach opadowych i
roztopowych nastepujacych dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen:

zawiesiny ogolne — 100 mg/dm3;

NAP(T)-PZT-220830-mm 13 PZT
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weglowodory ropopochodne — 15 mg/dm3.

5.7 Zagospodarowanie mas ziemnych

Do wykonania przewidziano:

— wykopy pod konstrukcje jezdni;
= wykopy pod nawierzchnie chodnikéw, zjazdéw, poboczy;
- wykopy pod tawy betonowe kraweznikow, obrzezy;
= wykopy pod projektowane wpusty deszczowe;
= wykopy pod projektowang palisade betonowa;
- nasypy pod nawierzchnie poszerzenia jezdni;
= nasypy pod nawierzchnie chodnikow, zjazdéw, poboczy;
- nasypy pod tawy betonowe kraweinikéw, obrzezy.
Masy ziemne, ktére powstang w wyniku prowadzenia prac, w miare mozliwosci
zostang zagospodarowane na miejscu. Potencjalne nadwyzki mas ziemnych nalezy wywies¢

poza teren budowy i zutylizowac zgodnie z ,Ustawga o odpadach”.

5.8 Warunki gruntowe, kategoria geotechniczna

Na podstawie opinii geologicznej wykonanej przez GEO ALFenix mgr inz. Mariusz
Alfawicki ul. Proszowska 89, 32-700 Bochnia z dnia lipca 2019 r. oraz Rozporzqdzenia
Ministra  Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej w spawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012r.
ustalono:

- kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza;

- rodzaj warunkéw gruntowych — proste.

6. ZIELEN

Przedmiotowa inwestycja wymaga wycinki drzew i krzewdw. taczna ilosé drzew
przeznaczonych do wycinki w ramach niniejszego zakresu inwestycji wynosi 41 sztuki,
natomiast tgczna powierzchnia krzewow przeznaczonych do wycinki wynosi 224 m?>.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. do usuwania drzew

NAP(1)-PZ1-220830-mm 14 PZT
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i krzew6w znajdujacych sie na nieruchomosciach objetych decyzja o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej, z wyjatkiem drzew i krzewdw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do

rejestru zabytkow, nie stosuje sie przepisow o ochronie przyrody w zakresie obowigzku

uzyskiwania zezwolen na ich usunigcie oraz optat z tym zwigzanych.

Szczegotowy zakres z inwentaryzacja zieleni kolidujacej z przedmiotowym zadaniem

przedstawiajg nastepujgce tabele:

Tabela 3. Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki

Nr drzewa zinwent. Nazwa taciriska Nazwa polska Sbwod pina e Uwagi nr dziatki
wys. 130cm [cm]
1 Alnus glutinosa Olcha czarna 2x100 2 odnogi 433/1
2 Betula pendula Brzoza brodawkowata 130 433/1
3 Betula pendula Brzoza brodawkowata 105 433/1
4 Betula pendula Brzoza brodawkowata 150 433/1
5 Alnus glutinosa Olcha czarna 95 433/1
6 Alnus glutinosa Olcha czarna 93 433/1
7 Alnus glutinosa Olcha czarna 100 433/1
8 Alnus glutinosa Olcha czarna 100 433/1
9 Alnus glutinosa Oicha czarna 127 433/1
10 Alnus glutinosa Olcha czarna 140, 130 2 odnogi 433/1
11 Betula pendula Brzoza brodawkowata 105 433/1
12 Betula pendula Brzoza brodawkowata 60 433/1
13 Betula pendula Brzoza brodawkowata 77 433/1
14 Betula pendula Brzoza brodawkowata 71 433/1
15 Betula pendula Brzoza brodawkowata 97,95 2 odnogi 433/1
16 Betula pendula Brzoza brodawkowata 82 433/1
17 Betula pendula Brzoza brodawkowata 98 433/1
18 501.!{( bab"vtomco ver Wierzba mandzurska 60 433/1
pekinensis
: ; 474/5 (przed
([
19 Szzfniig:; Gl Wierzba mandzurska 60+80 2 odnogi podziatem
p 474/2)
430/3 (przed
20 Thuja Zywotnik 60 podziatem
430/1)
430/3 (przed
21 Thuja Zywotnik 50 podziatem
430/1)
430/3 (przed
22 Tilia cordata Lipa drobnolistna 120 podziatem
430/1)
NAP(1)-PZ1-220830-mm 15 PZT
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23

Picea abies

Swierk pospolity

30

Rynek
s
L§

430/3 (przed
podziatem
430/1)

24

Pinus sylvestris

Sosna zwyczajna

80

430/3 (przed
podziatem
430/1)

25

Picea abies

Swierk pospolity

110

431/1 (przed
podziatem
431)

26

Picea abies

Swierk pospolity

80

431/1 (przed
podziatem
431)

27

Tilia cordata

Lipa drobnolistna

120

431/1 (przed
podziatem
431)

28

Picea abies

Swierk pospolity

60

431/1 (przed
podziatem
431)

29

Picea abies

Swierk pospolity

60

431/1 (przed
podziatem
431)

30

Tilia cordata

Lipa drobnolistna

100

431/1 (przed
podziatem
431)

31

Picea abies

Swierk pospolity

110

431/1 (przed
podziatem
431)

32

Picea abies

Swierk pospolity

130

431/1 (przed
podziatem
431)

33

Picea abies

Swierk pospolity

130

431/1 (przed
podziatem
431)

34

Picea abies

Swierk pospolity

130

431/1 (przed
podziatern
431)

35

Pinus sylvestris

Sosna zwyczajna

120

431/1 (przed
podziatem
431)

36

Pinus sylvestris

Sosna zwyczajna

120

431/1 (przed
podziatem
431)

37

Pinus sylvestris

Sosna zwyczajna

60

431/1 (przed
podziatem
431)

38

Pinus sylvestris

Sosna zwyczajna

40

431/1 (przed
podziatem
431)

39

Pinus sylvestris

Sosna zwyczajna

80

431/1 (przed
podziatem
431)

40

Aesculus hippocastanum

Kasztanowiec pospolity

100

431/1 (przed
podziatem
431)

41

Pinus sylvestris

Sosna zwyczajna

50

431/1 (przed
podziatem
431)

NAP(1)-PZ1-220830-mm

16

PZT



i %
"S’“*f osta W

CHICK
)
Rynek Go; ;
A0 g, T
S WICIITZka

36

»Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K ul. Trudna w Niepotomicach o dt. 0,650 km™3

7. INFRASTRUKTURA OBCA

W obszarze objetym opracowaniem przebiegajg sieci wodociggowe, gazowe,
energetyczne, teletechniczne oraz kanalizacji sanitarnej. Lokalizacje istniejacych urzadzen
uzbrojenia przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Przed przystgpieniem do robét nalezy poprzez reczne wykonanie odkrywek
zlokalizowac istniejgcy przebieg urzadzeri infrastruktury obcej, ktéra mogtaby zostac
uszkodzona w trakcie prowadzonych prac i ustali¢ rzeczywistg gtebokos¢ ich posadowienia.
Wszelkie prace ziemne wykonywane w okolicy urzadzer uzbrojenia nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem warunkow wydanych przez administratoréw poszczegodlnych sieci.
W przypadku odkopania urzadzen obcych nalezy przed kontynuowaniem prac, odpowiednio
je zabezpieczyd.

W przypadku wystapienia kolizji nalezy wykonaé¢ zabezpieczenie kolidujacych
urzadzernn zgodne z obowigzujgcymi normami. W przypadku braku moiliwosci
zabezpieczenia kolidujacych urzadzen nalezy urzadzenia przebudowa¢ poza obszar kolizji.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury obcej musi by¢

realizowane pod nadzorem administratora sieci i lezy po stronie wykonawcy.

7.1 Zabezpieczenie istniejacych sieci infrastruktury technicznej

W miejscach zblizen do sieci kablowych wykonane zostanie zabezpieczenie sieci rurami
ostonowymi. Przedmiotowe prace prowadzone beda recznie, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca robdt zobowigzany bedzie
powiadomi¢ gestoréw sieci o terminie rozpoczecia budowy, a prace prowadzi¢ pod ich

nadzorem zgodnie z podanymi warunkami technicznymi.

7.2 Kanat teletechniczny

W ramach zadania projektuje sie na catym odcinku drogi objetej opracowaniem (tj. na
dt. ok. 650 mb) kanat technologiczny. Projektowany kanat technologiczny wykonany bedzie
w postaci studni SKR-1 wraz z zestawem rur:

- Rura ostonowa Ro 125

- prefabrykowane wigzki mikrorur 40mm

- rura $wiattowodowa RS 40/3,7.
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7.3 Branza teletechniczna

7.3.1 Przebudowa stupéw teletechnicznych

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie przebudowe istniejgcych stupow
teletechnicznych.

Stupa naleizy stawia¢ za pomoca Swidroustawiacza (w przypadku niemoznodci
zastosowania sprzgtu wykopy nalezy wykonywaé recznie) wykonujac wykop w gruncie na
gtebokos¢ 1,8 m. Nastepnie posadowic stupy strunobetonowe o wysokoéci zerdzi wykazanej
w projekcie wykonawczym. Ziemie wokot stupéw nalezy zagesci¢ a nadmiar rozplantowac
wokot stupa. Do projektowanych stupw obiektowych nalezy wykona¢ ochrone odgromowa
konstrukcji wsporczej (zgodnie z wymaganiami okreslonymi w BN-75/8984 oraz ZN-10/TP
5.A.-037). Na stupach obiektowych nalezy wykonac¢ uziemienie (uziomy pionowe: prety
stalowe o $rednicy @ 18mm, pomiedziowane galwanicznie, potgczone bednarkg 20x3mm -
pomiedzy sobg oraz ze zwojami na stupach).

Rezystancja uziomu szpilkowego nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

Osprzet do zawieszania kabli na stupach powinien spetnia¢ wymagania ZN-16/OPL-
010.

Szczegoty przebudowy zawiera projekt wykonawczy.
7.3.2 Przebudowa istniejqcej kanalizacji teletechnicznej

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie przebudowe istniejgcych studni
kablowych typu SKR-1 w raz z kanalizacja teletechniczng 1 otworowg do nowych lokalizacji
poza miejscami kolizji z projektowang droga. Studnie wraz kanalizacjg nalezy odkopa¢ na
szerokosci umozliwiajacej ich przesuniecie w nowy lokalizacje. Nalezy zachowa¢ ostroznod¢
przy przesuwaniu studni i ciggow kanalizacji teletechnicznej w zwigzku z czynnym kablem.
Istniejagca  kanalizacja po przesunieciu nie ulega wydtuzeniu. Istniejace pokrywy
wypoziomowac do projektowanej niwelety terenu.

Wszystkie prace w miejscu skrzyzowar z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywa¢
pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Po zakorczeniu robét (przed zasypaniem
wykopdw) nalezy podpisa¢ protokoty odbioru prac w miejscach skrzyzowan. Skrzyzowania i
zblizenia projektowanej kanalizacji teletechnicznej z innymi obiektami musi spetniad

wymagania obowigzujgce w Orange Polska S.A.
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Tak wykonane przetoienia nie narusza ciggtosci kabli, ich przecinania badz roztaczania.
7.3.3 Zabezpieczenie istniejqcej kanalizacji teletechnicznej

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie zabezpieczenie istniejgcych ciggow
kanalizacji teletechnicznej pod projektowanymi wjazdami. W zwigzku z powyzszym nalezy
odkopac istniejacy kanalizacje teletechniczna w miejscach wskazanych na mapie w sposob
umozliwiajacy zatozenie rury dwudzielnej. Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku i zatozy¢
rury dwudzielna uszczelniajgc je z dwdch stron zgodnie z rysunkiem. Na zabezpieczanym
odcinku i przektadanej kanalizacji teletechnicznej odtworzy¢ tasme ostrzegawczg

Szczegoty zawiera projekt wykonawczy
7.3.4  Przebudowa kabli teletechnicznych napowietrznych

Istniejgce kable teletechniczne napowietrzne nalezy przebudowaé poprzez demontaz,
a nastgpnie budowa na nowobudowanych stupach po nowej trasie. W przypadku
wydtuzenia tras nalezy wykonaé¢ wstawki kablami typu XzTKMXpwn lub wykorzystac
istniejagce zapasy na kablach Swiattowodowych. Kable nalezy przetgczac bezprzerwowo
podczas prac planowych pod nadzorem i w czasie ustalonym z wtascicielem infrastruktury

Przebudowe sieci teletechnicznej nalezy wykona¢ zgodnie z normami:

ZN-96 OPL-027;

ZN-15 OPL-029;

ZN-05 OPL-030;

ZN-11 OPL-031;

ZN-05 OPL-032.

Szczegdty przewieszenia zawiera projekt wykonawczy
7.3.5 Pomiary kabli miedzianych

Po zakoriczeniu prac instalacyjno - montazowych wykonac nastepujgce pomiary:
- pomiar koricowy pradem statym,
- pomiar ttumiennosci skutecznej,
Wyniki pomiaréw muszg spetnia¢ wymagania okreélone w normach:
BN-89/8984-17/03;
BN-76/9371-03;
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ZN-OPL-037/10.
7.3.6 Zestawienie planowanych do wykonania prac:
o budowa stupéw 6 konst. wsp.
e demontaz stupéw 6 konst. wsp.

przetozenie kanalizacji kablowej
przetozenie studni
wypoziomowanie studni

zabezpieczenie kanalizacji rurg dwudzielng

Przebudowa/przetozenie linii kablowej nadziemnej

7.3.7 Demonta: sieci teletechnicznej

123,0m /0,123 kmotw

3 szt.
55zt

102 mb

0,540 km linii

Po przebudowie istniejgcej infrastruktury nalezy przystapi¢ do demontazu nieczynnej

infrastruktury. Szczegdty zawiera rysunek PB-3.1 do PB-3.4

7.4 Brania energetyczna

7.4.1 Zakres rzeczowy projektu

Linia napowietrzna nN, kablowa nN bedqgca wtasnoscig Tauron Dystrybucja S.A.

— Budowa linii napowietrznej izolowanej AsXSn 4x70+25 mm2 32 m

— Budowa linii kablowej np. NA2XY-J 4x120 mm2 25 m
— Budowa linii kablowej np. NA2XY-J 4x35 mm?2 27 m
— Budowa stanowiska stupowego typu E w linii nN 2 szt.
— Montaz muf kablowych nN 2 szt.

— Demontaz linii napowietrznej nN 1 kpl.

— Demontaz linii kablowej nN 1 kpl.

Oswietlenie drogowe

— Budowa linii napowietrznej izolowanej AsXSn 2x25 mm?2
— Budowa stanowiska stupowego typu E w linii nN 1 szt.

— Wymiana istn. opraw na oprawy LED 15 kpl.

45 m
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7.4.2 Siec elektroenergetyczna - stan projektowany (TAURON Dystrybucja SA)

W ramach zakresy niniejszego opracowania projektuje sie:

przebudowe kolidujgcych stanowisk stupowych i zastapienie ich zerdziami wirowanymi

typu E;

® wymiane istniejgcych przewododw rozdzielczych AL. 4x50 + 25 linii napowietrznej nN -
obwad nr Il zasilanych ze stacji transformatorowej 22790 na przewody izolowane;

® przebudowe odcinka linii kablowej nN NA2XY-J 4x120, relacji ZK18224 - 7K18236, ST.
22790 obw. 2

® przebudowe odcinka linii kablowej nN NA2XY-J 4x35, relacji KRN034698 - ZK11314, ST.

22790 obw. 2

® Dobudowe stupa z oprawg oéwietlenia drogowego.

7.4.3 Szczegbly techniczne budowy linii kablowych nN.

Projektowane odcinkij linii kablowych nN typu NA2XY-J 4x120mm2, NA2XY-J 4x35mm?2
nalezy uktadac na gtebokosci min. 0,7 m od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla.

Kabel nalezy uktadaé¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Utozone kable
nalezy zasypac piaskiem tak, aby grubos¢ warstwy mierzona od zewnetrznej krawedzi kabla
wynosita, co najmniej 10 cm. W miejscach skrzyzowan i zblizen z innymi mediami uzbrojenia
podziemnego oraz na skrzyzowaniach wjazdow do posesji przewidziano rury ochronne
A110mm. Na przekroczeniach projektowanych jezdni projektowane kable zabezpieczy¢
rurami ochronnymi SRS110mm. Linie kablowg nalezy wyposazyé¢ na catej dtugosci w trwate
oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéw i oston otaczajgcych.
Tresc opisu na opaskach nalezy uzgodni¢ z wtascicielem linii tj. Tauron Dystrybucja S.A. Trasa
linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ oznaczona, w tym celu na catej dtugosci trasy
nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego. Folia powinna by¢ utozona, co najmniej 25 cm nad
utozonym kablem.

Kable nalezy utozy¢ w wykopie linig falista z zapasem (1+3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Miejsca wprowadzenia
kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed

uszkodzeniem.
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