      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272- 642/23
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Mysz bezprzewodowa

Technologia czujnika:

- Precyzyjne optyczne śledzenie ruchu

- DPI (min./maks.): ±1000

Przyciski:

- Profil: Praworęczny

- Liczba przycisków: min. 5

Przewijanie: 

- Kółko błyskawicznego przewijania

- Kółko przewijania gumowe

- Przechylane kółko z przyciskiem środkowym

Akumulator

- Określony przez producenta czas pracy na bateriach nie krótszy niż 24 miesiące

- Baterie 2 x AA

Łączność

- Typ połączenia: Połączenie bezprzewodowe w paśmie 2,4 GHz

- Odbiornik programowalny obsługujący minimum 3 urządzenia bezprzewodowe

- Zasięg łączności bezprzewodowej: min. 10 metrów 
Min. 36 miesięczna gwarancja 

Przykładowy model spełniający wymagania: Logitech M705
	3 szt.

	2
	Mysz bezprzewodowa

Specyfikacja techniczna:

Typ myszy optyczna
Łączność bezprzewodowa do 6 urządzeń na 1 odbiorniku
Rozdzielczość: min. 1000 dpi
Liczba przycisków: min. 6
Rolka przewijania
Interfejs USB
Zasięg pracy do 10 m
Zasilanie bateryjne
Typ baterii: max. 2 x AA
Profil Praworęczny                                                                                                                                             

Przykładowy model spełniający wymagania: Logitech M705
	10 szt.

	3
	Słuchawki

- typ słucahwek: nauszne
- wysoka jakość aktywnej redukcji szumów ANC
- wysoka jakość mikrofonu
- transmisja bezprzewodowa: bluetooth 5.2
- pasmo przenoszenia: 4 - 40000Hz
- złącze jack 3,5mm, USB typ C
- minimalna liczba mikrofonów: 8
- technologia Auto NC Optimizer
- współpraca z dwoma urządzeniami jednocześnie
- obsługa LDAC, SBC, AAC, DSEE HX, 
- praca w trybie pasywnym

Przykładowy produkt spełniający wymagania to:

Sony WH-1000XM5 

	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	4
	Kamera internetowa

Wymagana specyfikacja:

Waga: maksymalnie 150g

Gwarancja: minimum 2 lata 

Rozdzielczość kamery/matryca: minimum 13 megapikseli 

Rozdzielczość wideo: co najmniej 4K UHD

Automatyczna korekcja ekspozycji przy słabym oświetleniu,

Osłona prywatyzująca,

Obsługa oprogramowania: Microsoft Teams, Zoom i Skype

Inteligentny zoom, 

Tryb obrazu w obrazie

Powyższe parametry spełnia np. : Jabra PanaCast 20


	2 szt.

	5
	Głośnik bluetooth z normalizacją poziomu głosu
Wymagana specyfikacja:

Gwarancja: co najmniej 2 lata  

Łączność - bezprzewodowa

Wyjścia:

· USB-C – minimum 1 szt.

· USB A – minimum 1 szt.

Bluetooth  - 5.2 lub nowszy 

Możliwość parowania co najmniej 8 urządzeń 

Wbudowany mikrofon 

Mikron z funkcją redukcji szumów 

Normalizacja poziomu głosu

Zasięg mikrofonu – minimum 2 m

Pełny dupleks do rozmów w obu kierunkach

Głośnik powinien posiadać sterowanie na obudowie za pomocą przycisków

Wyłączanie głośnika na obudowie

Odporność na zachlapanie wodą i pył co najmniej IP64 

Pojemność akumulatora: co najmniej 4700 mA 

Żywotność akumulatora: co najmniej 32h 

Głośnik musi być kompatybilny z aplikacją MS Teams 

Szerokość głośnika maksymalnie do 15 cm

Wysokość maksymalnie do 4 cm

Wymagane - etui na głosnik

Adapter Bluetooth - USB typu A

Waga: maksymalnie 500g 

Powyższe parametry spełnia np. : Jabra Speak2 75 USB-A MS


	2 szt.

	6
	Kamera internetowa

Wymagana specyfikacja:

Gwarancja: minimum 2 lata 

Rozdzielczość kamery/matryca: CMOS 

Obiektyw kamery - szklany

Kompresja wideo – H.264

Rozdzielczość zdjęć co najmniej 3 Mpix

Rozdzielczość wideo połączenia i nagrywania: co najmniej FullHD (1920x1080)

Automatyczne ustawienie ostrości 

Automatyczna korekcja ekspozycji przy słabym oświetleniu

Mikrofony z funkcją redukcji szumów – minimum 2 szt.

Wykrywanie ruchu,

Obsługa oprogramowania: Microsoft Teams, Zoom i Skype

Kabel USB

Podstawka

Powyższe parametry spełnia np. : Logitech C920 Pro Full HD


	3 szt.
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	7
	Głośnik bluetooth 
Gwarancja: co najmniej 2 lata  

Łączność – bezprzewodowa, USB

Bluetooth  -  tak

Zasięg działania bluetooth – minimum 10 m

Wbudowany mikrofon 

Mikron z funkcją redukcji szumów 

Zasięg mikrofonu – minimum 1,5 m

Możliwość prowadzenia rozmów w obu kierunkach

Asystent głosowy

Głośnik powinien posiadać sterowanie na obudowie za pomocą przycisków oraz sterowanie głosem

Czas pracy akumulatora co najmniej 15h 

Ładowanie akumulatora : maksymalnie 2h

Głośnik musi być kompatybilny z aplikacją MS Teams, Google Assistant, Siri

Szerokość głośnika maksymalnie do 15 cm

Wysokość maksymalnie do 4 cm

Wymagane - etui na głośnik

Waga: maksymalnie 250g 

Powyższe parametry spełnia np. : Jabra Connect 4s

	7 szt.

	8
	Monitor ekranowy:

- 27 cali 
- rozdzielczosc: 3840 x 2160 
- typ ekranu: płaski 
- matryca: matowa 
- format obrazu: 16:9 
- wejścia minimum HDMI 2.0 , DisplayPort 1.2 , Wyjście audio - 1 szt. 

przykładowy model: Philips 278B1/00 4K
	4 szt.

	9
	Klawiatura bezprzewodowa

· Typ przełączników: membranowe

· Interfejs: 2,4 GHz, Bluetooth

· Klawisze numeryczne

· Podświetlenie klawiszy

· Czas pracy na baterii: do 10 dni

· Złącza: USB-C 

· Wytrzymałość: 10 mln kliknięć

· Wskaźnik naładowania baterii

· Możliwość przełączania pomiędzy urządzaniami

· Nanodbiornik, czujnik zbliżeniowy

Przykładowy model: Logitech MX Keys for Business


	2 szt.

	10
	Mysz bezprzewodowa 

· Sensor optyczny

· Rozdzielczość 8000 dpi

· Rolka do przewijania  (2 szt)

· Interfejs: 2,4 GHz, Bluetooth

· Zasięg pracy: do 10 m

· Wbudowany akumulator 500 mAh

· Czas pracy na baterii: do 70 dni

· Możliwość podłączenia 3 urządzeń

· Waga: do 150 g

Przykładowy model: MX MASTER 3S
	2 szt.
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	11
	Karta graficzna do laboratorium grafiki, o parametrach nie gorszych niż: 

Rozdzielczość: nie mniejsza niż 7680 x 4320 punktów 
Wydajność w teście 3DMark Time Spy: co najmniej 28000 punktów 
Wbudowany moduł realizujący algorytm Ray Tracing 
Złącze: PCIe 4.0 x16 
Pamięć operacyjna: co najmniej  16 GB 
Rodzaj pamięci: GDDR6X lub wyższa, z efektywnym taktowaniem co najmniej 22400 MHz 
Szyna pamięci: co najmniej 256 bitów 
Przepustowość pamięci: co najmniej 720 GB/s 
Liczba dostępnych rdzeni CUDA: co najmniej 9728 
Chłodzenie: aktywne 
Wyjścia (co najmniej): 
  HDMI 2.1a lub wyższy - 1 szt. 
  DisplayPort 1.4a lub wyższy  - 3 szt. 
Liczba obsługiwanych monitorów: co najmniej 4 
Obsługiwane biblioteki 
  DirectX 12 Ultimate lub wyższa 
  OpenGL 4.6 lub wyższa 
  Vulkan 1.3 lub wyższa 
Dodatkowe złącze zasilania: 16 pin 
Pobór mocy (TGP): nie większy niż 350 W 
Długość: nie większa niż 350 mm 
Szerokość: nie większa niż 150 mm 
Wysokość: nie większa niż 80 mm 
W zestawie wszystkie elementy montażowe, oraz kable zasilające i sterujące 
Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy 
Minimalne wymagania spełnia np.: Gigabyte GeForce RTX 4080 

	1 szt.

	12
	Stacja dokująca kompatybilna z posiadnym tabletem Samsung Galaxy S8+
Interfejs:      USB Type-C
Rodzaje wejść/wyjść: HDMI, VGA (D-Sub), USB 3.0, USB Type-C, RJ-45 (LAN), Czytnik kart pamięci Micro SD, Czytnik kart pamięci SD, Wejście/wyjście audio

np.: BASEUS Metal Gleam CAHUB-CT0G
	1 szt.

	13
	Adapter HDMI - VGA
Gniazdo:       VGA żeński
Wtyczka:      HDMI męski
	1 szt.

	14
	Karta Graficzna

Karta graficzna z własną pamięcią 5 GB DDR5, szyna pamięci 160 bit, z co najmniej 1024 rdzeniami CUDA 1024, typ chłodzenia Aktywne, rodzaje wyjść DisplayPort minimum 4 szt., obsługiwane biblioteki DirectX 12, OpenGL: 4.5, OpenCL: 1.2, Vulkan: 1.1.103, CUDA: 6.1, Shader Model: 6.4, w zestawie z adapterem DisplayPort do DVI (SL) minimum 4 szt., wielkość maksymalnie do 1 slota, maksymalny pobór mocy 75W. Karta kompatybilna z oprogramowanie Zeiss GOM Inspect (karty NVIDIA).

Karta graficzna powinna osiągać w teście PassMark Performance Test  (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3000 punktów Passmark G3D Mark. Gwarancja: 36 miesięcy
np. PNY Technologies NVIDIA Quadro P2000
	1 szt.

	15
	Dysk SSD,

Format 2.5" SATA, Pojemność minimum 1 TB, Prędkość odczytu 560 MB/s, Prędkość zapisu 510 MB/s, Odczyt losowy 95,000 IOPS, Zapis losowy 90,000 IOPS, Niezawodność MTBF 1 800 000 godz., Technologia TRIM 256-bitowe szyfrowanie danych AES, Rodzaj kości pamięci TLC, Gwarancja: 36 miesięcy
Np. Crucial 1TB 2,5" SATA SSD MX500
	2 szt.
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	16
	Macierz dyskowa wraz z dyskami. 
Wymagania: 
Liczba procesorów: co najmniej 1 
Architektura procesora 64-bit 
Mechanizm szyfrowania sprzętowego: tak 
Pojemność pamięci fabrycznie zainstalowana: minimum 4GB, rozbudowana do 32 GB 
Liczba kieszeń na dyski: co najmniej 4 kieszenie na dyski SATA HDD 
Liczba kieszeni na dyski M.2: co najmniej 2 (NVME) 
Możliwość wymiany hot-swap 
Port LAN RJ-45 1GbE - co najmniej 2 
Rozszerzenie karty PCI tak 
System plików Wewnętrzne dyski twarde: Btrfs,  EXT4 
Moduł rozszerzenia sieci 10 GbE tak 
Przykładowe rozwiązanie spełniające wymagania: 
Macierz dyskowa np. Synology DS923+ z modułem sieci 10GbE i pamięcią 32 GB   - 1 sztuka macierz dyskowa, 1 sztuka rozszerzenie, np. 2 x 16 GB RAM
	1 kpl.

	17
	Dyski M.2 2280 Nvme SSD

Kompatybilny z macierzą opisana w poz. nr 16  o parametrach minimalnych: 
Pojemność min.    600 GB 
Stały odczyt sekwencyjny (128 KB, QD32)    powyżej 3,000 MB/s 
Stały odczyt losowy (4KB, QD256)    350,000 IOPS lub więcej 
Średni czas do awarii (MTBF)    powyżej 1.7 mln godzin 
Przykładowy dysk spełniający wymagania: Dysk Synology M.2 2280 NVMe SSD SNV3410-800G 
	2 szt.

	18
	Dysk HDD SATA: 
Kompatybilny z macierzą opisana w poz. nr 16  
Pojemność    min. 8TB [8000GB] 
Format    3.5" 
Prędkość obrotowa    7200 rpm 
Interfejs    SATA 6Gb 
MTBF    min 800000 h
Przykładowy dysk spełniający wymagania: Seagate ST8000VN004
	4 szt.

	19
	Słuchawki

nauszne zamknięte z mikrofonem podłączanym przez złącze USB.

Specyfikacja

Łączność: Słuchawki przewodowe 

Budowa słuchawek: Nauszne  Zamknięte

System audio: Wirtualny wielokanałowy 7.1

Redukcja hałasu:  Pasywna

Średnica membrany: minimum 50 mm

Pasmo przenoszenia słuchawek minimum: 20 ~ 20000 Hz

Wbudowane Regulacja głośności

Wbudowany odłączany mikrofon pojemnościowy.

Pasmo przenoszenia mikrofonu:  50 ~ 15000 Hz

Czułość mikrofonu: -42 dB

Złącza: Micro USB - 1 szt.

Przewód odłączalny o długości co najmniej: 2,0 m

Materiał nauszników: Mikrofibra

Dodatkowe informacje: Regulowany pałąk

Kompatybilność:

Windows

Mac OS

Nintendo Switch lub równoważnymi 

Przyciski sterujące na słuchawce:

Regulacja głośności

Przełącznik wyciszania mikrofonu

Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie

Dołączone akcesoria:  Kabel USB

Gwarancja: min 24 miesiące (gwarancja producenta)

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania. 

Creative BlasterX H6
	1 szt.
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	20
	Pamięć DDR4 do laptopa

Rodzaj pamięci: DDR4 SODIMM
taktowanie: 3200Mhz
rozmiar: min. 16GB (pojedynczy moduł)
napięcie zasilania: 1,2 V
Powyższe spełnia np.: CRUCIAL CT16G4SFRA32A
	1 szt.

	21
	Bezprzewodowy transmiter HDMI

Konfiguracji bezprzewodowa Point-to-Point

Zasięg transmisji bezprzewodowej do min: 50 m

Plug & Play  - bez oprogramowania 

Zasilanie: Zasilacza Micro USB 5V/1A

Zużycie energii max: Transmiter <6W, Odbiornik <4W

Typ połączenia:  HDMI - HDMI

Wersja HDMI: HDMI 2.0

Wersja HDCP: HDCP 1.4/HDCP 2.2

Max. prędkość przesyłu danych min: 18Gbps

Standard kompresja przesyłu: ipcolor STREAM lub równoważny

Obsługiwana rozdzielczość min 4K@60Hz: 3840x2160@24/30/50/60Hz, 1080P@50/60Hz, 720P@50/60Hz, 1920x1200, 2560x1440, 2560x1600

Pasma częstotliwości Wi-Fi: 5.18-5.24GHz

Opóźnienie nie większe niż: 130~180ms

Typ połączenia: 1 do 1

Parowanie SSID

Zdalne przełączanie kanałów transmisji pilotem na podczerwień

Częstotliwość podczerwieni: 20~60kHz

Odległość od odbiornika min: <5m

Temperatura pracy min: -20~50°C

Metalowa obudowa

Wymagana zawartość zestawu min:

Nadajnik (HDMI In) z 2 antenami, odbiornik (HDMI OUT), z dwiema antenami, 2 zasilacze wejście: AC (50 HZ, 60 HZ) 100 V * 240 V; Wyjście: DC5V / 1A

Gwarancja min: 2 lata.

Przykładowy model spełniające powyższe wymagania: Bezprzewodowy transmiter HDMI 4K 60Hz Spacetronik SPH-W54 ipcolor

	2 szt.

	22
	Bezprzewodowy transmiter HDMI

- Odległość transmisji min: - 100m

- Wejście HDMI min:   24/50 / 60fs / 1080 p / 1080i / 720 p / 576 p / 576i / 480 p / 480i

- Obsługa wejścia w formacie audio min:  DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD

- Wyjście HDMI min:  24/50 / 60fs / 1080 p / 1080i / 720 p / 576 p / 576i / 480 p / 480i

- Obsługa wyjścia formatu audio min: LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD

- Maksymalna przepustowość min:  165 MHz

- Maksymalna szybkość transmisji min: 6,75 Gb / s

- Sygnał wejściowy wideo ok.  0,5 ~ 1,5 V str

- Sygnał wyjściowy DDC - 5 wolt

- Odległość kabla wejściowego / wyjściowego HDMI - ≤5m standardowy kabel AWG26 HDMI

- Maksymalny prąd roboczy - 800mA

- Format zasilacza - Wejście: AC (50 HZ, 60 HZ) 100 V * 240 V; Wyjście: DC5V / 1A

- Zakres temperatury pracy - Od -5 do + 70 ℃

-Metalowa obudowa z otworami montażowymi

Wymagana zawartość zestawu min:

-nadajnik TX (HDMI IN),- odbiornik RX (HDMI OUT), 2x zasilacz, 2x antena

Gwarancja min: 2 lata.

Przykładowy model spełniające powyższe wymagania: Bezprzewodowy transmiter HDMI Spacetronik SPH-W50D


	1 szt.
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	23
	Płaskoekranowy monitor panoramiczny LED 21,5 o proporcji 16:9 z matrycą IPS lub rownowazną

• Typ urządzenia: Płaskoekranowy monitor panoramiczny

• Przekątna ekranu: 21,5 cala

• Współczynnik proporcji obrazu: Panoramiczny (16:9)

• Typ matrycy: IPS (In Panel Switching)

• Powłoka matrycy: Matowa

• Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1200 (Full HD)

• Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz

• Jasność: 250 cd/m2

• Kontrast: 1000:1

• Czas reakcji: 5 ms

• Maksymalny kąt widzenia (w pionie/poziomie): 178º / 178º

• Obsługa kolorów: 16,7 mln kolorów

• Rozmiar plamki: 0,248 x 0,248 mm

• Złącza:

• DisplayPort – 1 szt.,

• HDMI – 1 szt.,

• VGA (D-sub) – 1 szt.

• USB 3.2 Gen. 1 – 4 szt.

• USB 3.2 Gen. 1 Typu-B – 1 szt.

• AC-in (wejście zasilania) – 1 szt.

• Głośniki: Nie

• Możliwość regulacji: Podstawa o regulowanej wysokości, regulacji nachylenia, obrotu w poziomie,

obrotu w pionie

• Możliwość montażu na ścianie VESA: 100 x 100 mm

• Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 487 x 180 x 482 mm (±5 mm)

• Waga: 4,8 kg (±0,1 kg)

• Pobór mocy w normalnym trybie pracy: 12 W (±1 W)

• Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel USB-A>USB-C

• Kolor: czarno-srebrny

• Gwarancja: 36 miesięcy

Przykładowy produkt: Dell P2222H
	1 szt.

	24
	Myszka optyczna

Sprzęt spełniający następujące wymagania:

1. Rozdzielczość:  8000 dpi lub więcej, płynna regulacja

2. Podłączenie:  przewodowe USB.

3. Odświeżanie położenia: przynajmniej 1000Hz (1ms)

4. przynajmniej 6 programowalnych przycisków

5. podświetlane elementy

6. Kolor: czarny

Przykładowy model spełniający warunki: Logitech G102 Lightsync
	17 szt.

	25
	Klawiatura

Sprzęt spełniający następujące wymagania:

1 Podłączenie: przewodowe USB.

2. Kolor: czarny

3. wyposażona w integralną podpórkę pod nadgarstki.

4. rozmiar: pełnowymiarowa, z wydzieloną częścią numeryczną

5. układ klawiszy: amerykański

6. Podwyższona wytrzymałość (minimalna wytrzymałość klawiszy przynajmniej 10 mln wciśnięć).

7. Cicha praca klawiszy.

8. Klawisze nisko-profilowe.

9. Odporność na rozlania płynów.

Przykładowy model spełniający warunki: Logitech K280e

	17 szt.
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	26
	Urządzenie wielofunkcyjne

Parametry podstawowe

przeznaczenie do druku tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
technologia druku laserowa monochromatyczna
format A3
drukowanie poufne tak
wydajność tonera startowego do 4000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego do 13700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera tak
miesięczne obciążenie do 50000 stron
poziom hałasu max 51 dB
 Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 1200x1200 dpi
automatyczny druk dwustronny tak
 Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak
skanowanie do e-maila tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie PDF JPEG TIFF
inne cechy Skanowanie do wiadomości e-mail; Skanowanie na serwer FTP; Skanowanie na serwer SMB; Skanowanie do komputer
 Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
szybkość kopiowania do 24 kopii/min (A4)
zakres skalowania min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii 999
 Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 163 g/m²
ilość podajników w standardzie 2
podajnik na pojedyncze arkusze tak
pojemność odbiornika papieru do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert tak
pojemność podajnika (koperty) do 10 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły, papier o niskiej gramaturze, papier kolorowy, papier wstępnie zadrukowany, papier makulaturowy, papier pośredni, papier dziurkowany, koperty
obsługiwane formaty nośników A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, Oficio (216 × 340 mm), koperty
 Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB, Ethernet
Gwarancja 12 miesięcy 
Przykładowe urządzenie spełniające ww. warunki: HP LaserJet MFP M442DN


	1 szt.

	27
	Switch 8 portowy:
Typ obudowy: biurkowy
Architektura sieci: Gigabit Ethernet
Liczba portów 8
Złącza RJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt.
Obsługiwane standardy:
IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.1 p
Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX) QoS
Gwarancja 36 miesięcy
np.: TL-SG108

	2 szt.

	28
	Switch 24 portowy:

Typ obudowy: do montażu w szafie rack 19”
Architektura sieci: Gigabit Ethernet
Liczba portów 24
Złącza RJ-45 10/100/1000 Mbps – 24 szt.
Obsługiwane standardy:
IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.1 p

Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX)
Gwarancja 36 miesięcy
np.: TL-SG1024D
	1 szt.

	29
	Dysk serwerowy 18 TB
· Zgodność z systemami NAS
· Pojemność - 18000 GB

· Format - 3.5"

· Interfejs - SATA III

· Pamięć podręczna cache - 256 MB

· Prędkość obrotowa – min. 7200 obr./min

· Niezawodność MTBF – min. 2 500 000 godz.
· gwarancja - min. 36 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania: Seagate IronWolfPro 18TB (ST18000NT001)
	1 szt.

	30
	Mysz bezprzewodowa

· Łączność – bezprzewodowa
· Interfejs - 2,4 GHz lub Bluetooth
· Sensor - optyczny

· Rozdzielczość - 4000 DPI
· Regulacja rozdzielczości DPI
· Liczba przycisków – 3

· Rolka przewijania – 1
· Profil uniwersalny
· Zasięg pracy – do 10 m

· Zasilanie bateryjne
· Kolor dominujący– czarny lub szary
· Gwarancja – min. 18 miesięcy
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Logitech M240, Dell MS3320W
	3 szt.

	31
	Adapter HDMI - VGA, Audio + Jack 3.5mm

· złącze 1 - HDMI męskie

· złącze 2 - VGA (D-sub) żeńskie

· zastosowanie – wideo
· gwarancja – min. 24 miesiące
	2 szt.

	32
	Dysk zewnętrzny:

· rodzaj dysku: HDD

· pojemność: 4000-5000 GB

· format: 2.5"

· interfejs: USB 3.0 lub nowszy (kompatybilny z USB 3.0 i USB 2.0)

· obudowa: czarna, srebrna lub szara, odporny na wstrząsy
· waga: maks. 300 g

· usługi: odzyskiwanie danych

· gwarancja: min. 2 lata.

Przykładowy model spełniający wymagania: Seagate Expansion Portable 5TB
	2 szt.

	33
	Pamięć RAM 2x4GB, pamięć przeznaczona do rozbudowy komputerów z posiadanymi  płytami głównymi Gigabyte GA-PH67A-D3-B3

Specyfikacja: 8GB w dwóch kościach 4GB, praca w trybie DUAL, złącze DDR III, taktowanie 1333MHz, napięcie zasilania 1,5V, non-ECC


	10 kpl.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	34
	Dysk SSD 512GB, dysk przeznaczony do rozbudowy komputerów z posiadanymi płytami głównymi Gigabyte GA-PH67A-D3-B3

Specyfikacja: dysk półprzewodnikowy SSD, złącze SATA 6Gb/s, odczyt min. 450MB/s, zapis min. 450MB/s, w komplecie adapter do montażu w zatoce 3,5"
	11 szt.

	35
	Karta graficzna, przeznaczona do rozbudowy komputerów z posiadanymi płytami głównymi Gigabyte GA-PH67A-D3-B3

Specyfikacja: złącze PCI Expresss x16 2.0, wydajność min. 800pkt. w teście Passmark, chłodzenie pasywne, 2GB pamięci, wyjście DVI, HDMI

Powyższe wymagania spełnia np. GeFroce GT730
	10 szt.

	36
	Myszka optyczna bezprzewodowa
Specyfikacja: DPI min. 1000, zasilanie bateria AA, AAA lub wbudowany akumulator ładowany przez USB, 3 przyciski, rolka, odbiornik bezprzewodowy pracujący w standardzie 2,4MHz UNIFYING, możliwość sparowania z innym odbiornikiem UNIFYING

Powyższe wymagania spełnia np. Logitech M235

	5 szt.

	37
	Switch

- switch ethernet
- minimum 8 portów 10GE SFP+
- zarządzalny
- obsługa IEEE 802.1Q, co najmniej 200 VLANów
- pobór mocy maksymalnie 30W
- chłodzenie pasywne

Przykładowy model spełniający wymagania: MikroTik Switch CRS309-1G-8S+IN
	2 szt.

	38
	Monitor: 
Ekran płaski o przekątnej nie mniejszej niż 23,6 cali 
Matryca: matowa antyrefleksyjna  LED IPS 
Rozdzielczość ekranu nie gorsza niż 1920 x 1080 (Full HD) 
Format obrazu: 16:9 
Częstotliwość odświeżania ekranu nie mniejsza niż 60 Hz 
Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB nie gorsze niż 99% 
Liczba wyświetlanych kolorów co najmniej 16,7 mln 
Czas przejścia piksela od szarości przez zgaszony do szarości (GTG) nie dłuższy niż 8 ms 
Ochrona oczu poprzez redukcję migotania (Flicker Free) oraz filtr światła niebieskiego 
Wielkość plamki nie gorsza niż 0.275 x 0.275 mm 
Jasność nie mniejsza niż 250 cd/m² 
Kontrast statyczny nie gorszy niż 1000:1 
Kąt widzenia w poziomie co najmniej 175 stopni 
Kąt widzenia w pionie co najmniej 175 stopni 
Złącza (minimalny zestaw): 
  HDMI - 1 szt. 
  DisplayPort - 1 szt. 
  Wyjście DisplayPort - 1 szt. 
  RJ-45 (LAN) - 1 szt. 
  USB 3.2 Gen. 1 lub wyższe (co najmniej 5 GB/s) - 4 szt. 
  USB Typu-C (z DisplayPort i możliwością dostarczania zasilania o mocy co najmniej 65 W) - 1 szt. 
Ekran obrotowy (PIVOT) z regulacją wysokości (przynajmniej 150 mm), kąta po chylenia i kąta obrotu 
Możliwość montażu na ścianie w standardzie VESA 100 x 100 mm 
Klasa energetyczna nie gorsza niż D 
Pobór mocy podczas pracy nie wyższy niż 15 W 
Pobór mocy podczas spoczynku nie wyższy niż 0.5 W 
Kolor dominujący: Czarny lub ciemnoszary 
Złącze do zabezpieczenia linką w standardzie Kensington 
W zestawie kable: zasilający, DisplayPort i USB 
Waga nie większa niż 7 kg 
Gwarancja co najmniej 36 miesięcy 
Ultracienka ramka co najmniej z trzech stron 
Konstrukcja obudowy i cokołu wspierająca uporządkowanie kabli 

Minimalne wymagania spełnia np.: Monitor DELL  P2422HE
	20 szt.
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