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	1
	 Stół

Modułowy stół konferencyjny o wymiarach: szerokość 8000 mm + dostawka 400mm, głębokość 1600mm, wysokość 740 mm.

•
Blaty stałe: powinny być wykonane z płyty wiórowej, obustronnie melaminowanej MFC o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm

•
Stół składa się z pięciu zestawów typu Workbench. Każdy zestaw posiada dwa blaty o wymiarach 1600x792x25mm

•
Skrajny moduł posiada od zewnątrz zaokrąglone blaty promieniem 50 mm

•
Stół posiada stałą dostawkę o głębokości 1600 i szerokości 400 mm wykonaną z tego samego materiału co blaty, zaokrągloną od zewnątrz promieniem 50mm

•
Stół posiada dwie nogi skrajne oraz cztery cofnięte

•
Nogi skrajne typu U wykonane są z rury stalowej fi 40mm o grubości 2mm zespawane ze sobą belką wspornikową 50x40mm. W modułach dodatkowych nogi U cofnięte są od krawędzi blatu o 400mm.

•
Rama mocowana do blatu, wykonana z czterech profili stalowych 30x40x3mm (każdy moduł)

•
Noga cofnięta typu U spełnia  również rolę łącznika pomiędzy modułami i mocowana jest do ramy blatu wykonana z rury stalowej fi40mm o grubości 2 mm oraz belki wspornikowej 50x40x3mm

Połączenie modułów z nogami na zasadzie metal/metal skręcone śrubami.

•
Rama malowana proszkowo.

•
Kolorystyka: melamina - do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: możliwość poziomowania za pomocą stopek

Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

•
Atest wytrzymałościowy: EN527-1; EN527-2
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	2
	 Krzesło stacjonarne na 4 nogach 

Posiada wymiary: 

· Wysokość całkowita: 830 mm

· Wysokość siedziska: 465 mm

· Szerokość siedziska: 440 mm

· Szerokość oparcia: 400 mm

· Głębokość siedziska: 405 mm

· Całkowita szerokość:  515 mm

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie wykonane w formie jednolitego kubełka, ze sklejki bukowej, 8-warstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5 mm.

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, obłożone pianką o gęstości 25 kg/m3 i grubości 20 mm na siedzisku, 15 mm na oparciu oraz 10 mm tył i spód kubełka.  

· Rama krzesła składająca się z 4 nóg, wykonana z rury o przekroju Ø22x2 mm, chromowana. Konstrukcja ramy zapobiega rysowaniu ściany, poprzez oddalenie oparcia od ściany o ok. 40 mm.

· Stopki tworzywowe, czarne, do miękkich powierzchni.

· Sztaplowanie do 6 sztuk w słupku.

· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 11 kolorów z wzornika producenta. 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 310 g/m2
· Ścieralność: 162500 cykli Martindala, 

· Niepalność: wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

· Certyfikat zgodności wg normy: EN 16139

· Atest higieniczny na całą linię meblową.
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	 Krzesło biurowe z wysokim, obustronnie tapicerowanym oparciem. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane.

  Szkielet wykonany jest ze sklejki o grubości: siedzisko 10,5 mm, oparcie – 12 mm.

  Szkielety pokryte są gąbką wylewaną:

 - siedzisko: gęstość 40 kg/m3 , grubość 50 mm

 - oparcie: gęstość 35 kg/m3 , grubość 40 mm z przodu i 10 mm z tyłu

Wymiary:

- wysokość siedziska regulowana w przedziale 470 – 605 mm

- wysokość całkowita w przedziale 1210-1345 mm

- głębokość siedziska nie mniejsza niż 475 mm 

- szerokość siedziska nie mniejsza niż 500 mm

Mechanizm EST z regulacją głębokości siedziska:

Ruchome siedzisko odchylające się synchronicznie z oparciem w stosunku  1:2.

 Regulowana siła oporu oparcia. 

 Możliwość blokady siedziska i oparcia w pięciu pozycjach.  

 Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika 

 po zwolnieniu blokady ruchu.

Podłokietniki regulowane góra-dół. Ramie wykonane ze stali chromowanej. Nakładka podłokietnika wykonana z czarnego poliamidu. 
Podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium polerowanego.

Kółka do powierzchni twardych.

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

• Skład: 100% poliester

• Gramatura: min. 360 g/m2

• Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala

• Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	 Siedzistko zbudowane z 2 identycznych elementów:
2 x Modułowe siedzisko 2-osobowe tapicerowane z poduszką zamontowaną do jednego boku, do łączenia w zestawy,  o wymiarach: 

•
szerokość całkowita 1520 mm, 

•
głębokość całkowita 500 mm 

•
wysokość siedziska 440 mm

Wymagania:

•
Siedzisko bez oparcia.

•
Boki łączące się z innymi modułami o przekroju w formie trapezu, zwężane ku dołowi w części frontowej. Siedzisko posiada stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/-7 mm.

•
Boki siedziska wykonane z płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Szkielet oraz płyta siedziska, wykonane z płyty wiórowej grubości 18 mm. Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości 40 kg/m3. Górna część siedziska jest zaokrąglona z obu stron. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Łączenie zestawów odbywa się za pomocą złącz meblowych, pozwalających na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty meblowej. 

•
Tapicerka użyta do zatapicerowania siedziska, jest łatwo zmywalna oraz odporna na zabrudzenia. Posiada powłokę, charakteryzującą się wysoką ochroną przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Materiał jest wysokogatunkową imitacją skóry.

•
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Płyta meblowa – do wyboru kolor biały i czarny.

Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach:

•
Ścieralność: 300 000 cykli Martindala,

•
Niepalność: wg.  EN 1021-1, EN 1021-2

•
Skład: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft

•
Gramatura: 650 g/m2

Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

•
Atest wytrzymałościowy zgodnie z PN EN 16139, PN EN 1728, PN EN 1022
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	5
	 Siedzisko zbudowane z 2 elementów:
1/ Modułowe siedzisko 1-osobowe tapicerowane z poduszką zamontowaną do jednego boku, do łączenia w zestawy,  o wymiarach: 

•
szerokość całkowita 850 mm, 

•
głębokość całkowita 500 mm 

•
wysokość siedziska 440 mm

Wymagania:

•
Siedzisko bez oparcia.

•
Boki łączące się z innymi modułami o przekroju w formie trapezu, zwężane ku dołowi w części frontowej. Siedzisko posiada stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/-7 mm.

•
Boki siedziska wykonane z płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Szkielet oraz płyta siedziska, wykonane z płyty wiórowej grubości 18 mm. Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości 40 kg/m3. Górna część siedziska jest zaokrąglona z obu stron. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Łączenie zestawów odbywa się za pomocą złącz meblowych, pozwalających na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty meblowej. 

•
Tapicerka użyta do zatapicerowania siedziska, jest łatwo zmywalna oraz odporna na zabrudzenia. Posiada powłokę, charakteryzującą się wysoką ochroną przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Materiał jest wysokogatunkową imitacją skóry.

•
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Płyta meblowa – do wyboru kolor biały i czarny.

Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach:

•
Ścieralność: 300 000 cykli Martindala,

•
Niepalność: wg.  EN 1021-1, EN 1021-2

•
Skład: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft

•
Gramatura: 650 g/m2

Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

•
Atest wytrzymałościowy zgodnie z PN EN 16139, PN EN 1728, PN EN 1022

2/ Modułowe siedzisko 2-osobowe tapicerowane z poduszką zamontowaną do jednego boku, do łączenia w zestawy,  o wymiarach: 

•
szerokość całkowita 1520 mm, 

•
głębokość całkowita 500 mm 

•
wysokość siedziska 440 mm

Wymagania:

•
Siedzisko bez oparcia.

•
Boki łączące się z innymi modułami o przekroju w formie trapezu, zwężane ku dołowi w części frontowej. Siedzisko posiada stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/-7 mm.

•
Boki siedziska wykonane z płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Szkielet oraz płyta siedziska, wykonane z płyty wiórowej grubości 18 mm. Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości 40 kg/m3. Górna część siedziska jest zaokrąglona z obu stron. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Łączenie zestawów odbywa się za pomocą złącz meblowych, pozwalających na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty meblowej. 

•
Tapicerka użyta do zatapicerowania siedziska, jest łatwo zmywalna oraz odporna na zabrudzenia. Posiada powłokę, charakteryzującą się wysoką ochroną przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Materiał jest wysokogatunkową imitacją skóry.

•
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Płyta meblowa – do wyboru kolor biały i czarny.

Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach:

•
Ścieralność: 300 000 cykli Martindala,

•
Niepalność: wg.  EN 1021-1, EN 1021-2

•
Skład: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft

•
Gramatura: 650 g/m2

Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

•
Atest wytrzymałościowy zgodnie z PN EN 16139, PN EN 1728, PN EN 1022
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	 Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:

szerokość: 1000 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 825 mm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada wnętrze dzielone przegrodą pionową i 2x3 półki.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.

Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

· certyfikat zgodności wg normy 14073-2 

· atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Sala nr 93,110,114
	

	7
	 Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 80x60 cm, wysokość regulowana manualnie w zakresie 74–86cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości z plastikowymi osłonami. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 
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	8
	 Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 80x60 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości z plastikowymi osłonami. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 
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	Krzesło biurowe z regulowanymi podłokietnikami oraz tapicerowanym siedziskiem i oparciem:

Wymiary:

Wysokość siedziska w zakresie: 380-510 mm

Głębokość siedziska: 400 mm

Głębokość powierzchni siedziska: 455 mm

Wysokość całkowita: 995-1195 mm

Wysokość oparcia: 625-695 mm

•
Siedzisko:

     Szkielet siedziska wykonany jest z 9-warstwowej sklejki o grubości 10.5mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 55mm i gęstości 40 kg/m3.

•
Oparcie:

     Szkielet wykonany jest z polipropylenu (PP), pokryty pianką ciętą o grubości 60 mm i gęstości 21 kg/m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylenu (PP).

•
Podłokietniki:

     Ramię podłokietnika wykonane z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF). Nakładka podłokietnika wykonana z czarnego poliamidu (PP). Regulacja wysokości w zakresie: 80 mm (góra/dół).

•
Podstawa:

     Pięcioramienna, czarna, poliamidowa o średnicy fi710 mm.

•
Kółka 

          Samohamowne kółka fi 50mm do twardych powierzchni (SHH)

Krzesło posiada:

  Kąt pochylenia  oparcia 20 stopni

Blokada oparcia w wybranej pozycji

Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego

 Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

· Atest wytrzymałościowy zgodny z normą: PN-EN1335; PN-EN1022

  Krzesło tapicerowane tkaniną tapicerską o parametrach nie gorszych niż:

  Skład: 100 % poliester

Gramatura: 250 g/m2

Odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5

Inne: Certyfikat Oeko-Tex Standard 100
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	 Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami, o wymiarach :

Szerokość siedziska 470 mm, 

głębokość siedziska 510 mm, 

wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 400mm w zakresie +130mm, wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 400mm – wynosi min.990mm do max.1180mm, 

średnica pięcioramiennej podstawy Ø700 mm, 

regulacja wysokości podłokietników w zakresie 140-240 mm, liczona od poziomu siedziska,

Krzesło posiada:

• Siedzisko, oparcie w całości tapicerowane tkaniną. 

• Szkielet siedziska wykonany ze sklejki drzew liściastych, 6  warstwowej, grubości min. 9mm.

• Szkielet oparcia  wykonany z tworzywa sztucznego.

• Łącznik oparcia 4-ro ramienny w czarnym kolorze,  wykonany z poliamidu. Łącznik w postaci „łapy” – mocowanie do oparcia w 4 punktach.

• Podłokietniki z nakładkami z tworzywa sztucznego z dodatkiem talku.

• Podłokietniki 2-D w kolorze czarnym z czarnymi – regulacja góra – dół w zakresie min. 100mm z regulacją rozstawu min. 40mm. 

· Zagłówek tapicerowany, regulowany

· Podparcie lędźwi regulowane pokrętłem

• Podstawę pięcioramienną, wykonaną z polerowanego aluminium.

• Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości bez osłony.

•  Krzesło jest wyposażone w mechanizm posiadający funkcje:

o automatyczne dopasowanie do wagi użytkownika 

o odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 4:1 (kąt odchylenia oparcia min. 18 stopni, siedziska min. 4,5 stopnia)

o możliwość zablokowania oparcia w min. 5 pozycjach

o regulacja wysokości oparcia w zakresie 60mm

• Kółka fi 65 mm przystosowane do miękkich lub twardych powierzchni

• Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. 

Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

· Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: 
Ścieralność: 160 000 cykli Martindala, 
Trudnozapalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2,  
Skład – 100% poliester, 
Gramatura 366 g/m2
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	Dom Studencki „Hanka”, al. Niepodległości 26, Poznań


	

	
	Pokój nr 0.04
	

	11
	 Biurko prostokątne na 2 nogach z sideboardem, o wymiarach blatu: 1600x700 mm, wys. 748 mm

Budowa:

· Blat biurka stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu lub innym wybranym przez Zamawiającego.

· Biurko z jednej strony wsparte na 2 nogach a z drugiej na sideboardzie

· Sideboard może znajdować się po prawej lub lewej stronie użytkownika.

· Stelaż biurka składa się z dwóch mostów:

· Jeden most   prosty (2 nogi)

· Drugi most krótki, prosty – łączący blat biurka z sideboardem

· Mosty  są połączone ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”.

· Każdy most wykonany jest z jednego elementu stalowego, odpowiednio giętego i spawanego, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm. Most malowany proszkowo.

· Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 187,5 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny.

· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż.

· Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 8 mm.

· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40 mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm.

Sideboard z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na 4 nogach metalowych o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 400 mm, wysokość 630 mm,

· Budowa: Sideboard wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, 

· Plecy wykonane z płyty grubości 12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.

· Korpus szafki klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Wnętrze sideboardu podzielone na dwie części: część znajdującą się pod blatem i od strony użytkownika.

· Część pod blatem – wyposażona w 1 półkę.

· Od strony użytkownika – przestrzeń sideboardu jest podzielona pionową ścianą działową na dwie części. W jednej przestrzeni znajdują się dwie półki a w drugiej – wolna przestrzeń na całej wysokości.

· Wszystkie półki z możliwością poziomowania.

· Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, długość uchwytu 128mm, mocowany pionowo na 2 śrubach.

· Dystans między blatem a wieńcem górnym sideboardu wynosi 85mm

· Szafa na stelażu metalowym, spawanym.

· Stelaż składa się z 2 mostów (4 nóg) połączonych belką – w celu zwiększenia wytrzymałości szafki. 

· Mosty i belka wykonane z  profilu prostokątnego o przekroju 30x40 mm. Mosty i belka są ze sobą zespawane.

· Każdy most wykonany z jednego elementu stalowego, odpowiednio giętego i spawanego.

· Nogi wyposażone w stopki poziomujące w zakresie min. +10mm.

· Stelaż metalowy ma wysokość 160mm. 
Kolorystyka: płyta meblowa i kolor RAL mostów - do wyboru z wzornika producenta. 

Budowa panelu:

· Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty.

· Szerokość dopasowana do szerokości biurka z sideboardem i wynosi 1538 mm

· Wysokość panelu: 370 mm

· Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów do ramy biurka za pośrednictwem uchwytów bazowych lub montowany bezpośrednio do blatu.

· Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. 
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	 Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 76,5cm.

· Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafa wyposażona w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa  posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

· Szafa posiada 1 półkę  wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

· Możliwość ustawienie 2 rzędów segregatorów

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.

· Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.

· Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	 Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839mm.
Wersja: lewa lub prawa do wyboru przez Zamawiającego.

· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Do półki musi być przymocowany wieszak teleskopowy.

· Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 4 zawiasy.

· Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym (malowanym proszkowo lub chromowanym) lub aluminiowym (polerowanym), wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· System klucza matki

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka

· Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Stół  prostokątny 

O wymiarach:

Wysokość całkowita: 550 mm, 

Szerokość 600 mm

Głębokość całkowita: 600 mm

Budowa:

· Blat w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. 

· Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

· Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

· Stopa podstawy kwadratowa, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

· Podstawa malowana proszkowo.

· Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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	 Fotel 

O wymiarach:

· Wysokość siedziska: 475 mm

· Wysokość całkowita: 770 mm

· Szerokość siedziska: 500 mm

· Szerokość oparcia: 500 mm

· Głębokość siedziska: 470 mm

· Głębokość całkowita: 590 mm

· Szerokość całkowita: 670 mm

Budowa:

· Kubełek w pełni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami i dołączonym siedziskiem.

· Oparcie płynnie przechodzi w podłokietniki tworząc kształt zbliżony do półkola.  W widoku bocznym zauważalne odchylenie oparcia do tyłu oraz obniżenie wysokości podłokietników w kierunku przedniej krawędzi siedziska. 

· Szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 20-40 mm i gęstości 50 kg/m3 z przodu oraz grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m3 z tyłu. 

· Szkielet siedziska wykonany z 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości 18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45 mm i gęstości 40 kg/m3.

· Na wewnętrznej części oparcia widoczne dwa wyraźne przeszycia, biegnące w kierunku siedziska.

· Możliwość wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkani dla przedniej i tylnej części kubełka.

· 4 nogi wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø22x2 mm. Nogi pokryte chromowaną powłoką galwaniczną.

· Stopki przegubowe, wykonane z czarnego tworzywa, przeznaczone do powierzchni twardych.

· Kolorystyka – tkanina tapicerska Era – do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta.

Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach:

· Skład: 100% poliester, bez pigmentów metalicznych 

· Gramatura: 320 g/m2
· Ścieralność: ≥100 000 cykli Martindale

· Trudnozapalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2
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	 Szafa z 2 szufladami o wkładach metalowych na teczki zawieszkowe

O wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 765 mm – 2OH

• Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeża ABS dobrane pod kolor płyty.
• Korpus, fronty i top wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wykonany z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
• Szuflady o wkładach metalowych z zawieszką na dokumenty zapewniających wysuw 100%
• Każda szuflada wyposażona w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 231 mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.
• W najwyższej szufladzie zamek z dwoma kluczami łamanymi zamykający jednocześnie wszystkie szuflady.
• Szafa na stelażu spawanym, stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Cokół metalowy – do wyboru kolor biały, czarny, szary oraz alu. 

• Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2; 
o Atest higieniczny na całą linię meblową
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	 Nadstawka  aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 107,4 cm.
· Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa  posiada 2  zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

· Szafa posiada 2 półki konstrukcyjne wyposażoną w system zapobiegający wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.
· Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 

· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).
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	 Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 65cm, wysokość: 55cm.

· Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafa wyposażona w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa  posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

· Szafa posiada 1 półkę  wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

· Możliwość ustawienie 2 rzędów segregatorów

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.

· Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
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	Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 74cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 4 szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zamek centralny firmy Siso z 2 kluczami łamanymi, zabezpieczający przed otworzenie sie więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie 128mm.   Kółka fi 42 mm. Uchwyty Nomet C1084

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym : 
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	 Biurko prostokątne na 2 nogach z sideboardem, o wymiarach blatu: 1600x800 mm, wys. 748 mm

Budowa:

· Blat biurka stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu lub innym wybranym przez Zamawiającego.

· Biurko z jednej strony wsparte na 2 nogach a z drugiej na sideboardzie

· Sideboard może znajdować się po prawej lub lewej stronie użytkownika.

· Stelaż biurka składa się z dwóch mostów:

· Jeden most   prosty (2 nogi)

· Drugi most krótki, prosty – łączący blat biurka z sideboardem

· Mosty  są połączone ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”.

· Każdy most wykonany jest z jednego elementu stalowego, odpowiednio giętego i spawanego, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm. Most malowany proszkowo.

· Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 187,5 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny.

· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż.

· Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 8 mm.

· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40 mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm.

Sideboard z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na 4 nogach metalowych o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 400 mm, wysokość 630 mm,

· Budowa: Sideboard wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, 

· Plecy wykonane z płyty grubości 12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.

· Korpus szafki klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Wnętrze sideboardu podzielone na dwie części: część znajdującą się pod blatem i od strony użytkownika.

· Część pod blatem – wyposażona w 1 półkę.

· Od strony użytkownika – przestrzeń sideboardu jest podzielona pionową ścianą działową na dwie części. W jednej przestrzeni znajdują się dwie półki a w drugiej – wolna przestrzeń na całej wysokości.

· Wszystkie półki z możliwością poziomowania.

· Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, długość uchwytu 128mm, mocowany pionowo na 2 śrubach.

· Dystans między blatem a wieńcem górnym sideboardu wynosi 85mm

· Szafa na stelażu metalowym, spawanym.

· Stelaż składa się z 2 mostów (4 nóg) połączonych belką – w celu zwiększenia wytrzymałości szafki. 

· Mosty i belka wykonane z  profilu prostokątnego o przekroju 30x40 mm. Mosty i belka są ze sobą zespawane.

· Każdy most wykonany z jednego elementu stalowego, odpowiednio giętego i spawanego.

· Nogi wyposażone w stopki poziomujące w zakresie min. +10mm.

· Stelaż metalowy ma wysokość 160mm. 
Kolorystyka: płyta meblowa i kolor RAL mostów - do wyboru z wzornika producenta. 

Budowa panelu:

· Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty.

· Szerokość dopasowana do szerokości biurka z sideboardem i wynosi 1538 mm

· Wysokość panelu: 370 mm

· Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów do ramy biurka za pośrednictwem uchwytów bazowych lub montowany bezpośrednio do blatu.

· Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. 
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	 Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 76,5cm.

· Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafa wyposażona w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa  posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

· Szafa posiada 1 półkę  wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

· Możliwość ustawienie 2 rzędów segregatorów

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.

· Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.

· Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	 Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839mm.
Wersja: lewa lub prawa do wyboru przez Zamawiającego.

· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Do półki musi być przymocowany wieszak teleskopowy.

· Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 4 zawiasy.

· Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym (malowanym proszkowo lub chromowanym) lub aluminiowym (polerowanym), wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· System klucza matki

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka

· Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	 Stół  prostokątny 

O wymiarach:

Wysokość całkowita: 550 mm, 

Szerokość 600 mm

Głębokość całkowita: 600 mm

Budowa:

· Blat w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. 

· Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

· Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

· Stopa podstawy kwadratowa, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

· Podstawa malowana proszkowo.

· Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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	 Fotel 

O wymiarach:

· Wysokość siedziska: 475 mm

· Wysokość całkowita: 770 mm

· Szerokość siedziska: 500 mm

· Szerokość oparcia: 500 mm

· Głębokość siedziska: 470 mm

· Głębokość całkowita: 590 mm

· Szerokość całkowita: 670 mm

Budowa:

· Kubełek w pełni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami i dołączonym siedziskiem.

· Oparcie płynnie przechodzi w podłokietniki tworząc kształt zbliżony do półkola.  W widoku bocznym zauważalne odchylenie oparcia do tyłu oraz obniżenie wysokości podłokietników w kierunku przedniej krawędzi siedziska. 

· Szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 20-40 mm i gęstości 50 kg/m3 z przodu oraz grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m3 z tyłu. 

· Szkielet siedziska wykonany z 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości 18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45 mm i gęstości 40 kg/m3.

· Na wewnętrznej części oparcia widoczne dwa wyraźne przeszycia, biegnące w kierunku siedziska.

· Możliwość wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkani dla przedniej i tylnej części kubełka.

· 4 nogi wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø22x2 mm. Nogi pokryte chromowaną powłoką galwaniczną.

· Stopki przegubowe, wykonane z czarnego tworzywa, przeznaczone do powierzchni twardych.

· Kolorystyka – tkanina tapicerska Era – do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta.

Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach:

· Skład: 100% poliester, bez pigmentów metalicznych 

· Gramatura: 320 g/m2
· Ścieralność: ≥100 000 cykli Martindale

· Trudnozapalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2
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	 Nadstawka z drzwiami szklanymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1074mm 

· Budowa: Korpus, top i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. 

· Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Front – szkło satynowane, bezpieczne o grubości 6 mm.

· Szafa posiadająca półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji  co 32 mm

· Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm ,głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki. Wymagana możliwość ustawienia min. 3 rzędów segregatorów.

· Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie ,minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany na 2 śrubach.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 74cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 4 szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zamek centralny firmy Siso z 2 kluczami łamanymi, zabezpieczający przed otworzenie sie więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie 128mm.   Kółka fi 42 mm. Uchwyty Nomet C1084

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym : 
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	Biurko kątowe z panelem frontowym dolnym, składające się z:

· Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 180x80 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. 

· Nogi kwadratowe o przekroju 50x50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. 

· Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. Biurko wyposażone w modułowy 4 elementowy kanał kablowy z tworzywa oraz przelotkę na kable w blacie.

· Biurko wyposażone w panel dolny, frontowy o szerokości 180cm, wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm.

· Biurko wyposażone w dostawkę prostokątną  o wym. 100x60cm, wys. 74cm - Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Każda noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Kontener mobilny, o wymiarach szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 57 cm.       

· Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.  

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. 

· Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).  

· Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi. (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane). 

· Brak uchwytów montowanego do czoła; szuflad. Funkcję uchwytów ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady nachodzący na top kontenera. 

· Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80% 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

· Certyfikat zgodny z normą: EN 14073-2

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Szafa gospodarcza z drzwiami płytowymi uchylnymi na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość: 120 cm, głębokość: około 63 cm dostosowana do chłodziarki, wysokość: 90 cm.

Szafa podzielona na dwie części, część na z chłodziarką do zabudowy oraz część z 2-ma półkami.

· Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. 

· Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. W plecach w części z chłodziarką dopuszcza się zastosowanie otworów wentylacyjnych lub roboczych (przelotka na kabek elektryczny), w zależności od zastosowanej chłodziarki.

· Drzwi części z półkami wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Drzwi części z chłodziarką wyposażone w zawiasy dostosowane do chłodziarki, która ma być zainstalowana w tej części będzie szafy. 

· Część z półkami wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. 

· Półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 3 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek min 50 cm.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.

· Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005) lub aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.


Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1469 mm.

· Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x3 półka.

· Półka na której będzie stał sejf wzmocniona metalowym profilem i zamontowana tak aby wytrzymała ciężar sejfu z poz. 9.

· Pionowy podział szafy.

· Możliwość ustawienia 4 rzędów segregatorów.

· Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.

· Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. 

· Podstawa malowana proszkowo na kolor czarny (RAL 9005) lub aluminium (RAL 9006)

· System klucza matki.

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

· Certyfikat zgodny z normą: EN 14073-2

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Nadstawka z drzwiami płytowymi, przesuwnymi o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 722 mm.
· Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm.

· Plecy z płyty grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Pionowy podział nadstawki

· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 

· Nadstawka musi posiadać 2 półki ,w każdej z 2 przestrzeni nadstawki.

· Każda przestrzeń umożliwia ustawienie 1 rzędu segregatorów.

· Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych ,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. 

· System klucza matki.

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka.

Wymagane dokumenty do wglądu:

· Certyfikat zgodny z normą: EN 14073-2

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Lustro prostokątne szlifowane z montażem o parametrach:
· Szerokość (w cm): 60 

· Wysokość (w cm): 80 

· Grubość samego lustra : min. 3 mm
· Montaż na minimum dwóch kołkach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
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	Panel ubraniowy z haczykami i metalowym pałąkiem do zawieszenia na ścianę o parametrach:

· Wym. panelu - szerokość około 60cm, wys.150 cm. Szerokość należy dostosować do zastanych warunków.

· Panel wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 , grubość 18mm. Boki oklejone obrzeżem o gr. 2 mm w kolorze płyty.

· Panel wyposażony w 5 podwójnych metalowych haczyków na ubrania mocowane około 10-15 cm od górnej krawędzi.  
· Nad haczykami należy zamontować metalowy pałąk/drążek z dwoma drewnianymi ramiączkami do swobodnego wieszania ubrań. Pałąk zamontowany w sposób stabilny aby pod ciężarem cięższych ubrań (np.: mokre płaszcze) nie wyginał się i nie wyrwał się z panelu ubraniowego.
· Panel należy stabilnie i pewnie przytwierdzić do ściany, wszelkie widoczne miejsca montażu należy zaślepić.
Przykładowe rozwiązania:
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	Stół prostokątny o parametrach:

· Stół prostokątny ramowy o wymiarach 80x60 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

· Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. 

· Rama metalowa o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. 

· Nogi metalowe kwadratowe o przekroju 50x50 mm, nogi wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie +15 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż/montaż stołu.

Wymagane dokumenty do wglądu, które należy złożyć wraz z ofertą:

· Certyfikat zgodny z normą: EN 527-1, EN 527-2
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	Krzesło stacjonarne na płozie, o wymiarach:

· Wysokość całkowita 865 mm

· Wysokość siedziska 470 mm

· Głębokość całkowita 610 mm

· Szerokość całkowita 535 mm

Krzesło musi posiadać:

· Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną,

· Szkielet siedziska wykonany z min 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej

· Szkielet oparcia  wykonany z min. 6-warstowej sklejki bukowej o grubości min. 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej

· Osłonę siedziska w kolorze białym, zabezpieczającą krzesło podczas sztaplowania

· Możliwość składowania w stos min. do 2 sztuk

· Podłokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym będące przedłużeniem płozy

· Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne

· Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami.

· Płoza metalowa, wykonana z rury fi min. 20mm, malowana proszkowo na kolor czarny

· Stopki do twardych powierzchni

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: min. 250 g/m2

· Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty do wglądu, które należy złożyć wraz z ofertą: 

· Atest wytrzymałościowy zgodny z EN 16139, EN 1728, EN 1022
Rysunek i zdjęcie poglądowe:
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	Krzesła biurowe

Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz regulowanymi 

podłokietnikami. 

• Siedzisko UPH: Szkielet siedziska wykonany z sklejki bukowej o grubości 10,5 mm i obłożony jest gąbką o gęstości 35 kg/m3 i grubości 55 mm. 

• Oparcie UP1-1; Szkielet oparcia wykonany jest z6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm i obłożony jest gąbką o gęstości 35 kg/m3 i grubości 35 mm. Osłona oparcia wykonana jest z 

polipropylenu (PP) w kolorze czarnym. 

· Podlokietnik-1219P-Ramię podłokietnika wykonany z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF).  Nakładka podłokietnika wykonana z czarnego poliamidu (PP). Regulacja wysokości w  zakresie: 80 mm (góra/dół). 

• Podstawa T825: Pięcioramienna, czarna poliamidowa, średnica fi 710 mm. 

• Kółka SHH: SHH  do powierzchni  twardych, fi 50 mm. 

Podstawowe   wymiary: 

Całkowita  wysokość  regulowana w zakresie: 1010-1185   mm 

Wysokość   siedziska regulowana w zakresie: 460-595 mm 

Wysokość   oparcia regulowana w zakresie: 565-615 mm  Szerokość siedziska: 480   mm 

Głębokość  siedziska: 410 Mm   
Mechanizm  synchroniczny   ERGON-2L: 

blokada oparcia w  wybranej pozycji. Kąt pochylenia oparcia od + 20° (na zewnątrz/do tylu) do 

-3 ° (do wewnątrz/do przodu). Regulacja wysokości  krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.   Regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby. 

Powyższe   parametry spełnia np. krzesło biurowe I-LINE TS25 R1 9T SHH
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	Krzesła 

Cechy i funkcje

· Rama: 4 nogi metalowe, lakierowane na kolor czarny, bez podłokietników
· Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne, czarna
· Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne, czarna
· Kolor tapicerki niebieski – EF010, tkanina Oban
· Stopki: GB: do miękkich powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne
· Sztaplowanie: do 10 sztuk
· Pianka siedziska: cięta
· Pianka oparcia: cięta
Wymiary

· Wysokość całkowita: 820 mm
· Wysokość siedziska: 470 mm
· Wysokość oparcia: 350 mm
· Szerokość całkowita: 545 mm
· Szerokość siedziska: 475 mm
· Głębokość siedziska: 415 mm
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	Fotel biurowy z zagłówkiem
Model
151SFL - Wersja obrotowa z oparciem siatkowym, regulowany, tapicerowany tkaniną Next zagłówek.

Podparcie lędźwiowe Typ B - regulowane góra - dół i na głębokość

Mechanzim
Synchro SFL - mechanizm SL z dodatkową funkcją pochylenia siedziska i oparcia, ilość pozycji blokowania – 5, kąt odchylenia oparcia - +28⁰, kąt nachylenia siedziska -5⁰, funkcja wysuwu siedziska zakres wysuwu siedziska 70 mm, zakres siły regulacji sprężyny 45-110 kg.
Amortyzator z tzw. poduszką poprawiającą komfort siedzenia jako standard.

  Regulacja wysokości siedziska, 

  Regulacja synchronicznego odchylania oparcia, siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. 

  SmartHPS - system niezależnych ruchów na boki oparcia i siedziska 

Baza (krzyżak)
Baza pięcioramienna, czarna (tworzywo poliamid)

Podłokietniki
P63PU - Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm),  nakładka na boki (+/- 27 mm), nakładka poliuretanowa, obracanie nakładki (27° na stronę), kolor czarny.

Kółka
Kółka miękkie, uniwersalne

Oparcie
Siatkowe, podparcie lędźwiowe - regulacja góra-dół i sprężystość

Konstrukcja siedziska
- maskownica z tworzywa (polipropylen) w kolorze czarnym
- pianka poliuretanowa wylewana, gramatura około 80 kg/m3
- siedzisko posiada funkcję tzw. side movement, niezależną od mechanizmu, po 6⁰ na stronę, dzięki czemu podąża za użytkownikiem w trakcie wykonywania przez niego mimowolnych ruchów. Funkcję „side movement” można również zablokować.

Konstrukcja oparcia
- Rama z tworzywa (poliamid z włóknem szklanym) obleczona tkaniną dystansową Rhythm lub Runner, w kolorze czarnym
- Opcjonalnie oparcie wyposażone w podparcie lędźwiowe regulowane na wysokość i głębokość
- Innowacyjność oparcia polega na tym, że wyposażone jest ono w przegub kulowy, dzięki czemu oparcie podąża za użytkownikiem w każdym kierunku (tzw. backrest flexibility), w zakresie 12⁰. Jest to funkcja, której nie można zablokować.
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	Fotel biurowy 
Materiał obicia:

Skóra ekologiczna, Tkanina poliestrowa 

Wysokość siedziska [cm]:

48 - 55 

Regulacja podłokietników:

Góra - dół 

Regulowane oparcie:

Tak 

Zagłówek:

Tak 

Parametry- Kolor:

Czarno-niebieski 

Odchylenie [stopnie]:

90 - 180 

Dopuszczalna waga [kg]:

150 

Regulowane oparcie:

Tak 

Regulacja podłokietników:

Góra - dół 

Funkcja bujania:

Tak 

Zagłówek:

Tak 

Poduszka lędźwiowa:

Tak 

Wysokość całkowita:

126 - 133 

Wysokość siedziska [cm]:

48 - 55 

Szerokość siedziska [cm]:

49 

Głębokość siedziska [cm]:

49 

Wysokość oparcia [cm]:

80 

Szerokość oparcia [cm]:

56 
Wykonanie
Materiał wypełnienia:

Pianka 

Materiał podłokietników:

Nylon 
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