      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: DE-dzp.272- 41/24
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Mysz: 
Typ myszy: Optyczna 
Rozdzielczość:12000 dpi 
Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa 
Interfejs:2.4 GHz 
Dla graczy:Tak 
Mysz pionowa:Nie 
Liczba przycisków:6 
Programowalne przyciski:Tak 
Kolor miała 
 przykładowa mysz: Mysz LOGITECH G305 LightSpeed Biały
	1 szt.

	2
	Klawiatura 
Rodzaj przełączników- Membranowe 
Typ- Niskoprofilowa 
TKL (tenkeyless) 
Łączność- Bezprzewodowa 
Interfejs- Bluetooth 
Klawisze numeryczne- Nie 
Klawisze multimedialne / funkcyjne- Tak 
Podświetlenie klawiszy-Tak 
Kolor podświetlenia klawiszy- Białe 
Rodzaj podświetlenia- Jednostrefowe - wszystkie klawisze w tym samym kolorze 
Złącza USB-C - 1 szt. 
Kolor- Szary 
Czas pracy na baterii- Do 10 dni w trybie podświetlania 
Obsługiwane systemy: Windows, Mac OS X, Linux, iOS 
Android lub równoważne
Dodatkowe wymagania: Niski profil klawiszy, Metalowa konstrukcja 
Stopki antypoślizgowe, Klawisze multimedialne 
Regulacja jasności podświetlenia, Cicha praca klawiszy 
Klawisze Easy-Switch - podłączenie nawet trzech urządzeń 
Dołączone akcesoria- Kabel USB 
przykładowa klawiatura: Logitech MX Keys Mini Jasnoszara
	1 szt.

	3
	Urządzenie wielofunkcyjne

Druk mono/kolor - tekst i grafika 

Rodzaj urządzenia - wielofunkcyjne - druk/skan/kopia 

technologia druku - laserowa kolorowa 

format - A4 

drukowanie poufne - tak 

funkcja oszczędzania tonera - tak 

standardowa pamięć min 1024 MB 

szybkość procesora – min 800 MHz (x2) 

poziom hałasu – max 67 dB 

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono do 1200x1200 dpi 

rozdzielczość druku kolorowego do 1200x1200 dpi 

szybkość drukowania mono do 21 stron A4/min 

szybkość drukowania w kolorze do 21 stron A4/min 

czas do wydruku pierwszej strony mono do 10,5 sekund 

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze do 10,4 sekund 

czas nagrzewania do 13 sekund 

automatyczny druk dwustronny - tak 

marginesy

Górny: 5 mm (10 mm - koperta) 

Dolny: 5 mm (10 mm - koperta) 

Lewy: 5 mm (10 mm - koperta) 

Prawy: 5 mm (10 mm - koperta) 

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze - tak 

skanowanie dwustronne - nie 

skanowanie do e-maila - tak 

optyczna rozdzielczość skanowania  do 600x600 dpi 

rozszerzona rozdzielczość skanowania do 9600x9600 dpi 

kodowanie koloru 24 bit 

skala szarości 256 poziomy 

skanowanie do plików w formacie TIFF, JPEG, PDF 

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi 

kopiowanie w kolorze tak 

automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak 

podajnik na pojedyncze arkusze tak 

pojemność podajnika głównego min 250 arkuszy 

pojemność podajnika automatycznego (ADF) min 50 arkuszy 

możliwość drukowania kopert tak 

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak 

wireless - druk przez WiFi tak 

standardowe rozwiązania komunikacyjne

USB (2.0 Hi-Speed) 

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) 

Wireless (802.11b/g/n) 

Wi-Fi Direct 

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) max 23 kg 

szerokość produktu max 451 mm 

głębokość produktu max 460 mm 

wysokość produktu max 360 mm 

Kasety startowe – czarny toner oraz toner C/M/Y

Kolorowy ekran dotykowy LCD  

Gwarancja min. 12 miesięcy 

Urządzenie spełniające wymagania: urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MF655Cdw, 

	1 szt.
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	4
	Mysz komputerowa bezprzewodowa:

Wyprofilowana, asymetryczna (dla osoby praworęcznej)

Sensor: laserowy

DPI: min. 1000

Ilość przycisków: min. 5

Kółko z mechanizmem umożliwiającym szybkie przewijanie, z możliwością blokady tego mechanizmu dla precyzyjnego przewijania, umożliwiające przewijanie na boki

Czas działania na zestawie baterii: min. 30 miesięcy

komplet baterii: tak

Technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz

Gwarancja: 36 miesięcy

np.: Logitech M705
	1 szt.

	5
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura+myszka

Klawiatura (niskoprofilowa)

- układ klawiszy: QWERTY

- blok numeryczny: tak

- sygnalizacja: min. Caps Lock, Num Lock, bateria

- programowalne klawisze: tak

- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)

- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 30 miesięcy

- kolor: biały

- wymiary maks.: (wysokość, szerokość, głębokość): 35 x 440 x 125 [mm] 

Myszka

- sensor: optyczny, 1000-4000 DPI

- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)

- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 30 miesięcy

- kółko przewijania: tak

- kolor: biały

Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez jeden odbiornik podłączany do komputera przez port USB

Gwarancja: 36 miesięcy

np. Dell KM 5221W


	1 szt.

	6
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura+myszka

Klawiatura (niskoprofilowa)

- układ klawiszy: QWERTY

- blok numeryczny: tak

- sygnalizacja: min. Caps Lock, Num Lock, bateria

- programowalne klawisze: tak

- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)

- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 30 miesięcy

- kolor: czarny

- wymiary maks.: (wysokość, szerokość, głębokość): 35 x 440 x 125 [mm] 

Myszka

- sensor: optyczny, 1000-4000 DPI

- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)

- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 30 miesięcy

- kółko przewijania: tak

- kolor: czarny

Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez jeden odbiornik podłączany do komputera przez port USB

Gwarancja: 36 miesięcy

np. Dell KM 5221W


	1 szt.
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	7
	Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)

Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)

Zintegrowane pojemniki na atrament: tak (system stałego zasilania atramentem)

Rozdzielczość drukowania: min. 4800x1200 DPI

Szybkość druku (ISO/IEC 24734):

    druk czarno-biały: min. 15 str./min.

    druk kolorowy: min. 8 str./min.

Wydajność pojemników z atramentem:

    wydajność czarnego atramentu: min. 14000 str.

    wydajność kolorowego atramentu: min. 5000 str.

Rozdzielczość skanowania: min. 1200x2400 DPI

Automatyczny podajnik dokumentów: min. 30 str.

skanowanie do formatu: min. JPEG, PNG, TIFF, multi-TIFF, PDF

Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal, koperty C6, DL, Nr 10

Obsługa papieru o gramaturze: min. 64 - 300 g/m²

Pojemność podajnika papieru: min. 200 str.

Automatyczny druk dwustronny: tak

Łączność: min. WiFi, USB, Ethernet

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak

Wyświetlacz LCD: kolorowy, przekątna min. 6 cm

Gwarancja: 36 miesięcy

np. Epson EcoTank ITS L6270


	1 szt.

	8
	Kabel Display Port - Display Port 2m

	3 szt.

	9
	Kabel Display Port - Display Port 5m
	2 szt.

	10
	Kabel Display Port DP - HDMI [duży wtyk] 3m
	2 szt.

	11
	Kabel Display Port HDMI - HDMI [duże wtyki] 5m 

	5 szt.

	12
	Kabel Display Port HDMI - HDMI [duże wtyki] 2m
	5 szt.
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	13
	Kabel sieciowy Ethernet RJ 45 10m
kat. 6 lub wyższa
	10 szt.

	14
	Kabel sieciowy Ethernet RJ 45 5m kat. 6 lub wyższa
	10 szt.

	15
	Kabel sieciowy Ethernet RJ 45 2m kat. 6 lub wyższa
	10 szt.

	16
	Adapter konwerter obrazu z AV 3xRCA na HDMI




Powinien zapewnić interpolacja do rozdzielczości 720p i 1080p, 
Wejście: CVBS / 3x AV (chinch), audio L/R

Wyjście: 1x HDMI (1.3)

Kierunek: z AV na HDMI

Rozdzielczość: wejście/wyjście 720p lub 1080p

Współpraca: PAL, NSTC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N

Zasilanie: z portu USB / z ładowarki (kabel w zestawie)


	1 szt.

	17
	Adapter obrazu z HDMI na VGA





Połączenie: Gniazdo VGA/Wtyczka HDMI

Obsługiwane rozdzielczości / częstotliwość odświeżania: max. Full-HD 1080p@60 Hz

Rodzaj: VGA-HDMI


	3 szt.

	18
	Adapter konwerter z DisplayPort DP na HDMI
	3 szt.

	19
	Adapter wtyk mini DP na gniazdo HDMI
	3 szt.

	20
	KONWERTER obrazu z VGA na HDMI + audio
Wejście: 1x VGA - męskie , 1x JACK 3,5mm (audio)

Wyjście: 1x HDMI (1.3) - żeńskie

Kierunek: z VGA + audio na HDMI

Rozdzielczość: max 1920x1080 60Hz


	2 szt.

	21
	Rozgałęźnik 4 portowy HUB USB 3.0 1x4 5Gbps



HUB z 4 portami USB 3.0, które osiągają 
prędkość przesyłu danych na poziomie 5Gbps każdy. 
HUB jest kompatybilny z wcześniejszymi wersjami USB 2.0 i 1.1.


	3 szt.
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	22
	Klawiatura ergonomiczna

Klawiatura ergonomiczna, multimedialna z podzielnym układem klawiszy, wyposażona w zintegrowaną klawiaturę numeryczną.

Wyposażona w podpórkę na nadgarstki.

Rodzaj przełączników: membranowe

Komunikacja z komputerem: bezprzewodowa, radiowa 2.4 GHz, adapter USB

Kolor: czarny

Cechy dodatkowe: cicha praca klawiszy.

Układ klawiszy: Amerykański

Przykładowe urządzenie: Logitech K860 Ergo 

	1 szt.

	23
	Mysz ergonomiczna

Mysz ergonomiczna pionowa

Profil: praworęczny

Rozdzielczość: min. 4000 DPI

Wyposażona w min. 6 przycisków

Łączność z komputerem: bezprzewodowa (Bluetooth LE, 2.40GHz)

Wyposażona w wewnętrzny akumulator

Dodatkowe akcesoria: kabel do ładowania USB-C oraz odbiornik 2.4 GHz.

Przykładowe urządzenie Logitech MX Vertical Ergonomic


	1 szt.

	24
	SKANER PŁASKI A3 z krawędzią

Typ skanera: płaski A3 z ukośną krawędzią przednią eliminującą występowanie cieni w okolicach grzbietu książki 

Technologia skanowania: CCD

Źródło światła: LED

Optyczna rozdzielczość: min. 600 dpi

Rozdzielczość wyjściowa: min. 600 dpi (regulacja ze skokiem co 1 dpi)

Głębia koloru min. 48 bit wejściowa, 24 bit wyjściowa

Skala szarości min. 16 bit wejściowa, 8 bit wyjściowa

Interfejs min. USB 2.0,

Obsługiwane systemy operacyjne  Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win 11 (32/64-bit) lub równoważne

Sterowniki TWAIN, WIA

Zasilanie: wbudowany zasilacz w urządzenie lub dołączony do zestawu zasilacz zewnętrzny

Możliwość dołączenia opcjonalnego podajnika ADF na min. 50 arkuszy

np.: Avision FB6280E


	1 szt.

	25
	Router gigabitowy z Power over Ethernet 
- Zasilacz kompatybilny ze standardowymi gniazdami zasilania używanymi w Polsce dla sieci elektrycznej 230V, 50Hz,

- Zintegrowany router, switch PoE+ oraz kontroler urządzeń,

- Wbudowany serwer VPN,

- Porty: 2 Gigabitowe porty SFP WAN/LAN; 1 Gigabitowy port WAN; 1 Gigabitowy port LAN/WAN; 8 Gigabitowe porty LAN z obsługą PoE,

- Power over Ethernet (PoE): 8 portów, maksymalna całkowita moc 110 W,

- Zgodność ze standardami: IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q,

- Zgodność z protokołami: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, SNMP,

- Ilość wentylatorów: brak,

- Pamięć RAM: 1 GB DDR3 lub lepsza,

- Wymiary max.: 226 x 131 x 35 mm,

- Ochrona przeciwprzepięciowa 4 kV,

Okres udzielonej gwarancji: minimum 24 miesiące
	1 szt.
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	26
	Bezprzewodowa mysz komputerowa

wyprofilowana ergonomicznie dla użytkownika praworęcznego, z oparciem dla dłoni i palców, o następujących parametrach minimalnych: 
- sensor optyczny o rozdzielczości co najmniej 8000 dpi, działający na różnych powierzchniach, także na szkle 
- rozdzielczość regulowana programowo lub przełącznikami 
- kolor grafitowy lub czarny, powierzchnia matowa przeciwpoślizgowa 
- co najmniej siedem przycisków z możliwością różnego ich zaprogramowania w zależności od używanej aplikacji, z wyczuwalnym naciśnięciem, wydających cichy odgłos 
- zasilana z wewnętrznego akumulatora zapewniającego co najmniej 60 dni pracy bez ładowania, w zestawie kabel do ładowania 
- możliwość używania także w trakcie ładowania 
- co najmniej dwa metalowe elektromagnetyczne kółka do przewijania (na grzbiecie myszy i pod kciukiem użytkownika), umożliwiające przewijanie z dokładnością do jednego piksela, bezszelestne lub bardzo ciche 
- pełna zgodność z systemami operacyjnymi MS Windows, MacOS i Linux 
- możliwość jednoczesnego sparowania z co najmniej trzema urządzeniami, przełączanie urządzenia aktywnego przyciskiem lub selektorem na obudowie myszy 
- możliwość płynnego przechodzenia kursora pomiędzy dwoma komputerami 
- interfejs Bluetooth, w zestawie odpowiedni nanoodbiornik 
- wymiary (długość x szerokość x wysokość ) 125 mm x 85 mm x 50 mm z tolerancją ±5 mm w każdym wymiarze 
- gwarancja co najmniej 24 miesiące
Minimalne wymagania spełnia np.: Logitech MX Master 3S Grafit
	1 szt.

	27
	Power Bank

Dane techniczne: 
- Porty do ładowania Powerbanku: MicroUSB, USB TYP-C, 
- Porty do ładowania pozostałych urządzeń: 2x USB typ A, USB TYP-C 
- wbudowany wyświetlacz LCD 
- informacje o stanie naładowania 
- przycisk włączania 
- ilość ogniw od 1 do 21 
- max. pojemność 72000mAh 
- rodzaj ogniw Li-Jon 18650 
- 1x microUSB 
- 1x USB-C 
- 2x USB-A 
- wyjście: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A 
- wejście: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A 
- technologie: QC3.0 / PD3.0 / FCP / AFC / SFCP / MTK / BC1.2 lub równoważne

Przykładowe urządzenie: POWERBANK 21x 18650 LCD QC 3.0PD Czarna USB-C Micro-USB
	2 szt.

	28
	Akumulator litowo-jonowy
Pojemność maksymalna: 3400mAh; pojemność typowa: 3350 mAh; pojemność 
minimalna 3250 mAh; maksymalne napięcie ładowania: 4,2V; maksymalny 
prąd ładowania: 1625mA; maksymalny prąd rozładowania: 6500mA; 
maksymalny ciągły prąd rozładowania: 1C; brak efektu pamięci; napięcie 
odcięcia, przy którym należy bezwzględnie poddać akumulator ładowaniu: 
2,5V; żywotność: przy ładowaniu prądem 0,5C oraz rozładowaniu prądem 
1C po 500 cyklach osiąga pojemność na poziomie 2300mAh
Przykładowe urządzenie: Akumulator PANASONIC 3,7V 3400mAh NCR18650B


	45 szt.
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	29
	Dysk zewnętrzny SSD 4 TB

Rodzaj dysku: SSD

Typ dysku: zewnętrzny

Pojemność dysku: 4 TB

Interfejs: USB 3.2 Gen. 2

Prędkość odczytu (min.): 1050 MB/s

Prędkość zapisu (min.): 1000 MB/s

Kolor: czarny

Waga i wymiary: rozmiar standardowy, waga do 250 g

Dodatkowe informacje: Dysk powinien zawierać w zestawie odpowiednie akcesoria: dedykowany kabel USB, instrukcja obsługi. Dysk powinien być kompatybilny z systemem Windows i Mac OS lub równoważnymi. Dysk powinien posiadać gwarancję producenta w wymiarze co najmniej 24 miesięcy
Przykładowe urządzenie: Samsung SSD T7 Shield 4TB USB 3.2 Gen. 2 Czarny
	3 szt.

	30
	Dysk zewnętrzny HDD o pojemności min. 4 TB

Rodzaj dysku: HDD

Typ dysku: zewnętrzny

Pojemność dysku: minimum 4 TB

Interfejs: USB 3.2 Gen. 1

Prędkość odczytu (min.): 120 MB/s

Prędkość zapisu (min.): 120 MB/s

Kolor: czarny

Waga i wymiary: rozmiar standardowy, waga do 250 g

Dodatkowe informacje: Dysk powinien zawierać w zestawie odpowiednie akcesoria: dedykowany kabel USB, instrukcja obsługi. Dysk powinien być kompatybilny z systemem Windows i Mac OS lub równoważnymi. Dysk powinien posiadać gwarancję producenta w wymiarze co najmniej 24 miesięcy. 
Przykładowe urządzenie: Dysk ADATA HD710 Pro 5TB HDD Czarny
	3 szt.

	31
	Patchcord RJ-45

kategoria: min. 5e U/UTP

długość: 0,25-0,3m

kolor: dowolny


	800 szt.

	32
	Patchcord RJ-45

kategoria: min. 5e U/UTP

długość: 0,5m

kolor: dowolny


	300 szt.

	33
	Patchcord RJ-45

kategoria: min. 5e U/UTP

długość: 1,0m

kolor: dowolny


	100 szt.

	34
	Patchcord RJ-45

kategoria: min. 6 U/UTP

długość: 0,25-0,3m

kolor: dowolny


	200 szt.
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	35
	Słuchawki z mikrofonem
    Wbudowany mikrofon na pałąku
    Wtyczka jack 3,5 mm ( plus przejściówki)
    Długość kabla 2 m
    Kontrola głośności na kablu
    Odporność na pot i zachlapania IPX4
    Adaptery: Przejściówka USB-C na mini jack 3,5 mm z rozgałęzieniem na USB-C męski i USB-C żeński; przejściówka gniazdo mini jack 3,5 mm na 2 x jack wtyk (głośnik mikrofon);  Przejściówka konwerter adapter USB C na USB A
Warunki spełnia np. SŁUCHAWKI Z MIKROFONEM HP T4 61AA PC JACK USB C MICRO
	2 szt.

	36
	Ekstender HDMI
    Częstotliwość    5.8 GHz
    Interfejsy wejściowe    HDMI
    Interfejsy wyjściowe    HDMI
    Rozdzielczość wideo optyczna    1920 x 1080 Pixel
    Maksymalny zasięg    30 m
    Zasilanie      poprzez USB
Warunki spełnia np. Ekstender HDMI 30 m 5.8 GHz 1920 x 1080 Pixel MegaSat Mini II
	1 szt.

	37
	Głośnik konferencyjny
Specyfikacja: 
    Głośnik     1 szt.
    Rodzaje wyjść / wejść: USB-C - 1 szt.; USB-A - 1 szt.
    Łączność bezprzewodowa:    Bluetooth
    Sterowanie:    Przyciski na głośniku
    Do 12 godzin pracy na akumulatorze
    Czas ładowania do 2,5 godzin
    Zasięg mikrofonu około: 2 m
    Kompatybilność z aplikacją Microsoft Teams
Warunki spełnia np. Głośnik konferencyjny Jabra Speak2 55 MS
	1 szt.

	38
	Dysk HDD do przechowywania danych o pojemności 5TB
Pojemność: 5000 GB

Interfejs: USB 3.2 Gen. 1
Złącza: USB Micro-B

256-bitowe szyfrowanie danych AES
Wysokość: max. 19,15 mm
Szerokość: max. 75 mm
Długość: max. 107,2 mm
Waga: max. 210 g
Kolor: czarny lub niebieski
Maksymalna prędkość odczytu [MB/s]: 115
Maksymalna prędkość zapisu [MB/s]: 110
Prędkość interfejsu: 5 GB/s
Prędkość obrotowa [obr/min]: 5400
Gwarancja: min. 36 miesięcy
Powyższe spełnia np.: WD My Passport 5TB USB 3.2 Gen. 1 WDBPKJ0050BBK lub WDBPKJ0050BBL
	3 szt.

	39
	Stacja dokująca HUB USB-C

Minimalne wymagania:

1. 2x USB 3.0

2. Czytnik kart SD oraz micro SD 

3. USB-C Data Transfer 

4. Port RJ-45 ETHERNET 

5. 2 x HDMI 4K 

6. USB-C z obsługą Power Delivery min 60W

7. Aluminiowa obudowa - usprawnia odprowadzanie ciepła

8. Wtyk: USB-C 3.1 kompatybilny z Thunderbolt 3.0/4.0

Kompatybilne z MacBook M1/M2

Przykładowy model spełniający wymagania: Zenwire HUB USB 12w1 RJ45 2xHDMI 4K M1

	2 szt.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Klawiatura
Interfejs połączenia: Bluetooth Low Energy 5.0

Częstotliwość łączności bezprzewodowej: Zakres częstotliwości 2,4 GHz

Zasięg łączności bezprzewodowej: min. 10 m w otwartej przestrzeni, 5 m w typowym środowisku biurowym

Zgodność: Windows 11 Home/Pro / 10 / 8.1 lub równoważnymi

Wymiary: max 285 x 111 x 9,5 mm

Masa z bateriami: max 290 g

Kolor biały

Gwarancja producenta: min 12 m-cy

Bluetooth LE 5.0

Niskoprofilowe klawisze nożycowe

Obsługa wielohostowa: możliwość podłączenia min. 3 urządzeń

Przełącznik włączania/wyłączania zasilania

Aktywacja: klawisze ruchome
Rozmieszczenie klawiszy: QWERTY, pełny rząd klawiszy funkcji (F1–F12)
Dedykowane przyciski skrótów systemu Windows, sterowania multimediami, wprowadzania znaków ekspresyjnych

Przykładowy model spełniający wymagania: Klawiatura MICROSOFT Compact Biały
	3 szt.

	41
	Mysz pionowa

Typ: Ergonomiczna (Pionowa); Łączność: Bezprzewodowa 

Sensor: Optyczny; Rozdzielczość: min 1600 dpi 

Liczba przycisków: min 6; Rolka przewijania

Interfejs: 2,4 GHz ; Zasięg pracy: do 10 m; Zasilanie: bateria 2 x AAA

Profil praworęczny; Podświetlona obudowa

Teflonowe ślizgacze; 3 tryby DPI; Odbiornik USB; Kolor biały

Wymiary: max 120 x 63 x 75 mm; Waga: max 90 g

Gwarancja producenta: min. 24 m-ce

Przykładowy model spełniający wymagania: Trust Verto Ergonomic Biała
	1 szt.
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	Mysz
Typ: mobilna; Łączność: bezprzewodowa

Sensor: optyczny; Rozdzielczość: 1600 dpi

Liczba przyciskó LISTNUM : min 3; Rolka przewijania

Interfejs: Bluetooth; Zasięg pracy: do 10 m

Zasilanie: bateria AA; Wskaźnik naładowania baterii

Nanoodbiornik, Kolor biały

Wymiary max 107x61x29 mm; Waga max 55 g

Gwarancja min 24 m-ce

Przykładowy model spełniający wymagania: Mysz HP 240 Biała
	2 szt.
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	Klawiatura
Rodzaj przełączników: membranowe

Typ: niskoprofilowa TKL (tenkeyless)

Łączność bezprzewodowa

Interfejs: Bluetooth

Klawisze multimedialne/funkcyjne

Obsługa makr

Kolor grafitowy

Obsługiwany system: Windows, Mac OS X, Chrome OS, iOS, Android lub równoważne

Niski profil klawiszy; Stopki antypoślizgowe 

Kompatybilna ze smartfonami oraz tabletami 

Cicha praca klawiszy; Wskaźnik naładowania baterii

Klawisze Easy-Switch - podłączenie min. trzech urządzeń

Ładownie: Bateria AAA x 2

Wymiary max: 280x125x17 mm; Waga: max 435 g

Gwarancja producenta: min. 24 m-ce

Przykładowy model spełniający wymagania: Logitech K380s Pebble Keys 2
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Stacja dokująca
Typ: replikator portów

Kompatybilność: uniwersalny

Interfejs: USB-C

Rodzaje wejść/wyjść: min. USB 2.0 - 2 szt., USB 3.0 - 2 szt., USB 3.0 Typ C (zasilanie) - 1 szt., VGA - 1 szt. HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt. 

Wejście / wyjście audio 

Czytnik kart pamięci SD

Czytnik kart pamięci Micro SD

Zasilanie: sieciowe

Obsługa monitora Ultra HD 4K, Plug & Play, 

Wymaga zewnętrznego zasilania

Wymiary: max 25x270x85 mm

Zasilacz sieciowy

Kabel zasilający

Gwarancja min. 24 m-ce

Przykładowy model spełniający wymagania: i-tec USB-C Metal 4K 3x Display Dock PD 85W Ergonomic + PSU 112W
	4 szt.
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	Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)

Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)

Zintegrowane pojemniki na atrament: tak (system stałego zasilania atramentem)

Rozdzielczość drukowania: min. 4800x1200 DPI

Szybkość druku (ISO/IEC 24734):

    druk czarno-biały: min. 15 str./min.

    druk kolorowy: min. 8 str./min.

Wydajność pojemników z atramentem:

    wydajność czarnego atramentu: min. 14000 str.

    wydajność kolorowego atramentu: min. 5000 str.

Rozdzielczość skanowania: min. 1200x2400 DPI

Automatyczny podajnik dokumentów: min. 30 str.

skanowanie do formatu: min. JPEG, PNG, TIFF, multi-TIFF, PDF

Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal, koperty C6, DL, Nr 10

Obsługa papieru o gramaturze: min. 64 - 300 g/m²

Pojemność podajnika papieru: min. 200 str.

Automatyczny druk dwustronny: tak

Łączność: min. WiFi, USB, Ethernet

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak

Wyświetlacz LCD: kolorowy, przekątna min. 6 cm

Gwarancja: 36 miesięcy

np. Epson EcoTank ITS L6270


	2 szt.
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	Dysk zewnętrzny HDD

Typ dysku: HDD

Pojemność: co najmniej 2 TB

Interfejs: co najmniej USB 3.2 Gen. 1

Złącza: USB Type-A

Format: 2,5 cala

Dodatkowe informacje: Kompatybilność z Windows i Mac OS
Dołączone akcesoria: Kabel USB
Waga: maksymalnie 240 g

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: WD Elements Portable 2TB WDBU6Y0020BBK-WESN
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Monitor

1. Przekątna ekranu – minimum 34"

2. Powłoka matrycy - Matowa

3. Typ ekranu - Zakrzywiony

4. Rozdzielczość ekranu – co najmniej 3440 x 1440 (UWQHD)

5. Format obrazu - 21:9 lub 32:9

6. Częstotliwość odświeżania ekranu – minimum 165 Hz

7. Odwzorowanie przestrzeni barw - 
DCI-P3: 93% , sRGB: 124%

8. Liczba wyświetlanych kolorów -  minimum 16,7 mln

9. HDR - HDR 10

10. Czas reakcji – maksymalnie 0,5 ms (MPRT)

11. Minimalne technologie ochrony oczu: 
- 
Redukcja migotania ,
- 
Filtr światła niebieskiego

12. Jasność – minimum 350 cd/m²

13. Kontrast statyczny - minimum 2 500:1

14. Kontrast dynamiczny - minimum 3 000 000:1

15. Kąt widzenia w poziomie – minimum 178 stopni

16. Kąt widzenia w pionie – minimum 178 stopni

17. Złącza:  
- HDMI 2.0 – minimum 2 szt.
- DisplayPort 1.4 - minimum 1 szt.
- Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

18. Regulacja wysokości - Tak

19. Regulacja kąta pochylenia – Tak

20. Możliwość montażu na ścianie – VESA


Powyższe parametry spełnia monitor  Lenovo G34w-30


	1 szt.
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	Pamięć RAM .
32 GB (1 x 32 GB, DDR4, RDIMM, 3200 MHz, ECC)

Warunki spełnia np. HYNIX 32GB 2Rx8 3200AA-RE2-14 HMAA4GR7CJR8N-XN
	4 szt.
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	Moduł pamięci 
Rodzaj pamięci: DDR4 SODIMM; Pojemność całkowita: 64 GB (2x32 GB); Pojemność kości: 32 GB; Liczba modułów: 2; Taktowanie: 3200 MHz (PC4-25600); Opóźnienia (cycle latency): CL 20; Timingi: CL20-22-22; Napięcie: 1,2 V; Obsługiwane profile OC: Intel XMP. 
Przykładowe urządzenie: Kingston KF432S20IBK2/64

	2 szt.
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	Dysk wewnętrzny 
Pojemność: 500 GB; Format: M.2; Interfejs: PCIe NVMe 4.0 x4; Prędkość odczytu (maksymalna): 3500 MB/s; Prędkość zapisu (maksymalna): 2100 MB/s; Niezawodność MTBF: 1 500 000 godz; Wysokość: 2,2 mm; Szerokość: 22 mm; Głębokość: 80 mm; Waga: 7 g 

Przykładowe urządzenie: Kingston SNV2S/500G) 

	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Router bezprzewodowy 
Rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt., RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt.; Obsługiwane standardy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax); Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand); Antena: Zewnętrzna - 4 szt.; Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 1800 Mb/s (Wi-Fi); Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA, WPA2, WPA3, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise; Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW, Aplikacja; Dodatkowe funkcje: Obsługa IPv4, Obsługa IPv6,  Sieć gościnna, QoS, DDNS, DHCP, MU-MIMO, OFDMA, UPNP;  
Przykładowe urządzenie: ARCHER AX23) 

	2 szt.
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	Kabel / złącze 
Długość kabla 5 m ; Pierwsze złącze w urządzeniu. Złączka 1 HDMI Typu A (Standard); Drugie złącze w urządzeniu. Złączka 2 HDMI Typu A (Standard); Złącze 1: Męska; Złącze 2: Męska; Rozmiar złącza 1:    Prosty; Rozmiar złącza 2: Prosty; Kolor produktu: Czarny; Wersja HDMI: 2.0b; 
Urządzenie może być wykorzystywane z technologią trójwymiarową.  Kompatybilność 3D: Tak; Audio Return Channel (ARC): Tak; Kanał Ethernet HDMI: Tak; Wersja HDCP: 2.2; Szybkość przesyłania danych: 18 Gbit/s; Maksymalna częstotliwość odświeżania: 240 Hz; 
Przykładowe urządzenie: HDGC03) 

	3 szt.
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	Listwa zasilająca 
12x gniazdo schuko, 2x (2.0 m, wtyk unischuko, 16A, zab. przeciążeniowe); Materiały: Aluminium; Kolor produktu: Aluminium; Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych): 12 
 
Przykładowe urządzenie: PDU DN-95405 

	2 szt.
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	Monitor

Przekątna ekranu: 24"; Powłoka matrycy: Błyszcząca; Rodzaj matrycy: LED, IPS; Typ ekranu: Dotykowy; Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD); Format obrazu: 16:9; Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz; Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln; HDR: Nie; Czas reakcji: 4 ms; Jasność: 250 cd/m²; Kontrast statyczny: 1 000:1; Kontrast dynamiczny: 5 000 000:1; Złącza: VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.; Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm; 
Przykładowe urządzenie: iiyama ProLite T2454MSC-B1AG 24"


	2 szt.
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