      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: DE-dzp.272-99/24
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	1
	Dysk SSD

Specyfikacja techniczna: 
•pojemność: 4000 GB 
•Interface: USB 3.2 Gen. 2 x 2 
•Złącza: USB Type-C 
•Prędkość odczytu:  2000 MB/s 
•Prędkość zapisu: 1950 MB/s 
•Szyfrowanie danych: 256-bitowe AES, 
•Odporność na wibracje i upadki z 3 m 
•Kompatybilność z Windows i Mac OS 
•Protokół UASP 
•Akcesoria oryginalne producenta (w opakowaniu): Kabel USB-C, Kabel USB-C > USB-A 
•Rozmiary (nie więcej niż): wys: 14 mm x  szer: 88 mm x głeb: 60 mm 
•Waga: nie więcej niż: 125g 
•Gwarancja: co najmniej 5 lat 
Powyższe wymagania spełnia: Samsung SSD T9 4TB USB 3.2 Gen 2x2
	3 szt.

	2
	SKANER PŁASKI A3 z krawędzią

Typ skanera: płaski A3 z ukośną krawędzią przednią eliminującą występowanie cieni w okolicach grzbietu książki 

Technologia skanowania: CCD 
Źródło światła: LED

Optyczna rozdzielczość: min. 600 dpi

Rozdzielczość wyjściowa: min. 600 dpi (regulacja ze skokiem co 1 dpi)

Głębia koloru min. 48 bit wejściowa, 24 bit wyjściowa

Skala szarości min. 16 bit wejściowa, 8 bit wyjściowa

Interfejs: min. USB 2.0,

Obsługiwane systemy operacyjne:  Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win 11 (32/64-bit) 
Sterowniki TWAIN, WIA

Zasilanie: wbudowany zasilacz w urządzenie lub dołączony do zestawu zasilacz zewnętrzny

Możliwość dołączenia opcjonalnego podajnika ADF na min. 50 arkuszy

np.: Avision FB6280E


	1 szt.

	3
	SKANER PŁASKI A3

Typ skanera: płaski A3
Zastosowane technologie: CCD 
Rozdzielczość optyczna:  min. 800 dpi

Głębia barw:  Kolor: 48 bitów wej./ 24 bitów wyj.

Skala szarości: 16 bitów wej./ 8 bitów wyj.

Czarno-biały: 1 bit

Szybkość skanowania:  nie więcej niż 8 sek. (Kolor/skala szarości/czarno-biały, 300dpi, A3)

Obszar skanowania (szer. x dł.)                  Maksymalny: 304.8 mm x 431.8 mm (12" x 17"), A3

Dzienna liczba skanowań (arkuszy):  min. 2,500

Protokół:  w pełni kompatybilny ze standardem TWAIN, WIA

Podłączenie USB:  standard min. USB 2.0

Wspierane systemy  operacyjne: Windows 7 / 8 / 10 / 11 lub równoważnymi
Zasilacz wbudowany lub zewnętrzny 

np.:  Plustek OpticPro  A320E


	1 szt.
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	Pamięć RAM do laptopa 
- Rodzaj: SODIMM - DDR4 
- Pojemność: 32GB 
- Częstotliwość: 3200MHz 
- Opóżnienie: CL20 
przykładowe urządzenie: Kingston Fury Impact, SODIMM, DDR4, 32 GB, 3200 MHz, CL20 
(KF432S20IBK2/32)
	1 szt.

	5
	Monitor z zakrzywionym ekranem

Minimalne wymagania:

Typ ekranu: zakrzywiony

Promień krzywizny (Radius of curvature): 2300 mm (2300R)

Przekątna wyświetlacza: w zakresie od 37,5” do 38”

Proporcje wyświetlacza: 21:9 lub 24:10

Rodzaj wyświetlacza: wyświetlacz niedotykowy

Typ matrycy: IPS

Rodzaj podświetlania matrycy: WLED

Matryca fabrycznie pokryta matową powłoką antyrefleksyjną (antiglare)

Rozdzielczość natywna wyświetlacza: co najmniej 3840 x 1600 przy 60 Hz

Współczynnik kontrastu statycznego: co najmniej 1000:1

Jasność: nie mniejsza niż 300 cd/m2
Minimalny czas reakcji grey-to-grey (G2G): nie większy niż 5 ms

Rozmiar piksela: nie większy niż 0,229 x 0,229 mm

Gęstość pikseli (Pixel density): nie mniejsza niż 110 ppi

Kąt widzenia wyświetlacza w poziomie (horizontal): co najmniej 178°

Kąt widzenia wyświetlacza w pionie (vertical): co najmniej 178°

Liczba wyświetlanych kolorów: nie mniej niż 16,7 mln

Odwzorowanie przestrzeni kolorów (Color gamut) nie gorsze niż:

· 100% sRGB

· 94% DCI P3

Wyposażony w technologie ochrony oczu:

· Flicker Free (redukcja migotania obrazu)

· Low Blue Light‎ (filtr światła niebieskiego)

Kolor ramki: czarny lub biały

Podstawa umożliwiająca regulację:

· Kąta pochylenia (tilt) w zakresie nie mniejszym niż: -5 o (Forward tilt) - +21 o (Backward tilt)

· Kąta obrotu (swivel) w zakresie nie mniejszym niż: -30o (Left swivel) - +30o (Right swivel)

· Wysokości w zakresie nie mniejszym niż: 120 mm

Wyposażony w złącza w ilości nie mniejsze niż:

· 2x HDMI

· 1x DisplayPort 1.4

· 4x USB-A

· 1x USB-C

· 1x Ethernet RJ45

· 1x Audio out Stereo 3,5 mm (Mini Jack)

· 1x AC-in (zasilanie)

Wyposażony w obsługę technologii HDCP

Posiadający funkcjonalność Picture-by-Picture

Wyposażony w zintegrowany przełącznik KVM (KVM switch)

Posiadający fabrycznie wbudowane głośniki o mocy nie mniejszej niż 2x 1 W

Spełniający wymogi norm:

· ENERGY STAR

· RoHS (2002/95/EC)

· TCO Certified Display

lub równoważnych.

Parametry zasilania zgodne z normą PN-EN 600:2012 lub równoważną

Klasa energetyczny: nie niższa niż F 

Zużycie energii podczas pracy (average): nie większe niż 35 W

Zużycie energii w trybie Stand-by: nie większe niż 0,5 W

Zgodny ze standardem VESA 100 x 100 mm

Wyposażony w gniazdo blokady Kensington

Szerokość monitora: nie większa niż 900 mm

Maksymalna wysokość monitora z podstawą: nie większa niż 610 mm

Maksymalna głębokość monitora z podstawą: nie większa niż: 255 mm

Maksymalna waga monitora z podstawą: nie większa niż 14 kg

Dołączone wyposażenie dodatkowe:

· 1x kabel zasilający

· 1 x kabel sygnałowy DisplayPort o długości nie mniejszej niż 1,8 m

· 1x kabel sygnałowy HDMI o długości nie mniejszej niż 1,8 m

· 1 x kabel sygnałowy USB-C o długości nie mniejszej niż 1 m

Dołączona instrukcja obsługi

Gwarancja: nie krótsza niż 60 miesięcy

Rodzaj gwarancji: Producenta, Door-to-Door

Przykładowy model spełniający wymagania: EIZO FLexScan EV3895 37,5"

	1 szt.

	6
	Monitor 

· Przekątna ekranu 27"

· Powłoka matrycy Matowa

· Rodzaj matrycy LED, IPS

· Typ ekranu Płaski

· Monitor bezramkowy Tak

· Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)

· Format obrazu 16:9

· Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz

· Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: 99%

· Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

· Czas reakcji 5 ms (GTG)

· Technologia synchronizacji FreeSync

· Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free)

· Filtr światła niebieskiego 

· Wielkość plamki 0,311 x 0,311 mm

· Jasność 250 cd/m²

· Kontrast statyczny 1 300:1

· Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

· Kąt widzenia w pionie 178 stopni

· Złącza VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

· Regulacja kąta pochylenia (Tilt) Tak

· Zakres regulacji pochylenia (Tilt) ~5° (do przodu/w dół) ~20° (do tyłu/w górę)

· Klasa energetyczna E

· Pobór mocy podczas pracy 24 W

· Pobór mocy podczas spoczynku 0,3 W

Przykładowy model spełniający wymagania: LG 27MR400-B


	3 szt.
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	Splitter HDMI (do 4 monitorów)

Typ produktu HDMI - HDMI

Zastosowanie Audio Wideo

Złącze 1 HDMI żeńskie

Złącze 2 HDMI żeńskie

Standard HDMI v1.4b

Obsługiwana rozdzielczość 4K (3840x2160, 30 kl./s)

Obsługiwane standardy i technologie Wsparcie dla 3D

Dodatkowe złącze zasilające

Gwarancja 
24 miesiące (gwarancja producenta)

Przykładowy model spełniający wymagania: Unitek Splitter HDMI - HDMI (4 monitory)


	3 szt.

	8
	Modem mobilny z obsługą kart esim

Przeznaczenie: 5G

Wejście na kartę SIM:

Wi-Fi Mesh: Nie

Tryb pracy: Router

Rodzaj urządzenia: Router bezprzewodowy z modemem 5G

Przeznaczenie: 5G

Złącza: 1 x USB Type-C, 1 x Złącze zasilania

Obsługiwane standardy:

5G, LTE, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Częstotliwość pracy: 2.4/5 Ghz (DualBand)

Antena: Wewnętrzna - 1 szt.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [MB/s]: 1900

Zarządzanie i konfiguracja: Aplikacja

Wejście na kartę SIM: Tak

Router mobilny: Tak

Funkcje VPN (Virtual Private Network): Serwer VPN

Przykładowy model spełniający wymagania: Router ACER Connect Enduro M3 5G


	1 szt.

	9
	Klawiatura kompatybilna z posiadanym komputerem Mac

Wymagania:

· Wysokość: max. 0,43–1,1 cm

· Szerokość: max. 42 cm

· Głębokość: 12 cm

· Masa: max. 0,4 kg

· Klawisze multimedialne

· Klawisze numeryczne po prawej

· Port Lightning

· Komunikacja bezprzewodowa – Bluetooth

· Czytnik linii papilarnych kompatybilny z Mac

Zgodność  z posiadanym komputerem  Maca: MacBook Pro (16 cali, 2023 r.)

Przykładowy model spełniający wymagania: Klawiatura Magic Keyboard z Touch ID i polem numerycznym dla modeli Maca z czipem Apple
	1 szt.

	10
	Mysz komputerowa

· Wysokość: max. 2,2 cm

· Szerokość: max. 5,8 cm

· Głębokość: max. 11,4 cm

· Masa:  max0,1 kg*

· Funkcja Multi-Touch

· Komunikacja bezprzewodowa - Bluetooth

· Port Lightning

· Zgodność z posiadanym komputerem MacBook Pro (16 cali, 2023 r.)

Przykładowy model spełniający wymagania: Magic Mouse –Multi-Touch


	2 szt.
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	Słuchawki nauszne

Bluetooth

Pasmo przenoszenia min 20 Hz, max 20 000 HZ

Dynamika 100 dB

Aktywna redukcja szumów – tak

Składane – tak

Bezprzewodowe – tak

Typ membrany – dynamiczne

Mikrofon: tak

Złącze Jack 3,5 mm, USB typ C

Wyposażenie: Kabel audio, Kabel USB-A / USB-C, Słuchawki

Przykładowy model spełniający wymagania: Słuchawki nauszne JBL Tune 770NC Czarny
	5 szt.

	12
	Ruter bezprzewodowy
Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [MB/s]:     1501
Częstotliwość pracy:     2.4/5 GHz (DualBand)
Architektura sieci     GigabitEtherne
Obsługiwane standardy:     Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Prędkości sieci WiFi:
    5 GHz: 1201 Mb/s (802.11ax)
    2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)
Przeznaczenie:     xDSL
Wi-Fi Mesh:     Tak 
Porty we/wy     
    3 x 10/100/1000 Mbit/s
    1 x WAN (RJ-45)
Liczba anten     4
Antena     Zewnętrzna stała
Szyfrowanie sieci WiFi:
    WPA2-PSK
    WPA2-PSK/WPA-PSK
    WPA3-Personal
    WPA3-Personal/WPA2-PSK
    WPA2-Enterprise
    WPA/WPA2-Enterprise
Ochrona sieci:
    SPI Firewall
    Kontrola dostępu
    Wiązanie adresów IP i MAC
    Application Layer Gateway
Funkcja Guest Network:
    Sieć dla gości 5 GHz
    Sieć dla gości 2,4 GHz
Protokoły:
    IPv4
    IPv6
Typy sieci WAN:
    Dynamiczne przydzielanie adresów IP
    Statyczne przydzielanie adresów IP
    PPPoE
    PPTP (Dual Access)
    L2TP (Dual Access)
Przekierowywanie NAT:
    Przekierowanie portów
    Port Triggering
    DMZ
    UPnP
DHCP
    Rezerwacja adresów
    Lista klientów DHCP
    Serwer
Zarządzanie:
    Strona konfiguracyjna
Obsługiwane systemy operacyjne: Linux, Windows 10, Windows 11
Wymagania spełnia np.:    Router TP-LINK Archer AX12 AX1500
	1 szt.

	13
	Przełącznik typu desktop 
Całkowita liczba portów:     8
Złącza:     RJ-45 10/100/1000 Mbps x 8 szt.
Architektura sieci:     Gigabit Ethernet
Okres gwarancji    3 lata
Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 x;IEEE 802.3 ab;IEEE 802.3 u;IEEE 802.3
Przepustowość: 16 Gb/s
Automatyczna negocjacja szybkości połączeń; Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX)
Stalowa obudowa typu desktop
Wymagania spełnia np.:    Switch TP-LINK TL-SG108 V3
	1 szt.

	14
	Zewnętrzny dysk SSD USB o parametrach nie gorszych niż
- pojemność nominalna: 1000 GB 
- rzeczywista pojemność: nie mniejsza niż 930 GB 
- interfejs: zgodny z USB 3.2 Gen. 2 
- złącze: USB typu C, dołączony kabel umożliwiający podłączenie do złącz USB-C i USB-A (może być przejściówka) 
- maksymalna prędkość odczytu: co najmniej 1050 MB/s 
- maksymalna prędkość zapisu: co najmniej 1000 MB/s 
- wysoka odporność na drgania i wibracje 
- odporność na upadki (wg standardowych testów upadku z wysokości 3 m) 
- wodoodporność i kurzoodporność (spełniająca wymagania normy IP67) 
- co najmniej 256-bitowe szyfrowanie danych AES 
- pełna zgodność z systemami operacyjnymi MS Windows i Mac OS 
- rozmiar nie większy niż 90x60x15 mm 
- udostępnione bez dodatkowej opłaty oprogramowanie do kontroli stanu urządzenia, optymalizacji wydajności i zabezpieczania danych 
- kolor czarny
Przykładowy model spełniający wymagania:  Samsung SSD T7 Shield 1TB USB 3.2
	2 szt.

	15
	Bezprzewodowe słuchawki nauszne zamknięte z interfejsem Bluetooth o parametrach nie gorszych niż: 
- łączność bezprzewodowa zgodna ze standardem Bluetooth 5.2, z kodekami SBC i AAC 
- łączność przewodowa poprzez standardowe złącze MiniJack 3.5 mm 
- profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP 
- możliwość odczytu informacji o położeniu źródeł dźwięku dołączonej do strumienia danych 
- wbudowany algorytm poprawiania brzmienia skompresowanych plików audio o niskiej jakości 
- wbudowany mechanizm eliminacji niepożądanych szumów 
- wbudowany mikrofon umożliwiający użycie urządzenia do dwukierunkowej rozmowy przez komunikator lub telefon 
- wbudowana regulacja głośności 
- pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 7-20000 Hz 
- dynamika (SPL): nie gorsza niż 108 dB 
- średnica przetwornika: nie mniejsza niż 30 mm 
- zamknięta budowa gwarantująca dobrą izolację od dźwięków otoczenia, z miękkimi poduszkami i wyściełanym kabłąkiem 
- wbudowany akumulator zapewniający czas pracy bez ładowania co najmniej 35 godzin 
- zasięg pracy bezprzewodowej: co najmniej 10 m 
- aktywna redukcja szumów 
- pełna zgodność z systemami operacyjnymi: Android w wersji 5 lub wyższych, iOS w wersji 11 lub wyższej, MS Windows 
- waga zestawu: nie więcej niż 200 g 
- dominujący kolor obudowy: niebieski 
- w zestawie kabel do ładowania i kabel MiniJack 
- gwarancja: co najmniej 24 miesiące 
Przykładowy model spełniający wymagania: Sony WH-CH720N
	2 szt.
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	Słuchawki nauszne

•Słuchawki nauszne zamknięte, wyściełane miękką gąbką z pokryciem imitującym skórę, w całości okalające uszy
•Słuchawki wyposażone w mikrofon zainstalowany na giętkim pałąku, pozwalającym na regulację położenia mikrofonu. Zamawiający dopuszcza również, by pałąk był częściowo sztywny, ale pozwalał na regulację położenia mikrofonu w trzech płaszczyznach
•Połączenie przewodowe. Zamawiający nie dopuszcza słuchawek bezprzewodowych. Przewód powinien być odłączany od słuchawek i możliwy do wpięcia z jednej lub drugiej strony słuchawek (do lewego lub prawego głośnika)
•Słuchawki powinny być wyposażone w technologię redukcji szumu zbieranego przez mikrofon z otoczenia (np. Clear Voice Technology)
•Przewód do podłączenia słuchawek powinien dysponować długością co najmniej 2 m i nie większą niż 4 m. Nie jest dopuszczalne łączenie przewodów w celu uzyskania minimalnej długości
•Słuchawki powinny umożliwiać połączenie po USB typ A do komputera. Zamawiający dopuszcza, by słuchawki posiadały połączenie z komputerem z użyciem gniazda minijack (pojedynczego lub podwójnego), jednak wtedy słuchawki powinny być również wyposażone w kompatybilny z nimi adapter minijack na USB typ A. Kompatybilność zostanie oceniona przez Zamawiającego na podstawie publicznie dostępnych informacji o kompatybilności, pochodzącej od producenta słuchawek
•Pasmo przenoszenia słuchawek: co najmniej 20-20,000 Hz. Zmawiający dopuszcza, by pasmo przenoszenia było inne, jednak musi obejmować cały wskazany zakres. Zamawiający dokona weryfikacji na podstawie publicznie dostępnych informacji producenta słuchawek
•Słuchawki w kolorze czarnym
•Gwarancja: Minimum 36 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania: Koss SB42 USB
	1 szt.

	17
	Dysk zewnętrzny

Typ dysku: HDD
Format szerokości: 2,5'' (SFF)

Typ napędu: Zewnętrzny

Pojemność dysku: 2 TB

Interfejs dysku: USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1

Prędkość obrotowa: nie mniej niż 5400 obr/min

Przykładowe urządzenie: Dysk zewnętrzny HDD Western Digital Elements Portable 2TB
	1 szt.
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