Znak Sprawy: ZP3/652/24		Załącznik A do SWZ
Część 1
Jednostka centralna – 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min  24600 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Karta graficzna osiągająca min  19650 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
Płyta główna 
Architektura procesora
Zen (1 generacja)
Zen+ (2 generacja)
Zen 2 (3 generacja)
Zen 3 (4 generacja)
Typ obsługiwanej pamięci
DDR4-2666 MHz
DDR4-2400 MHz
DDR4-2133 MHz
Typ obsługiwanej pamięci OC
DDR4-4400 MHz
DDR4-4000 MHz
DDR4-3866 MHz
DDR4-3733 MHz
DDR4-3600 MHz
DDR4-3466 MHz
DDR4-3400 MHz
DDR4-3300 MHz
DDR4-3200 MHz
DDR4-3000 MHz
DDR4-2933 MHz
DDR4-2800 MHz
Liczba banków pamięci 4 x DIMM
Wewnętrzne złącza
SATA III (6 Gb/s) - 4 szt.
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 / SATA - 1 szt.
PCIe 3.0 x16 - 1 szt.
PCIe 2.0 x1 - 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
Złącze COM - 1 szt.
Front Panel Audio
Złącze wyjścia S/PDIF - 1 szt.
Zewnętrzne złącza
DVI-D - 1 szt.
VGA (D-Sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
RJ45 (LAN) - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt.
Audio jack - 3 szt.
Flash BIOS Button - 1 szt.
Obsługa RAID
RAID 0
RAID 1
RAID 10
Obsługa układów graficznych w procesorach
Układ audio
Format mATX
Szerokość max 221 mm
Wysokość max 226 mm
Dołączone akcesoria
Płyta ze sterownikami
Kabel SATA - 2 szt.
Pamięć RAM min 2x 32GB + 8 GB
Dysk twardy: SSD M.2 min 1000GB + SDD sata2.5” min 1000GB
Zasilacz 
Moc 700 W
Standard ATX
Wersja standardu ATX 2.3x
Wtyczka zasilania [pin]
1 x 4/8 EPS 12V
2 x 6/8-pin PEG
3 x 4-pin Molex
4 x SATA
ATX 24pin
Zabezpieczenia
OPP
OVP
SCP
SIP
UVP
Rodzaj chłodzenia wentylator
Ilość wentylatorów chłodzących 1
Średnica wentylatorów 120 mm
Natężenie przy napięciu +3.3V - 22 A
Natężenie przy napięciu +5V - 18 A
Natężenie przy napięciu +12V1 - 54 A
Natężenie przy napięciu -12V - 0.3 A
Natężenie przy napięciu +5VSB - 2.5 A
Obudowa 
Typ obudowy Mini Tower
Panel boczny szkło hartowane
Podświetlenie RGB
Podświetlane wentylatory
Standard płyty głównej
m-ATX
microATX
Standard zasilacza ATX
Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy
2 x 2,5"
1 x 3,5"
Miejsca na karty rozszerzeń 4
Maksymalna długość karty graficznej 340 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 160 mm
Maksymalna liczba wentylatorów 6
Opcje montażu wentylatorów
3x 120 mm (przód)
1x 120 mm (tył)
2x 120/140 mm (góra)
Opcje montażu chłodzenia wodnego
1 x 280 mm (góra) - chłodnica
Liczba zainstalowanych wentylatorów 4
Zainstalowane wentylatory
3x 120 mm (przód) - podświetlenie RGB
1x 120 mm (tył)
Przyciski i regulatory
Kontroler LED
Power
Reset
Wyprowadzone złącza
USB 2.0 - 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
Wejście mikrofonowe - 1 szt.
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stal
Szkło
Dodatkowe informacje
System aranżowania kabli
Otwór wspomagający montaż chłodzenia na procesor
Montaż zasilacza na dole obudowy
Filtry antykurzowe
Zdejmowany przedni panel
Kontroler RGB na zewnątrz obudowy
Kontroler / hub wentylatorów
Dołączone akcesoria
Komplet śrubek i elementów montażowych
Pilot zdalnego sterowania
Wysokość max 405 mm
Szerokość max 210 mm
Głębokość max 390 mm
Waga max 5,6 kg
System operacyjny 
Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. 
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.
Zamawiający przed podpisaniem protokołu wykona test poprawności działania jednostki
Gwarancja min 36 miesiące 
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny, czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 2
Tablet – 1 szt.

Procesor  
Pamięć RAM min 8 GB
Pamięć wbudowana min 128 GB
Czytnik linii papilarnych
Typ ekranu
Pojemnościowy, 10-punktowy, TFT
Częstotliwość odświeżania ekranu 90 Hz
Przekątna ekranu 12,4"
Rozdzielczość ekranu 2560 x 1600
Łączność
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Moduł Bluetooth
Nawigacja satelitarna
GPS
BeiDou
GLONASS
Galileo
QZSS
Czujniki
Akcelerometr
Czujnik Halla
Czujnik światła
Kompas
Żyroskop
Złącza
USB Type-C - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Bateria Litowo-jonowa 10090 mAh
System operacyjny
Aparat
min 12.0 Mpix - przód
min 8.0 + 8.0 Mpix - tył
Rozdzielczość nagrywania wideo
4K (3840 x 2160)
Wbudowane głośniki stereo
Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68)
Metalowa obudowa
Funkcja szybkiego ładowania 45W
Dołączone akcesoria
Rysik
Kabel USB
Szerokość max 285 mm
Wysokość max 185 mm
Grubość max 6,5 mm
Waga max 630g
Gwarancja min 24 miesiące (gwarancja producenta)
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny, czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 3
Laptop – 5 szt. 

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 17500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Pamięć RAM min 16 GB
Dysk SSD M.2 PCIe min 512 GB
Typ ekranu błyszczący, OLED
Przekątna ekranu 13,3"
Rozdzielczość ekranu 2880 x 1800
Jasność matrycy 550 cd/m²
Karta graficzna osiągająca min 2630 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
Pamięć karty graficznej współdzielona
Dźwięk
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Kamera internetowa na podczerwień Full HD
Łączność
Wi-Fi 6E
Moduł Bluetooth 5.3
Złącza
USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt.
USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 2 szt.
HDMI 2.1 - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
Typ baterii Litowo-jonowa
Podświetlana klawiatura
Zabezpieczenia
Szyfrowanie TPM
Obudowa i wykonanie
Aluminiowa pokrywa matrycy
Magnezowo-aluminiowe wnętrze laptopa
Magnezowo-aluminiowa obudowa
Standard militarny MIL-STD-810H
System operacyjny System Operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server
Wtyk: USB-C
Dodatkowe informacje
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Matryca z pokryciem barw 100% DCI-P3
HDR 500
Wysokość max 12 mm
Szerokość max 300 mm
Głębokość max 220 mm
Waga max 1,00 kg
Dołączone akcesoria
Zasilacz
Etui
Gwarancja min 24 miesiące (gwarancja producenta)
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny, czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni 

Część 4
Jednostka centralna – 2 szt.

Dwie Stacjonarne stacje robocze przeznaczone do analiz GIS, fotogrametrii Structure-from-motion i wizualizacji danych.
Wymagania: Wielordzeniowy procesor taktowany szybkim zegarem oraz wydajna dedykowana karta graficzna wspierająca technologię CUDA kompatybilna z posiadanym przez nas oprogramowaniem (Agisoft Metashape - https://www.pugetsystems.com/solutions/photogrammetry-workstations/agisoft-metashape/) oraz z posiadanymi przez nas dyskami. Specyfikacja zamawianego produktu wynika z przeznaczenia mobilnej stacji roboczej do obliczeń Structure-from-motion (tworzenie ortofotomap, modelowanie 3D, tworzenie trójwymiarowych modeli terenu) charakteryzujących się trzema etapami:
(1) wyszukiwanie punktów wiążących (tie-points) – etap wymagający wykorzystania wielu wiele rdzeni
(2) rekonstrukcja geometrii sceny – etap wymagający wysokiego taktowania pojedynczego rdzenia 
(3) generowanie chmury punktów – etap wymagający wydajnej karty graficznej (min. 16 GB własnej pamięci oraz technologia CUDA) 
Niezbędna jest również umożliwienie późniejszej rozbudowy stacji roboczej (m.in. możliwość rozbudowy pamięci RAM oraz zainstalowania posiadanych przez nas dysków twardych).
1) Procesor - osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 61 000 punktów oraz w teście PassMark Single Thread Rating min. 4700 punktów (wyniki zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

2) Płyta Główna:
· Liczba gniazd PCI Express 5.0: min dwa gniazda 
· Złącza napędów: możliwość podłączenia min. 8 dysków (min. 3 x M.2 i min. 5 x SATA) 
· Gniazda pamięci: DDR5 lub nowsze
· Liczba slotów pamięci: min 4
· Obsługiwane częstotliwości pamięci RAM: min. 5600 MHz
· Ilość obsługiwanej pamięci: min. 192 GB
· Zewnętrzne złącza USB 3.2 lub nowsze: min. 6 portów
· Obsługa Bluetooth: wersja 5.3 lub nowsza 

3) Pamięć operacyjna
· Wielkość zainstalowanej pamięci RAM DDR5: 2 x 32GB (wielkość pojedynczej zainstalowanej kości: min 32GB) z możliwością późniejszej rozbudowy
· Kompatybilne z zaproponowaną płytą główną

4) Pamięć masowa
· Liczba zainstalowanych dysków: min. 1
· Interfejs M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 lub nowszy
· Typ zainstalowanego dysku: NVMe PCIe 4.0 klasy premium, pojemność min. 2TB 

5) karta graficzna
· Ilość własnej pamięci dedykowanej karty graficznej: min. 16GB (z uwagi na konieczność przetwarzania dużych zbiorów zdjęć)
· Szerokość interfejsu pamięci karty graficznej: min. 256-bit
· Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: min. 2 x Display Port
· Wsparcie dla technologii CUDA (warunek konieczny z uwagi na posiadane przez nas oprogramowanie)
· Karta graficzna osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik min. 34 000 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów 

6) Obudowa:
· Typ obudowy: Midi Tower
· Obecność filtrów antykurzowych
· Liczba wewnętrznych kieszeni 2.5/3.5 cala: min. 2
· Liczba wewnętrznych kieszeni 2.5 cala: min. 2
· Liczba portów USB na panelu przednim: min. 2 x USB 3.0
· Zainstalowane wentylatory: min. 3

7) Zasilacz przystosowany do późniejszej rozbudowy zestawu 
· Moc: min. 1000 W
· Sprawność: min. 90%
· Modularne okablowanie: tak
· Certyfikat sprawności: min. 80 PLUS Titanium

8) Chłodzenie procesora:
· Zaaplikowanie pasty termoprzewodzącej na procesor
· Chłodzenie umożliwiające dostęp do wszystkich slotów RAM 
· Poziom głośności: mniej niż 26 dBA

9) Gwarancja min 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny, czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 5
Tablet – 1 szt.
System operacyjny
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 9800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Dysk min 64 GB
Przekątna ekranu 8,3"
Rozdzielczość ekranu 2266 x 1488 pikseli
Format ekranu 4:3
Jasność ekranu min 500 nitów
[bookmark: _GoBack]Funkcje ekranu:
Multi-touch 10 punktowy, powłoka odporna na odciski palców, 
Komunikacja
Karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth 5.0
Łączność bezprzewodowa:
Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ax
Czujniki barometr, czujnik oświetlenia, e-kompas, G-sensor, przyspieszeniomierz
Głośnik
Mikrofon
Aparat przedni 12 Mpix
Aparat tylny 12 Mpix
Funkcje aparatu: autofocus, nagrywanie filmów 4K 2160p, nagrywanie filmów Full HD 1080p, samowyzwalacz, tryb HDR, wykrywanie twarzy
Wejścia/wyjścia
Złącze USB: USB typ C
Parametry fizyczne
Maksymalny czas pracy do 10 h
Wymiary: max 135 x 195 x 6,5 mm
Waga max 295 g
Wyposażenie kabel USB, zasilacz
Gwarancja min 12 miesięcy
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni
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