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sygn. akt DE-dzp.272-97/24 	 
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawa jednostki centralnej komputera na potrzeby CDSI” – znak sprawy DE-dzp.272-97/24.
[bookmark: _Hlk146700181]Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:
Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:
Pytanie 1
Zamawiający przy opisie pamięci RAM wskazał zapis, że wymaga ECC Unbuffered, opóźnienie CL32 oraz wskazał przykładowe urządzenie: MEM-DR564L-SL01-ER48 64GB DDR5-4800 2Rx4 LP Ecc RDIMM. Zwracamy uwagę, że model tej pamięci nie spełnia OPZ, bowiem jest to pamięć bez radiatora, ECC REGISTERED, a nie UNBUFFERED i posiada CL40. Z kolei inny przykładowy model podany przez Zamawiającego: Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 96GB (2x48GB) 6000MHz CL32 Renegade RGB również nie spełnia wymagań minimalnych, bowiem jest to pamięć „On-Die-ECC” (nie jest to typowa pamięć ECC UNBUFFERED). Inne pamięci dostępne na rynku również charakteryzują się podobnymi specyfikacjami tzn. są to pamięci serwerowe ECC REGISTERED, nie posiadają radiatora i posiadają opóźnienie na poziomie CL40, zaś pamięci z radiatorem i opóźnieniem max. CL32 nie posiadają korekcji błędów ECC UNBUFFERED. Jeżeli Zamawiający wymaga pamięć z korekcją błędów typowo [image: ],ECC” to należy usunąć zapis „radiator”, wykreślić Un-buffered i zmienić CAS Latency na maximum Cl-40. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści pamięć typu ECC REGISTERED, opóźnienie (maximum) CL40, pamięć bez radiatora lub czy Zamawiający dopuści pamięć typu „On-Die-ECC” stosowaną dla DDR5? W przypadku braku zgody nie będzie można zastosować pamięci klasy serwerowej z korekcją błędów ECC UNBUFFERED i będą musiałby to być pamięci klasy ECC REGISTERED lub „On-Die ECC”. Przy czym pamięci „OnDie ECC” to nie to samo co pamięci z korekcją błędów „ECC”, bowiem „On-Die-ECC” są to pamięci typowe dla DDR5. Dodatkowo należy zwrócić tutaj uwagę, że pamięci Un-buffered występują do 32GB, nie ma kości ECC Un-buffered, które miałyby 48GB lub więcej i jest to informacja potwierdzona od dostawcy urządzeń. Pamięci ECC o kości 48GB lub więcej występują jako pamięci typu REGISTERED. W przypadku braku zgody na obie propozycje nie będzie żadnej dostępnej na rynku pamięci i nie będzie można złożyć żadnej oferty. Z kolei jeżeli Zamawiający pragnie urządzenie wskazane jako przykładowe np. Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 96GB (2x48GB) 6000MHz CL32 Renegade RGB (2 szt.) — to koniecznie proszę o zmianę OPZ i dopuszczenie pamięci „On-Die-ECC", gdyż te pamięci nie posiadają korekcji błędów stricte ECC Un-buffered. Sądzimy, że Zamawiający kierował się opisem z popularnego sklepu internetowego, na którym często występuje błędy techniczne.
Pytanie 2
Zamawiający przy opisie pamięci RAM wskazał, że wymaga (48GB x4) czyli w sumie 192GB RAM podając przykładowy model: MEM-DR564L-SL01-ER48 64GB DDR5-4800 2Rx4 LP Ecc RDIMM. Jeżeli mają być pamięci klasy serwerowej z korekcją błędów ECC to opisywana płyta główna nie obsłuży czterech modułów pamięci RAM (każda po 64GB). Opisywana płyta główna obsługuje bowiem max. 192GB RAM DDR5 zatem możliwe konfiguracje to 4x 48GB lub 3x 64GB. W związku z powyższym czy w przypadku kości 64GB z ECC REGISTERED Zamawiający dopuszcza dostawę 3 szt. modułów o pojemności 64GB czyli w sumie 192GB RAM np. 3x MEMDR564L-SL01-ER48 64GB DDR5-4800 2Rx4 LP ECC RDIMM ? W przypadku braku zgody prosimy 0 zmianę i dopuszczenie pamięci 4x 48GB DDR5 „On-Die-ECC", wykreślenie zapisu „ECC UNBUFFERED” i zastąpienie go prawidłowym zapisem tzn. Rodzaj pamięci: „On-Die-ECC".


Pytanie 3
Zamawiający przy opisie płyty głównej wskazał złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu minimum: (...) 2x Thunderbolt 4. Pragniemy zwrócić uwagę, że opisywana płyta główna zgodnie z informacją na stronie internetowej producenta posiada: 2x USB 4 with Intel JHL8540 USB 4.0 controller ports (2x USB Type-C). Czy Zamawiający dopuszcza złącze 2)' USB 4.0 Typu-C przy zachowaniu reszty wymagań bez zmian? Prosimy o dopuszczenie, gdyż w przeciwnym wypadku nie będzie można złożyć żadnej innej oferty. Sądzimy, że Zamawiający kierował się opisem z popularnych stron internetowych na którym wskazano 2x Thunderbolt 4.

Pytanie 4
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał, że wymaga dysk twardy klasy SSD — Typ komórek pamięci Flash: TLC. Czy Zamawiający dopuści komórki pamięci Flash: MLC przy zachowaniu reszty wymagań bez zmian? Prosimy o dopuszczenie bowiem zgodnie z informacją ze strony producenta wskazany typ pamięci nie posiada pamięci TLC tylko MI-C. Przykładowy model wskazany przez Zamawiającego: Samsung 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe 990 PRO również posiada komórki Flash MLC, a nie TLC. Podejrzewamy, że Zamawiającemu wkradł się błąd pisarski z popularnego sklepu internetowego. W tym przypadku zweryfikowaliśmy, że na stronie sklepu internetowego również występuje błąd. Prosimy o dopuszczenie pamięci MI-C, gdyż w innym przypadku nie będzie można założyć żadnej ważnej oferty.

Pytanie 5
Czy Zamawiający wymaga zasilacz zgodny z wersją ATX 3.0 dla nowych kart graficznych z serii NVIDIA Ada Lovelace korzystających z wtyczek 12VHPWR ?




Odpowiedzi Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie 1 
TAK. Zamawiający dopuszcza rodzaje pamięci: ECC REGISTERED i On-Die ECC i wymaga opóźnienia maksymalnego CL40. 
Odpowiedź na pytanie 2
NIE. Zamawiający nie dopuszcza 3szt. modułów o pojemności 64 GB. Wymaga parzystej liczby modułów.

W związku z odpowiedziami na pytania nr 1 i nr 2 Zamawiający zmienia zapis w SWZ 
Z:
Pamięć RAM (48 GB x4)
Typ: DDR5,
Pojemność jednego modułu: 48 GB,
Częstotliwość (minimum): 4800 MHz,
Częstotliwość kompatybilna z płytą główną,
Rodzaj pamięci: ECC UNBUFFERED,
Opóźnienie (maximum): CL 32,
Wysokość z radiatorem: pozwalająca na montaż chłodzenia procesora kompatybilnego zgodnie z załączoną specyfikacją.

Przykłady
● Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 96GB (2x48GB) 6000MHz CL32 Renegade RGB
● MEM-DR564L-SL01-ER48 64GB DDR5-4800 2Rx4 LP ECC RDIMM

NA:
Pamięć RAM (łącznie 192GB) 
Typ: DDR5,
Pojemność jednego modułu: 48 GB,
Częstotliwość (minimum): 4800 MHz,
Częstotliwość kompatybilna z płytą główną,
Rodzaj pamięci: ECC UNBUFFERED, ECC REGISTERED oraz On-Die ECC
Opóźnienie (maximum): CL 40,
Wysokość z radiatorem: pozwalająca na montaż chłodzenia procesora kompatybilnego zgodnie z załączoną specyfikacją.

Przykłady
● Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 96GB (2x48GB) 6000MHz CL32 Renegade RGB
● MEM-DR564L-SL01-ER48 64GB DDR5-4800 2Rx4 LP ECC RDIMM


Odpowiedz na pytanie 3
TAK. Zamawiający dopuszcza złącze 2x USB 4.0 Typu-C i w związku z tym zmienia zapis w SWZ
Z:
2x Thunderbolt 4
Na:
2x USB 4.0 Typu-C


Odpowiedź na pytanie 4
TAK. Zamawiający dopuszcza komórki pamięci Flash: MLC przy zachowaniu reszty wymagań bez zmian.



Odpowiedź na pytanie 5
TAK. Zamawiający wymaga zasilacza zgodnego z wersją ATX 3.0 dla nowych kart graficznych i z uwagi na to zmienia zapis w SWZ 
Z:
Zasilacz
Moc (minimum): 1000 W,
Standard: ATX,
Złącza (minimum): 1x ATX 24-pin (20+4), 6x PCI-E 8-pin (6+2), 2x CPU 4+4 (8) pin, 12x SATA,
4x Molex
Układ PFC: aktywny,
Zabezpieczenia: OVP, UVP, OCP, OPP, SCP, OTP
Sprawność (minimum): 90%
Certyfikat (minimum): 80 PLUS Gold
Dodatkowe informacje: pełne modularne okablowanie
Kompatybilny z w.w. kartą graficzną i płytą główną
Zasilacz kompatybilny ze standardowymi gniazdami zasilania używanymi w Polsce dla sieci
elektrycznej 230V, 50Hz

Przykłady
● EVGA SuperNOVA 1000 G XC 1000W
● FSP/Fortron CANNON Pro 80+G 2000W

NA:
[bookmark: _GoBack]Zasilacz
Moc (minimum): 1000 W,
Standard: ATX 3.0,
Złącza (minimum): 1x ATX 24-pin (20+4), 6x PCI-E 8-pin (6+2), 2x CPU 4+4 (8) pin, 12x SATA,
4x Molex
Układ PFC: aktywny,
Zabezpieczenia: OVP, UVP, OCP, OPP, SCP, OTP
Sprawność (minimum): 90%
Certyfikat (minimum): 80 PLUS Gold lub równoważny
Dodatkowe informacje: pełne modularne okablowanie
Kompatybilny z w.w. kartą graficzną i płytą główną
Zasilacz kompatybilny ze standardowymi gniazdami zasilania używanymi w Polsce dla sieci
elektrycznej 230V, 50Hz

Przykłady
● EVGA SuperNOVA 1000 G XC 1000W
● FSP/Fortron CANNON Pro 80+G 2000W




Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
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