      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: DE-dzp.272- 194/24
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	Ilość
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	1
	Mysz bezprzewodowa

Technologia czujnika:

- Precyzyjne optyczne śledzenie ruchu

- DPI (min./maks.): ±1000

Przyciski:

- Profil: Praworęczny

- Liczba przycisków: min. 5

Przewijanie: 

- Kółko błyskawicznego przewijania

- Kółko przewijania gumowe

- Przechylane kółko z przyciskiem środkowym

Akumulator:

- określony przez producenta czas pracy na bateriach nie krótszy niż 24 miesiące

- Baterie 2 x AA

Łączność:

- Typ połączenia: Połączenie bezprzewodowe w paśmie 2,4 GHz

- Odbiornik programowalny obsługujący minimum 3 urządzenia bezprzewodowe

- Zasięg łączności bezprzewodowej: min. 10 metrów 
Min. 36 miesięczna gwarancja producenta

Przykładowy model spełniający wymagania: Logitech M705

	3 szt.

	2
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz
Klawiatura:                                                                                                                          Bezprzewodowa                                                                                                                        Typ: membranowy                                                                                                                               Układ klawiszy: standardowy                                                                                             Klawisze multimedialne, internetowe, numeryczne                                                    Łączność bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz, podłączenie „plug and play”       Krótki skok klawiszy                                                                                                   Klawiatura do Smart TV                                                                                              Zasięg: min.  9 m                                                                                                                                                Wymiary: około 45x14x2 cm                                                                                                                      Mysz:                                                                                                                                          Bezprzewodowa                                                                                                                 Optyczna                                                                                                                                 Typ połączenia: USB                                                                                                                        Rolka przewijania                                                                                                                                Liczba przycisków: 3                                                                                                              Zasięg: min. 9 m                                                                                                                              Kolor czarny                                                                                                          

Przykładowy produkt: Zestaw LOGITECH Wireless Combo MK270
	3 kpl.


	Przykładowy produkt spełniający wymagania: Logitech MK540
	6 kpl.
	


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	4
	Dysk twardy HDD
Min. wymagania:

Obudowa: 3.5" 
Interfejs: SATA 6Gb/s 
Pojemność: min. 2TB 
Cache: min. 128MB 
Pobór mocy w trybie spoczynku: maks. 6W 
Pobór mocy w trybie pracy: maks. 9W 
Cechy szczególne: przeznaczony do ciągłej pracy, secure erase 
Prognoza niezawodności: min. 2000000 godzin 
Gwarancja: min. 5 lat 

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Western Digital Ultrastar DC HA210 2TB, 512n, SE, SATA 6Gb/s

	5 szt.

	5
	Stacja dokująca
Min. wymagania:

1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia minimum 22 cm 
Technologia stacji dokującej: USB-C (MST) 
obsługa Power Delivery: 100 W. 
Porty wideo: 2x DisplayPort (Wsparcie DP++), 1x HDMI 
Rozdzielczości wspierane: 
Urządzenie główne z obsługą DisplayPort 1.2: 
1 monitor – 1x HDMI lub DP→ do 4K/30Hz 
1 monitor – 1x HDMI lub DP → do 1080p/120Hz 
2 monitory – 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1080p/60Hz 
2 monitory – 2x DP → do 2x 1080p/60Hz 
3 monitory – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → do 1x 1080p/60Hz + do 2x 720p/60Hz 
Urządzenie główne z obsługą DisplayPort 1.4: 
1 monitor – 1x HDMI → do 4K/60Hz 
1 monitor – 1x DP → do 4K/60Hz 
2 monitory – 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1440p/60Hz 
2 monitory – 1x DP + 1x HDMI → do 2x 4K/30Hz 
2 monitory – 2x DP → do 2x 4K/30Hz 
3 monitory – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → do 3x 1080p/60Hz 
Urządzenie główne z DisplayPort 1.4 z obsługą DSC: 
1 monitor – 1x HDMI → do 4K/60Hz 
1 monitor – 1x DP → do 5K/60Hz 
1 monitor – 1x HDMI → do 1440p/144Hz lub 1080p/240Hz 
1 monitor – 1x DP → do 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz 
2 monitory – 1x DP + 1x HDMI → do 2x 4K/60Hz . 
2 monitory – 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1440p/144Hz 
3 monitory – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → do 3x 4K/30Hz 
1x port Ethernet o prędkości minimum 1Gb/s 
1x port Combo Audio 3,5 mm 
Klonowanie adresu MAC: Tak 
Wspierany system operacyjny: Windows 10/11, macOS, iPadOS , Android, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami 
Waga produktu od 109g do 200g 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: 
i-tec USB-C Metal Nano Stacja Dokująca 3x Display 2x DP 1x HDMI LAN Power Delivery 100 W
	2 szt.
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	6
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz

Klawiatura:
Łączność bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz, podłączenie „plug and play”
Typ: membranowy
Układ klawiszy: standardowy
Wyposażona w klawisze multimedialne i w klawisze numeryczne
Klawisze niskoprofilowe
Skok klawiszy nie większy niż 1,8 mm
Zasięg: min.  10 m
Zasilanie: bateryjne
Rodzaj baterii: AAA
Wymiary nie większe niż: 375x145x22 mm
Kolor: biały/biało-szary
Masa z zasilaniem: max. 560 g
Mysz:
Łączność bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz, podłączenie „plug and play”
Typ czujnika: optyczny
Wyposażona w technologię płynnego śledzenie ruchu
Rozdzielczość nie niższa niż 1000 dpi
Maksymalna akceleracja nie niższa niż 30 G
Maksymalna prędkość nie niższa niż 160 ips
Posiadająca jedną rolka przewijania
Liczba przycisków: 3
Zasilanie: bateryjne
Rodzaj baterii:  AA
Wymiary nie większe niż: 110x60x28
Zasięg: min. 10 m
Kolor biały/biało-szary
Masa z zasilaniem: max. 100 g
nanoodbiornik
Rodzaj złącza: USB-A
Protokół USB: HID1.1
Wspierane systemy operacyjne: Windows 7,8,10 lub równoważny, Chrome OS lub równoważny 
Gwarancja producenta: 24 miesiące

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: LOGITECH Wireless Combo MK470
	1 kpl.

	7
	Słuchawki bezprzewodowe

Konstrukcja: Z muszlami wokółusznymi
Technologie: Redukcja szumów, Tłumienie dźwięków z otoczenia, Hands-free
Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth
Złącza: 3,5 mm minijack, 1 x USB (Type C)
Dźwięk: Stereo
Kontrola dźwięku: Regulacja głośności
Funkcje bluetooth: A2DP (Transmisja stereo), AVRCP (Sterowanie bezprzewodowe), HFP (Hands-Free Profile)
Pasmo przenoszenia: min. 20Hz-20kHz
Mikrofon: Tak
Zasięg: min. 10 m
Kolor: Czarny
Waga: max. 300g
Gwarancja: min. 2 lata
Wymagania dodatkowe: czas ładowania max 3h, czas działania min. 27h (z ANC), min. 37h (bez ANC)

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Creative Zen Hybrid
	3 szt.
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	8
	Stacja dokująca
Minimalne wymagania: 

Replikator portów o parametrach zgodnych z poniższą specyfikacją:

Typ interfejs do połączenia z komputerem: USB-C

Długość kabla do połączenia z komputerem: min. 30 cm

Wymagana kompatybilność sprzętowa: HP EliteBook 650 G10, 640 G10 

Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows 10, Windows 11

Złącza (min):

2x USB-A 3.2 (5Gbps)

1x USB-C 3.2 (5Gbps)

1x USB-C Power Delivery 65 W

1x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.2

1x RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

Dodatkowa funkcjonalność:

- Obsługi dwóch monitorów w rozdzielczości 4K

- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (firmware) oraz sterownik dostępne na stronie Producenta

Waga nie większa niż 200 g

Wymiary nie większe niż: 150 x 60 x 25 [mm]

Gwarancja: Producenta, nie krótsza niż 12 miesięcy.

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: HP Universal USB-C Multiport Hub (50H55AA)
	3 szt.

	9
	Przełącznik sieci 10 Gigabit Ethernet
Minimalne parametry wymagane
Porty: 48 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości,
2 porty 10GBase-T RJ-45, 2 porty SFP+ 1/10GbE -  jeden port obsadzony wkładką 10G SFP+ LC SR,  

Zamocowanie: montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie); montaż wyłącznie w pozycji poziomej
Opóźnienie 10-100 Mbps: < 4,4 µs 

Opóźnienie 1000 Mbps: < 2,2 µs 

Opóźnienie 10 Gb/s: < 1,1 µs 

Przepustowość: maks.  131 Mpps

Obsługiwane standardy komunikacyjne: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z  

Pojemność przełączania: 176 Gb/s

Wielkość tablicy MAC adresów: 1600 wpisów

Napięcie wejściowe: 100-127/200-240 VAC, 50/60 Hz

Zakres temperatur podczas eksploatacji: od 0 do 40°C

Wysokość maks. 1U (44,45 mm)
Obsługa PoE+ - tak  

Całkowita moc Power over Ethernet (PoE+) - 600 W   

Gwarancja wieczysta

Przykładowy produkt spełniający wymagania:

HPE Aruba Instant On 1960 Smart 48G 2XT 2XF PoE+ 600W Switch (JL809A) obsadzonym jedną wkładką 10GbE SFP+ LC SR
	1 szt.
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	10
	Wkładka 10GbE SFP+ LC SR kompatybilna 
z posiadanym przełącznikiem HP Aruba 2920 48p (J9728A)
	1 szt.

	11
	Karta sieciowa
Rodzaj karty sieciowej: Ethernet Przewodowa 
Interfejs: PCI-E 
Obsługiwany standard przewodowy: 
IEEE 802.1 p 
IEEE 802.1 q 
IEEE 802.3 
IEEE 802.3 ab 
IEEE 802.3 u 
IEEE 802.3 x 
Rodzaje wejść RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt.

Przykładowy produkt spełniający wymagania:

TP-Link TG-3468 (10/100/1000Mbit)
	1 szt.

	12
	Drukarka monochromatyczna

Metoda drukowania: laserowa, monochromatyczna

Rozdzielczość drukowania: min. 1200x1200 DPI

Szybkość druku: min. 20 str./min.

Wydajność pojemników z tonerem: min. 1500 str.

Podajnik ręczny: tak

Obsługiwane formaty papieru: min. 76-216 x 127-356 [mm]

Pojemność podajnika papieru: min. 150 str.

Łączność: min. WiFi (g/g/n), USB

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak

Gwarancja: 24 miesiące

np. Xerox Phaser 3020


	2 szt.

	13
	Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)

Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)

Zintegrowane pojemniki na atrament: tak (system stałego zasilania atramentem)

Rozdzielczość drukowania: min. 4800x1200 DPI

Szybkość druku (ISO/IEC 24734):

    druk czarno-biały: min. 15 str./min.

    druk kolorowy: min. 8 str./min.

Wydajność pojemników z atramentem:

    wydajność czarnego atramentu: min. 14000 str.

    wydajność kolorowego atramentu: min. 5000 str.

Rozdzielczość skanowania: min. 1200x2400 DPI

Automatyczny podajnik dokumentów: min. 30 str.

skanowanie do formatu: min. JPEG, PNG, TIFF, multi-TIFF, PDF

Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal, koperty C6, DL, Nr 10

Obsługa papieru o gramaturze: min. 64 - 300 g/m²

Pojemność podajnika papieru: min. 200 str.

Automatyczny druk dwustronny: tak

Łączność: min. WiFi, USB, Ethernet

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak

Wyświetlacz LCD: kolorowy, przekątna min. 6 cm

Gwarancja: 36 miesięcy

np. Epson EcoTank ITS L6270


	2 szt.
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	14
	Bezprzewodowa mysz komputerowa

Sensor: optyczny, min. 1000 DPI

Czas działania na baterii: min. 12 miesięcy

Bateria: tak

Kolor: szary

Technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz

Odbiornik bezprzewodowy podłączany przez port USB

Gwarancja: 36 miesięcy

np.: Logitech M185


	1 szt.

	15
	Zasilacz UPS

Moc pozorna: min. 2000VA

Moc: 1200W

Napięcie wejściowe: min. 220-240V

Częstotliwość wyjściowa: 50Hz lub 60Hz (automatyczne wykrywanie)

Napięcie wyjściowe: 230V

Kształt napięcia wyjściowego: modyfikowana sinusoida

Czas reakcji: 2-6 ms

Zabezpieczenie termiczne: tak

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe: tak

Gniazda: min. 4x Schuko + 1x IEC

Typ obudowy: tower

Wyświetlacc LCD: tak

Topologia: Line-Interactive AVR

Gwarancja: 24 miesiące

np. Green Cell UPS 2000VA 1200W Power Proof


	1 szt.

	16
	Kabel HDMI-HDMI
Zastosowanie Audio, Wideo

Złącze 1 HDMI męskie

Złącze 2 HDMI męskie

Standard HDMI v2.0

Przepustowość do 18 Gbit/s

Obsługiwana rozdzielczość 4K (3840x2160, 30 kl./s)

Możliwość pracy dwukierunkowej (duplex) Tak

Długość min. 2 m

Oplot Tak

Kolor Czarny Szary

Gwarancja 12 miesięcy 

Przykładowy kabel: Baseus Kabel HDMI 2.0 4K 2m
	5 szt.

	17
	Adapter USB-C - HDMI

Zastosowanie: Audio, Wideo

Złącze 1: USB Typu-C męskie

Złącze 2: HDMI żeńskie

Standard: HDMI v2.0

Obsługiwana rozdzielczość: 4K (3840x2160, 60 kl./s)

Obsługiwane standardy i technologie: Standard HDCP 2.3

Thunderbolt 3, Tryb DisplayPort Alternate

Kolor Czarny

Dodatkowe wymagania: Aluminiowa obudowa

Gwarancja: 24 miesiące 

Przykładowy adapter: Unitek USB-C - HDMI 2.0 4K/60Hz


	1 szt.
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	18
	Mini display port -> HDMI

Zastosowanie: Wideo

Złącze 1: HDMI żeńskie

Złącze 2: mini DisplayPort męskie

Standard: HDMI v1.4

Obsługiwana rozdzielczość: 4K (4096x2160, 30 kl./s)

Długość: max. 20 cm

Kolor Biały

Gwarancja 24 miesiące 

Przykładowy konwerter: Unitek Adapter Mini DisplayPort - HDMI 4K


	2 szt.

	19
	Przejściówka VGA - HDMI

Wejście: 1x VGA - męskie , 1x JACK 3,5mm (audio)
Wyjście: 1x HDMI (1.3) - żeńskie
Rozdzielczość: max 1920x1080 60Hz
Zastosowanie: TV, dekoder, PS3, Xbox360, projektor, kamery,             laptop, PC
Zasilanie: z portu USB 

Przykładowa przejściówka: KABEL ADAPTER VGA do HDMI FULL HD D-SUB + PRZEWÓD AUDIO DSUB


	2 szt.

	20
	Mysz bezprzewodowa

mysz: mobilna,bezprzewodowa, sensor laserowy, rozdzielczość 1000 dpi, 6 przycisków, rolka przewijania 4-kierunkowa,

interfejs 2,4 GHz, zasięg pracy do 10 m, zasilanie bateria AAx2, kolor czarno-szary, waga nie więcej niż 135g,dołączony nanoodbiornik,

dla osób praworęcznych, gwarancja minimum 36 miesięcy.

przykładowa myszka Logitech M705 Marathon
	3 szt.

	21
	Mysz bezprzewodowa

ergonomiczna mysz dla osób praworęcznych, kolor grafitowy, szybkie kółko smart wheel, łączność bezprzewodowa przez bluetooth

bez konieczności podłączenia  dodatkowego odbiornika, zakrzywiony kształt tak aby ręka pracowała pod kątem 57 stopni, sensor optyczny,

zasięg pracy do 10 m, zasilanie bateria AA, regulacja rozdzielczości dpi, interfejs 2,4 GHz, dołączony nanoodbiornik, bateria AA, waga nie większa od 125g,

gwarancja producenta 24 miesiące.

przykładowa myszka Logitech Lift right, grafitowa 


	2 szt.

	22
	Mysz bezprzewodowa

optyczna, bezprzewodowa mysz, rozdzielczość 2000 dpi, podłączenie bluetooth, liczba przycisków 5, rolka do przewijania smart wheel,

programowalne boczne przyciski, kolor grafitowy, waga nie większa niż 111,2g

przykładowa myszka LogitechSignature  M650 L left(osoba leworęczna)

	1 szt.
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	23
	Pendrive

pendrive o pojemności 64 GB, złącze USB 3,2 1 gen, max prędkość odczytu 300 MB/s,

odporny na temperatury, wstrząsy, promieniowanie UV, 
5 letnia gwarancja 

przykładowy Pendrive Samsung BAR Plus 64 GB USB 3.1 szary

	10 szt.

	24
	Pendrive

pendrive o pojemności 32 GB, interfejs 3,2 Gen 1, max prędkość odczytu do 60 MB/s, max prędkość zapisu do 20 MB/s

 kolor czarny, waga nie większa niż 9g, 
dożywotnia gwarancja

przykładowy Pendrive GOODRAM 32GB, czarny


	10 szt.

	25
	Dysk twardy do dysku sieciowego NAS

Specyfikacja: Dysk twardy wewnętrzny, przystosowany do użytkowania w dyskach sieciowych NAS (24x7) o pojemności 20TB, rodzaj obudowy 3,5", interface SATA 6Gb/s, prędkość obrotowa 7200 obr/min, Szybkość przesyłu danych 600MBps, Cache 256 MB, funkcja zapobiegania spadkom wydajności podczas odzyskiwania danych, 
Przykładowy dysk spełniający specyfikację: SEAGATE Ironwolf PRO HDD 20TB
	2 szt.

	26
	Słuchawki douszne bezprzewodowe

Transmisja bezprzewodowa: Bluetooth

True Wireless: Tak

Mikrofon: Tak

Kolor: biały

Czas pracy: do 24h

Złącze etui ładującego: Lightning

Gwarancja :
12 miesięcy

Przykład urządzenia spełniającego wymagania: Słuchawki bezprzewodowe Apple AirPods  2 generacji z etui ładującym. Douszne.


	3 kpl.

	27
	Switch zarządzalny
CECHY ZARZĄDZANIA 
Typ przełącznika : Zarządzany 
Przełącznik wielowarstwowy:  L2/L3 
PORTY I INTERFEJSY 
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:  minimum 24 
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000) 
Ilość slotów Modułu SFP: min.  2 
SIEĆ 
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 
Dublowanie portów 
Pełny dupleks 
Protokół drzewa rozpinającego 
Podpora kontroli przepływu 
Automatyczne MDI/MDI-X 
Obsługa sieci VLAN 
PRZESYŁANIE DANYCH 
Przepustowość rutowania/przełączania, nie mniejsza niż 52 Gbit/s 
Przepustowość, nie mniejsza niż  26000 Mpps 
Prędkość przekazywania, nie mniejsza niż 38,69 Mpps 
Trasa statyczna 
Zgodny z Jumbo Frames 
OCHRONA 
Typ uwierzytelniania  IEEE 802.1x, RADIUS 
KONSTRUKCJA 
Możliwości montowania w stelażu 
Układ   1U 
Kolor produktu  Srebrny 
Diody LED : Działanie, Link, PoE, Prędkość, System 
Certyfikaty : CE, FCC, IC  lub równoważne
MOC 
Zasilacz dołączony 
Napięcie wejściowe AC :  100 - 240 V 
Częstotliwość wejściowa AC:  50 - 60 Hz 
Napięcie wejściowe DC:   44 - 57 V 
ZASILANIE PRZEZ SIEĆ ETHERNET (POE) 
Obsługa PoE 
Power over Ethernet Plus (PoE +), minimalna ilość portów 16 
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port nie mniej niż 32 W 
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu  nie mniej niż 92 W 
WARUNKI PRACY 
Zakres temperatur (eksploatacja)  zakres: -5 - 40 °C 
Zakres wilgotności względnej  10 - 90% 
WAGA I ROZMIARY 
Szerokość produktu: 442,3 - 442,45 mm 
Głębokość produktu 199 - 200,1 mm 
Wysokość produktu 43,2 - 43,8 mm 
Waga produktu  2,98 - 3.02 kg 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Ubiquiti UniFi 24-Port PoE switch zarządzalny L2/L3 Gigabit Ethernet 
(10/100/1000) Obsługa PoE 1U
	1 szt.

	28
	Kabel Patchcord (o długości 1 m)
- Wtyk: 2x RJ-45 (8P8C) 
- Częstotliwość: 250 MHz 
- Przekrój żyły: 27 AWG 
- Rodzaj i kategoria: FTP/KAT.6 
- Izolacja: PVC 
- Typ połączenia: prosty 1:1 
- Rdzeń: CCA 
Przykładowy kabel: Patchcord S/FTP 6 Spacetronik RJ45 / RJ45 0,5 m biały
	2 szt.
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	Kabel Patchcord (o długości 3 m)
- Wtyk: 2x RJ-45 (8P8C) 
- Częstotliwość: 250 MHz 
- Przekrój żyły: 27 AWG 
- Rodzaj i kategoria: FTP/KAT.6 
- Izolacja: PVC 
- Typ połączenia: prosty 1:1 
- Rdzeń: CCA 
Przykładowy kabel: Patchcord S/FTP 6 Spacetronik RJ45 / RJ45 0,5 m biały
	2 szt.
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	Kabel Patchcord (o długości 5 m)
- Wtyk: 2x RJ-45 (8P8C) 
- Częstotliwość: 250 MHz 
- Przekrój żyły: 27 AWG 
- Rodzaj i kategoria: FTP/KAT.6 
- Izolacja: PVC 
- Typ połączenia: prosty 1:1 
- Rdzeń: CCA 
Przykładowy kabel: Patchcord S/FTP 6 Spacetronik RJ45 / RJ45 0,5 m biały
	2 szt.
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	Dysk twardy SSD    128 GB, SATA    
Pojemność                    128 GB,
Format                            2.5"
Interfejs                        2,5" SATA
Prędkość odczytu         550 MB/s
Prędkość zapisu            460 MB/s
Niezawodność MTBF    2 000 000 godz.
Gwarancja                    36 miesięcy   
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania:   Dysk SSD GOODRAM CX400 128GB, 2,5" SATA
	12 szt.
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	Dysk twardy SSD    256GB M.2 PCIe NVMe   
Pojemność                        256 GB
Format                                M.2
Interfejs                            PCIe NVMe 3.0 x4
Prędkość odczytu             1700 MB/s
Prędkość zapisu                 1100 MB/s
Odczyt losowy                    180,000 IOPS
Zapis losowy                       250,000 IOPS
Rodzaj kości pamięci        TLC
Niezawodność MTBF        1 500 000 godz.
Gwarancja                        min. 60 miesięcy
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania:   Dysk SSD Gigabyte 256GB M.2 PCIe NVMe
	5 szt.
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	Stacja dokująca dla dysków twardych SATA, M.2 NVMe, 2,5", 3,5"   
Rozmiar dysków            2,5", 3,5", M.2 2280, M.2 2260, M.2 2242
Interfejs obudowy         USB 3.2 Gen 2 (Typu-C)
Interfejs dysku               SATA, M.2 NVMe
Szybkość transmisji danych    do 10 Gbps
Materiał obudowy        Aluminium, tworzywo sztuczne
Zasilanie                            Zasilacz sieciowy
Wyposażenie                Dioda LED, Hot Swap, Plug & Play, Przycisk On/Off, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi, kabel USB-C, śrubki montażowe
Gwarancja                    min. 24 miesiące

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania:   stacja dokująca/klonująca ICY BOX - M.2 NVMe SSD & 2,5''/3,5'' SATA SSD/HDD
	1 szt.
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	Router bezprzewodowy 
Tryb pracyAccess Point, Repeater, Router

Rodzaje wejść/wyjść:

RJ-45 10/100 (LAN) - 4 szt.

RJ-45 10/100 (WAN) - 1 szt.

Złącze zasilania - 1 szt.

Obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand)

Antena Zewnętrzna - 4 szt.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej:

750 Mb/s (Wi-Fi)

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:

64/128-bit WEP

WPA

WPA2

WPA Enterprise

WPA2 Enterprise

Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW, aplikacja

Dodatkowe funkcje: Obsługa IPv4, obsługa IPv, sieć gościnna, QoS, DDNS,

przekierowanie portów, DHCP, NAT, kontrola diod, UPNP

Wysokość: 24,3 mm

Szerokość: 115 mm

Głębokość: 106,7 mm

Dołączone akcesoria: Zasilacz, kabel RJ-45, instrukcja szybkiej instalacji

Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Przykładowy model spełniający wymagania: TP-Link Archer C24 (750Mb/s a/b/g/n/ac) DualBand
	1 szt.
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	Słuchawki bezprzewodowe z redukcją szumów 
Łączność - Bezprzewodowe

Rodzaj łączności -Bluetooth 5.0

Budowa słuchawek -Nauszne Zamknięte

Składana konstrukcja 

System audio- Stereo 2.0

Redukcja hałasu Aktywna - ANC

Regulacja głośności Tak

Wbudowany mikrofon 

Złącze Lightning - 1 szt.

Odłączany kabel -Tak

Zasilanie -Wbudowany akumulator

Czas ładowania 5 min ładowania = 1,5h pracy

Kompatybilność z Mac OS iOS lub równowaznymi
Przetwornik dynamiczny

Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie

Automatyczne włączanie i parowanie

Funkcja szybkiego ładowania

Kolor Czarny

Dołączone akcesoria Etui Przewód Lightning na USB‑C

Gwarancja 12 miesięcy

Przykładowy model - Apple AirPods Max


	1 szt.
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	CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH

typ skanera: 2D

temperatura pracy: 0-50 °C

wilgotność pracy: 5-95%

odczyt kodów: 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI-Plessey, UPC/EAN, I2 z 5, koreański 3 z 5, GS1 Databar, Base 32( włoski pharmacode)

2D: PDF417, kody złożone, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroQR, Chinese SEnsible, pocztowe
interfejs: USB

Bezpieczny upadek na twardą pow. : co najmniej 1.5 m
możliwość rozpoznawania znaków z ekranu urządzeń elektronicznych

wyposażenie: podstawka, kabel

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

Np.: Zebra DS2208


	7 szt.
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	Monitor

Przekątna ekranu min: 25"

Powłoka matrycy: Matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczość ekranu min: 2560 x 1440

Częstotliwość odświeżania ekranu min: 60 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw min: DCI-P3: 95%, sRGB: 99%

Liczba wyświetlanych kolorów min: 16,8 mln

HDR: Certyfikat Display HDR 400 lub równoważny

Czas reakcji max: 8 ms (GTG)

Technologia ochrony oczu min: Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki max: 0,216 x 0,216 mm

Jasność min: 350 cd/m²

Kontrast statyczny min: 1 000:1

Kąt widzenia w poziomie/pionie min: 178/178 stopni

Złącza: HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., Wyjście DisplayPort - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB Typu-C - 2 szt.,AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Obrotowy ekran (PIVOT): Tak

Regulacja wysokości (Height):Tak

Regulacja kąta pochylenia (Tilt):Tak

Regulacja kąta obrotu (Swivel):Tak

Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm

Klasa energetyczna min: F, E [HDR]

Pobór mocy podczas pracy max: 22 W

Pobór mocy podczas spoczynku max: 0,3 W

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Wbudowany HUB USB,  Uchwyt na kable

Wyposażenie: Kabel zasilający, Kabel DisplayPort, Kabel USB-C, Przejściówka USB-C -> USB, dodatkowy kabel HDMI.

Gwarancja min: 60 miesięcy 

Przykładowy model spełniający wymagania Dell U2520D 5Y HDR


	1 szt.
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	Modem GSM
Obsługa standardów: GPRS, LTE. 
Obsługiwane częstotliwości:  GSM (850/900/1800/1900), LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B28/B39) 
Przepustowość: min. 1Mbps/1Mbps (LTE, Cat-M1). 
Interfejs: min. 1x USB 2.0 Micro-B. 
Szerokość: max. 75mm 
Głębokość: max. 95mm 
Rodzaj karty SIM: mini-SIM. 
Zasilanie: zewnętrzny zasilacz. 
Cechy szczególne: obudowa metalowa, IP30, szyna DIN, złącze antenowe (sieć komórkowa) 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: 
Teltonika TRM250 Industrial LTE modem
	1 szt.
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	Stacja dokująca
Interfejs: USB Typu C

Porty wyjścia: 

- Czytnik kart MicroSD, 

- Czytnik kart SD, D-Suv (VGA), 

- DisplayPort, 

- HDMI, 

- RJ-45,      

- USB 2.0 (2 szt.), 

- USB 3.2 (2 szt.), 

- Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe

Aluminiowa konstrukcja, 

Funkcja Power Delivery 85W, 

Obsługa monitora 4K, Zasilanie: USB

Produkt spełniający wymagania: i-tec USB-C Metal 4K 3x Display Dock PD 85W
	2 szt.
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	Klawiatura

Minimalne wymagania:

Rodzaj przełączników: mechaniczne – Outemu Brown

Łączność: przewodowa

Interfejs: USB

Klawisze numeryczne

Klawisze multimedialne/funkcyjne 

Obsługa makr

Podświetlanie klawiszy (wielokolorowe)

Rodzaj podświetlenia: strefowe, każda strefa w innym kolorze

Złącza: USB 2.0 – 1 szt.

Kolor czarny

Długość przewodu: 1,75 m

Obsługiwane systemy: Windows, Linux, Android lub równowazne

Stopki antypoślizgowe, Klawisze multimedialne, Profile ustawień

Wytrzymałość 50 mln kliknięć, Anti-Ghosting z pełnym N-Key Rollover, Blokada klawisza Windows 

Wymiary max.: 442x136x36 mm, Waga: do 1255 g

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Klawiatura Genesis Thor 300 RGB
	1 szt.
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	Słuchawki

Łączność: przewodowa

Budowa: nauszne, zamknięte

System audio stereo 2.0, wielokanałowy 7.1 – wirtualne

Redukcja hałasu: pasywna

Średnica membrany: 40 mm

Pasmo przenoszenia: 12 ~ 28 000 HZ

Impedancja: 32 Ω
Czułość: 109 dB

Regulacja głośności

Wbudowany mikrofon

Mikrofon jednokierunkowy, kardioidalny

Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 ~10 000 Hz

Czułość mikrofonu: 45 dB

Złącze Minijack 3,5 mm 

Długość kabla: 1,3 m

Zasilanie zewnętrzne

Kompatybilność: Android, Windows, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox One

Materiał nauszników: skóra ekologiczna

Regulowany pałąk, regulacja głośności, magnes neodymowy, przełącznik wyciszenia mikrofonu, ruchomy mikrofon 

Kolor: czarny

Rozdzielacz audio/mikrofon

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Słuchawki Razer Kraken X
	2 szt.
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	Mysz komputerowa
Typ: multimedialna

Łączność: bezprzewodowa

Sensor: optyczna

Rozdzielczość: 8000 dpi

Liczba przycisków: 7

Rolka przewijania: 2

Interfejs: 2,4 GHz i Bluetooth

Zasięg pracy: 10 m

Zasilanie: wbudowany akumulator 500 mAh

Czas pracy na baterii: 70 dni

Profil: praworęczny

Możliwość podłączenia 3 urządzeń

Regulacja rozdzielczości DPI

Akcesoria: nanoodbiornik, kabel USB-A – USB-C

Wymiary max.: 125x84x51 mm

Waga: do 141 g

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Mysz Logitech MX Master 3S 
	1 szt.
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	Switch
Typ przełącznika:  Nie zarządzany

Przełącznik wielowarstwowy: co najmniej L2

Obsługa jakość serwisu (QoS)
Liczba portów Ethernet RJ-45:  co najmniej 8 
Porty typ: co najmniej Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Standardy komunikacyjne: co najmniej 

IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Technologia okablowania: co najmniej Copper Ethernet, 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Obsługiwane typy kabli:  co najmniej Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e

Pełny dupleks

Wspierany auto-aging adresów MAC

Wspierany auto-learning adresów MAC

Auto-Negocjacja

Automatyczne MDI/MDI-X  Automatyczne MDI/MDI-X

Przepustowość rutowania/przełączania: co najmniej 16 Gbit/s

Prędkość przekazywania: co najmniej 11,9 Mpps

Wielkość tabeli adresów: co najmniej 4096 wejścia

Store-and-forward

Zgodny z Jumbo Frames

Rozszerzenie Jumbo Frames: 16000

Pamięci bufora pakietów: co najmniej 1,5 MB

Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6: co najmniej 11

IGMP snooping

Obsługa Multicast

Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak Obudowa: metalowa (możliwość uziemienia)

Kolor produktu  Kolor produktu: czarny, szary lub srebrny

Diody LED

Montaż naścienny

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS lub równoważne
Zasilacz dołączony

Parametry zasilania: AC 220 V, standard wtyczki europejski (Polska), częstotliwość wejściowa AC 50 Hz,  Maksymalne zużycie mocy: co najwyżej 4 W

Wymiary max: 170 mm x 110 mm x 30 mm

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Switch TP-Link TL-SG108 8-Port Gigabit Desktop Switch
	1 szt.

	44
	Karta dźwiękowa USB
Typ karty dźwiękowej:  Zewnętrzna

System dźwięku: 2.0

Interfejs: USB

Procesor dźwięku: C-Media CM108B

Próbkowanie: co najmniej 16 bit

Częstοtliwość próbkowania: co najmniej 96 kHz i 192 kHz

Stosunek sygnału do szumu (SNR): 93 dB

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe (jack 3,5 mm) - 1 szt.

Wejście mikrofonowe - 1 szt.

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Unitek Y-247A USB stereo

	1 szt.
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	Słuchawki przewodowe
Rodzaj słuchawki: Stereo

Łączność: Przewodowa

Jednoczesne połączenia: 1

Rodzaj mikrofonu: 1x Dwukierunkowy

Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 ~ 6500 Hz

Czułość mikrofonu: -44 dB

Odpinany mikrofon: Nie

Pasmo przenoszenia słuchawek: 20 ~ 20000 Hz

Impedancja słuchawek: 22 Om

Czułość słuchawek: 122 dB

Złącze: Minijack 3,5 mm - 1 szt.

Długość kabla: 1,8 m

Waga: 80 g

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Logitech H151 Headset z mikrofonem
	1 szt.
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	Stacja dokująca do dysków twardych

Typ: Stacja dokująca do dysków twardych i SSD
Interfejs wewnętrzny: Serial ATA III
Interfejs zewnętrzny: Port USB-A 3.0 lub równoważny- umożliwiający podłączenie do portu komputera USB-A 3.0 (dopuszcza się kable pomocnicze i przejściówki)
Interfejs stacji USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1)
Przepustowość: 5Gbps

Interfejs dysku: SATA I, SATA II, SATA III

Rozmiar dysków: obsługa 2,5” i 3,5” (kopiowanie 2.5/2.5, 3.5/2.5, 3.5/3.5)
Ilość montowanych dysków: co najmniej 2
Możliwość pracy dwukierunkowej
Obsługiwane technologie: Klonowanie dysku bez użycia komputera; Plug & Play

Współpraca z systemami: Linux MacOS Windows lub równoważnymi
Zasilacz 
Przewody połączeniowe i zasilające 
Materiał obudowy: Aluminium

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania:  Unitek uDrive Dual-Bay SATA Reader 
	1 szt.
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	Hub USB
Typ: Hub USB

Liczba potów USB: 7

Interfejs: USB-A 3.0

Max szybkość interfejsu: 5 Gbit/s

Rodzaj huba: aktywny

Zasilacz
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: HUB USB Unitek 7x USB-A 3.0 (Y-3090)
	1 szt.
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	Karta sieciowa USB
Typ karty: przewodowa

Złącze: USB-A 3.0

Kompatybilność: co najmniej Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux lub równowaznymi
Wymiary max: 80 x 30 x 20 mm

Zgodność: co najmniej FCC, ROHS

Gwarancja: 24 m-ce

Przykładowe urządzenie spełniające opis: Karta sieciowa TP-LINK UE300
	1 szt.
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	Przedłużacz-  listwa antyprzepięciowa z uziemieniem: 

5 gniazd elektrycznych,   3 gniazda USB   na panelu, włącznik, długość kabla 5 metrów


	5 szt.
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	Stacja dokująca do laptopa
Interfejs: USB-C 

moc zasilacza co najmniej 180 W

co najmniej jedno złącze RJ-45

co najmniej jedno złącze HDMI

co najmniej jedno złącze DP

co najmniej dwa złącza USB-C

co najmniej trzy złącza USB 3.0

Wysokość: max. 29 mm
Szerokość: max. 90 mm
Długość: max. 205 mm
Waga: max. 285 g

Gwarancja: min. 36 miesięcy
Powyższe spełnia np.: Dell Stacja dokująca WD19S 180W


	3 szt.
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	Monitor dotykowy z kamerą i ruchomym stelażem:

Przekątna: min. 86"

Typ panela: dotykowy

Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K)

Czas reakcji: maks. 6ms

Jasność: min. 400cd/m2

Kontrast: min. 5000:1

Żywotność wyświetlacza: min. 500000 h

Powierzchnia ekranu dotykowego: przeciw odblaskowa, odporna na odciski palców, antykabteryjna

Obsługa punktów dotyku (jednocześnie): min. 20

Obsługa rysika: tak

Rysik: min. 2 

Głośniki: min. 2.1: 2x 20W + 1x 15W (subwoofer)

Mirkofon: min. 8, system redukcji szumów 

System: Android

Kamera:


- rozdzielczość: min. 4K@30Hz


- pole widzenia: >100o

Złącza:


- min. 3x HDMI 2.0


- min. 1x DisplayPort 1.2


- min. 2x USB-C 


- min. 4x USB-A


- min. 1x RS232


- min. 1xRJ45


- min. 1x audio out, 1x SPDIF, 1x mikrofon


- ładowanie innych urządzeń przez USB: min. 100W

Interface montażowy: VESA

Ruchomy stelaż:


- udźwig: min. 65 kg


- kółka obrotowe (360o): tak, hamulce/blokada kół: tak


- zakres regulacji położenia zamontowanego ekranu w pionie: min. 25cm


- interface montażowy: VESA (kompatybilny z monitorem)

Gwarancja: 24 miesiące

np. Newline Elara TT8622Q ze stelażem HW86


	1 szt.
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	Zestaw bezprzewodowy klawiatura+myszka (kolor biały)

Klawiatura (niskoprofilowa)


- układ klawiszy: QWERTY


- blok numeryczny: tak


- sygnalizacja: min. Caps Lock, Num Lock, bateria


- programowalne klawisze: tak


- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)


- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 30 miesięcy


- wymiary maks.: (wysokość, szerokość, głębokość): 35 x 440 x 125 [mm] 

Myszka


- sensor: optyczny, 1000-4000 DPI


- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)


- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 30 miesięcy


- kółko przewijania: tak

Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez jeden odbiornik podłączany do komputera przez port USB

Gwarancja: 24 miesiące

np. Dell KM 5221


	1 szt.
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	Zestaw bezprzewodowy klawiatura+myszka (kolor czarny)

Klawiatura (niskoprofilowa)


- układ klawiszy: QWERTY


- blok numeryczny: tak


- sygnalizacja: min. Caps Lock, Num Lock, bateria


- programowalne klawisze: tak


- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)


- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 30 miesięcy


- wymiary maks.: (wysokość, szerokość, głębokość): 35 x 440 x 125 [mm] 

Myszka

- sensor: optyczny, 1000-4000 DPI

- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)

- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 30 mies.

- kółko przewijania: tak

Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez jeden odbiornik podłączany do komputera przez port USB

Gwarancja: 24 miesiące

np. Dell KM 5221
	1 szt.
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	Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz

Klawiatura:

Pełnowymiarowa klawiatura (QWERTY) z blokiem numerycznym, klawiszami strzałek i dwunastoma klawiszami funkcyjnymi

Klawisze szybkiego dostępu: min. 8

Odporna na przypadkowe zalanie: tak

Czas działania na zestawie baterii: min. 24 miesiące

Komplet baterii: tak

Myszka:

Sensor: optyczny

Czas działania na zestawie baterii: min. 12 miesięcy

komplet baterii: tak

Zestaw: Technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz, Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez 1 odbiornik podłączany przez port USB do komputera, Gwarancja: 24 miesiące

np.: Logitech Wireless Combo MK270
	1 szt.
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	Klawiatura przewodowa

Rodzaj klawiatury:


Przewodowa pełnowymiarowa

Typ złącza:

 

USB 2.0

Kompatybilność 

z systemami operacyjnymi:
              Microsoft Windows 10, 11 lub równoważnymi
Cechy:
Klawisze niskoprofilowe – ciche i miękkie z równomiernym rozkładem
siły nacisku z białym podświetleniem

Cechy dodatkowe:


Klawisze multimedialne i funkcyjne – min. 12 szt.






Zintegrowana podpórka na nadgarstki z gumową powłoką zwiększającą wygodę pracy

Wymiary (szer. x głęb. x wys.):

456 ((5 mm) x 190 ((5 mm) x 9,5 ((5 mm)

Waga klawiatury:


1050 g ((20 g)

Długość kabla



min. 180 cm

Kolor:




Czarny

Gwarancja:


24 miesiące

np. Logitech Keyboard Illuminated K740
	2 szt.
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	Mysz

Rodzaj myszy:



Laserowa

Komunikacja z komputerem:

Bezprzewodowa 2,4 GHz

Profil myszy:



Praworęczna

Ilość przycisków:


min. 6

Rolka przewijania:


Tak (4 kierunki przewijania)

Rozdzielczość:



1000 dpi

Zasilanie:



Bateria 2 x AA

Zastosowane technologie:

Plug & Play

Kompatybilność 
z systemami operacyjnymi:

Microsoft Windows 10, 11lub równoważnymi
Załączone wyposażenie:


Nanoodbiornik USB mini, Bateria AA – 2 szt.

Wymiary (dług. x szer. x wys.):

110 ((2 mm) x 70 ((2 mm) x 42 ((2 mm)

Waga myszki:



75 g ((2 g) (bez baterii)

Czas pracy na bateriach:


do trzech lat

Kolor:




Srebrno-czarny

Gwarancja:


24 miesiące

np. Logitech Marathon Mouse M705 
	4 szt.
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	Czytnik / Notes Elektroniczny

Ekran:

 

10,3'' 

Rozdzielczość:

co najmniej: 2480 x 1860 (w odcieniach szarości), 1240 x 930 (w kolorze), 300 PPI (w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze)

Podświetlenie ekranu:
 
z regulacją barwy podświetlenia

Poziomy szarości:

16 (w odcieniach szarości); 4096 (w kolorze)

Obsługiwane formaty plików:
PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, 
HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3, DOC, DOCX – po instalacji dodatkowego oprogramowania

Interfejs dotykowy:

dotyk pojemnościowy (na palec) i rysik WACOM (w zestawie)

Pamięć RAM:


co najmniej 4GB LPDDR4X

Wewnętrzna pamięć flash:

co najmniej 64 GB (UFS2.1)

System operacyjny:

Android – co najmniej w wersji 12.0

USB:



USB-C (support OTG)

Slot kart pamięci:


Tak

Wyjście słuchawkowe:

Tak, przez port USB-C

Głośniki zewnętrzne:

Tak, 2 głośniki

Wi-Fi:



Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz)

Bluetooth:


Tak, BT 5.0 lub nowszy

Przeglądarka internetowa:

Tak

Akcelerometr:


Tak

Języki menu:


co najmniej polski i angielski

Słowniki:


wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) – możliwość

zainstalowania

Bateria: 



co najmniej 3700 mAh

Wymiary (dług. x szer. x wys.):
226 ((2 mm) x 193 ((2 mm) x 5,8 mm ((2 mm)

Waga czytnika bez etui:

430 g ((5 g)

Współpraca z systemami:

Windows, Linux, MacOS lub równoważnymi
Funkcje dodatkowe:

USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive,

słuchawek), G-sensor, czytnik linii papilarnych w przycisku power

Gwarancja 


co najmniej 24 miesiące

Etui magnetyczne:

składana trójdzielna konstrukcja ze wsparciem nachylenia 12° i 120°,

kolor: czarno-szary

Rysiki magnetyczne:

1. Standardowy typu WACOM, co najmniej 4096 poziomów nacisku rysika, średnica rysika: 9,5 mm ((2 mm), waga do 15 gram, długość do 155 mm (np. BOOX Pen Plus)

2. Rysik z gumką z wymiennymi końcówkami o średnicy 1.6 mm((1 mm), co najmniej 4096 poziomów nacisku rysika, waga do 19 gram, kolor czarny (np. Onyx Boox Pen 2 Pro)

Zawartość zestawu: czytnik, rysik magnetyczny typu WACOM, rysik magnetyczny z gumką, etui magnetyczne, kabel USB Type-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna

Przykładowy zestaw:

- Onyx Boox Note Air 3 C

- Etui magnetyczne Onyx Boox Note Air 3 C, kolor: czarno-szary

- Rysik Onyx Boox Pen 2 Pro z gumką, kolor: czarny

- Rysik BOOX Pen Plus


	1 szt.
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