


Kraków dnia: 2024-05-20
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków


Pismo: DE-dzp.272-132/24	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2 – ZMIANY SWZ 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa zestawów komputerowych typu All in One dla wszystkich Jednostek AGH - DE-dzp.272-132/24” – znak sprawy DE-dzp.272-132/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 
W zadaniu nr 3 i 4 błędnie opisano wymagania procesorów wstawiając opis systemu operacyjnego. Prosimy i uzupełnienie prawidłowych wymagań procesorów.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań częściowych w następujący sposób:
W pkt. 4.1. SWZ dla poszczególny zadań częściowych jest:

Zadanie częściowe nr 1
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  30213300-8 komputer biurkowy
Temat: dostawa komputera typu All-In-One z ekranem o przekątnej 23.8”-24” 

Komputer typu All-In-One z ekranem o przekątnej 23.8”-24” i parametrach nie gorszych niż podane w poniższej specyfikacji
	Ekran
	Matryca matowa, wykonana w technologii IPS, o przekątnej w zakresie od 23.8” do 24", podświetlanie: LED, pokryta fabrycznie powłoką antyrefleksyjną (anti-glare), bez obsługi dotykowej, rozdzielczość: nie gorsza niż 1920 x 1080 (Full HD), proporcje 16:9, jasność nie niższa niż 250 cd/m² (nitów), pokrycie palety barw min. 72% NTSC lub min. 99% sRGB lub min. 95% DCI-P3, współczynnik kontrastu statycznego nie gorszy niż 1000:1‎, kąt widzenia wyświetlacza co najmniej 178° w poziomie i co najmniej 178° w pionie.

	Procesor:
	Procesor wykonany w technologii nie gorszej niż 10 nm, współczynnik TPD nie wyższy niż  65 W, max. współczynnik MTP nie wyższy niż 155 W, przystosowany do wykonywania instrukcji x86-64 (64 bit), posiadający  wbudowany kontroler obsługujący co najmniej dwa kanały pamięci  w standardach nie gorszych niż DDR4-3200 (pc4-25600), DDR5-4800 (PC5-38400), maksymalna przepustowość pamięci nie gorsza niż 76.8 GB/s, wielkość obsługiwanej pamięci nie mniejsza niż 128 GB. Liczba rdzeni nie mniejsza niż 14, liczba wątków nie mniejsza niż 20, wielkość pamięci cache L3 nie mniejsza niż 24 MB.  Wspierający technologie wirtualizacji VT-x VT-x EPT, VT-d, VT-rp, zapewniający wsparcie dla technologii  HT, obsługujący instrukcje SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES-NI, posiadający sprzętową funkcję bezpieczeństwa Execute Disable Bit. Osiągający w teście CPU Benchmark Mark nie mniej niż 32103 punktów.

	Pamięć operacyjna
	Pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 16 GB. Taktowanie pamięci nie niższe niż 4800 MHz. Maksymalna wielkość obsługiwanej pamięci nie mniejsza niż 64 GB.

	Dysk twardy 
	Nie mniej niż: 
1 x Dysk twardy wykonany w technologii SSD Non-Volatile Memory Express (NVMe), o pojemności nie mniejszej niż 512 GB, posiadający złącze M.2

	Kontroler LAN
	Gigabit Ethernet

	Karta graficzna
	Nie mniej niż:
Zintegrowany z procesorem układ graficzny posiadający nie mniej niż 32 jednostki wykonawcze (EU), nie mniej niż 16 jednostek teksturujących (TMU), nie mniej niż 8 jednostek renderujących (ROP). Kompatybilny z DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 3.0. Obsługujący rozdzielczości: (HDMI) 4096 x 2160 @ 60Hz,  (DP) 7680 x 4320 @ 60Hz. Osiągający w teście PassMark G3D Mark min. 1858 punktów. Osiągający w testach (mediana): 3DMark 11 Performance GPU: 3563 punktów, 3DMark06: 23428 punktów.

	Karta dźwiękowa
	Wbudowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem HD Audio.

	Komunikacja bezprzewodowa
	Kompatybilna ze standardami (min.):
IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)

	Wbudowane głośniki stereo / mikrofon
	Zintegrowane z obudową (min.):
- dwa głośniki
- mikrofon

	Wbudowana kamera internetowa
	O rozdzielczości min. FullHD + IR

	Bezpieczeństwo
	Wyposażony w zintegrowany moduł bezpieczeństwa Discrete Trusted Platform Module TPM 2.0

	Całkowita liczba wbudowanych portów I/O (minimum))
	2 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB-C
1 x HDMI
1 x DisplayPort 1.4
1 x LAN
3 x USB 3.2 Gen 2
Złącze słuchawki/mikrofon (combo)

	Łatwo dostępne porty  umieszczone na bocznej krawędzi obudowy
	Nie mniej niż jedno złącze USB
Złącze słuchawki/mikrofon (combo)

	Wbudowany czytnik kart pamięci
	SD, SDXC, SDHC

	Certyfikaty
	ENERGY STAR lub równoważny
Zamawiający wymaga złożenia w/w certyfikatów wraz z ofertą.

	Obudowa
	Rodzaj obudowy: All-In-One, obudowa umożliwiająca regulację kąta pochylenia (tilt) w zakresie nie mniejszym niż:  -5˚(Forward tilt) –  +18˚ (Backward tilt) oraz wysokości (w jednej płaszczyźnie wertykalnej) w zakresie nie mniejszym niż 80 mm, zgodna ze standardem  VESA 100 x 100 mm, wyposażona w gniazdo blokady Kensington Security Slot.

	Wymiary
	Szerokość nie większa niż 540 mm
Głębokość nie większa niż 240 mm

	Waga
	Nie większa niż 9.5 kg

	System operacyjny
	W polskiej wersji językowej i kompatybilny ze sprzętem. Windows 11 Professional 64-bit, lub Windows 10 Professional 64-bit z możliwością aktualizacji do Windows 11 Professional 64-bit 
Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna produkt o wydajności i cechach zgodnych lub lepszych, tzn.: system operacyjny powinien obsługiwać technologie i oprogramowanie: DNS, klient DHCP, kompatybilność z systemami i aplikacjami Microsoft Office 2016/2019/2021, AutoDesk, AutoCAD, Corel Draw, Simcenter Star-CCM+, Ansys Fluent, Ansys CFX, NX, SolidWorks.
System równoważny charakteryzuje się następującymi cechami:
- zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe
- wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play
- możliwość przywracania plików systemowych
- możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemem
- prawidłowa współpraca z systemem MS Windows 2003/2008 Serwer oraz MS Active Directory
- prawidłowa współpraca z oprogramowaniem typu CAD/CAM/CFD
- wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i zapora sieciowa
- możliwość utworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień
- możliwość automatycznej aktualizacji pobieranej on-line ze stron producenta (bez pośredników)

	Zasilacz
	Zasilacz o mocy nie większej niż 240 W i wydajności nie gorszej niż 89%.
Zasilanie zgodne z normą PN-EN 60038:2012 lub równoważną 

	Klawiatura i mysz
	Mysz ergonomiczna o zaokrąglonych kształtach z rolką do przewijania, klawiatura z wydzieloną częścią numeryczną.

	Gwarancja
	Producenta, nie krótsza niż 36 miesięcy, rodzaj gwarancji: On-Site (kryterium oceny ofert)


 
Zadanie częściowe nr 2
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  30213300-8 komputer biurkowy

Temat: dostawa komputera typu All-In-One z ekranem o przekątnej 23.8”-24” 

Komputer typu All-In-One o wysokiej wydajności, z ekranem o przekątnej 23.8”-24” i parametrach nie gorszych niż podane w poniższej specyfikacji

	Ekran
	Matryca matowa, wykonana w technologii IPS, o przekątnej w zakresie od 23.8” do 24", podświetlanie: LED, pokryta fabrycznie powłoką antyrefleksyjną (anti-glare), bez obsługi dotykowej, rozdzielczość: nie gorsza niż 1920 x 1080 (Full HD), proporcje 16:9, jasność nie niższa niż 250 cd/m² (nitów), pokrycie palety barw min. 72% NTSC lub min. 99% sRGB lub min. 95% DCI-P3, współczynnik kontrastu statycznego nie gorszy niż 1000:1‎, kąt widzenia wyświetlacza co najmniej 178° w poziomie i co najmniej 178° w pionie.

	Procesor:
	Procesor wykonany w technologii nie gorszej niż 10 nm, współczynnik TPD nie wyższy niż  65 W, max. współczynnik MTP nie wyższy niż 220 W, przystosowany do wykonywania instrukcji x86-64 (64 bit), posiadający  wbudowany kontroler obsługujący co najmniej dwa kanały pamięci  w standardach DDR4-3200 (pc4-25600), DDR5-5600 (pc5-44800), maksymalna przepustowość pamięci nie gorsza niż 89.6 GB/s, wielkość obsługiwanej pamięci nie mniejsza niż 128 GB. Liczba rdzeni nie mniejsza niż 16, liczba wątków nie mniejsza niż 24, wielkość pamięci cache L3 nie mniejsza niż 30 MB.  Wspierający technologie wirtualizacji VT-x VT-x EPT, VT-d, VT-rp, zapewniający wsparcie dla technologii  HT, obsługujący instrukcje SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES-NI, posiadający sprzętową funkcję bezpieczeństwa Execute Disable Bit. Osiągający w teście CPU Benchmark Mark nie mniej niż 37878 punktów.

	Pamięć operacyjna
	Pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 32 GB. Taktowanie pamięci nie niższe niż 4800 MHz. Maksymalna wielkość obsługiwanej pamięci nie mniejsza niż 64 GB.

	Dysk twardy 
	Nie mniej niż:
1x Dysk twardy wykonany w technologii SSD Non-Volatile Memory Express (NVMe), o pojemności nie mniejszej niż 1 TB, posiadający złącze M.2

	Kontroler LAN
	Gigabit Ethernet

	Karta graficzna
	Nie mniej niż:
Zintegrowany z procesorem układ graficzny posiadający nie mniej niż 32 jednostki wykonawcze (EU), nie mniej niż 16 jednostek teksturujących (TMU), nie mniej niż 8 jednostek renderujących (ROP). Kompatybilny z DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 3.0. Obsługujący rozdzielczości: (HDMI) 4096 x 2160 @ 60Hz,  (DP) 7680 x 4320 @ 60Hz. Osiągający w teście PassMark G3D Mark min. 1858 punktów. Osiągający w testach (mediana): 3DMark 11 Performance GPU: 3563 punktów, 3DMark06: 23428 punktów.

	Karta dźwiękowa
	Wbudowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem HD Audio.

	Komunikacja bezprzewodowa
	Kompatybilna ze standardami (min.):
IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

	Wbudowane głośniki stereo / mikrofon
	Zintegrowane z obudową (min.):
- dwa głośniki
- mikrofon

	Wbudowana kamera internetowa
	O rozdzielczości min. FullHD + IR

	Bezpieczeństwo
	Wyposażony w zintegrowany moduł bezpieczeństwa Discrete Trusted Platform Module TPM 2.0

	Całkowita liczba wbudowanych portów I/O (minimum))
	2 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x HDMI
1 x DisplayPort 1.4
1 x LAN
2 x USB 3.2 Gen 2
1 x słuchawki/mikrofon (combo)

	Łatwo dostępne porty  umieszczone na bocznej krawędzi obudowy
	Nie mniej niż dwa złącza USB
Złącze słuchawki/mikrofon (combo)

	Wbudowany czytnik kart pamięci
	SD, SDHC, SDXC

	Certyfikaty
	Certyfikat RoHS (EU 2002/95/EC) lub równoważny
Certyfikat ENERGY STAR lub równoważny
Zamawiający wymaga złożenia w/w certyfikatów wraz z ofertą.

	Obudowa
	Rodzaj obudowy: All-In-One, obudowa umożliwiająca regulację kąta pochylenia (tilt) w zakresie nie mniejszym niż:  -5˚(Forward tilt) –  +18˚ (Backward tilt) oraz wysokości (w jednej płaszczyźnie wertykalnej) w zakresie nie mniejszym niż 80 mm, zgodna ze standardem  VESA 100 x 100 mm, wyposażona w gniazdo blokady Kensington Security Slot.

	Wymiary
	Szerokość nie większa niż 540 mm
Głębokość nie większa niż 240 mm

	Waga
	Nie większa niż 9.5 kg

	System operacyjny
	W polskiej wersji językowej i kompatybilny ze sprzętem. Windows 11 Professional 64-bit, lub Windows 10 Professional 64-bit z możliwością aktualizacji do Windows 11 Professional 64-bit 
Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna produkt o wydajności i cechach zgodnych lub lepszych, tzn.: system operacyjny powinien obsługiwać technologie i oprogramowanie: DNS, klient DHCP, kompatybilność z systemami i aplikacjami Microsoft Office 2016/2019/2021, AutoDesk, AutoCAD, Corel Draw, Simcenter Star-CCM+, Ansys Fluent, Ansys CFX, NX, SolidWorks.
System równoważny charakteryzuje się następującymi cechami:
- zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe
- wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play
- możliwość przywracania plików systemowych
- możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemem
- prawidłowa współpraca z systemem MS Windows 2003/2008 Serwer oraz MS Active Directory
- prawidłowa współpraca z oprogramowaniem typu CAD/CAM/CFD
- wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i zapora sieciowa
- możliwość utworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień
- możliwość automatycznej aktualizacji pobieranej on-line ze stron producenta (bez pośredników)

	Zasilacz
	Zasilacz o mocy nie większej niż 240 W i wydajności nie gorszej niż 89%.
Zasilanie zgodne z normą PN-EN 60038:2012

	Klawiatura i mysz
	Mysz ergonomiczna o zaokrąglonych kształtach z rolką do przewijania, klawiatura z wydzieloną częścią numeryczną.

	Gwarancja
	Producenta, nie krótsza niż 36 miesięcy, rodzaj gwarancji: On-Site (kryterium oceny ofert)



Zadanie częściowe nr 3
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  30213300-8 komputer biurkowy
Temat: Komputer typu All-In-One z ekranem o przekątnej 27” 

Komputer typu All-In-One z ekranem o przekątnej 27” i parametrach nie gorszych niż podane w poniższej specyfikacji

	Ekran
	Matryca matowa, wykonana w technologii IPS, o przekątnej 27” podświetlanie: LED, pokryta fabrycznie powłoką antyrefleksyjną (anti-glare), bez obsługi dotykowej, rozdzielczość: nie gorsza niż 1920 x 1080 (Full HD), proporcje 16:9, jasność nie niższa niż 250 cd/m² (nitów), pokrycie palety barw min. 72% NTSC lub min. 99% sRGB lub min. 95% DCI-P3‎, kąt widzenia wyświetlacza co najmniej 178° w poziomie i co najmniej 178° w pionie.

	Procesor:
	W polskiej wersji językowej i kompatybilny ze sprzętem. Windows 11 Professional 64-bit, lub Windows 10 Professional 64-bit z możliwością aktualizacji do Windows 11 Professional 64-bit 
Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna produkt o wydajności i cechach zgodnych lub lepszych, tzn.: system operacyjny powinien obsługiwać technologie i oprogramowanie: DNS, klient DHCP, kompatybilność z systemami i aplikacjami Microsoft Office 2016/2019/2021, AutoDesk, AutoCAD, Corel Draw, Simcenter Star-CCM+, Ansys Fluent, Ansys CFX, NX, SolidWorks.
System równoważny charakteryzuje się następującymi cechami:
- zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe
- wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play
- możliwość przywracania plików systemowych
- możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemem
- prawidłowa współpraca z systemem MS Windows 2003/2008 Serwer oraz MS Active Directory
- prawidłowa współpraca z oprogramowaniem typu CAD/CAM/CFD
- wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i zapora sieciowa
- możliwość utworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień
- możliwość automatycznej aktualizacji pobieranej on-line ze stron producenta (bez pośredników)

	Pamięć operacyjna
	Pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 16 GB. Taktowanie pamięci nie niższe niż 3200 MHz.

	Dysk twardy 
	Nie mniej niż:
1x Dysk twardy wykonany w technologii SSD Non-Volatile Memory Express (NVMe), o pojemności nie mniejszej niż 512 GB, posiadający złącze M.2

	Kontroler LAN
	Gigabit Ethernet

	Karta graficzna
	Nie mniej niż:
Zintegrowany z procesorem układ graficzny posiadający nie mniej niż 48 jednostek wykonawczych (EU), nie mniej niż 24 jednostek teksturujących (TMU), nie mniej niż 12 jednostek renderujących (ROP), nie mniej niż 384 jednostki cieniujące (ALU). Kompatybilny z DirectX 12.1 , OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulcan. Posiadający możliwość równoczesnej obsługi nie mniej niż 4 monitorów. Zapewniający sprzętowe wsparcie dla kodowania/dekodowania H.264. Obsługujący rozdzielczości: (HDMI) 4096 x 2304 @ 60Hz,  (DP) 7680 x 4320@60Hz. Osiągający wyniki w testach (mediana): 3DMark 11 Performance GPU: 3510 punktów, 3DMark06: 10779 punktów.


	Karta dźwiękowa
	Wbudowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem HD Audio

	Komunikacja bezprzewodowa
	Kompatybilna ze standardami (min.):
IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

	Wbudowane głośniki stereo / mikrofon
	Zintegrowane z obudową (min.):
- dwa głośniki
- mikrofon

	Wbudowana kamera internetowa
	O rozdzielczości min. Full HD + IR

	Bezpieczeństwo
	Wyposażony w zintegrowany moduł bezpieczeństwa Discrete Trusted Platform Module TPM 2.0

	Całkowita liczba wbudowanych portów I/O (minimum)
	1 x HDMI (Out)
1x HDMI (In)
1 x LAN
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x słuchawki/mikrofon (combo)

	Łatwo dostępne porty  umieszczone na bocznej lub przedniej części obudowy
	Nie mniej niż jedno złącze USB


	Certyfikaty
	Certyfikat RoHS (EU 2002/95/EC) lub równoważny
Zamawiający wymaga złożenia w/w certyfikatu wraz z ofertą.

	Obudowa
	Rodzaj obudowy: All-In-One, obudowa umożliwiająca regulację kąta pochylenia (tilt) w zakresie nie mniejszym niż:  -5˚(Forward tilt) –  +10˚ (Backward tilt)

	Wymiary
	Szerokość nie większa niż 770 mm
Głębokość nie większa niż 220 mm

	Waga
	Nie większa niż 9.5 kg

	System operacyjny
	W polskiej wersji językowej i kompatybilny ze sprzętem. Windows 11 Professional 64-bit, lub Windows 10 Professional 64-bit z możliwością aktualizacji do Windows 11 Professional 64-bit 
Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna produkt o wydajności i cechach zgodnych lub lepszych, tzn.: system operacyjny powinien obsługiwać technologie i oprogramowanie: DNS, klient DHCP, kompatybilność z systemami i aplikacjami Microsoft Office 2016/2019/2021, AutoDesk, AutoCAD, Corel Draw, Simcenter Star-CCM+, Ansys Fluent, Ansys CFX, NX, SolidWorks.
System równoważny charakteryzuje się następującymi cechami:
- zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe
- wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play
- możliwość przywracania plików systemowych
- możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemem
- prawidłowa współpraca z systemem MS Windows 2003/2008 Serwer oraz MS Active Directory
- prawidłowa współpraca z oprogramowaniem typu CAD/CAM/CFD
- wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i zapora sieciowa
- możliwość utworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień
- możliwość automatycznej aktualizacji pobieranej on-line ze stron producenta (bez pośredników)

	Zasilacz
	Zasilacz o mocy nie większej niż 240  i wydajności nie gorszej niż 89%
Zasilanie zgodne z normą PN-EN 60038:2012 lub równoważną

	Klawiatura i mysz
	Mysz ergonomiczna o zaokrąglonych kształtach z rolką do przewijania, klawiatura z wydzieloną częścią numeryczną.

	Gwarancja
	Producenta, nie krótsza niż 36 miesięcy, rodzaj gwarancji: On-Site (kryterium oceny ofert)



Zadanie częściowe nr 4
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  30213300-8 komputer biurkowy

Temat: Komputer typu All-In-One o wysokiej wydajności, z ekranem o przekątnej 27”

Komputer typu All-In-One o wysokiej wydajności, z ekranem o przekątnej 27” i parametrach nie gorszych niż podane w poniższej specyfikacji

	Ekran
	Matryca matowa, wykonana w technologii IPS, o przekątnej 27", podświetlanie: LED, pokryta fabrycznie powłoką antyrefleksyjną (anti-glare), bez obsługi dotykowej, rozdzielczość: nie gorsza niż 1920 x 1080 (Full HD), proporcje 16:9, jasność nie niższa niż 250 cd/m² (nitów), pokrycie palety barw min. 72% NTSC lub min. 99% sRGB lub min. 95% DCI-P3, współczynnik kontrastu statycznego nie gorszy niż 1000:1‎, kąt widzenia wyświetlacza co najmniej 178° w poziomie i co najmniej 178° w pionie.

	Procesor:
	W polskiej wersji językowej i kompatybilny ze sprzętem. Windows 11 Professional 64-bit, lub Windows 10 Professional 64-bit z możliwością aktualizacji do Windows 11 Professional 64-bit 
Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna produkt o wydajności i cechach zgodnych lub lepszych, tzn.: system operacyjny powinien obsługiwać technologie i oprogramowanie: DNS, klient DHCP, kompatybilność z systemami i aplikacjami Microsoft Office 2016/2019/2021, AutoDesk, AutoCAD, Corel Draw, Simcenter Star-CCM+, Ansys Fluent, Ansys CFX, NX, SolidWorks.
System równoważny charakteryzuje się następującymi cechami:
- zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe
- wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play
- możliwość przywracania plików systemowych
- możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemem
- prawidłowa współpraca z systemem MS Windows 2003/2008 Serwer oraz MS Active Directory
- prawidłowa współpraca z oprogramowaniem typu CAD/CAM/CFD
- wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i zapora sieciowa
- możliwość utworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień
- możliwość automatycznej aktualizacji pobieranej on-line ze stron producenta (bez pośredników)

	Pamięć operacyjna
	Pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 32 GB. Taktowanie pamięci nie niższe niż 4800 MHz

	Dysk twardy 
	Nie mniej niż:
1 x Dysk twardy wykonany w technologii SSD Non-Volatile Memory Express (NVMe), o pojemności nie mniejszej niż 1 TB, posiadający złącze M.2

	Kontroler LAN
	Gigabit Ethernet

	Karta graficzna
	Nie mniej niż:
Zintegrowany z procesorem układ graficzny posiadający nie mniej niż 12 jednostek wykonawczych (EU), nie mniej niż 16 jednostek teksturujących (TMU), nie mniej niż 8 jednostek renderujących (ROP). Kompatybilny z DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.0. Obsługujący rozdzielczości: (HDMI) 4096 x 2160 @ 60Hz,  (DP) 7680 x 4320 @ 60Hz. Osiągający w teście PassMark G3D Mark min. 1858 punktów. Osiągający w testach (mediana): 3DMark 11 Performance GPU: 3563 punktów, 3DMark06: 23428 punktów.

	Karta dźwiękowa
	Wbudowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem HD Audio

	Komunikacja bezprzewodowa
	Kompatybilna ze standardami (min.):
IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

	Wbudowane głośniki stereo / mikrofon
	Zintegrowane z obudową (min.):
- dwa głośniki
- mikrofon

	Kamera internetowa 
	O rozdzielczości min. FullHD + IR

	Bezpieczeństwo
	Wyposażony w zintegrowany moduł bezpieczeństwa Discrete Trusted Platform Module TPM 2.0

	Całkowita liczba wbudowanych portów I/O (minimum)
	2 x USB-C 3.2 Gen 2
2 x USB 3.2 Gen 2
1 x DisplayPort 1.4
1 x RJ-45 (LAN)
1 x słuchawki/mikrofon (combo)

	Łatwo dostępne porty  umieszczone na bocznej lub przedniej części obudowy
	Nie mniej niż dwa złącza USB
Złącze słuchawki/mikrofon (combo)

	Certyfikaty
	Certyfikat RoHS (EU 2002/95/EC) lub równoważny
Certyfikat ENERGY STAR lub równoważny
Zamawiający wymaga złożenia w/w certyfikatów wraz z ofertą.

	Obudowa
	Rodzaj obudowy: All-In-One, obudowa umożliwiająca regulację kąta pochylenia (tilt) w zakresie nie mniejszym niż:  -5˚(Forward tilt) –  +15˚ (Backward tilt), oraz regulację wysokości.

	Wymiary
	Szerokość nie większa niż 620 mm
Głębokość nie większa niż 250 mm

	Waga
	Nie większa niż 19 kg

	System operacyjny
	W polskiej wersji językowej i kompatybilny ze sprzętem. Windows 11 Professional 64-bit, lub Windows 10 Professional 64-bit z możliwością aktualizacji do Windows 11 Professional 64-bit 
Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna produkt o wydajności i cechach zgodnych lub lepszych, tzn.: system operacyjny powinien obsługiwać technologie i oprogramowanie: DNS, klient DHCP, kompatybilność z systemami i aplikacjami Microsoft Office 2016/2019/2021, AutoDesk, AutoCAD, Corel Draw, Simcenter Star-CCM+, Ansys Fluent, Ansys CFX, NX, SolidWorks.
System równoważny charakteryzuje się następującymi cechami:
- zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe
- wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play
- możliwość przywracania plików systemowych
- możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemem
- prawidłowa współpraca z systemem MS Windows 2003/2008 Serwer oraz MS Active Directory
- prawidłowa współpraca z oprogramowaniem typu CAD/CAM/CFD
- wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i zapora sieciowa
- możliwość utworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień
- możliwość automatycznej aktualizacji pobieranej on-line ze stron producenta (bez pośredników)

	Zasilacz
	Zasilacz o mocy nie większej niż 300 W i wydajności nie gorszej niż 89%
Zasilanie zgodne z normą PN-EN 60038:2012 lub równoważną

	Klawiatura i mysz
	Mysz ergonomiczna o zaokrąglonych kształtach z rolką do przewijania, klawiatura z wydzieloną częścią numeryczną.

	Gwarancja
	Producenta, nie krótsza niż 36 miesięcy, rodzaj gwarancji: On-Site (kryterium oceny ofert)



Warunki realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich zadań częściowych):
Zamówienia i realizacja dostaw będzie następować częściami w okresie obowiązywania umowy. Wielkości poszczególnych zamówień częściowych określone będą przez Zamawiającego poprzez złożenie zamówienia częściowego w formie pisemnej. 
W zamówieniu częściowym zamawiający m.in.: określi ilość zestawów komputerowych,  ich konfigurację (w oparciu o elementy składowe wymienione w Kalkulacji cenowej wybranego wykonawcy). 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania do wskazanego przez Zamawiającego miejsca (określonego pokoju w określonym budynku) gotowych zestawów komputerowych, złożonych z elementów składowych  zaoferowanych zgodnie z przedłożoną w ofercie   Kalkulacją cenową, na pisemne zlecenia Zamawiającego. Dostawy będą realizowane na terenie Kampusu AGH w Krakowie tj. w kwartale znajdującym się pomiędzy aleją Mickiewicza i ul. Piastowską, na Wydziale Zarządzania przy ul. Gramatyka oraz na terenie Miasteczka Studenckiego, sąsiadującego z Kampusem.
Realizacja każdego zamówienia częściowego nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia przez zamawiającego zamówienia. 
Zamawiający wymaga, by dostarczone zestawy komputerowe były złożone z fabrycznie nowych i nieużywanych elementów składowych – oświadczenie na formularzu oferty.
Zamawiający wymaga aby sprzęt był produkowany zgodnie z normami:  ISO 9001 lub równoważną – oświadczenie na formularzu oferty
Zamawiający wymaga aby sprzęt pochodził z bieżącej produkcji tj. był wyprodukowany minimalnie od 2023 r.

Zamówienie częściowo współfinansowane jest z funduszy Unii Europejskiej
przyznanych AGH na realizację projektów unijnych.


W pkt. 4.1. SWZ dla poszczególny zadań częściowych powinno być:

Zadanie częściowe nr 1
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  30213300-8 komputer biurkowy
Temat: dostawa komputera typu All-In-One z ekranem o przekątnej 23.8”-24” 

Komputer typu All-In-One z ekranem o przekątnej 23.8”-24” i parametrach nie gorszych niż podane w poniższej specyfikacji

	Obudowa
	Rodzaj obudowy: All-In-One, obudowa umożliwiająca regulację kąta pochylenia (tilt) w zakresie nie mniejszym niż:  -5˚(Forward tilt) –  +18˚ (Backward tilt) oraz wysokości (w jednej płaszczyźnie wertykalnej) w zakresie nie mniejszym niż 80 mm, zgodna ze standardem  VESA 100 x 100 mm, wyposażona w gniazdo blokady Kensington Security Slot.

	Ekran
	Matryca matowa, wykonana w technologii IPS, o przekątnej w zakresie od 23.8” do 24", podświetlanie: LED, pokryta fabrycznie powłoką antyrefleksyjną (anti-glare), bez obsługi dotykowej, rozdzielczość: nie gorsza niż 1920 x 1080 (Full HD), proporcje 16:9, jasność nie niższa niż 250 cd/m² (nitów), pokrycie palety barw min. 72% NTSC lub min. 99% sRGB lub min. 95% DCI-P3, współczynnik kontrastu statycznego nie gorszy niż 1000:1‎, kąt widzenia wyświetlacza co najmniej 178° w poziomie i co najmniej 178° w pionie.

	Procesor:
	Procesor wykonany w technologii nie gorszej niż 10 nm, współczynnik TPD nie wyższy niż  65 W, max. współczynnik MTP nie wyższy niż 155 W, przystosowany do wykonywania instrukcji x86-64 (64 bit), posiadający  wbudowany kontroler obsługujący co najmniej dwa kanały pamięci  w standardach nie gorszych niż DDR4-3200 (pc4-25600), DDR5-4800 (PC5-38400), maksymalna przepustowość pamięci nie gorsza niż 76.8 GB/s, wielkość obsługiwanej pamięci nie mniejsza niż 128 GB. Liczba rdzeni nie mniejsza niż 14, liczba wątków nie mniejsza niż 20, wielkość pamięci cache L3 nie mniejsza niż 24 MB.  Wspierający technologie wirtualizacji VT-x VT-x EPT, VT-d, VT-rp, zapewniający wsparcie dla technologii  HT, obsługujący instrukcje SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES-NI, posiadający sprzętową funkcję bezpieczeństwa Execute Disable Bit. Osiągający w teście CPU Benchmark Mark nie mniej niż 32030 punktów.(na dzień 13.05.2024 r.)

	Pamięć operacyjna
	Pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 16 GB. Taktowanie pamięci nie niższe niż 4800 MHz. Maksymalna wielkość obsługiwanej pamięci nie mniejsza niż 64 GB.

	Dysk twardy
	Nie mniej niż: 
1 x Dysk twardy wykonany w technologii SSD Non-Volatile Memory Express (NVMe), o pojemności nie mniejszej niż 512 GB, posiadający złącze M.2

	Karta graficzna
	Nie mniej niż:
Zintegrowany z procesorem układ graficzny posiadający nie mniej niż 32 jednostki wykonawcze (EU), nie mniej niż 16 jednostek teksturujących (TMU), nie mniej niż 8 jednostek renderujących (ROP). Kompatybilny z DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 3.0. Obsługujący rozdzielczości: (HDMI) 4096 x 2160 @ 60Hz,  (DP) 7680 x 4320 @ 60Hz. Osiągający w teście PassMark G3D Mark min. 1859 punktów. Osiągający w testach (mediana): 3DMark 11 Performance GPU: 3563 punktów, 3DMark06: 23428 punktów. (na dzień 13.05.2024 r.)

	Kontroler LAN
	Gigabit Ethernet

	Komunikacja bezprzewodowa
	Kompatybilna ze standardami (min.):
IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E).

	Bezpieczeństwo
	Wyposażony w zintegrowany moduł bezpieczeństwa Discrete Trusted Platform Module TPM 2.0

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem HD Audio.

	Wbudowane głośniki stereo / mikrofon
	Zintegrowane z obudową (min.):
- dwa głośniki
- mikrofon

	Wbudowany czytnik kart pamięci
	SD, SDXC, SDHC

	Całkowita liczba wbudowanych portów I/O (minimum)
	2 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB-C
1 x HDMI
1 x DisplayPort 1.4
1 x LAN
3 x USB 3.2 Gen 2
Złącze słuchawki/mikrofon (combo)

	Łatwo dostępne porty I/O  umieszczone na bocznej krawędzi obudowy
	Nie mniej niż jedno złącze USB
Złącze słuchawki/mikrofon (combo)

	Kamera internetowa
	Wbudowana w obudowę cyfrowa kamera min. FHD + IR

	Certyfikaty
	
ENERGY STAR lub równoważny
Zamawiający wymaga złożenia w/w certyfikatu wraz z ofertą.

	Wymiary
	Szerokość nie większa niż 540 mm
Głębokość nie większa niż 240 mm

	Waga
	Nie większa niż 9.5 kg

	Zasilacz
	Zasilacz o mocy nie większej niż 240 W i wydajności nie gorszej niż 89%.
Zasilanie zgodne z normą PN-EN 60038:2012 lub rownoważną

	Klawiatura + mysz (komplet  bezprzewodowy)             
	Bezprzewodowe: USB, pod kolor komputera, jeden wspólny nadajnik "nano"; kompatybilne z jednostką centralną; klawiatura z wydzieloną częścią numeryczną.                                                     Mysz ergonomiczna o zaokrąglonych kształtach dla prawo/lewo-ręcznych, z rolką do przewijania.

	System operacyjny:
	W polskiej wersji językowej i kompatybilny ze sprzętem. Windows 11 Professional 64-bit, lub Windows 10 Professional 64-bit z możliwością aktualizacji do Windows 11 Professional 64-bit gwarantowaną przez producenta,
lub równoważny. 
Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna produkt o wydajności i cechach zgodnych lub lepszych, tzn.: system operacyjny powinien obsługiwać technologie i oprogramowanie: DNS, klient DHCP, kompatybilność z systemami i aplikacjami Microsoft Office 2016/2019/2021, AutoDesk, AutoCAD, Corel Draw, Simcenter Star-CCM+, Ansys Fluent, Ansys CFX, NX, SolidWorks.
System równoważny charakteryzuje się następującymi cechami:
- zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe
- wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play
- możliwość przywracania plików systemowych
- możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemem
- prawidłowa współpraca z systemem MS Windows 2003/2008 Serwer oraz MS Active Directory
- prawidłowa współpraca z oprogramowaniem typu CAD/CAM/CFD.

	Gwarancja
	Producenta, nie krótsza niż 36 miesięcy, rodzaj gwarancji: On-Site (kryterium oceny ofert)




Zadanie częściowe nr 2
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  30213300-8 komputer biurkowy

Temat: dostawa komputera typu All-In-One z ekranem o przekątnej 23.8”-24” 

Komputer typu All-In-One o wysokiej wydajności, z ekranem o przekątnej 23.8”-24” i parametrach nie gorszych niż podane w poniższej specyfikacji


	Obudowa
	Rodzaj obudowy: All-In-One, obudowa umożliwiająca regulację kąta pochylenia (tilt) w zakresie nie mniejszym niż:  -5˚(Forward tilt) –  +18˚ (Backward tilt) oraz wysokości (w jednej płaszczyźnie wertykalnej) w zakresie nie mniejszym niż 80 mm, zgodna ze standardem  VESA 100 x 100 mm, wyposażona w gniazdo blokady Kensington Security Slot.

	Ekran
	Matryca matowa, wykonana w technologii IPS, o przekątnej w zakresie od 23.8” do 24", podświetlanie: LED, pokryta fabrycznie powłoką antyrefleksyjną (anti-glare), bez obsługi dotykowej, rozdzielczość: nie gorsza niż 1920 x 1080 (Full HD), proporcje 16:9, jasność nie niższa niż 250 cd/m² (nitów), pokrycie palety barw min. 72% NTSC lub min. 99% sRGB lub min. 95% DCI-P3, współczynnik kontrastu statycznego nie gorszy niż 1000:1‎, kąt widzenia wyświetlacza co najmniej 178° w poziomie i co najmniej 178° w pionie.

	Procesor:
	Procesor wykonany w technologii nie gorszej niż 10 nm, współczynnik TPD nie wyższy niż  65 W, max. współczynnik MTP nie wyższy niż 220 W, przystosowany do wykonywania instrukcji x86-64 (64 bit), posiadający  wbudowany kontroler obsługujący co najmniej dwa kanały pamięci  w standardach DDR4-3200 (pc4-25600), DDR5-5600 (pc5-44800), maksymalna przepustowość pamięci nie gorsza niż 89.6 GB/s, wielkość obsługiwanej pamięci nie mniejsza niż 128 GB. Liczba rdzeni nie mniejsza niż 16, liczba wątków nie mniejsza niż 24, wielkość pamięci cache L3 nie mniejsza niż 30 MB.  Wspierający technologie wirtualizacji VT-x VT-x EPT, VT-d, VT-rp, zapewniający wsparcie dla technologii  HT, obsługujący instrukcje SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES-NI, posiadający sprzętową funkcję bezpieczeństwa Execute Disable Bit. Osiągający w teście CPU Benchmark Mark nie mniej niż 37527 punktów. (na dzień 13.05.2024 r.)

	Pamięć operacyjna
	Pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 32 GB. Taktowanie pamięci nie niższe niż 4800 MHz. Maksymalna wielkość obsługiwanej pamięci nie mniejsza niż 64 GB.

	Dysk twardy
	Nie mniej niż: 
1 x Dysk twardy wykonany w technologii SSD Non-Volatile Memory Express (NVMe), o pojemności nie mniejszej niż 1 TB, posiadający złącze M.2

	Karta graficzna
	Nie mniej niż:
Zintegrowany z procesorem układ graficzny posiadający nie mniej niż 32 jednostki wykonawcze (EU), nie mniej niż 16 jednostek teksturujących (TMU), nie mniej niż 8 jednostek renderujących (ROP). Kompatybilny z DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 3.0. Obsługujący rozdzielczości: (HDMI) 4096 x 2160 @ 60Hz,  (DP) 7680 x 4320 @ 60Hz. Osiągający w teście PassMark G3D Mark min. 1859 punktów. Osiągający w testach (mediana): 3DMark 11 Performance GPU: 3563 punktów, 3DMark06: 23428 punktów.(na dzień 13.05.2024 r.)

	Kontroler LAN
	Gigabit Ethernet

	Komunikacja bezprzewodowa
	Kompatybilna ze standardami (min.):
IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6).

	Bezpieczeństwo
	Wyposażony w zintegrowany moduł bezpieczeństwa Discrete Trusted Platform Module TPM 2.0

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem HD Audio.

	Wbudowane głośniki stereo / mikrofon
	Zintegrowane z obudową (min.):
- dwa głośniki
- mikrofon

	Wbudowany czytnik kart pamięci
	SD, SDXC, SDHC

	Całkowita liczba wbudowanych portów I/O (minimum)
	2 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x HDMI
1 x DisplayPort 1.4
1 x LAN
2 x USB 3.2 Gen 2
1 x słuchawki/mikrofon (combo)

	Łatwo dostępne porty I/O  umieszczone na bocznej krawędzi obudowy
	Nie mniej niż dwa złącza USB
Złącze słuchawki/mikrofon (combo)

	Kamera internetowa
	Wbudowana w obudowę cyfrowa kamera min. FHD + IR

	Certyfikaty
	RoHS (EU 2002/95/EC) lub równoważny
ENERGY STAR lub równoważny
Zamawiający wymaga złożenia w/w certyfikatów wraz z ofertą.

	Wymiary
	Szerokość nie większa niż 540 mm
Głębokość nie większa niż 240 mm

	Waga
	Nie większa niż 9.5 kg

	Zasilacz
	Zasilacz o mocy nie większej niż 240 W i wydajności nie gorszej niż 89%.
Zasilanie zgodne z normą PN-EN 60038:2012 lub równoważną

	Klawiatura + mysz (komplet  bezprzewodowy)             
	Bezprzewodowe: USB, pod kolor komputera, jeden wspólny nadajnik "nano"; kompatybilne z jednostką centralną; klawiatura z wydzieloną częścią numeryczną.                                   
Mysz ergonomiczna o zaokrąglonych kształtach dla prawo/lewo-ręcznych, z rolką do przewijania.

	System operacyjny:
	W polskiej wersji językowej i kompatybilny ze sprzętem. Windows 11 Professional 64-bit, lub Windows 10 Professional 64-bit z możliwością aktualizacji do Windows 11 Professional 64-bit gwarantowaną przez producenta,
lub równoważny. 
Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna produkt o wydajności i cechach zgodnych lub lepszych, tzn.: system operacyjny powinien obsługiwać technologie i oprogramowanie: DNS, klient DHCP, kompatybilność z systemami i aplikacjami Microsoft Office 2016/2019/2021, AutoDesk, AutoCAD, Corel Draw, Simcenter Star-CCM+, Ansys Fluent, Ansys CFX, NX, SolidWorks.
System równoważny charakteryzuje się następującymi cechami:
- zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe
- wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play
- możliwość przywracania plików systemowych
- możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemem
- prawidłowa współpraca z systemem MS Windows 2003/2008 Serwer oraz MS Active Directory
- prawidłowa współpraca z oprogramowaniem typu CAD/CAM/CFD.

	Gwarancja
	Producenta, nie krótsza niż 36 miesięcy, rodzaj gwarancji: On-Site (kryterium oceny ofert)




Zadanie częściowe nr 3
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  30213300-8 komputer biurkowy

Temat: Komputer typu All-In-One z ekranem o przekątnej 27” 

Komputer typu All-In-One z ekranem o przekątnej 27” i parametrach nie gorszych niż podane w poniższej specyfikacji

	Obudowa
	Rodzaj obudowy: All-In-One, obudowa umożliwiająca regulację kąta pochylenia (tilt) w zakresie nie mniejszym niż:  -5˚(Forward tilt) –  +10˚ (Backward tilt)

	Ekran
	Matryca matowa, wykonana w technologii IPS, o przekątnej 27” podświetlanie: LED, pokryta fabrycznie powłoką antyrefleksyjną (anti-glare), bez obsługi dotykowej, rozdzielczość: nie gorsza niż 1920 x 1080 (Full HD), proporcje 16:9, jasność nie niższa niż 250 cd/m² (nitów), pokrycie palety barw min. 72% NTSC lub min. 99% sRGB lub min. 95% DCI-P3‎, kąt widzenia wyświetlacza co najmniej 178° w poziomie i co najmniej 178° w pionie.

	Procesor:
	Procesor wykonany w technologii nie gorszej niż 10 nm, współczynnik TPD nie wyższy niż  45 W, max. współczynnik MTP nie wyższy niż 95 W, przystosowany do wykonywania instrukcji x86-64 (64 bit), posiadający  wbudowany kontroler obsługujący co najmniej dwa kanały pamięci w standardach DDR4-3200 (pc4-25600), DDR5-5200 (PC5-41600 ), LPDDR4-4267, wielkość obsługiwanej pamięci nie mniejsza niż 64 GB. Liczba rdzeni nie mniejsza niż 8, liczba wątków nie mniejsza niż 12, wielkość pamięci cache L3 nie mniejsza niż 12 MB.
 Wspierający technologie wirtualizacji VT-x VT-x EPT, VT-d, zapewniający wsparcie dla technologii  HT, obsługujący instrukcje SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES-NI, posiadający sprzętową funkcję bezpieczeństwa Execute Disable Bit. Osiągający w teście CPU Benchmark Mark nie mniej niż 15155 punktów.(na dzień 13.05.2024 r.)

	Pamięć operacyjna
	Pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 16 GB. Taktowanie pamięci nie niższe niż 3200 MHz.

	Dysk twardy
	Nie mniej niż: 
1 x Dysk twardy wykonany w technologii SSD Non-Volatile Memory Express (NVMe), o pojemności nie mniejszej niż 512 GB, posiadający złącze M.2

	Karta graficzna
	Nie mniej niż:
Zintegrowany z procesorem układ graficzny posiadający nie mniej niż 48 jednostek wykonawczych (EU), nie mniej niż 24 jednostek teksturujących (TMU), nie mniej niż 12 jednostek renderujących (ROP), nie mniej niż 384 jednostki cieniujące (ALU). Kompatybilny z DirectX 12.1 , OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulcan. Posiadający możliwość równoczesnej obsługi nie mniej niż 4 monitorów. Zapewniający sprzętowe wsparcie dla kodowania/dekodowania H.264. Obsługujący rozdzielczości: (HDMI) 4096 x 2304 @ 60Hz,  (DP) 7680 x 4320@60Hz. Osiągający wyniki w testach (mediana): 3DMark 11 Performance GPU: 3510 punktów, 3DMark06: 10779 punktów.(na dzień 13.05.2024 r.)

	Kontroler LAN
	Gigabit Ethernet

	Komunikacja bezprzewodowa
	Kompatybilna ze standardami (min.):
IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6).

	Bezpieczeństwo
	Wyposażony w zintegrowany moduł bezpieczeństwa Discrete Trusted Platform Module TPM 2.0

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem HD Audio.

	Wbudowane głośniki stereo / mikrofon
	Zintegrowane z obudową (min.):
- dwa głośniki
- mikrofon

	Całkowita liczba wbudowanych portów I/O (minimum)
	1 x HDMI (Out)
1x HDMI (In)
1 x LAN
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x słuchawki/mikrofon (combo)

	Łatwo dostępne porty I/O  umieszczone na bocznej krawędzi obudowy
	Nie mniej niż jedno złącze USB

	Kamera internetowa
	Wbudowana w obudowę cyfrowa kamera min. FHD + IR

	Certyfikaty
	RoHS (EU 2002/95/EC) lub równoważny
Zamawiający wymaga złożenia w/w certyfikatu wraz z ofertą.

	Wymiary
	Szerokość nie większa niż 770 mm
Głębokość nie większa niż 220 mm

	Waga
	Nie większa niż 9.5 kg

	Zasilacz
	Zasilacz o mocy nie większej niż 240 W i wydajności nie gorszej niż 89%.
Zasilanie zgodne z normą PN-EN 60038:2012 lub równoważną

	Klawiatura + mysz (komplet  bezprzewodowy)             
	Bezprzewodowe: USB, pod kolor komputera, jeden wspólny nadajnik "nano"; kompatybilne z jednostką centralną; klawiatura z wydzieloną częścią numeryczną.                                                     Mysz ergonomiczna o zaokrąglonych kształtach dla prawo/lewo-ręcznych, z rolką do przewijania.

	System operacyjny:
	W polskiej wersji językowej i kompatybilny ze sprzętem. Windows 11 Professional 64-bit, lub Windows 10 Professional 64-bit z możliwością aktualizacji do Windows 11 Professional 64-bit gwarantowaną przez producenta, lub równoważny.
Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna produkt o wydajności i cechach zgodnych lub lepszych, tzn.: system operacyjny powinien obsługiwać technologie i oprogramowanie: DNS, klient DHCP, kompatybilność z systemami i aplikacjami Microsoft Office 2016/2019/2021, AutoDesk, AutoCAD, Corel Draw, Simcenter Star-CCM+, Ansys Fluent, Ansys CFX, NX, SolidWorks.
System równoważny charakteryzuje się następującymi cechami:
- zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe
- wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play
- możliwość przywracania plików systemowych
- możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemem
- prawidłowa współpraca z systemem MS Windows 2003/2008 Serwer oraz MS Active Directory
- prawidłowa współpraca z oprogramowaniem typu CAD/CAM/CFD.

	Gwarancja
	Producenta, nie krótsza niż 36 miesięcy, rodzaj gwarancji: On-Site (kryterium oceny ofert)




Zadanie częściowe nr 4
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  30213300-8 komputer biurkowy

Temat: Komputer typu All-In-One o wysokiej wydajności, z ekranem o przekątnej 27”

Komputer typu All-In-One o wysokiej wydajności, z ekranem o przekątnej 27” i parametrach nie gorszych niż podane w poniższej specyfikacji

	Obudowa
	Rodzaj obudowy: All-In-One, obudowa umożliwiająca regulację kąta pochylenia (tilt) w zakresie nie mniejszym niż:  -5˚(Forward tilt) –  +10˚ (Backward tilt)

	Ekran
	Matryca matowa, wykonana w technologii IPS, o przekątnej 27", podświetlanie: LED, pokryta fabrycznie powłoką antyrefleksyjną (anti-glare), bez obsługi dotykowej, rozdzielczość: nie gorsza niż 1920 x 1080 (Full HD), proporcje 16:9, jasność nie niższa niż 250 cd/m² (nitów), pokrycie palety barw min. 72% NTSC lub min. 99% sRGB lub min. 95% DCI-P3, współczynnik kontrastu statycznego nie gorszy niż 1000:1‎, kąt widzenia wyświetlacza co najmniej 178° w poziomie i co najmniej 178° w pionie.

	Procesor:
	Procesor wykonany w technologii nie gorszej niż 10 nm, współczynnik TPD nie wyższy niż  65 W, max. współczynnik MTP nie wyższy niż 205 W, przystosowany do wykonywania instrukcji x86-64 (64 bit), posiadający  wbudowany kontroler obsługujący co najmniej dwa kanały pamięci  w standardzie DDR5-4800 (PC5-38400), maksymalna przepustowość pamięci nie gorsza niż 76.8 GB/s, wielkość obsługiwanej pamięci nie mniejsza niż 64 GB. Wyposażony w technologię automatycznego zwiększania częstotliwości taktowania do wartości maksymalnej nie niższej niż 5.0 GHz w celu osiągnięcia wyższej mocy obliczeniowej. Liczba rdzeni nie mniejsza niż 8, liczba wątków nie mniejsza niż 16, wielkość pamięci cache L3 nie mniejsza niż 16 MB.  Wspierający technologie wirtualizacji, zapewniający wsparcie dla technologii  HT lub równoważnej, obsługujący instrukcje SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES-NI. Osiągający w teście CPU Benchmark Mark nie mniej niż 29006 punktów.(na dzień 13.05.2024 r.)

	Pamięć operacyjna
	Pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 32 GB. Taktowanie pamięci nie niższe niż 4800 MHz.

	Dysk twardy
	Nie mniej niż: 
1 x Dysk twardy wykonany w technologii SSD Non-Volatile Memory Express (NVMe), o pojemności nie mniejszej niż 1 TB, posiadający złącze M.2

	Karta graficzna
	Nie mniej niż:
Zintegrowany z procesorem układ graficzny posiadający nie mniej niż 12 jednostek wykonawczych (EU), nie mniej niż 16 jednostek teksturujących (TMU), nie mniej niż 8 jednostek renderujących (ROP). Kompatybilny z DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.0. Obsługujący rozdzielczości: (HDMI) 4096 x 2160 @ 60Hz,  (DP) 7680 x 4320 @ 60Hz. Osiągający w teście PassMark G3D Mark min. 1859 punktów. Osiągający w testach (mediana): 3DMark 11 Performance GPU: 3563 punktów, 3DMark06: 23428 punktów. (na dzień 13.05.2024 r.)

	Kontroler LAN
	Gigabit Ethernet

	Komunikacja bezprzewodowa
	Kompatybilna ze standardami (min.):
IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6).

	Bezpieczeństwo
	Wyposażony w zintegrowany moduł bezpieczeństwa Discrete Trusted Platform Module TPM 2.0

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem HD Audio.

	Wbudowane głośniki stereo / mikrofon
	Zintegrowane z obudową (min.):
- dwa głośniki
- mikrofon

	Całkowita liczba wbudowanych portów I/O (minimum)
	2 x USB-C 3.2 Gen 2
2 x USB 3.2 Gen 2
1 x DisplayPort 1.4
1 x RJ-45 (LAN)
1 x słuchawki/mikrofon (combo)

	Łatwo dostępne porty I/O  umieszczone na bocznej krawędzi obudowy
	Nie mniej niż dwa złącza USB
Złącze słuchawki/mikrofon (combo)

	Kamera internetowa
	 cyfrowa kamera min. FHD + IR

	Certyfikaty
	RoHS (EU 2002/95/EC) lub równoważny
ENERGY STAR lub równoważny
Zamawiający wymaga złożenia w/w certyfikatów wraz z ofertą.

	Wymiary
	Szerokość nie większa niż 620 mm
Głębokość nie większa niż 250 mm

	Waga
	Nie większa niż 19 kg

	Zasilacz
	Zasilacz o mocy nie większej niż 300 W i wydajności nie gorszej niż 89%.
Zasilanie zgodne z normą PN-EN 60038:2012 lub równoważną

	Klawiatura + mysz (komplet  bezprzewodowy)             
	Bezprzewodowe: USB, pod kolor komputera, jeden wspólny nadajnik "nano"; kompatybilne z jednostką centralną; klawiatura z wydzieloną częścią numeryczną.                                                     Mysz ergonomiczna o zaokrąglonych kształtach dla prawo/lewo-ręcznych, z rolką do przewijania.

	System operacyjny:
	W polskiej wersji językowej i kompatybilny ze sprzętem. Windows 11 Professional 64-bit, lub Windows 10 Professional 64-bit z możliwością aktualizacji do Windows 11 Professional 64-bit gwarantowaną przez producenta, lub równoważny.
Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna produkt o wydajności i cechach zgodnych lub lepszych, tzn.: system operacyjny powinien obsługiwać technologie i oprogramowanie: DNS, klient DHCP, kompatybilność z systemami i aplikacjami Microsoft Office 2016/2019/2021, AutoDesk, AutoCAD, Corel Draw, Simcenter Star-CCM+, Ansys Fluent, Ansys CFX, NX, SolidWorks.
System równoważny charakteryzuje się następującymi cechami:
- zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe
- wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play
- możliwość przywracania plików systemowych
- możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemem
- prawidłowa współpraca z systemem MS Windows 2003/2008 Serwer oraz MS Active Directory
- prawidłowa współpraca z oprogramowaniem typu CAD/CAM/CFD.

	Gwarancja
	Producenta, nie krótsza niż 36 miesięcy, rodzaj gwarancji: On-Site (kryterium oceny ofert)



Warunki realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich zadań częściowych):
Zamówienia i realizacja dostaw będzie następować częściami w okresie obowiązywania umowy. Wielkości poszczególnych zamówień częściowych określone będą przez Zamawiającego poprzez złożenie zamówienia częściowego w formie pisemnej. 
W zamówieniu częściowym zamawiający m.in.: określi ilość zestawów komputerowych,  ich konfigurację (w oparciu o elementy składowe wymienione w Kalkulacji cenowej wybranego wykonawcy). 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania do wskazanego przez Zamawiającego miejsca (określonego pokoju w określonym budynku) gotowych zestawów komputerowych, złożonych z elementów składowych  zaoferowanych zgodnie z przedłożoną w ofercie   Kalkulacją cenową, na pisemne zlecenia Zamawiającego. Dostawy będą realizowane na terenie Kampusu AGH w Krakowie tj. w kwartale znajdującym się pomiędzy aleją Mickiewicza i ul. Piastowską, na Wydziale Zarządzania przy ul. Gramatyka oraz na terenie Miasteczka Studenckiego, sąsiadującego z Kampusem.
Realizacja każdego zamówienia częściowego nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia przez zamawiającego zamówienia. 
Zamawiający wymaga, by dostarczone zestawy komputerowe były złożone z fabrycznie nowych i nieużywanych elementów składowych – oświadczenie na formularzu oferty.
Zamawiający wymaga aby sprzęt był produkowany zgodnie z normami:  ISO 9001 lub równoważną – oświadczenie na formularzu oferty
Zamawiający wymaga aby sprzęt pochodził z bieżącej produkcji tj. był wyprodukowany minimalnie od 2023 r.

Zamówienie częściowo współfinansowane jest z funduszy Unii Europejskiej
przyznanych AGH na realizację projektów unijnych.

W związku z powyższym, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nowe obowiązujące kalkulacje cenowe odpowiednio dla zadania częściowego nr 1, 2, 3 i 4. Dokumenty zostają zamieszczone na stronie internetowej odpowiednio pod nazwą: 
1)	NOWA Kalkulacja_cenowa_All_in_One_model_1 - załącznik nr 4a
2)	NOWA Kalkulacja_cenowa_All_in_One_model_2 - załącznik nr 5a
3)	NOWA Kalkulacja_cenowa_All_in_One_model_3 - załącznik nr 6a
4)	NOWA Kalkulacja_cenowa_All_in_One_model_1 - załącznik nr 7a
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