      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: DE-dzp.272- 271/24
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	1
	Dysk zewnętrzny SSD:

Typ dysku: Wewnętrzny

Pojemność dysku: 2 TB

Interfejs: SATA III (6 Gb/s)

Maksymalna prędkość: Odczytu 550 MB/s, Zapisu 520 MB/s, Interfejsu 6 Gb/s

Format: 2.5"

Powyższe parametry spełnia: Dysk KINGSTON KC600 2TB SSD


	2 szt.

	2
	Kamera głębi:
· Pełna kompatybilność z otwarto-źródłowym środowiskiem ROS 2 (Robotic Operating System),
· Wbudowany układ do inferencji Sztucznych Sieci Neuronowych (ang. Artificial Neural Networks, ANN), o mocy nie mniejszej niż 1.4 TOPS,
· Kodowanie: H.264, H.265, MJPEG - 4K/30FPS, 1080P/60FPS,
· Wymiary: nie większe niż 111 x 40 x 31,3 mm,
· Waga: nie więcej niż 184 g,
· Funkcja śledzenia obiektów,
· Interfejs komunikacji: Ethernet,
· Zasilanie: Power over Ethernet (PoE),
· Złącza (minimum): przemysłowe PoE M12 , komunikacja z IO M8,
· Stopień ochrony: IP67,
· Wbudowany projektor siatki podczerwieni (aktywne stereo),
· Wbudowany oświetlacz podczerwieni,
· Matryce kamer stereo: 1 MP (1280x800 pikseli), stała soczewka z focusem 19,6 cm, 120 FPS, odczyt jednoczesny (tj. global shutter),
· Matryca RGB: 12 MP stała soczewka z focusem 50 cm, odczyt niejednoczesny (tj. rolling shutter), 60 FPS,
· Dokumentacja techniczna, w szczególności modele 3D kamery oraz płytki PCB,
Gwarancja: min. 24 m-cy
	1 szt.

	3
	Zasilacz typu Power over Ethernet:
· Zasilacz kompatybilny ze standardowymi gniazdami zasilania używanymi w Polsce dla sieci elektrycznej 230V, 50Hz,
· Komapatybilność przewodów Ethernet (minimum): kat. 5e oraz kat. 6,
· Prędkość przesyłu danych (minimum): 1 Gigabit/s,
· Gniazda (minimum): 1x Zasilanie, 2x RJ-45 w tym 1x gniazdo zasilone PoE,
· Napięcie wyjściowe: 48 V DC,
· Moc wyjściowa (minimum): 15 W,
· Zgodność ze standardem IEEE 802.3af lub równoważnym,
Gwarancja: min. 24 m-cy
	1 szt.

	4
	Zasilacz
1. Moc: 140 W

2. Zakres napięcia wejściowego: od 6V do 32V

3. Chłodzenie: pasywne

4. Typ wtyczki zasilającej ATX: 20pin

5. Praca ciągła (24/7): tak

6. Zabezpieczanie przed przeciążeniem: Tak

7. Żywotność zasilacza: min. 100000h

8. Wymiary: 160mmx45mmx30mm

Gwarancja: min. 12 m-cy
	1 szt.
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	Zestawów myszy + klawiatura komputerowa

Klawiatura

Typ Membranowa

Rodzaj Radiowa

Typ podłączenia Bezprzewodowa

Podświetlenie klawiatury Nie

Wbudowany HUB USB nie 

Klawiatura numeryczna Tak

Klawisze multimedialne Tak

Klawisze internetowe Tak

Klawisze zarządzające energią Nie

Inne

Łączność bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz, podłączenie „plug and play”, mały nadajnik "nano" umożliwiający podłączenie do 6 urządzeń jednocześnie

Kolor Czarny

Gwarancja 24 miesiące

Mysz

Sensor Optyczny

Rodzaj Bezprzewodowa

Typ podłączenia USB

Liczba przycisków 3

Liczba rolek 1

Podświetlane elementy Nie

Inne

Łączność bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz, podłączenie „plug and play”, mały nadajnik "nano" umożliwiający podłączenie do 6 urządzeń jednocześnie

Kolor czarny

Gwarancja 24 miesiące

Przykładowy zestaw spełniający powyższe wymagania Zestaw Logitech MK270 Czarny
	2 szt.

	6
	Karta graficzna 
o poniższych parametrach: 
- maksymalna rozdzielczość: 7680x4320 px 
- możliwość obsługi 4 wyświetlaczy 
- zainstalowana pamięć własna karty: min. 24 GB 
- typ pamięci: GDDR6X 
- typ interfejsu: PCI Express 4.0 
- ilość portów HDMI (wersja 2.1): min. 1 
- ilość DisplayPort (wersja 1.4): min. 3 
- chłodzenie aktywne, ilość wentylatorów: min. 3 
- obsługa m.in.: DirectX 12, OpenGL (wersja 4.6) 
Powyższe parametry spełnia np. karta graficzna Gigabyte AORUS GeForce RTX 4090 MASTER 24GB
	1 szt.

	7
	Monitor interaktywny ze stojakiem
Przekątna: 85.6"
Rozdzielczość fizyczna: 3840x2160 (4K)
Format obrazu: 16:9
Kąty widzenia: ▷ 178° △ 178°
Plamka: maks. 0.5 mm
Orientacja: pozioma
Interfejs dotykowy: USB
Punkty dotykowe: min. 40
Dotyk wykonywany: stylusem, palcem, w rękawiczce
Porty USB: min. 5, w tym min. 1 USB-C v3.2 
Extra: Moduł WiFi, gniazdo na opcjonalny komputer, 4x pióro dotykowe
Cyfrowe wejścia sygnału: HDMI x3
Wyjścia audio
Głośniki wbudowane
Mini jack: x1
Cyfrowe wyjścia sygnału: HDMI min. x1
Sterowanie: IR x1, RS-232c x1 (DSUB 9pin), RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)
Wejścia audio: Mini jack x1
Blokada przycisków OSD: tak
RJ45 (LAN): x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB)
Redukcja niebieskiego światła: Tak
Języki menu OSD: EN, PL
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows
WiFi: Tak
Obsługa Bluetooth: Tak
Parametry regulowane: Ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia audio (głośność, basy, wysokie, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli), ustawienia wyświetlania ( jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temp. kolorów), dostosuj ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, auto), ustawienia (sieć bezprzewodowa i sieci, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system)
Maksymalny czas pracy bez przerwy: 24/7
Odtwarzanie multimediów: Tak
Zintegrowane oprogramowanie: Przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android
Plug&Play: Tak
Standard VESA: Tak
Wygląd: Cienkie ramki
Rysik: min. x4
Pilot: Tak
Kable: Zasilający, USB, HDMI
Instrukcje: instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe: Moduł WiFi, wspornik montażowy do kamery internetowej
Zasilacz: Wewnętrzny
Zasilanie: 220-240V; 50-60Hz
MTBF: min. 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie)
Gwarancja: min. 3 lata
Dokładność dotyku: maks. +/- 1.5mm
Pamięć RAM: min. 4GB
Wewnętrzna pamięć: min. 32GB
Mobilny stojak: Tak
Przykładowy model spełniający wymagania: IIYAMA TE861MIS-B1AG
	1 szt.

	8
	Mobilny stojak dla monitora interaktywnego
Obsługiwana wielkość ekranu: 85.6""
Regulacja wysokości: Tak
Liczba ekranów: 1
Standard VESA: kompatybilny z monitorem interaktywnym
Extra: Półka na laptopa, wielokierunkowe koła

Przykładowy model spełniający wymagania: MD CAR1021-B1



	1 szt.

	9
	Głośnik

Sprzęt spełniający następujące wymagania:

· Kompatybilne z asystentem głosowym Siri

· Kompatybilność z posiadanymi urządzeniami Apple AirPlay 2
· Bluetooth: tak

· Wersja Bluetooth: 5.0

· Wi-Fi: tak 

· Standard Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

· Typ: bezprzewodowy

· Wbudowany mikrofon: tak

· Zasięg głośnika: Nie mniej niż 10m

· Zestaw głośnomówiący: tak

· Możliwość ładowania za pomocą kabla USB-C

· Maksymalne wymiary produktu (cm): 

· Wysokość – 9 cm

· Szerokość – 10 cm

· Głębokość – 10 cm

· Gwarancja przynajmniej 24 miesiące

· Maksymalna waga produktu (g) – 350 g

Przykładowy model spełniający wymagania: Apple HomePod Mini
	1 szt.
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	10
	Głośnik
· Bluetooth: tak

· Wersja Bluetooth: 5.0

· Wi-Fi: tak

· Standard Wi-Fi: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz)

· Wbudowany mikrofon: tak

· Kompatybilny z systemem operacyjnym Android lub równoważnym
· Maksymalne wymiary produktu (mm):

· Wysokość 180 mm

· Szerokość 130 mm

· Głębokość 85 mm

· Współpraca z asystentem głosowym Googla

· Dotykowe sterowanie: tak

· Gwarancja przynajmniej 24 miesiące

· Maksymalna waga produktu (g) – 1250 g

Przykładowy model spełniający wymagania: 
GOOGLE Nest Audio
	1 szt.

	11
	Głośnik
· Zasilanie: sieciowe

· Waga: nie większa niż 340 g

· Łączność bezprzewodowa: WiFi, Bluetooth

· Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące

· Maksymalne wymiary (mm): 100x100x90
(głębokość x szerokość x wysokość)

· Sterowanie za pomocą: tablet,smartfon,laptop

· Asystent głosowy: kompatybilny z posiadanym Amazon Alexa

· Funkcje:

· Sterowanie głosem

· Wbudowany mikrofon

Przykładowy model spełniający wymagania: 

AMAZON Echo 4 (4th gen)
	1 szt.

	12
	Kontroler do konsoli
Sprzęt spełniający następujące wymagania:

· wbudowany głośnik, mikrofon

· akcelerometr, żyroskop

· wbudowana bateria

· USB typu C

· gniazdo jack 3.5mm

· przynajmniej 16 przycisków

· zasięg co najmniej do 10m w trybie pracy bezprzewodowej

· współpraca z posiadaną konsolą PlayStation 5

· obecność touchpada

· podświetlenie LED

· wibracje

· obecność funkcji “trigger adaptacyjny”

Przykładowy model spełniający wymagania: 
Sony PlayStation 5 DualSense
	2 szt.

	13
	Gogle VR

· Sprzęt spełniający następujące wymagania:

· Rozdzielczość ekranu: nie mniej niż 
4128 x 2208 (przynajmniej 2064 x 2208 na każde oko)

· Częstotliwość odświeżania: nie mniej niż 120 Hz

· Dźwięk: wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki

· Złącza:

· przynajmniej 1x Audio

· przynajmniej 1x USB-C 3.0

· Pamięć wbudowana: nie mniej niż 256 GB

· Dodatkowe opcje: 

· Przetwarzanie dźwięku 3D

· Regulowany rozstaw ekranów (IPD)

· Gwarancja nie mniejsza niż 24 miesiące

· Pole widzenia: nie mniej niż 110 stopni

· Czujniki:

· Akcelerometr

· Magnetometr

· Żyroskop

Przykładowy model spełniający wymagania: Oculus Quest 3 - 128 GB


	14 szt.

	14
	Silikonowe nakładki na gogle VR
Sprzęt spełniający następujące wymagania:

· zgodność ze sprzętem Oculus Quest 3

· wykonane z silikonu

· materiał przyjazny dla skóry

waga nie większa niż 100g
	14 szt.

	15
	Kabel USB A - USB C z klipsem do kabla

Sprzęt spełniający następujące wymagania:

· długość co najmniej 3m

· obsługa USB-A i USB-C (USB 3.2)

· szybkość przesyłania danych przynajmniej 5 GBp/s

· moc ładowania co najmniej: 3A

· nylonowy oplot

· metalowe końcówki

· współpraca z Oculus Quest 3

Klips do kabla z możliwością zamontowania na goglach Oculus Quest 3, który umożliwi przytrzymywanie i niewypadanie kabla ze złącza USB
	14 szt.

	16
	Klawiatura bezprzewodowa

· Typ przełączników: membranowe, niskoprofilowa

· Interfejs: 2,4 GHz, Bluetooth

· Klawisze numeryczne

· Podświetlenie klawiszy

· Czas pracy na baterii: do 10 dni (w trybie podświetlenia)

· Złącza: USB-C 

· Wytrzymałość: 10 mln kliknięć

· Obudowa: aluminiowa

· Wskaźnik naładowania baterii

· Możliwość przełączania pomiędzy urządzaniami, do 3 urządzeń

· Nanodbiornik, czujnik zbliżeniowy

· Przykładowy model: Logitech MX Keys S Grafit,


	2 szt.

	17
	Mysz bezprzewodowa 

· Sensor optyczny

· Rozdzielczość 8000 dpi

· Rolka do przewijania  (2 szt)

· Interfejs: 2,4 GHz, Bluetooth

· Zasięg pracy: do 10 m

· Wbudowany akumulator 500 mAh

· Czas pracy na baterii: do 70 dni

· Możliwość podłączenia 3 urządzeń

· Waga: do 150 g

· Przykładowy model:  Logitech MX Master 3S Grafit


	2 szt.
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	Adapter 

umożliwiający podłączenie komputerów ze złączem USB-C do sieci Gigabit Ethernet o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
- gwarantowana prędkość transmisji sieci: 10/100/1000 Mbps 
- złącze od strony komputera: USB-C zgodne z Thunderbolt 3 
- standard USB: USB 3.2 Gen.2 lub wyższy 
- złącze od strony sieci: gniazdo RJ-45 
- nie wymagający dodatkowego zasilania 
- zgodny z systemami MS Windows, MacOS, Linux, Android lub równoważnymi
- długość 30 cm z tolerancją ± 5 cm 
Minimalne wymagania spełnia np.: i-tec Adapter USB-C Metal LAN RJ-45 10/100/1000 Mb/s
	10 szt.

	19
	Komputerowa klasyczna mysz bezprzewodowa

 o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
- łączność bezprzewodowa za pomocą interfejsu Bluetooth (w zestawie odbiornik wpinany do gniazda USB komputera) 
- niezawodna łączność na odległość co najmniej 10 metrów 
- pełna zgodność z systemami operacyjnymi Windows 10/11, MacOS 10 i Linux lub równoważnymi
- sensor optyczny 
- rozdzielczość co najmniej 1000 dpi 
- co najmniej 3 przyciski 
- cicha praca przycisków 
- na ściance górnej wbudowana rolka do przewijania (wheel) 
- w zestawie bateria zasilająca 
- wymiary i kształt ergonomicznie dopasowane do dłoni dorosłego człowieka, boczne ścianki dopasowane do palców zapewniające wygody uchwyt 
- kolor czarny lub grafitowy 
Minimalne wymagania spełnia np.: Mysz Logitech M220 Black
	10 szt.

	20
	Zestaw klawiatura + mysz bezprzewodowa

o parametrach nie gorszych niż poniższe:
- wymiary maksymakne klawiatury:
- wysokość  24
- szerokość 457
- głębokość 193
- odporna na zalania do 60 ml
- laserowa mysz bezprzewodowa z 5 przyciskami 
- klawiatura posiada podkładkę na nadgarstki 
- zasięg do 10m 
- kolor czarny
Minimalne wymagania spełnia np.: Klawiatura + mysz LOGITECH MK545 Advanced   
	5 szt.

	21
	Macierz dyskowa

· możliwość zabudowy:

· 4 dysków twardych 3,5” SATA, oraz

· 2 dysków zgodnych ze standardem M.2 2280,

· min. 4 GB pamięci operacyjnej ECC,

· obsługa trybów RAID 0, 1, 5, 6, 10,

· obsługa systemów plików Btrfs oraz ext4 na dyskach wewnętrznych, oraz dodatkowo ext3, FAT, HFS+, NTFS oraz exFAT na dyskach podłączonych przez USB,

· obsługa protokołów SMB, AFP, NFS (z uwierzytelnianiem Kerberos), FTP, Webdav, Rsync, DLNA,

· możliwość definiowania kont i grup użytkowników oraz przypisywania im uprawnień,

· gromadzenie logów syslog,

· interfejs webowy do zarządzania urządzeniem,

· min. 2 interfejsy sieciowe Ethernet (RJ-45) o przepustowości min. 1 Gb/s,

· min. 2 porty USB 3.2 lub nowsze,

· poziom hałasu nie wyższy niż 23 dB(A),

· zużycie energii nie wyższe niż 40 W w czasie pracy i 15 W w trybie uśpienia.

Gwarancja: przynajmniej 36 miesięcy

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Synology DiskStation DS923+
	1 szt.
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	Dysk twardy HDD

· interfejs SATA,

· format fizyczny 3,5”,

· pojemność min. 12 TB,

· dopuszczalne obciążenie min. 180 TB/rok,

· wskaźnik MTBF min. 1 000 000 godzin.

Gwarancja: przynajmniej 36 miesięcy
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Synology HAT3310-12T
	4 szt.

	23
	Dysk M.2 SSD

dysk M.2 SSD klasy enterprise o następujących parametrach:

· interfejs M.2,

· format M.2 2280,

· pojemność min. 800 GB,

· wydajność odczytu/zapisu sekwencyjnego min. 3000/1000 MB/s

Gwarancja: przynajmniej 36 miesięcy

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Synology SNV3410-800G
	2 szt.

	24
	Monitor komputerowy UHD 

o parametrach nie gorszych niż poniższe:

- Typ monitora: LCD z podświetleniem WLED, matryca aktywna TFT IPS, powłoka antyrefleksyjna.
- Technologia zapewniająca redukcję światła niebieskiego.
- Pokrycie palety sRGB: co najmniej 99%.
- Pokrycie palety DCI-P3: co najmniej 90%.
- Przekątna ekranu: 28 cali z tolerancją +/- 0.3 cala.
- Proporcje ekranu: 16:9.
- Rozdzielczość natywna: co najmniej 3840 x 2160 punktów  (4K) przy odświeżaniu 60 Hz.
- Rozstaw pikseli: nie większy niż 0.16 mm.
- Gęstość pikseli: nie mniejsza niż 156 pikseli na cal.
- Jasność: nie mniejsza niż 300 cd/m.kw.
- Statyczny współczynnik kontrastu: nie gorszy niż 1000:1.
- Standardowy czas reakcji: nie dłuższy niż 6 ms.
- Minimalny kąt widzenia w pionie i poziomie: 178 stopni.
- Głębia koloru: 10 bit.
- Zintegrowane zarządzanie kablami.
- Wbudowane głośniki stereofoniczne o mocy co najmniej 4W każdy.
- Funkcja obrotu (pivot).
- Interfejsy: 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4.
- Gwarancja: co najmniej 3 lata.

Przykładowy monitor spełniający wymagania:  Lenovo ThinkVision E28u-20 IPS 4K.


	2 szt.
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	Kamera internetowa
Rozdzielczość połączeń: Full HD (1920 X 1080)
Rozdzielczość nagrań: Full HD (1920 X 1080)

Mikrofon: wbudowany
Łączność: USB 2.0

Kabel: długość min 1m

Montaż: klips, klamra

Pole widzenia: nie mniej niż 70°

Gwarancja: min. 36 miesięcy
Powyższe spełnia np.: Verbatim AWC-01

	3 szt.
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	ROUTER

Specyfikacja techniczne dla routera.

Prędkość sieci WiFi:

Minimalna prędkość łącza wynosi 6000 Mb/s.

Obsługa dwóch częstotliwości: 2,4 GHz i 5 GHz.

Porty:

WAN: 1 x 10/100/1000 Mb/s.

LAN: 4 x 10/100/1000 Mb/s.

Porty USB: 1 x USB 3.0.

Bezpieczeństwo:

Wspiera standardy szyfrowania: WPA-Personal/PSK, WPA2-Personal/PSK, WPA3-Personal/PSK, WPA-Enterprise/ENT, WPA2-Enterprise/ENT.

Wbudowane  zabezpieczenia przed zagrożeniami z Internetu dla wszystkich inteligentnych urządzeń podłączonych do sieci

Inne funkcje:

Adaptive QoS: Nadaje priorytet pakietom.

wyposażony w system płynnego dostarczania sygnału na całej powierzchni, pozwalający na łączenie routerów w mesh.

Wyposażony w technologię minimalizująca ping i opóźnienia.

Wspacie IPv6, MU-MIMO, UTF-8 SSID.

Zewnętrzne anteny: min. 4 sztuki

Wsparcie klienta OpenVPN (dostęp z  wszystkich urządzeń w sieci lokalnej do serwerów z kanałem VPN, bez konieczności instalowania oprogramowania VPN na każdym urządzeniu.)

Procesor i pamięć:

Czterordzeniowy procesor o taktowaniu min. 1.7 GHz.

Pamięć: min. 256 MB Flash, 1 GB RAM

Zasięg:

Zasięg minimalnie 230 metrów kwadratowych dla ponad 45 urządzeń jednocześnie. 

Gwarancja min 36 miesięcy

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania:

Router ASUS RT-AX88U 

Router ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro 


	2 szt.
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