Kraków dnia: 2024-06-07
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

sygn. akt DE-dzp.272-271/24 	 
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne
SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANY TRESCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ” Dostawę części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH” – znak sprawy DE-dzp.272-271/24.
[bookmark: _Hlk146700181]Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie 
z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:
Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

1. W pozycji nr 7 zamawiający wymaga monitora interaktywnego ze stojakiem, natomiast 
w pozycji nr 8 zamawiający wymaga dodatkowo stojak dla monitora. Czy wobec tego zamawiający wymaga dostarczenia łącznie 2 stojaków dla monitora interaktywnego? 
2. W pozycji nr 13 (Gogle VR) zamawiający jako model przykładowy spełniający wymagania wymienił Oculus Quest 3 - 128 GB, natomiast w wymaganiach zamawiający określił pamięć wbudowaną na nie mniej niż 256 GB. Czy zamawiający na pewno dopuści wersję z 128 GB pamięci wbudowanej?

Odpowiedź Zamawiającego

Ad. 1 
Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga dostawy tylko jednego stojaka opisanego w pozycji nr 8, który ma służyć do zawieszenia monitora interaktywnego opisanego w poz. nr 7.

Ad. 2 
Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zaoferowania urządzenia Gogle VR z pamięcią wbudowaną nie mniej niż 128 GB.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający w następujący sposób modyfikuje treść załącznika nr 3 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia):

Przed zmianą: 
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	7
	Monitor interaktywny ze stojakiem
Przekątna: 85.6"
Rozdzielczość fizyczna: 3840x2160 (4K)
Format obrazu: 16:9
Kąty widzenia: ▷ 178° △ 178°
Plamka: maks. 0.5 mm
Orientacja: pozioma
Interfejs dotykowy: USB
Punkty dotykowe: min. 40
Dotyk wykonywany: stylusem, palcem, w rękawiczce
Porty USB: min. 5, w tym min. 1 USB-C v3.2 
Extra: Moduł WiFi, gniazdo na opcjonalny komputer, 4x pióro dotykowe
Cyfrowe wejścia sygnału: HDMI x3
Wyjścia audio
Głośniki wbudowane
Mini jack: x1
Cyfrowe wyjścia sygnału: HDMI min. x1
Sterowanie: IR x1, RS-232c x1 (DSUB 9pin), RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)
Wejścia audio: Mini jack x1
Blokada przycisków OSD: tak
RJ45 (LAN): x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB)
Redukcja niebieskiego światła: Tak
Języki menu OSD: EN, PL
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows
WiFi: Tak
Obsługa Bluetooth: Tak
Parametry regulowane: Ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia audio (głośność, basy, wysokie, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli), ustawienia wyświetlania ( jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temp. kolorów), dostosuj ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, auto), ustawienia (sieć bezprzewodowa i sieci, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system)
Maksymalny czas pracy bez przerwy: 24/7
Odtwarzanie multimediów: Tak
Zintegrowane oprogramowanie: Przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android
Plug&Play: Tak
Standard VESA: Tak
Wygląd: Cienkie ramki
Rysik: min. x4
Pilot: Tak
Kable: Zasilający, USB, HDMI
Instrukcje: instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe: Moduł WiFi, wspornik montażowy do kamery internetowej
Zasilacz: Wewnętrzny
Zasilanie: 220-240V; 50-60Hz
MTBF: min. 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie)
Gwarancja: min. 3 lata
Dokładność dotyku: maks. +/- 1.5mm
Pamięć RAM: min. 4GB
Wewnętrzna pamięć: min. 32GB
Mobilny stojak: Tak
Przykładowy model spełniający wymagania: IIYAMA TE861MIS-B1AG
	2 szt.

	13
	Gogle VR
Sprzęt spełniający następujące wymagania:
· Rozdzielczość ekranu: nie mniej niż 	4128 x 2208 (przynajmniej 2064 x 2208 na każde oko)
· Częstotliwość odświeżania: nie mniej niż 120 Hz
· Dźwięk: wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki
· Złącza:
· przynajmniej 1x Audio
· przynajmniej 1x USB-C 3.0
· Pamięć wbudowana: nie mniej niż 256 GB
· Dodatkowe opcje: 
· Przetwarzanie dźwięku 3D
· Regulowany rozstaw ekranów (IPD)
· Gwarancja nie mniejsza niż 24 miesiące
· Pole widzenia: nie mniej niż 110 stopni
· Czujniki:
· Akcelerometr
· Magnetometr
· Żyroskop
Przykładowy model spełniający wymagania: Oculus Quest 3 - 128 GB

	 




Po zmianie: 

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	7
	Monitor interaktywny ze stojakiem
Przekątna: 85.6"
Rozdzielczość fizyczna: 3840x2160 (4K)
Format obrazu: 16:9
Kąty widzenia: ▷ 178° △ 178°
Plamka: maks. 0.5 mm
Orientacja: pozioma
Interfejs dotykowy: USB
Punkty dotykowe: min. 40
Dotyk wykonywany: stylusem, palcem, w rękawiczce
Porty USB: min. 5, w tym min. 1 USB-C v3.2 
Extra: Moduł WiFi, gniazdo na opcjonalny komputer, 4x pióro dotykowe
Cyfrowe wejścia sygnału: HDMI x3
Wyjścia audio
Głośniki wbudowane
Mini jack: x1
Cyfrowe wyjścia sygnału: HDMI min. x1
Sterowanie: IR x1, RS-232c x1 (DSUB 9pin), RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)
Wejścia audio: Mini jack x1
Blokada przycisków OSD: tak
RJ45 (LAN): x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB)
Redukcja niebieskiego światła: Tak
Języki menu OSD: EN, PL
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows
WiFi: Tak
Obsługa Bluetooth: Tak
Parametry regulowane: Ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia audio (głośność, basy, wysokie, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli), ustawienia wyświetlania ( jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temp. kolorów), dostosuj ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, auto), ustawienia (sieć bezprzewodowa i sieci, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system)
Maksymalny czas pracy bez przerwy: 24/7
Odtwarzanie multimediów: Tak
Zintegrowane oprogramowanie: Przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android
Plug&Play: Tak
Standard VESA: Tak
Wygląd: Cienkie ramki
Rysik: min. x4
Pilot: Tak
Kable: Zasilający, USB, HDMI
Instrukcje: instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe: Moduł WiFi, wspornik montażowy do kamery internetowej
Zasilacz: Wewnętrzny
Zasilanie: 220-240V; 50-60Hz
MTBF: min. 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie)
Gwarancja: min. 3 lata
Dokładność dotyku: maks. +/- 1.5mm
Pamięć RAM: min. 4GB
Wewnętrzna pamięć: min. 32GB
Mobilny stojak: Tak
Przykładowy model spełniający wymagania: IIYAMA TE861MIS-B1AG
	1 szt.

	13
	Gogle VR
Sprzęt spełniający następujące wymagania:
· Rozdzielczość ekranu: nie mniej niż 	4128 x 2208 (przynajmniej 2064 x 2208 na każde oko)
· Częstotliwość odświeżania: nie mniej niż 120 Hz
· Dźwięk: wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki
· Złącza:
· przynajmniej 1x Audio
· przynajmniej 1x USB-C 3.0
· Pamięć wbudowana: nie mniej niż 128 GB
· Dodatkowe opcje: 
· Przetwarzanie dźwięku 3D
· Regulowany rozstaw ekranów (IPD)
· Gwarancja nie mniejsza niż 24 miesiące
· Pole widzenia: nie mniej niż 110 stopni
· Czujniki:
· Akcelerometr
· Magnetometr
· Żyroskop
Przykładowy model spełniający wymagania: Oculus Quest 3 - 128 GB

	14 szt.




Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert  ulegają zmianie, o czym Zamawiający informuje w odrębnym piśmie.
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