      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: DE-dzp.272-396/24
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Router bezprzewodowy
Wymagania urządzenia:

· Obsługiwane standardy:
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Wi-Fi 7 (802.11 be)

· Częstotliwość pracy
2.4 / 5 / 5 / 6 GHz (Quad-Band)

· Anteny
co najmniej 6

· Porty LAN
min. 4 RJ-45

· Porty USB
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) lub USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.

Przykładowy model spełniający wymagania: ASUS ROG Rapture GT-BE98 (BE25000 a/b/g/n/ac/ax/be)
	1 szt.

	2
	Monitor

· Przekątna ekranu 27"

· Powłoka matrycy Matowa

· Rodzaj matrycy LED, IPS

· Typ ekranu Płaski

· Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 (UHD 4K)

· Format obrazu 16:9

· Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz

· Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld

· Czas reakcji 4 ms (GTG)

· Technologia synchronizacji FreeSync™

· Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego

· Wielkość plamki 0,155 x 0,155 mm 

· Jasność 350 cd/m²

· Kontrast statyczny 1 000:1

· Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

· Kąt widzenia w pionie 178 stopni

· Złącza: HDMI - 2 szt., Wyjście audio - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.,AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

· Głośniki Tak

· Obrotowy ekran (PIVOT) 

· Regulacja wysokości (Height) 

· Regulacja kąta pochylenia (Tilt) 

· Regulacja kąta obrotu (Swivel) 

· Klasa energetyczna F

· Pobór mocy podczas pracy 25 W

· Pobór mocy podczas spoczynku 0,3 W

· Kolor Srebrny

· Gwarancja 36 miesięcy
Przekładowe urządzenie spełniające wymagania: Monitor Dell S2722QC

	1 szt.
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	Switch

Wymagania minimalne:

Porty:

• 24 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s

• 4 Gigabitowe Sloty SFP

• 1 Port konsolowy RJ45

• 1 Port konsolowy Micro-USB

Zasilanie: 
100-240 V AC~50/60 Hz

Montaż: 
Szafa Rack 19”

Maks. zużycie energii:  19.9 W

Ilość generowanego ciepła:  67.73 BTU/h

Wydajność przełączania: 
56 Gb/s

Szybkość przekierowań pakietów: 
41.66 Mpps

Tablica adresów MAC 
: 16K

Ramki jumbo: 
9 KB

Funkcja Quality of Service:

• 8 kolejek priorytetów

• Priorytetowanie 802.1p CoS/DSCP

• Planowanie kolejki

- SP (Strict Priority)

- WRR (Weighted Round Robin)

- SP+WRR

• Kontrola przepustowości

- Ograniczenie przepustowości bazując na Port/Przepływ

• Płynniejsza wydajność

• Action for Flows

- Mirror (do wspieranego interfejsu)

- Redirect (do wspieranego interfejsu)

- Rate Limit

- QoS Remark

Cechy przełącznika L3: 


• Statyczny routing

- 48 statyczne trasy

• Statyczny ARP

• 316 ARP wpisy

• Proxy ARP

• Gratuitous ARP

• DHCP Serwer

• DHCP Przekaźnik

• DHCP L2 Przekaźnik

Funkcje L2 i L2+:

• Link Aggregation

- statyczna agregacja linków

- 802.3ad LACP

- Do 8 grup agregacji, zawierających 8 portów na grupę

• Spanning Tree Protocol

- 802.1d STP

- 802.1w RSTP

- 802.1s MSTP

- STP Security: TC Protect, BPDU Filter, BPDU Protect, Root Protect, Loop Protect

• Wykrywanie Pętli

- Bazujące na Porcie

- Bazujące na VLAN

• Flow Control

- 802.3x Flow Control

- HOL Blocking Prevention

• Mirroring

- Port Mirroring

- CPU Mirroring

- One-to-One

- Many-to-One

- Tx/Rx/Both

L2 Multicast:

• Wsparcie 511 (IPv4, IPv6) grup IGMP

• IGMP Snooping

- IGMP v1/v2/v3 Snooping

- Fast Leave

- IGMP Snooping Querier

- IGMP Authentication

• IGMP Authentication

• MVR

• MLD Snooping

- MLD v1/v2 Snooping

- Fast Leave

- MLD Snooping Querier

- Static Group Config

- Limited IP Multicast

• Multicast Filtering: 256 profili, do 16 wpisów na profil

• Automatyczne wykrywanie urządzeń

• Konfiguracja Batch

• Aktualizacja Firmware Batch

• Inteligentne monitorowanie sieci

• Ostrzeżenia o nieprzewidzianych zdarzeniach

• Ujednolicona konfiguracja

• Harmonogram Restartów

Sieci VLAN:

• Grupy VLAN

- Max Grupy 4K VLAN

• 802.1Q Tagowany VLAN

• MAC VLAN: 12 wpisów

• Protokół VLAN: Szablon Protokołu 16, Protokół VLAN 16

• GVRP

• VLAN VPN (QinQ)

- QinQ bazujący na porcie

- Selektywny QinQ

• Głosowy VLAN

Listy kontroli dostępu:

• ACL bazujący na czasie

• MAC ACL

- Źródłowy MAC

- Docelowy MAC

- VLAN ID

- Priorytet użytkownika

- Ether Type

• IP ACL

- Źródłowy IP

- Docelowy IP

- Fragment

- Protokół IP

- TCP Flag

- TCP/UDP Port

- DSCP/IP TOS

- Priorytet użytkownika

• Combined ACL

• Zawartość pakietu ACL

• IPv6 ACL

• Polityka

- Mirroring

- Redirect

- Rate Limit

- QoS Remark

• ACL aplikowane do Port/VLAN

Bezpieczeństwo transmisji:

• Wiązanie IP-MAC-Port

- DHCP Snooping

- Inspekcja ARP

- IPv4 Source Guard

• Wiązanie IPv6-MAC-Port

- DHCPv6 Snooping

- Detekcja ND

- IPv6 Source Guard

• DoS Defend

• Static/Dynamic Port Security

- Do 64 adresów MAC na Port

• Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control

- tryb kontroli kbps/ratio

• Kontrola dostępu bazująca na IP/Port/MAC

• 802.1X

- autoryzacja bazująca na Porcie

- autoryzacja bazująca na MAC

- VLAN Assignment

- MAB

- VLAN Gościa

- Wsparcie autoryzacji Radius

• AAA (włączając TACACS+)

• Izolacja Portu

• Bezpieczne zarządzanie Web poprzez HTTPS z SSLv3/TLS 1.2

• Bezpieczne zarzadzanie Command Line Interface (CLI) z SSHv1/SSHv2

IPv6:

• IPv6 Dual IPv4/IPv6

• Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping

• IPv6 ACL

• IPv6 Interfejs

• Statyczny routing IPv6

• IPv6 neighbor discovery (ND)

• Wykrywanie ścieżki maximum transmission unit (MTU)

• Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6

• TCPv6/UDPv6

• IPv6 aplikacje

- DHCPv6 Client

- Ping6

- Tracert6

- Telnet (v6)

- IPv6 SNMP

- IPv6 SSH

- IPv6 SSL

- Http/Https

- IPv6 TFTP

MIB:

• MIB II (RFC1213)

• Bridge MIB (RFC1493)

• P/Q-Bridge MIB (RFC2674)

• Radius Accounting Client MIB (RFC2620)

• Radius Authentication Client MIB (RFC2618)

• Zdalny Ping, Traceroute MIB (RFC2925)

• Wsparcie dla prywatnego TP-Link MIB

• RMON MIB(RFC1757, rmon 1,2,3,9)

ZARZĄDZANIE:

Zarządzanie centralne I LOKALNE

Funkcje panelu zarządzania

• Interfejs graficzny GUI

• Interfejs linii poleceń CLI

• SNMP v1/v2c/v3

- Trap/Inform

- RMON (grupy 1, 2, 3, 9)

• Szablon SDM

• Klient DHCP/BOOTP

• 802.1ab LLDP/LLDP-MED

• Autoinstalacja DHCP

• Dual Image, Dual Configuration

• Monitorowanie zużycia procesora

• Diagnostyka kabli

• EEE

• Odzyskiwanie hasła

• SNTP

• Logi systemowe

Obsługiwane systemy:

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux lub równoważne 
Wymagania specyfikacji spełnia np.: Przełącznik TP- Link TL-SG3428


	1 szt.

	4
	Dysk SSD, SATA 2,5" 
- ilość - 14 szt. 
- podstawowe parametry: 
- dysk SSD 2,5" 
- pojemność 1 TB 
- interfejs SATA III 
- szybkość odczytu nie mniej niż 500 MB/s 
- szybkość zapisu nie mniej niż 500 MB/s 
- gwarantowana całkowita liczba zapisanych danych nie mniej niż 600 TBW

	14 szt.

	5
	Monitor

Typ monitora: graficzny; Typ ekranu: płaski; Przekątna: 27 cali; Rozdzielczość nominalna min: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele; Powłoka matrycy: antyrefleksyjna; Typ matrycy: IPS; Częstotliwość odświeżania min: 60 Hz; Format obrazu: 16:9; Technologia HDR: tak; Wbudowane głośniki: tak; Jasność: 400 cd/m²; Wielkość plamki max: 0.155 mm; Czas reakcji plamki max: 5 ms; Kąty widzenia pionowy i poziomy: powyżej 175 °; Możliwość regulacji; obrót-pochylenie-wysokość; Złącza min: 1xDisplayPort 1.4, 1xHDMI 2.0, 1xUSB-C;
2 x USB 3.2 Gen 1 Type A

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: ASUS ProArt Display PA279CRV - 27"
	2 szt.

	6
	Mysz komputerowa

Mysz bezprzewodowa do komputera

- optyczna  

- czułość min. 8000 dpi

- bluetooth

- zasilanie z wbudowanego akumulatora

W zestawie: Odbiornik USB oraz  Kabel do ładowania USB-C (USB-A do USB-C) 

Przykładowo dane powyższe spełnia myszka Logitech MX Master 3S
	1 szt.
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	7
	Monitor
Rozdzielczość maksymalna co najmniej 3840 x 2160 (4K) 
Kontrast co najmniej 4000:1
Czas reakcji plamki co najwyżej 8 ms 
Przekątna co najmniej 85 cali 
Ekran dotykowy
Obsługiwane rodzaje komunikacji: HDMI, DisplayPort, Ethernet, 
USB-A,USB-B 
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth 
urządzenie kompatybilne z systemem operacyjnym: Windows 11 
 lub równoważnym

Np.: Samsung Flip Pro WM85B (LH85WMBWLGCXEN)
	1 szt.

	8
	Uniwersalny uchwyt ścienny do monitora opisanego w poz. nr 7

· Zgodność ze standardem VESA: 600x400

· Orientacja instalacji: Pozioma

· Waga (kg): 4,9 kg

· Minimalna grubość ścianki (mm): 28 mm

· Maksymalne obciążenie (kg): 100 kg

· Wymiary maksymalne (wymagana powierzchnia w przestrzeni i na podłodze) (szer. x wys. x gł., mm): 764 x 580 x 100
· Przechylanie/obracanie: Nieobsługiwane

Przykładowy uchwyt: Samsung WMN-8200SF 
	1 szt.

	9
	Monitor 
Rozdzielczość maksymalna co najmniej 3840 x 2160 (4K) 
Kontrast co najmniej 4000:1 
Czas reakcji plamki co najwyżej 8 ms 

Przekątna co najmniej 65 cali 
Ekran dotykowy 
Obsługiwane rodzaje komunikacji: HDMI, DisplayPort, Ethernet, USB-A, USB-B 
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth 
urządzenie kompatybilne z systemem operacyjnym: Windows 11 
lub równoważnym

Np.: Samsung Flip Pro WM65B  (LH65WMBWBGCXEN)
	1 szt.

	10
	Wózek do monitora opisanego w poz. nr 9

Kolumna o stałej wysokości 90 cm
Obsługuje następujące standardy Vesa: Poziomo do 800 mm (200, 280, 300, 400, 440, 580, 600, 684, 710, 730, 754, 800) / Pionowo do 600 mm (bezstopniowy)
Wózek mobilny w kolorze RAL 9006 - białe aluminium
Od podłogi do górnej krawędzi uchwytu = 1560 mm

Do wszystkich monitorów od 42'' - 100''

Maksymalne obciążenie < 120 kg

Całkowita waga wózka max.. 51 kg
Przykładowy wózek: celexon Fixed-42100M


	1 szt.

	11
	Karta PCIE WIFI Bluetooth
•Interfejs:PCI-E
•Obsługiwany standard bezprzewodowy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax),Bluetooth5.2
•Antena: Zewnętrzna - 2 szt.
•Częstotliwość pracy:2,4 GHz,5 GHz
•Prędkość transmisji bezprzewodowej: 3000 Mb/s
•Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:64/128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPA3
• Dodatkowe wymagani: Technologia MU-MIMO lub równoważna

Przykładowe urządzenie: TP-Link Archer TX55E (3000Mb/s a/b/g/n/ac/ax) BT 5.2
	3 szt.
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	12
	Kamerka internetowa USB

•Format cyfrowy video: MJPEG, YUY2
•Rozdzielczość cyfrowa wideo: 1920 x 1080 kolor
• Obsługiwane rozdzielczości:1920 x 1080 @ 30 klatek/sek.1280 x 720 @ 30 klatek/sek.1280 x 960 @ 30 klatek/sek.800 x 600 @ 30 klatek/sek.640 x 480 @ 30 klatek/sek.320 x 240 @ 30 klatek/sek.
•Czujnik obrazu: typu CMOS

• Obsługa audio: wbudowane podwójne mikrofony wszechkierunkowe stereo
•Formaty Audio: PCM
• Sterowanie automatyczną ekspozycją, USB z zasilaniem, automatyczny balans bieli, klasa wideo USB (UAC 1.0)
•Regulacja ostrości: Automatyczna
•Poziome pole widzenia (w stopniach): 53
•Pionowe pole widzenia (w stopniach):84.4
•Interfejs do komputera: USB 2.0
•Zgodność z normami: Plug and Play
 lub równoważnymi

•Kolor urządzenia: czarny

• Obsługiwane systemy operacyjne: Apple MacOS, Microsoft Windows, Android lub równoważne
Przykładowe urządzenie: ICYBOX IB-CAM301-HD Full-HD webcam with microphone
	2 szt.


• Kodowanie audio: SBC


• Liczba głośników: 2


• Maksymalne pasmo przenoszenia [kHz]: 20


• Minimalne pasmo przenoszenia [Hz]: 55


• Moc głośnika niskotonowego (RMS) [W]: 40


• Moc głośnika satelitarnego (RMS) [W]: 40


• Moc zestawu (RMS) [W]: 160



• Wejście liniowe audio


• Kolor obudowy: Czarny


• Pilot

• Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

• Gwarancja: 24 miesiące

	• Funkcje dodatkowe:

• Odtwarzanie muzyki z dysków USB
Przykładowe urządzenie: Soundbar komputerowy CREATIVE Stage 2.1

	1 szt.
	

	14
	Dysk twardy (do dysku sieciowego NAS)

Dysk twardy wewnętrzny, przystosowany do użytkowania w dyskach sieciowych NAS (24x7) o pojemności 20TB, rodzaj obudowy 3,5", interface SATA 6Gb/s, prędkość obrotowa 7200 obr/min, Szybkość przesyłu danych 600MBps, Cache 256 MB, funkcja zapobiegania spadkom wydajności podczas odzyskiwania danych,
Przykładowy dysk spełniający specyfikację: SEAGATE Ironwolf PRO HDD 20TB
	2 szt.

	15
	Macierz Dyskowa NAS

· Obudowa: wolnostojąca

· Ilość pamięci RAM: min. 4 GB

· Interfejs dysku twardego: Serial ATA III 

· Obsługiwane typy RAID: JBOD, RAID 0, RAID 1, Single Disk 

· Interfejs LAN: 2.5 Gigabit Ethernet 

· Złącza zewnętrzne: 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2 

· min. 2.0 GHz (min. 2.7 GHz w trybie Turbo) 

· Format szerokości dysku twardego: 2.5 cala, 3.5 cala, M.2 NVMe (2280) 

· Maksymalna ilość dysków twardych: min. 4

Przykładowe urządzenie: QNAP TS-464-8G
	1 szt.
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	16
	Monitor

Złącza:

· HDMI 2.0 - 1 szt.

· DisplayPort 1.4 - 1 szt.

· Wyjście DisplayPort - 1 szt.

· Wyjście audio - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· USB 3.2 Gen. 2 - 5 szt.

· USB Typu-C - 2 szt.

· USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.

· AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

- Ekran:

· Przekątna: 31,5”

· Rodzaj matrycy: LED, IPS Black

· Powłoka: Matowa

· Rozdzielczość: UHD 4K

· Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 (UHD 4K)

· Format obrazu 16:9

· Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz

· Odwzorowanie przestrzeni barw DCI-P3: 98%, sRGB: 100%

· Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld

np. Dell U3223QE

	2 szt.

	17
	Dysk HDD 

· Pojemność: min 18 TB

· Interfejs: SATA (6GB/s)

· Pamięć podręczna: min 512 MB

· Technologia zapisu: CMR

· Odporność na wstrząsy, podczas pracy 2ms: min 50G

· Odporność na wstrząsy, w stanie spoczynku 2ms: min 250G

· Akustyka w stanie spoczynku zgodnie z normą ISO 7779: max 25 dB

· Akustyka podczas zapisu/odczytu zgodnie z normą ISO 7779: max 40 dB

· Temperatura podczas pracy: 5~60ºC

· Temperatura w stanie spoczynku: -40~70ºC

· Średni czas między awariami (MTBF): min 2 500 000 godzin

· Techologie: HelioSeal, ochrona przed drganiami

· Certyfikaty: CE

· O wydajności:

· HD-Tune – min 225 MB/s (średniego transferu danych)

· HD-Tune – max 12,5 ms (średni czas dostępu)

· CrystalDiskMark 6 x64:

· Zapis sekwencyjny – min 250 MB/s 

· Odczyt sekwencyjny – min 250 MB/s 

· Zapis próbki 4KiB Q0T0 – min 5,5 MB/s 

· Odczyt próbki 4KiB Q0T0 – min 3,5 MB/s 

· Zapis próbki 4KiB Q1T1 – min 8 MB/s 

· Odczyt próbki 4KiB Q1T1 – min 1 MB/s

· Gwarancja: min 60 miesięcy

Powyższe warunki spełnia np. 

Western Digital Ultrastar DC HC550, 18TB, 3.5", SATA (0F38459)

Western Digital GOLD, 18TB, 3.5'', SATA (WD181KRYZ)
	2 szt.
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	18
	Monitor 27" 4K UHD
· Przekątna: 27"

· Typ matrycy: IPS 

· Tabela LUT: min 10-bit

· Typ ekranu: Płaski

· Powłoka matrycy: Matowa

· Rodzaj podświetlenia: LED

· Natywna rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K UHD)
· Rozmiar piksela: 0,155 mm x 0,155 mm

· Liczba kolorów: 16,77 milionów 

· Kąt widoczności (pionowo/poziomo): 178° / 178° 

· Kontrast: 1300:1

· Jasność: 350 cd/m2
· Czas reakcji (czas rozjaśnienia/czas ściemnienia): max 5ms 

· Sygnał wejściowy/wyjściowy: 

· DisplayPort 1.2 (z HDCP): min 1 szt.
· HDMI (z HDCP): min 2 szt. 
· USB Type-C (z HDCP): min 1 szt.
· Wyjście audio: min 1szt
· Typowy pobór mocy: max 31 W 

· Maksymalny pobór mocy: max 163 W
· Port jako hub USB 3.0: min 2szt

· Wbudowane głośniki: min 2x1 W

· Waga całkowita: max 8,5 kg

· Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.): max 546 x 612 x 230mm

· Monitor musi posiadać: 

· regulację wysokości ekranu: min 177 mm
· regulację nachylania ekranu: min 5° (do przodu) / min 30° (do tyłu)
· możliwość rotacji ekranu (piwot): 90°
· możliwość obrotu ekranu względem podstawy: min 330°
· boczną ramka wokół ekranu o szerokości: max 1mm
· wbudowany mechaniczny przełącznik zasilania umożlwiający całkowite wyłączenie/włączenie monitora
· tryb Picture-by-Picture pozwalający wyświetlać różne źródła sygnału na jednym ekranie
· gwarancja producenta, że przez minimum 6 miesięcy od daty zakupu na ekranie nie pojawią się żadne uszkodzone martwe piksele
· Z uwagi na wielogodzinną pracę z monitorem musi on posiadać następujące funkcje ograniczające zmęczenie oczu: 

· czujnik zapewniający automatyczną kontrolę jasności ekranu w zależności od oświetlenia otoczenia (np. Auto EcoView)

· funkcję automatycznego zmniejsza podświetlenie przy wyświetlaniu ciemnych obrazów (np. EcoView Optimizer)

· brak migotania w całym zakresie jasności „Flicker free” (PWM + DC)

· powłokę antyodblaskowa

· trybie redukują ilość niebieskiego światła poprzez automatyczną funkcję symulującą zadrukowany papier

· możliwość przypisania i automatycznej zmiany tryb pracy monitora w zależności od wyświetlanej aplikacji

· Kolor produktu: Czarny

· Monitor nie  może posiadać wypalonych ani uszkodzonych pikseli
· Certyfikaty i standardy: CE, RoHS,

· Gwarancja sprzedawcy: min 36 miesięcy 

· Gwarancja producenta: min 60 miesięcy 

Powyższe wymagania spełnia np. 

Eizo FlexScan EV2785-BK
	1 szt.
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	Myszka wertykalna:

· Laserowa mysz bezprzewodowa podłączana za pomocą odbiornika łączności bezprzewodowej typu USB A oraz Bluetooth.
· Kształt ergonomiczny, tzw. wertykalny z kątem nachylenia powyżej 50°.
· Przynajmniej 5 przycisków (lewy, środkowy, prawy oraz dwa przyciski “Wstecz” i “Dalej” pod kciukiem”). Przycisk środkowy powinien być zintegrowany z kółkiem przewijania. Przynajmniej 4 z przycisków programowalne.
· Kółko przewijania z dwoma poziomami oporu przewijania i możliwością przełączenia ich osobnym przyciskiem.
· Rozdzielczość pracy: minimum 4000 dpi.
· Zasilanie akumulatorowe, ładowanie z użyciem kabla USB-C lub USB-A w sposób nie przeszkadzający w korzystaniu z myszy. Wskaźnik stanu akumulatora.
· Kolor czarny lub ciemnoszary.
· Kompatybilność z systemami Windows, Linux, macOS.
· Gwarancja: minimum 24 miesiące.
Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania: Logitech MX Vertical. 
	2 szt.
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	Słuchawki nauszne telekonferencyjne:

· Typ nauszne zamknięte, wyściełane miękką gąbką z pokryciem imitującym skórę, w całości okalające uszy.
· Wyposażone w mikrofon zainstalowany na giętkim pałąku, pozwalającym na regulację położenia mikrofonu. Zamawiający dopuszcza również, by pałąk był częściowo sztywny, ale pozwalał na regulację położenia mikrofonu w trzech płaszczyznach.
· Połączenie przewodowe. Zamawiający nie dopuszcza słuchawek bezprzewodowych. Przewód powinien być odłączany od słuchawek i możliwy do wpięcia z jednej lub drugiej strony słuchawek (do lewego lub prawego głośnika).
· Wyposażone w technologię redukcji szumu zbieranego przez mikrofon z otoczenia (np. Clear Voice Technology).
· Przewód do podłączenia słuchawek powinien mieć długość co najmniej 2 m i nie większą niż 4 m. Nie jest dopuszczalne łączenie przewodów w celu uzyskania minimalnej długości.
· Słuchawki powinny umożliwiać połączenie po USB typ A do komputera. Zamawiający dopuszcza, by słuchawki posiadały połączenie z komputerem z użyciem gniazda minijack (pojedynczego lub podwójnego), jednak wtedy słuchawki powinny być również wyposażone w kompatybilny z nimi adapter minijack na USB typ A. Kompatybilność zostanie oceniona przez Zamawiającego na podstawie publicznie dostępnych informacji o kompatybilności, pochodzącej od producenta słuchawek.
· Pasmo przenoszenia słuchawek: co najmniej 20-20,000 Hz.
· Słuchawki w kolorze czarnym.
· Gwarancja minimum 36 miesięcy.
Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania: Koss SB42 USB.
	4 szt.
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	Klawiatura bezprzewodowa:

· Klawiatura bezprzewodowa Bluetooth 2,4 GHz.
· Układ klawiszy zgodny ze standardem ANSI (długi lewy Shift, klawisz “|\” nad klawiszem Enter, klawisz “~” nad klawiszem Tab).
· Równoległe ułożenie klawiszy w poziomych liniach. Zamawiający nie dopuszcza klawiatur z układami “ergonomicznymi” w tej części zamówienia.
· Przeważający kolor klawiatury: czarny lub ciemnoszary.
· Odseparowana sekcja klawiszy bocznej klawiatury numerycznej od reszty przycisków.
· Diody sygnalizujące caps lock, scroll lock i num lock nad boczną klawiaturą numeryczną.
· Przyciski multimedialne obejmujące co najmniej Play/Pause oraz zmianę głośności i całkowite wyciszenie ponad przyciskami F1-F12.
· Żywotność: najmniej 5 milionów naciśnięć każdego przycisku.
· Dostępna regulacja wysokości klawiatury (dostępne co najmniej 2 poziomy nachylenia).
· Gwarancja minimum 36 miesięcy.
Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania: Logitech K270.


	4 szt.
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	Myszka komputerowa:

· Laserowa mysz bezprzewodowa podłączana za pomocą odbiornika łączności bezprzewodowej typu USB A.
· Przynajmniej 5 przycisków (lewy, środkowy, prawy oraz dwa przyciski “Wstecz” i “Dalej” pod kciukiem”). Przycisk środkowy powinien być zintegrowany z kółkiem przewijania.
· Kółko przewijania z dwoma poziomami oporu przewijania i możliwością przełączenia ich osobnym przyciskiem.
· Rozdzielczość pracy: minimum 1000 dpi.
· Zasilanie bateriami AA lub AAA.
· Ergonomiczny kształt z profilowaniem na kciuk.
· Kolor czarny lub ciemnoszary.
· Gwarancja: minimum 24 miesiące.
Przykładowe produkty spełniające powyższe wymagania: Logitech M705.
	4 szt.
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	Stacja dokująca:

· Stacja podłączana do komputera za pomocą USB-C z co najmniej następującymi wejściami:
· HDMI - 1 szt.
· RJ-45 (LAN) - 1 szt.
· Czytnik kart pamięci SD - 1 szt.
· Czytnik kart pamięci TF - 1 szt.
· USB 3.2 Typ C Gen 1 - 1 szt.
· USB 3.2 Typ A Gen 1 - 2 szt.
· Wsparcie dla:
· Ładowania podłączonych urządzeń (PowerDelivery) z mocą co najmniej 100W.
· Formatu obrazu o rozdzielczości UltraHD 4K.
· Gwarancja minimum 36 miesięcy.
Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania: Ugreen CM512.
	4 szt.
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	Dysk zewnętrzny:

· Technologia SSD.
· Pojemność nie mniejsza niż 4000 GB.
· Interfejs podłączania: USB-C (USB 3.2 Gen. 2) lub nowszy.
· Maksymalna prędkość odczytu min. 1050 MB/s.
· Maksymalna prędkość zapisu min. 1000 MB/s.
· W zestawie kabel USB-C.
· Odporność na wibracje i upadki.
· Wodoodporność.
· Kurzoodporność.
· Wymiary nie większe niż 2x6x9 cm.
· Gwarancja minimum 36 miesięcy.

· Kolor obudowy czarny.
Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania: Samsung SSD T7 Shield 4TB USB 3.2 Gen. 2.

	1 szt.
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	Karta pamięci: 
Rodzaj pamięci microSDXC 
Pojemność: min. 256 GB 
Klasa prędkości: U3 , min. V30, min. A2 
Prędkość odczytu (maksymalna): min. 160 MB/s 
Prędkość zapisu (maksymalna): min. 100 MB/w 
Odporność: 
- Odporność na promieniowanie RTG 
- Odporność na temperaturę 
- Wstrząsoodporność 
- Wodoodporność 
Dołączone akcesoria  Adapter z microSD do SD 
Gwarancja min. 120 miesięcy 
Przykładowa karta: Samsung 256 GB microSDXC PRO Ultimate 200 MB/s z czytnikiem (2023)

	2 szt.
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	Monitor dotykowy z kamerą:

Przekątna: min. 86"

Typ panela: dotykowy

Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K)

Czas reakcji: maks. 6ms

Jasność: min. 400cd/m2

Kontrast: min. 5000:1

Żywotność wyświetlacza: min. 500000 h

Powierzchnia ekranu dotykowego: przeciw odblaskowa, odporna na odciski palców, antykabteryjna

Obsługa punktów dotyku (jednocześnie): min. 20

Obsługa rysika: tak

Rysik: min. 2 

Głośniki: min. 2.1: 2x 20W + 1x 15W (subwoofer)

Mirkofon: min. 8, system redukcji szumów 

System: Android

Kamera:


- rozdzielczość: min. 4K@30Hz


- pole widzenia: >100o

Złącza:


- min. 3x HDMI 2.0


- min. 1x DisplayPort 1.2


- min. 2x USB-C 


- min. 4x USB-A


- min. 1x RS232


- min. 1xRJ45


- min. 1x audio out, 1x SPDIF, 1x mikrofon


- ładowanie innych urządzeń przez USB: min. 100W

np. Newline Elara TT8622Q 


	1 szt.
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	Ruchomy stelaż do monitora (kompatybilny z monitorem z poz. nr 26)
Interface montażowy: typu VESA

Ruchomy stelaż:


- udźwig: min. 65 kg


- kółka obrotowe (360o): tak, hamulce/blokada kół: tak


- zakres regulacji położenia zamontowanego ekranu w pionie: min. 25cm


- interface montażowy: VESA (kompatybilny z monitorem z poz. nr 26)

Gwarancja: 24 miesiące

np. stelaż HW86
	1 szt.
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	Zestaw bezprzewodowy klawiatura+myszka (kolor biały)

Klawiatura (niskoprofilowa)


- układ klawiszy: QWERTY


- blok numeryczny: tak


- sygnalizacja: min. Caps Lock, Num Lock, bateria


- programowalne klawisze: tak


- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)


- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 30 miesięcy


- wymiary maks.: (wysokość, szerokość, głębokość): 35 x 440 x 125 [mm] 

Myszka


- sensor: optyczny, 1000-4000 DPI


- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)


- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 30 miesięcy


- kółko przewijania: tak

Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez jeden odbiornik podłączany do komputera przez port USB

Gwarancja: 24 miesiące

np. Dell KM 5221


	1 szt.
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	Zestaw bezprzewodowy klawiatura+myszka (kolor czarny)

Klawiatura (niskoprofilowa)


- układ klawiszy: QWERTY


- blok numeryczny: tak


- sygnalizacja: min. Caps Lock, Num Lock, bateria


- programowalne klawisze: tak


- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)


- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 30 miesięcy


- wymiary maks.: (wysokość, szerokość, głębokość): 35 x 440 x 125 [mm] 

Myszka


- sensor: optyczny, 1000-4000 DPI


- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)


- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 30 miesięcy


- kółko przewijania: tak

Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez jeden odbiornik podłączany do komputera przez port USB, Gwarancja: 24 miesiące

np. Dell KM 5221
	1 szt.
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	Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz

Klawiatura:

Pełnowymiarowa klawiatura (QWERTY) z blokiem numerycznym, klawiszami strzałek i dwunastoma klawiszami funkcyjnymi

Klawisze szybkiego dostępu: min. 8

Odporna na przypadkowe zalanie: tak

Czas działania na zestawie baterii: min. 24 miesiące

Komplet baterii: tak

Myszka:

Sensor: optyczny

Czas działania na zestawie baterii: min. 12 miesięcy

komplet baterii: tak

Zestaw:

Technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz

Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez 1 odbiornik podłączany przez port USB do komputera

Gwarancja: 24 miesiące

np.: Logitech Wireless Combo MK270
	1 szt.
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	HUB USB-C Przejściówka ADAPTER

1. Obsługa HDMI 2.0 wsparcie dla 4K@60Hz, Full HD 1920x1080p@120Hz i niższe rozdzielczości. 

2. Karta Sieciowa Gigabit Ethernet RJ-45 1000 MBps 

3. USB-C Power Delivery 100W 20V 5A Fast Charge

4. 3x USB (2x USB 3.0 + 1x USB 2.0) 

5. USB-C 3.2 gen1 w standardzie Data Transfer: 

6. Czytnik kart SD oraz micro SD/TF do 2 TB.

Przykładowe urządzenie: HUB USB-C Przejściówka ADAPTER 9w1 HDMI Gigabit Ethernet Macbook Pro Air M3
	1 szt.
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	Dysk zewnętrzny

Pojemność


5000 GB

Interfejs


USB 3.2 Gen. 1

Złącza



USB Typu-C/s

Szybkość odczytu

do 130 MB/s

Szybkość zapisu

do 80 MB

Dodatkowe wymagania
              Wodoodporność





Kurzoodporność





Odporność na wibracje i upadki

Kompatybilność z Windows i Mac OS lub równoważnymi
Dołączone akcesoria

Kabel USB

Wysokość


26 mm (tolerancja 10%)

Szerokość


86,1 mm (tolerancja 10%)

Głębokość


135 mm (tolerancja 10%)

Waga



400 g (tolerancja 10%)

Gwarancja


24 miesiące 


	1 szt.
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	Monitor:
Minimum 30 cali
Rozdzielczość 4K
format obrazu 21:9
Wymagane złącze HDMI
Możliwość montażu uchwytu vesa 100x100
Brak preferencji dotyczącej zakrzywienia ekranu
Przykładowe urządzenie: Monitor GIGABYTE GS34WQC 34" 3440x1440px 120Hz 1 ms Curved

	1 szt.
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	Stojak do  monitora
Stojak do pojedynczego monitora
Kompatybilny z monitorem wskazanym w poz. nr 33
Montaż nieinwazyjny do biurka/stołu
typ Vesa 100x100
Przykładowy sprzęt: ICY BOX Uchwyt na monitor do biurka (do 32")

	1 szt.
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	Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)

Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)

Zintegrowane pojemniki na atrament: tak (system stałego zasilania atramentem)

Rozdzielczość drukowania: min. 5760x1440 DPI

Szybkość druku (ISO/IEC 24734):

    druk czarno-biały: min. 10 str./min.

    druk kolorowy: min. 5 str./min.

Wydajność pojemników z atramentem:

    wydajność czarnego atramentu: min. 8100 str.

    wydajność kolorowego atramentu: min. 6500 str.

Rozdzielczość skanowania: min. 1200x2400 DPI

skanowanie do formatu: min. JPEG, PNG, TIFF, multi-TIFF, PDF, BMP

Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, Letter, 10 x 15 cm, 16:9, Legal, koperty C6, DL, Nr 10

Obsługa papieru o gramaturze: min. 64 - 300 g/m²

Pojemność podajnika papieru: min. 100 str.

Łączność: min. WiFi, USB

Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze: tak

Gwarancja: 36 miesięcy

np. Epson EcoTank ITS L3250


	1 szt.
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