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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa dygestorium dla WIMiC - DE-dzp.272-385/24” – znak sprawy DE-dzp.272-385/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 1:
1.Zamawiający w zadaniu  nie postawił żadnego wymogu dla dygestorium. Bezpieczeństwo pracy przy dygestorium powinno być  potwierdzone tylko i wyłącznie poprzez dostarczenie certyfikatu zgodnego z normą PN-EN 14175 wystawionego przez akredytowane laboratorium gdzie zostały określone  parametry bezpiecznego przepływu (część 3 i 6w przypadku zmiennego przepływu) oraz budowa część 2. Podczas badań w laboratorium akredytowanym ustalana jest określona prędkość przepływu, odnotowana w certyfikacie, przy której nie ma możliwości wydostania się oparów poza komorę dygestorium. W przypadku braku takiego wymogu prosimy o podanie na jakim poziomie należy ustawić czujnik przepływu bezpiecznego i z jakiego dokumentu to wynika? Czy Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność, że jest to wartość właściwa i zapewniająca bezpieczeństwo? Z racji tego, że na rynku istnieje wiele dygestoriów, które nie spełniają podstawowych wymogów bezpieczeństwa, czy Zamawiający wymaga aby dygestorium posiadało certyfikat zgodności z normą PN-EN 14175-1,2,3 i/lub 6 w przypadku zmiennego przepływu powietrza, wydany przez niezależne akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze, który potwierdzał by bezpieczną pracę urządzenia, przy przepływie nie większym niż  850m3/h dla szerokości urządzenia 1800 mm? Poza sprawami bezpieczeństwa pracy przy dygestoriach, brak jakichkolwiek wymagań w tym zakresie może stanowić o dużych nakładach finansowych na etapie eksploatacji na energię niezbędną do dostosowania powietrza dostarczanego do budynku poprzez wentylację mechaniczną. Brak postawienia odpowiednich wymagań może również skutkować błędnym zaprojektowaniem wentylacji, która po dostawie urządzeń będzie nieskuteczna w odciąganiu szkodliwych oparów. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu zgodności z normą PN-EN 141715-1,2,3 potwierdzającego bezpieczną pracę dygestorium przy przepływie nie wyższym 850 m3/h dla dygestorium o szerokości 1800 mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przypomina, że w pkt 4.1 SWZ określił w wymaganiach, że dygestorium musi być wykonane zgodnie z normą PN-EN 14175 lub równoważną. 
Zamawiający nie wymaga, aby dygestorium posiadało certyfikat zgodności z normą PN-EN 14175-1,2,3 i/lub 6 w przypadku zmiennego przepływu powietrza, wydany przez niezależne akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze, który potwierdzał by bezpieczną pracę urządzenia, przy przepływie nie większym niż  850m3/h dla szerokości urządzenia 1800 mm. 
Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty certyfikatu zgodności z normą PN-EN 141715-1,2,3 potwierdzającego bezpieczną pracę dygestorium przy przepływie nie wyższym 850 m3/h dla dygestorium o szerokości 1800 mm.
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