


Kraków dnia: 2024-08-13
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-351/24	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – zmiany SWZ 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa i konfiguracja 7 stanowisk do laboratorium audio VR dla WIMiR AGH - DE-dzp.272-351/24” – znak sprawy DE-dzp.272-351/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 
Zwracam się do Zamawiającego z prośba o wyjaśnienia: 
Obecnie jest 
10.
Gogle VR typ 2 (dotyczy 3 stanowisk)
Specyfikacja Techniczna
- Rozdzielczość ekranu: 3600 x 1920 (1800 x 1920 na każde oko)
- Częstotliwość odświeżania: 120 Hz
- Pole widzenia: 110 stopni
- Pamięć wbudowana: 256 GB
- Wbudowane głośniki: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Bluetooth: Tak
- Wi-Fi: Wi-Fi 6
- Możliwość śledzenia spojrzenia: Tak
- Regulacja rozstawu soczewek: Tak
- Wbudowane kamery: Tak
- Złącze Audio: 1 szt.
- Złącze USB-C: 1 szt.
Dołączone akcesoria
- Częściowe uszczelki (lewa i prawa) - 2 szt.
- Kabel do ładowania gogli
- Kabel do ładowania kontrolerów
- Końcówka rysika - 2 szt.
- Kontrolery (2 szt.)
- Osłona ochronna
- Ściereczka do czyszczenia
- Smycze na nadgarstki - 2 szt.
- Stacja dokująca
- Zacisk kabla
- Zasilacz USB-C 45 W
Czy zamawiający dopuście sprzęt o parametrach 
Specyfikacja Techniczna
- Rozdzielczość ekranu: 3600 x 1920 (1800 x 1920 na każde oko)
- Częstotliwość odświeżania: 90 Hz
- Pole widzenia: 106 stopni
- Pamięć wbudowana: 256 GB
- Wbudowane głośniki: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Bluetooth: Tak
- Wi-Fi: Wi-Fi 6
- Możliwość śledzenia spojrzenia: Tak
- Regulacja rozstawu soczewek: Tak
- Wbudowane kamery: Tak
- Złącze Audio: 1 szt.
- Złącze USB-C: 1 szt.
Dołączone akcesoria
- Częściowe uszczelki (lewa i prawa) - 2 szt.
- Kabel do ładowania gogli
- Kabel do ładowania kontrolerów
- Końcówka rysika - 2 szt.
- Kontrolery (2 szt.)
- Osłona ochronna
- Ściereczka do czyszczenia
- Smycze na nadgarstki - 2 szt.
- Stacja dokująca
- Zacisk kabla
- Zasilacz USB-C 45 W
Według naszej najlepszej wiedzy specyfikacja podana pierwotnie przez zamawiającego jest błędna .





Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza parametry techniczne zaproponowane przez Wykonawcę. 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób:
W pkt. 4.1. SWZ w poz. 10 jest:
- Częstotliwość odświeżania: 120 Hz
- Pole widzenia: 110 stopni
Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:
- Częstotliwość odświeżania: 90 Hz 
- Pole widzenia: 106 stopni"
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