Kraków dnia: 2024-08-20
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

sygn. akt DE-dzp.272-368/24 	 
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawa serwera na potrzeby WIMiIP” – znak sprawy DE-dzp.272-368/24.

[bookmark: _Hlk146700181]Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie 
z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:
W wymaganiach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia mają Państwo rozbieżne wymagania dotyczące CPU oraz płyty głównej: CPU: W wymaganiach chcą Państwo AMD Ryzen Threadripper 7960X Płyta główna: Tutaj natomiast jest już wymagania dotyczą płyt skierowanych do CPU AMD Ryzen Threadrippez serii 79__WX, niekompatybilnej z w/w CPU mimo tego samego socketu. Proszę o weryfikację na stronie producenta:
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/workstation/pro-ws-wrx90e-sage-se/helpdesk_qvl_cpu?model2Name=Pro-WS-WRX90E-SAGE-SE 
Proszę o sprostowanie i podanie poprawnych wymagań dotyczący CPU lub płyty głównej

Odpowiedź Zamawiającego

W związku ze złożonym wnioskiem Zamawiający w następujący sposób modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia:

W pkt 4.1 SWZ jest:

	Płyta główna
	Kompatybilna z procesorem, posiadająca co najmniej: 8 slotów pamięci DDR5, wspierająca pamięć 8 kanałową. Posiadająca 6 slotów PCIe 5.0 x16, 4 sloty M.2 PCIe 5.0, 4 złącza SATA 6 Gb/s, port sieciowy Ethernet 1Gb oraz 10 Gb, wyposażona w kartę dźwiękową. Tylne złącza: 2 x USB 40Gbps (USB4), 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A), 1 x USB 2.0 ports (2 x Type-A). Złącza wewnętrzne 1 x USB 20Gbps, 1 x USB 5Gbps, 2 x USB 2.0
Np. Asus Pro WS WRX90E-SAGE SE







W pkt 4.1 SWZ powinno być:

	Płyta główna
	Kompatybilna z procesorem, posiadająca co najmniej: min 4 slotów pamięci DDR5, wspierająca pamięć 4 kanałową. Posiadająca 4 sloty PCIe 5.0 x16, 4 sloty M.2, 4 złącza SATA 6 Gb/s, port sieciowy Ethernet 1Gb oraz 10 Gb, wyposażona w kartę dźwiękową. Tylne złącza: 2 x USB 4, 4 x USB 3.2. Złącza wewnętrzne 4 x USB 3.2, 4 x USB 2.0, wbudowana karta dźwiękowa.
Np. Gigabyte TRX50 AI TOP



Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert  nie ulegają zmianie.
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