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Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-441/24	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 4 – zmiany SWZ 3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa serwera pamięci masowej dla CRI - DE-dzp.272-441/24” – znak sprawy DE-dzp.272-441/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 
Po udzieleniu odpowiedzi na prośbę Wykonawcy o dopuszczenie pamięci cache 128GB na całe urządzenie (64GB cache na kontroler) z dnia 3.09.2024 Wykonawca skontaktował się z producentem Lenovo i otrzymał odpowiedź, iż żadna macierz Lenovo nie spełnia wymagań SWZ. Wykonawca zadał pytanie z myślą o dopuszczenie ww. producenta w niniejszym postępowaniu. Prosimy o ponowne rozpatrzenie prośby Wykonawcy i dopuszczenie ww. producenta macierzy poprzez zmianę wymaganej pamięci cache. W załączeniu korespondencja z producentem Lenovo.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zgadza się na dopuszczenie pamięci cache 128GB na całe urządzenie.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób:
W pkt. 4.1. SWZ jest:
Dwa niezależne, redundantne kontrolery, każdy wyposażony w co najmniej 4 porty NVMe-FC minimum 32Gb/s oraz minimum 128 GB cache. Zawartość cache musi być utrzymywana przez co najmniej 72 godziny od zaniku zasilania. Kontrolery muszą współpracować w trybie active-active.
Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:
Dwa niezależne, redundantne kontrolery, każdy wyposażony w co najmniej 64 GB cache oraz 4 porty NVMe-FC o przepustowości minimum 32Gb/s. Zawartość cache musi być utrzymywana przez co najmniej 72 godziny od zaniku zasilania. Kontrolery muszą współpracować w trybie active-active.
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